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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
w zakresie roboét dwietlenia terenu

1.1.Wep
1.1.1.Przedmiot specyfikacj
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyymagania techniczne dotyge wy-
konania i odbioru robét montawych instalacji éwietlenia drogowego ul.Witkowice w Ko-
tobrzegu.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu budowinstalacji dwietlenia terenu w granicach lokalizacji terenuregicyjnego..
1.1.2. Zakres stosowaniaespfikacji
Specyfikacja bdzie stosowana przy przetargu lub zlecaniu izaali robét wymienio-
nych w pkt.1.1.1.
1.1.3. Zakres rob6t ofiych specyfikacp
Roboty, ktérych gaty specyfikacja ,obejmawszystkie czynnci umazliwiajace
wykonanie i odbiér robét zgodnie z pkt.1.1.1.
1.1.4.Kod Wspdlnego Stowaikamowiai
Roboty kablowo-éwietleniowe - kod CVP;45316110-9 ;E019-9 wrapwadrzysacymi ro-
botami nawierzchniowymi .
1.1.5.0kreslenia podstawowe
Okfkenia stosowane w niniejszej specyfikaagjizgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w wymaganiach ogolnych.
1.1.6.0g06lne wymagania dotyegce robot
Wykonawca odpowiedizygest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacpjektows
,Specyfikac}, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiggodnie
z art. 22 1 23 oraz 28 Ustawy Prawo Budowlane.

1.2.Materiaty

Stosowane materialy i wdzenia musgby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach do-
stosowanych do czynnikéw zewtrznych, na ktérych dziatanie mogy¢ wystawione, a tate
doktadnie odpowiadawarunkom niezednym do prawidtowego wykonania powierzonych r
bot oraz do poprawnedankcjonowania catej instalacji.
Stosowane materialy i wdzenia musg posiada odpowiednie deklaracje zgoditd
lub certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie. Dla gtlzen roz-
dzielczych ,przewodéw i ospgt montaowego przy zakupie materiatdw nayepobra
odpowiednie certyfikaty i atesty.

Dla wykonania robot mamavych naley stosowé materiaty okrélone szczego-
towo w projekcie budowlanym instalacji elektryczhy@wietlenia drogowego. Wykaz pod-
stawowych materiatow przy wykonywaniu instalacgldlycznych wynika z przedmiaru ro-
bot.

Na budow materiaty te naley dostarcz&w opakowaniach fabrycznych lub opakowane w
hurtowni w sposo6b unienatiwiaj acy ich przemieszczaniegsiv sposob niekontrolowany.

Magazynowanie na budowieitoéciach niezhdnych dla bieacego zabezpieczenia frontu
robot.

1.3.Spe¢r
Dla pozycji kosgtsowych wg zalczonego przedmiaru robét najezastosowasprzt
w nich okrélony. Sprzt przewidywany do gycia poza pozyajkosztorysow
naty uzgodné ponadto z inspektorem nadzoru.



1.4. Transport

Transport — za pomggrztu przewidzianego w KNNR dla danej pozycji koszsmwej,

zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji teclanigj wykonania
i odbioru rob6t. Narodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktaztgoenie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwéardla poszczegdlnych elementow.

1.5Wykonanie rob6t

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z umow, dokumentagj projektows, projektem
organizacji roboét i poleceniami Inspektora Nadzatgy zastosowaniu materiatdbw o

wymaganej jakéci. Szczegoty wykonania robét — wg zedonej tabeli :

1.6. ,Specyfikacja Szczegdétowa Wykonania Robot” -abela nr 1

Lp.

Cennik
podstawa

Opis wykonania robét

1. Roboty kablowo-Gwietleniowe
kod CVP;45316110-9 ;E019-9

2

3

wg naktadow

Kopanie rowow dla kabligcznie. Grunt kategorii 1l

rzeczowych 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli
KNNR 50701- |2.Wyznaczenie obrysu rowu
020-060 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z pazeeniem na
odktad wzdta wykopu
2|wg naktadow | Zasypywaniedczne rowow dla kabli. Grunt kategorii IlI

rzeczowych 1.Zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwamibasgu20 cm
KNNR 50702- |2.Ubicie feczne warstw gruntu
020-060 3.Wykonanie nasypu nad rowem
4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu
3|wg naktadéw | Utozenie rur ostonowych AROTsoednicy wewatrzne 75 mm w
rzeczowych wykopie kablowym otwartym
KNNR 50705- |1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu
010-040 2.Utczenie rur ostonowych
3.Wykonanie paktzei elementow
4.Uszczelnienie pgtzei i wylotow
4|wg naktadéw | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegreookdci do

rzeczowych 0,4m
KNNR 50706- |1.Nasypanie warstwy piasku gruico0,1 m
01-040

5|wg naktadéw | Ukladanie eczne kabli YKY 5 x 10 mm2 w rowie kablowym z pr
rzeczowych kryciem foli kalandrowam z PCW uplastycznionego grub.pow.0,
KNNR 50707- [0,6 mm
030-040 1.Rozcigniecie kabla w wykopie ligifalisty

2.Przykrycie kabla fodi
2.0znaczenie trasy kabla stupkami




2

3

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 51001-
020-020

Monta: | stawianie stupa fwietleniowego stalowego 7 m na goto-
wym fundamencie prefabrykowanym

1.0dtworzenie punktéw lokalizacji stupéw

2.Wykonanie wykopu

3.Wyréwnanie dna wykopu i ustawienie fundamentiaprgkowa-
nego

4.Ustawienie ¢gczne stupa i przykcenie do fundamentu
5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrbwnanie ziemi
6.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej weacsrstupa

wg naktadow

Monta: opraw Gwietlenia zewetrznego na stupach

rzeczowych 1.Zamocowanie oprawy
KNNR 51004- |2.Wprowadzenie przewodow i ich pgaitenie
010-020 3.Wkeecenie lub zatéenie lamp oraz pozostatego wypssaia
8|wg naktadow | Ukfadanie kabli YKY 5x10 mm2 w rurach i stupagwietleniowych
rzeczowych 1.Wcygniecie przewodow w stupy
KNNR 50713- |2.Podczenie przewoddw do zaciskow tabliczki bezpiecamiko
030-040
9|wg naktadow | Uziom potréjne o diugei 3 m ze stali profilowanej miedziowane
rzeczowych (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem micieoucego.
KNNR 50606- |Kategoria gruntu lll
040-020 1.Wyznaczenie miejsca maivtaiziomu
2.Przygotowanie stanowiska roboczego
3.Pogizanie uzioméw (atow)
4. tgczenie petdw (nasuwanie, wceiskanie lub za pomatczek)
5.Pomiar rezystancji uziemienia bez spolzania protokotu
10|wg naktadéw | Obrobka na sucho kabli na napie do 1 kV o izolacji i powtoce z

rzeczowych tworzyw sztucznych. Zarobienie na suchaécldkabla 52ytowego, o
KNNR 50726- | przekrojuzyt do 50 mm2
060-020 1.Zal@enie na obrobiony koniec przewodui&Owki
2.Zackniecie praslk kancowki
11|wg naktadéw |Badania i pomiary skuteczsw zerowania, pomiar pierwszy

rzeczowych 1.Pomiar skuteczifoi zerowania
KNNR 51304-
05-020
12|wg naktadéw | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiegecia. Ob-
rzeczowych waod o ilgci faz - 3
KNNR 51301- |1.Okrelenie obwodu
02-108 2.0gkdziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu pekze: w puszkach igcznikach
4.0dkczenie odbiornikow
5.Pomiar rezystancji izolacji i ggtosci obwodu
6.Podlczenie odbiornikow
13|wg naktadéw |Badania i pomiary instalacji uziemiggej. Uziemienie ochronne lul
rzeczowych robocze, pomiar pierwszy
KNNR 51304- |1.Okrelenie obwodu
010-020 2.0gkdziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu pekze: w puszkach igcznikach
4.0dkczenie odbiornikow

5.Pomiar rezystancji izolacji i ggtosci obwodu
6.Podlczenie odbiornikow

)]

2. Rozbioérka i naprawa nawierzchni




1

2

2. Rozbiérka i naprawa nawierzchni

1

2

3

14

wg naktadow

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowygu jomb

0Z-

0Z-

e

0Z-

rzeczowych grubasci 15 cm,spoiny wypetnione piaskiem
KNNR 60805- |1. Wyjmowanie ptyt drogowych betonowych typu JOM Bpamog
020-050 dzwigu z nawierzchni
2.Przesortowanie i ukenie na poboczu materiatu uzyskanego z 1
biorki
Kol. 05-08:
1.Reczne wygcie ptyt chodnikowych
2.Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej
3.Przesortowanie i ukenie na poboczu materiatu uzyskanego z 1
biorki
15|wg naktadéw | Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gfab® cm na podsypq
rzeczowych piaskowej
KNNR 60805- |1.Reczne wygcie kostki betonowej
060-050 2.Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej
3.Przesortowanie i ukenie na poboczu materiatu uzyskanego z r
biorki
16|/wg naktadéw | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych typu jorgbubgci 15

rzeczowych cm,spoiny wypetnione piaskiem
KNNR 60307- |1.Utozenie ptyt oraz wyregulowanie i oczyszczenie spoin
060-050 2.0czyszczenie nawierzchni i spoin z ugtiem zanieczyszozea
pobocze
3.Wypehnienie spoin piaskiem lub zalanie zapraeamentow wraz
Z przygotowaniem zaprawy
46.Piekgnacja nawierzchni zalanej zaprawementow przez posy-
panie piaskiem i polewanie w@d
17|wg naktadéw | Chodniki z kostki brukowej betonowej grsitid8 cm,szarej,uktadan

(92

rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnias&ipm
KNNR 60502- |1.Wyrownanie warstwy podsypkowej szablonami
030-050 2.Utozenie kostki brukowej z przyciem na krawdziach

3.Ubicie kostki wibratorem

4.Wymiana kostek pekanych przy ubijaniu

5.Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego @aiEsn

18|wg naktadéw | Podsypka piaskowa zeggczanagcznie,grub&¢ warstwy po zagsz-

rzeczowych czeniu 3 cm
KNNR 60105- |1.Sprawdzenie profilu oraz uzupetnie¢ wyrdwnanie podia
010-050 2.RoZcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowaf z

je] przygotowaniem i dostarczenie w miejsce whbahoay
3.Wyréwnanie do wymaganego profilu
4.Zagszczenie podsypkiaznie lub mechanicznie z polewaniem

wody

1.7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontatosci robot musz by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi
przywotanej uprzednio specyfikacji ogolnej. Zawate@ne w Polskich Normach, ,Warun-

kach technicznych wykonania i odbioru rob6t budewlanontaowych” tom V
Sprawdzenie robot winno jolmvac:
- prawidtowé wykonania wykopow liniowych
- prawidtowo6 utozenia kabli w rowie kablowym i w listwach



- prawidiowa¢ montau stupdw éwietleniowych ,opraw ewietleniowych, tabliczek bez-
piecznikowych
- prawidtowa¢ wszelkich padczen elektrycznych oraz instalacji uziemgegj
- wykonanie proby awietleniowej
- wyniki pomiarow skuteckci zerowania
- wyniki pomiaréw uziemiestalacji odgromowej i patzer wyrownawczych

1.8.Przedmiar i obmiar raft
Przedmiary robdét wykotanalezy nastpujaco:
- dtugoi dla przewodow i kabli w jednej pozycji naleliczy¢ dla obwoddow
z odgateniami whcznie
- dla osprztu naley podawa taczne ilgci jednego rodzaju materiatu
- dla wykopow liczy taczne dtugéci jednej gébokasci wykopu i sumowéaz pozostatymi
Obmiar robét polega na oilemiu faktycznego zakresu wykonanych robo6t orazapod

niu rzeczywistych iléci uzytych materiatdbw. Obmiar Rob6t obejmuje robotyetéj
umowgy oraz ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidzi&t@ych konieczn& wykonania
uzgodniona &dzie w trakcie trwania robot, poatizy Wykonawg a Inzynierem.

1.9. Odbidr robot
Przegcia robdt nalgy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i a%4-56 Prawa
Budowlanego. Przyfie robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowinieykonania prac zgodnie z dokumen-
tacih wykonawca, a take obowazujacymi normami oraz przepisami.
Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi bada-
niami i pomiaramiDokumentacja powykonawcza powinna zawier&
» kompletna dokumentacje techniczrg powykonawcz sktadajaca sig z poszcze-
g6lnych dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone
zmiany w 2 egzemplarzach,
* protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
* instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjipotrzebne do eksploatacji
urzadzen w 2 egzemplarzach,
Przy odbiorze kancowym powinny by dostarczone nasgpujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czsciowym,
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cgciowych,
- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
dieogledziny przeprowadzone przez inspektora nadzoru keiavykonywania robot
lub po ich wykonaniu dadavynik negatywny ,naley dokon& odpowiednich dziaig map-
cych na celu nalgte i zgodne z wytycznymi Specyfikacji wykonanieltye rob6t. Odpo-
wiednie zalecenia dotygze wykonywanych robét wpisuje inspektor
nadzoru do dziennikadury.
Ospgtzoraz przewody, kable i rury winny odpowigdaymaganiom Polskich Norm
oraz posig&daviadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Kierownik budowy jest zobowzany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy Pravitniwi

lane przy odbiorze kmwowym ziazy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu catego zadania, zgodnie z projekt@arunkami pozwolenia na budew
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tymgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami)

- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i pordku terenu budowy, a ta& - w razie ko-

rzystania - ulicy i gsiadupcych nieruchomsi.



1.10.Podstawa ptatfm
Ogodlne zasady dotyee ptatnéci podano w wymaganiach ogolnych.
Cena za wykonanie rob6t obejmuje roboty wygkezw przedmiarze robot .

1.11.Przepisy zywane
- Projekt budowlany wykonania robot elektryczZmyaswietlenia drogowego ul.Witkowice
- Przedmiar robo6t na robotywietlenia drogowego
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robédowlano-montazowych” Tom V Instala-
cje elektryczne
- PN-IEC 364-4481:1114 Instalacje elektryczne w obiektach budawych. Ochrona
dla zapewniem bezpieczgstwa. Dobokrodkdéw ochrony w zaleosci od wptywow
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwporaniowej w zalenosci od wptly-
wow zewrgtrznych
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Zakres,
przedmiot | wymagania podstawowe
- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa
- PN-IEC 60364-442:1111 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiegmtwa. Ochrona przed skutkami oddziatywangplei
nego
- PN-IEC 60364-443:1111 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiegmtwa. Ochrona przed aplem przegzeniowym

- | PN-IEC 60364-4-46:1111 Instalacje elektryeamobiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva. Oddczanie izolacyjne igczenie

- PN-IEC 60364-4-482:1111 Instalacje elektnerv obiektach budowlanych. Ochro-
na dla zapewnienia bezpieésénva. Dobdsrodkow ochrony w zalanosci od wpty-
wow zewretrznych. Ochrona przeciwparowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Doboér |
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan

- PN-IEC 60364-5-537:1111 Instalacje elektrycenebiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioran Uradzenia
do odhczenia izolacyjnego htzenia

- PN-IEC60364-5-54:1111 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Stosowanigrodkdéw ochrony zapewnigych bez-
pieczéstwo. Postanowienia ogélngpdki ochrony przed pofaniem padem elek-
trycznym

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kakdo

- PN-IEC 60364-5.54:1111 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne



PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ustalenie
0golnych charakterystyk

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobor i
mont& wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy gwietleniowe i
instalacje éwietleniowe

PN-IEC 60364-7-704:1111 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy i
rozbiorki

PN-EN 60521:2003 PN-IEC 61231:2000 Stopnie@atr zapewnianej przez obudo-
wy (kod | P). Znakowanie ugdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyez
cymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigstzea
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