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SZYBKIE WYŁĄCZANIE
OCHRONA OD PORAśEN

OŚWIETLENIA ULICZNEGO

SCHEMAT IDEOWY
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UWAGI:

YDY 3 x 2,5 mm2

IZK-02

88 W

L3

L1

data

-  dla zasilania oświetlenia ukladać kable YKY 5x10mm2
-  montaŜ słupów oświetleniowych stalowych 7 m w miejscach określonych  współrzędnymi geodezyjnymi

-  we wnękach słupów naleŜy montować złącza bezpiecznikowe typu IZK-02 z zabezpieczeniami S301B6A

S301B6A

-  uziemienie słupów końcowych naleŜy wykonać za pomocą uziomów pomiedziowanych 
typu GALMAR fi 12,8mm i długości 2 x 1,5 m
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Istniejąca szafka oświetleniowa "Św.Wojciecha"
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II etap

-  załączanie oświetlenia cało- i północnego poprzez istniejący w szafce 
układ sterowania kaskadowego

-  montaŜ słupów na fundamentach prefabrykowanych
-  montaŜ opraw oświetleniowych JET-1 prod.THORN bezpośrednio na głowicy słupa

z zastosowaniem sodowych źródeł światła 70W

R    10 ohm

-  w szafce oświetleniowej zamontować stycznik i zabezpieczenie dla proj.obwodu
oświetleniowego dla ul.WEitkowice

-  istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe wymienić na zgodne z wtp na S303B25A
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, na oświetleniu nocnym pracuje faza L3

Pi = Ps = 1,6 kW

Pi = Ps = 4,7 kW

-  realizacja inwestycji podzielona jest na dwa etapy

Oświetlenie ulicy Witkowice
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