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fviadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowla@wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany instalacji elektrpgeh w zakre-
sie gwietlenia drogowego ul.Witkowice w Kotobrzegu dz. dr
208/3 ,208/4, 209/1, 212/1, 213/2, 215/7, 21&@breb 17 jest wy-

konany zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej.

Autor:

tech. Hieta Waszczuk

Sprawdzit:

mgr irEdward Pozorski

Kotobrzeg ,listopad 2011 r.



4. Opis techniczny

do projektu instalacjigavietlenia ul.Witkowice w Kotobrzegu

1. Dane ogodlne

Ulica Witkowice nie posiada obecniéwgetlenia ulicznego. U zbiegu ul. Witkowice

I $w. Wojciecha znajduje siszafka éwietleniowa dla éwietlenia ul.$§w. Wojciecha.
Zasilanie projektowanegawietlenia wykonane dnzie z w/w istniejcej szafki dwietle-

niowej. Warunki techniczne przygzenia zostaty wydane przez RE Kotobrzeg dlakwi
szonego poboru mocy przez istam) szafle oswietleniowns.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- aktualna mapa sytuacyjno-wysékmwa w skali 1 : 500
- warunki techniczne przydzenia wydane przez RE Kotobrzeg
- uzgodnienia robocze z Inwestorem
- obowigzujace normy i przepisy

3. Dane energetyczne

- napkcie zasilania po stronie n.n. - 230V

- zasilanie kablowe szafkgwietleniowej istniejce

- taczna moc szafkidwv. istn. - Pi=4,7kwW

- moc zainstalowanaswietlenia projektowanego - Pi 8§ kKW

- moc przyhczeniowa szafkigavietl. - Pp =13,0 kW

- ochrona dodatkowa od paea u odbiorcy - ,Szybkie wgkzanie”

4. Projektowane o swietlenie uliczne

4.1.Szafka éwietleniowa istniejaca

zasilana kablem YAKY 4 x 70 mm2 ze stacji transfatonowej ,Polmozbyt”, dla &wie-
tlenia ulsw.Wojciecha. Dla zasilania projektowanego obwoéwietlenia ulicy Witko-
wice w istniejcej szafce na wolnym miejscu szyny TH-35 zamontostgcznik oraz
zabezpieczenie , jak opisano na schemacie ideowynmr 2.Pod stycznik pagizy¢
przewody sterowaniaswietleniem.

4.2.Zasilanie projektowanego fwietlenia

Dla zasilaniaswietlenia ulicznego ul. Witkowice, z istniggej szafki dwietleniowe]
2-obwodowej naley wyprowadzé obwodd wykonany kablem YKY 5 x 10 mm2.
Kabel naley uktad& po trasie pokazanej na rys.1. Inwestymjzewiduje si wykona
w dwoch etapach oznaczonych na schemacie ideowsnmir 2.

Kable projektowane uktadana gkbokasci 70 cm zgodnie z norgrkablowg
PN-76/E-05125. Kable uktadaa podsypce piaskowej gruocol0 cm.
Po uta@eniu kabla lin falista nalezy kabel przykrg 10 cm warstw piasku a nagpnie
na calej trasie kabla utgc foli¢ z PCV koloru niebieskiego.

Skrzyzowania kabli projektowanych z nawierzchuiic oraz sieci gazova wykona
w rurach typu AROTp 75 mm uktadanych nagpokasci 100 cm.
Zasilanie projektowanych stupowwietleniowych wykona przelotowo.

Przy kadym stupie éwietleniowym naley pozostawé zapas kabla 1,5 m



z kazdej strony ,a do stupa nalewprowadzé réwniez z kazdej strony zasilania 1,5 m
kabla.

Na przeciw zakladu przetworstwagsinego przed przygtieniem do wykopéw pod ka-
bel, naley zdja¢ ptyty drogowe, ktére naky z powrotem utgy¢ po zasypaniu wykopow.

Uwaga dla wykonawcy Na trasie projektowanych kabli i stupoéneetieniowych mo-
ga wystapi¢ przeszkody podziemne w postaci niezinwentaryzgelageodezyjnie
obiektow podziemnych.. Roboty ziemne wykonygwecznie.

4.3. Projektowane déwietlenie terenu

Do montau przewidziano stupy swietleniowe stalowe ocynkowane wys@&D
7 m typu OMEGA . Montastupow przewidziano na prefabrykowanym fundamencie
stabilizupcym. Stupy nalgy montowa& wg wyznaczonych punktow geodezyjnych w
miejscach wskazanych na sytuacji rys. nr 1.Bézmmnio na gtowicach stupéw zamon-
towa oprawy dwietleniowe typu JET 1 z sodowyrhiodtamiswiatta 70W.
Zasilanie opraw awietleniowych naley wykon& z tabliczek bezpiecznikowych 1ZK-02,
1- modutowych przewodami YDY 3 x 2,5 Mimciaganymi do gtowicy stupa .
Tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami opigywu S301B6A montow@analezry we
wnekach stupdw éwietleniowych.
Oswietlenie pracowabedzie w uktadzie cato- i pétnocnym, gdzie na
oswietleniu catonocnym pracowdoedzie faza L3.

4.4 Zamowienie materiatow

Stupy Ggwietleniowe z fundamentami prefabrykowanymi oraraeyy agswietleniowe
nalezy zamowé w hurtowni materiatow elektrycznych z wyprzedzemiek.4 tygodni
przed rozpocgxiem rob6t. Oprawy @wietleniowe mana zamédwi rowniez bezpdrednio
w firmie THORN przez przedstawiciela handloweg@pdrzeja Sajewskiego
tel.608333263.

4.5.0chrona od poraen

Jako system ochrony od pera dla sieci éwietleniowej stosowanalery ,szyb-
kie wylaczanie”. Przewoddéw PEN nie zabezpigczaczniki i zabezpieczenia montowa
w przewodach fazowych. Zaciski PEN tabliczek bezpigkowych w stupach oraz obu-
dowy opraw éwietleniowych i stupéw naley trwale hczye z przewodem PEN. Projek-
towane stupy kacowe naley uziemt poprzez wykonanie pgizen zaciskow PEN pila-
skownikiem FeZn 25 x 4mm do potrojnego uziomu lgkpgvego pomiedziowanego typu
GALMAR ¢ 12,8 mm dtugéci 3 m. Szafka ewietleniowa posiada uziemienie istrieg.
Zmierzona warté rezystancji uziemiewinna wynost R<10Q .

Po zakaczeniu robot montaowych gwietlenia terenu rekreacyjnego nalevykona
wszystkie wymagane przepisami pomiary instalapjzedstawd je do odbioru w formie
protokotéw bada .

Obliczenia techniczne
Obliczenia dla oprawy dwietleniowej JET-1

- hapkcie zasilania - 280
- rodzaj zasilania - kablowe
- moc szczytowa Ps=88 W



88
- prad obliczeniowy -o=————— =04 A
230 x 0,97

- przygto zabezpieczenie oprawy waetu 1ZK-02; S301B6A

Obliczenia dla obwodu déwietlenia drogowego ul.Witkowice

- moc zainstalowana obwodu Pi=1,6 kW

- prad obliczeniowy lo = 4,4 A

- zabezpieczenie obwodu w szafcevetleniowej uwzgtdniajac stopniowanie
zabezpieczepokazane na schemacie ideowym rys. nr 2 — S 303B

- zabezpieczenie przedlicznikowe w szafé@ietleniowej, uwzgidniajac wzrost
mocy przyhczeniowej i wtp wydanych przez RE Kotobrzeg- S 32H2\

- przyjety przekroj kabla YKY 5 x 10 mfn

- dhugas¢ linii kablowej | = 702 m

- oblicza sinajbardziej obaizony i najdhiszy odcinek obwodu od oprawy nr 18
(faza L1)
Mo = 145,91 kWm

M, 209,44
- obliczony spadek napia A U = = =1,50 %< 3 %
8,3 xs 14 x 10

Warunek spadku nagicia jest zachowany.

Obliczenie skutecznéci zerowania
- zalazono zwarcie w stupie nr 18

(——T 111
| |
- rezystancja gli zwarciowej R = 2,5974

- reaktancja gtli zwarciowe] X =0,113702
- impedancja gtli zwarciowej

Z=\ R+X* =+25974+0,1137° = 2,1427Q
- wymagany wspotczynnik dla zabezpieczenia 16 A= %2
- Prad wylaczenia lw=kxJ =3,2x10 =32,0A
- napkciowy warunek skuteczsoi zerowania 1,25 x Z x lw <230 V

1,25x 2,1427 x 32 = 85W/1< 230V

Warunek napigeciowy skuteczndci zerowania spetniony

Opracowata:

techn. Etbieta Waszczuk
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5.Informacja
nt. bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Ulica Witkowice
Adres:  Kolobrzeg, dz. Nr 208/3 ,208/4, 20212/1, 213/2, 215/7, 218/2
obreb 17
Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg ul.Ratuszowa 13

Nr uprawnié Podpis

Autor: uprawnienia : GT-V-63/147/76

techn. Etbieta Waszczuk specjalné¢ instalacyjno-ikynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

Kotobrzeg , listopad 2011 r.



5.Informacja dotyczaca zasad zachowania bezpieatstwa
| ochrony zdrowia

5.1.Zakres robot

Do wykonaniagroboty montaowe Ggwietlenia drogowego ul. Witkowice

w Kotobrzegu.

5.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanej inwestycji liniowejvaetlenia drogowego wyspuja istniepce

podziemne obiekty budowlane uzbrojenia sieciowego.

5.3.Elementy zagrdenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji takim elensentimae by ustawianie stupoéwswie-

tleniowych o wysokéci 7 m oraz mogce wysapic¢ przy wykopach ziemnych nie zinwenta

ryzowane geodezyjnie obiekty podziemne.

5.4.Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden — wyskpujacych podczas

realizacji rob6t montazowych

- Ustawianie stupowdawietleniowych w miejscach wskazanych na rys. odimomentu

rozpoczcia montau do czasu przykcenia podstawy stupa do fundamentu prefabrykow

nego mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi w olebie pracy podno-
$nika. Z uwagi na przewidywane zagemia roboty ziemne wykonywagcznie.

- Inne zagraenia nie wysipuja.

5.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiai pracownikow przed przysg-

pieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpieaych

Instrukta w sprawie przestrzegania przepisow budowy i bezahstwa przed rozpo-
czeciem robot ziemnych i montawych stupéw éwietleniowych dla elektromonteréw bio
racych bezpéredni udziat w wykonywaniu tych robot ,musidagrzeprowadzony przez kie
rownika budowy i odnotowany w kgice budowy.

Instrukta musi by prowadzony w sposob jasny i zrozumiaty dla os@bruowanych.

5.6.Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym niebez-

pieczaastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOblnego zaguenia zdrowia

- Miejsca postoju podrdaika, samochodow dostawczych na drodze dojazdowsj by
ogrodzone tama odblaskow i odpowiednio oznakowane , tak by osoby pieszérdega-
ly je z odpowiedniej odlegkei.

- Pracownicy na budowigwietlenia drogowego musgdy¢ wyposaeni w ubiory odbla-
skowe, kaski, obuwie ochronnekawice oraz inny spet wymagany przy aktualnie pro-
wadzonych robotach morawych

- Zaladunek i roztadunek stupéwvaetleniowych oraz kabli nahy przeprowadzazgodnie
z wytycznymi prowadzenia robot .

- Roboty montaowe naley wykonywa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
odbioru robo6t budowlano-mortawych” Cz$¢ V Roboty elektryczne.

Opracow

techzldeta Waszczuk






