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Rodos 6.8.19.2 [7477]

Zalyernik
Przebudowa ul. KoHataja w Kolobrzege odeinek I

Strona 1/1

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na odcinku II od ul. Koicinszki do ul. Kasprowicza zostanie dokonana wymiane calej konstrukeji jezdni , zjazdow
i ciagéw pieszych. Nastapi wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowsj d 250 PCV o dipgodci 84 mb.
Przewidziano do wykonania 4 wpusty uliczne oraz 3 studni rewizyjnych d 1200. Zlikwidowane zostang, uszkodzone
nieczymme odeinki kolektora betonowego d 250 o dlugosci 72,5 mb. Cieki przykrawgimikowe i nawierzchnie zjazdéw
wykonane zostana z kostki kamiennej ktéra dysponuje inwestor. Przewidziano jezdnig o nawierzchni asfaltowej,
zjazdy o nawierzehni z kostki kamiennej a ciagi piesze z kostki betonowej. Pod ciagi piesze przewidziano w-we
odcinajaca jednoczesnie wzmacniajacg z destrukiu (rozebrana nawierzchnia bitumiczna poprzez frezowanie )

gruboéci 10 em. Zaprojektowano tu krawgzniki kamienne.
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Przedmiar Strona 2/5
PRZEBUDOWA UL. KOLEATAJAN
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robot In Iloét
451111009 {1. Roholy przygotowawcze.
1 KNR 2-01 D-01.01.01 Rohoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w torenie
0119/03 réwninnym
km 0,136
2 KNR 2-01 Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca
0126/01 spycharki
m2 34,890
3 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw z gruniu Kategorit IV
0235/02 o wysokodei do3m (Spycharka gasienicown 3 5kW (75KM))
m3 34,890
4 KNR 2-01 Zaggszozenie nasypbw z gronit sypkiego kategorii IITT zageszezarkami o
0236/03
m3 34,890
5 KNR 2-01 Roboty ziemne w grunoie kategorii Il wykonywane fadowarkami kolowymi
0239/02 o pojemnogci tyzki 1,25m3 7 transportem urchku samochodami
samowyladowczymi 15-20t na odleglosé do 1km
583,0%0,15 m3 87,450
razem | m3 87,450
45111100-2 |2, Roboty rozbiérkewe.
6 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
m 165,500
7 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z
0815/02 plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypee piaskowej
m2 322,800
8 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypee
0813/03 cementowo-piaskowej
m 122,300
9 KNR 2-31 Rozebranie krawginikéw wtopionych o wymiarach 12x20cm, na podsypoe
0814/06 cementowo-piaskowe]
m 172,200
10 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczmych
0303/03 o grubodci 3cm-frezowanie-
m2 884,000
11 KNR 2-31 Rozcbranic mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych
0803/04 o grubogei 3em - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3em -frezowanie-
m2 £34,000
12 KNR 2-31 TRozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosei 12cm
0801/03
m2 884,000
13 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy lom
0801/04 grabosci ponad 12cm, za dalsze 3 om.
m2 884,000
14 KNR 4-04 Demontaz przewodow kanalizacyinyeh z rur betonowych o érednicy 250mm
0703/66
m 72,500
15 KNR 404 Wywiezienie gruzu z teremy rozbiorki ladowanego kopatko-tadowarka na
1103/01 samochody samowyladowcze przy obstudze 3 samochod6w na zmiang
roboczg i mechaniczne wyladowanie
| obrzeza bet.  0,06%0,2%165,5 m3 1,986
krawgznik bet.  0,12%0,2¥172,2+0,15%0,3*122,3 m3 9,636
plytki chodnikowe bet.  0,07*322,8 m3 22,596
gruz bet. 884,0%0,15 m3 132,600
destrukt - pruz bitamiczny  884,0%0,04 m3 35,360
rury bet d 250 mm  72,5*3,14%0,5*0,06 m3 6,830
razem | m3 209,008
16 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbirki samochedem cigzarowym na odiegtesé
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
20%,008-35,36 m3 173,648
razem | m3 173,648
17 KNR 404 Transpott gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na adlegtosé
1103/05 1km mechanicznie ladowanego i wyladowanego - naklady vzupetniajace na
kazdy dalszy rezpoczety km ponad 1km odlegtosci, za dalsze 4 kin.
m3 173,648
45232440-8 |3. Odwodnienie.
18 KNR2-01 | D-02.01.01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IHl ze skarpami o szerokodci
0310/02 dna do 1,5m i plebokosci do 1,5m ze zlozeniom urobku na odkiad
wpusty i przykenaliki (6,5%2+9,5t8,0+12.0)*1,5%0,7 m3 44,625
kolektor i studnie  (72,5+9,0+40,0+21,5)%1,5%2,2 m3 471,200
razem | m3 516,525
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Przedmiar Strona 3/5
PRZEBUDOWA UL. KOLLATAJATD
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robét Im Tlosé
19 KNR 2-01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii ITI ze skarpami o szerokofci
0310/06 dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m
glebokoict, za dalszy 1 m.
m3 232,650
20 KNR 2-i8 D-03.02.01 Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosei 15em
0501/02
m2 67,800
21 KNR 2-18 Studnic rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o Srednicy
0613/03 1208mm i glgbokosci 3m
studnie 4,000
22 KNR 2-18 Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o rednicy 500mm z
0625/02 osadnikiem bez syfonu
szt 4,000
23 KNR 2-13 Rurociggi ciénieniowe z polichlorku winyle (PCW) o srednicy 160mm
0108/04
m 42,500
24 KNR 2-18 Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winyla (PCW) ¢ $rednicy zewnetrznej
0108/05 225mm
m 70,500
25 KNR 2-18 Analogia. MontaZ adaptora PCV o érednicy 200mm
0912/01
m 8,000
26 KNR 2-18 Anmalogia. Monta adaptora PCV o érednicy 160mm
0912/02
m 8,000
27 KNR 2-01 Zagypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii HI-IV o scianach
0320/02 pionowvych o szerokoéei 0,8-1,5m 1 glebokosci do 1,5m
516,525-67,8 m3 448,725
razem | m3 448,725
28 | KNR4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleghosé do 1km,
010847 grunt kategorii IV
m3 67,800
RS . - 45233124-4 {4, Wykonanie jezdni. L
29 KNR2-31 | D+H04.01.01 Koryta o giehokosci 20 cm wykonywane mechanioznie na catej szerolcofoi
0101/01 jezdni w gruncie kategorii I-IV
120%7,0 m2 840,000
razem | m2 840,000
30 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosoi jezdni w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kazde dalsze Sem ponad 20cm, za dalsze 10 cm
m2 840,000
31 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszozanie mechaniczne podloza pod warstwy
0103/04 konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii I-IV
m2 840,000
32 KNR 0-22 | DH02.03.01a Analogia, Ulozenie geowtékniny
0527/01
m2 840,000
33 KNR 2-31 | DH04.02.01 Warstwa odsaczajaca o grubodei po zageszezenin 10cm wykonana i
0104/07 zageszezana mechanicznie w korycie lub na calej szerokofei drogi
120%6,5 m2 780,000
razem | m2 780,000
34 KNR 231 | D+03.01.02 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03
m3 4,800
35 KNR 2-31 F.awa betonowa z aporem pod krawegzniki
0402/04
m3 23,600
36 KNR 2-31 Eawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowsj na lukach o
0402/05 promieniu do 40m
m3 5,000
37 KNR 2-31 Krawgzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25e¢m na podsypee
0404/03 cementowo-piaskowsj
m 402,400
38 KNR 2-31 Krawgzniki kamienne - dodatek za ustawienie keaweinikéw na tukach o
0404/07 promieniu do 10m
. : m 100,500
39 KNR 2-31 D-08.05.04 Scieki uliczne z kostki nieregulamsj w dwdch rzedach o wysokoéci 16em na
0608/07 podsypce cementow-piaskowsj - kostka inwestora
m 240,000
40 KNR 2-31 13-0.4.04.02 Warstwa dolna podbudowy z krtszywa lamanego o grobodei po
0114/05 zaggszezeniu 15cm
m2 780,000
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PRZEBUDOWA UL. KOLLATAJAT
Nr Podstawa Nr 8T Kod CPV | Opis robst Jm Hodé
41 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grabosci po
0114/07 zaggszezeniv Scm
m2 780,000
42 KNR 2-31 Warstwa goma podbudowy z kruszywa famanego o grobosei po
0114/08 zaggszezenin 8cm - za kazdy dalszy 1om , za dalsze 2 om.
m2 780,000
43 KNR 2-31 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/01 warstwa, wiazacq asfaliows o grubosel po Zaggszezenin 4em
m2 720,000
44 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych 2
0311/02 warstwa wiazaca asfaltows - za ka2dy dalszy 1cm ponad 4em gruboéci po
zageszezeniu, za dalsze 5 cm.
m2 720,000
45 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 720,000
46 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltows
1004407
m2 720,000
47 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczaych grysowe-zwirowych z
0311/05 warstwa Scieralng asfaliows o grubosci po zageszezeniu 3em
m2 720,000
48 ENR 2-31 Nawierzehniz z misszanek mineralno-bitumiczaych grysowo-zwirowych z
0311/06 watstwa §cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1em ponad 3cm grubogei po
zageszezeniu, za dalsze 2 om.
m2 720,000
45233252-0 |5, Wykenanie zatok postofowych i zjazdow
49 ENR 2-31 | D-04.01.01 Koryta o glghokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokofci
0101/01 zatok i zjazdow w gruncie kategorii -V
m?2 541,040
50 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechaaicznic na calej szerokosci zatok i zjazdéw w
0101/02 gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Sem ponad 20cm )
) m2 541,040
51 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podioza pod warstwy
0103/04 konstrukeyjne nawierzchni w groncie kategorit I-IV
m2 541,040
52 KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca o grubodci po zageszozeniu §0cm wykonana i
0104/07 zaggszczana mechanicznie w korycie lub na calej szerokofei drogi
m2 499,840
53 ENR 2-31 | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyws famanego o grubodoi pe
0114/05 zageszozeniu 15em
m2 499,840
54 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubedci po S
0114/06 zageszozeniv 1 5om - za katdy dalszy lom, z& dalsze 5 em.
m2 499,340
55 KNR 231 | B-05.03.01 Nawicrzchnie z kostki kamiennaj nieregularnej o wysokosci 10em na
0302/05 podsypce cementowo-piaskowe;j - kostka inwestora
m2 499,840
4523325240 |6. Wykonanie chodnila.
56 KNR 2-31 D-04.01.01 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokoscl
0101/01 jezdai i chodnikéw w gruncie kategorti IV
m2 637,100
57 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczie podioza pod warstwy
0103/04 konstrukcyine nawierzchni w gruncie kategorii I-TV
m2 637,100
38 KNR 2-31 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypece piaskowej, Z
0407/04 wypelnieniem spoin zaprawa cemenitows,
m 357,000
59 KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odcinajaca o grubosei po Zaggszezeniu Hom zageszezana
0106/03 mechanicznie
] m2 637,100
60 EKNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszezana mechanicznic - za kazdy dalszy lem ponad
0106/64 Gem, za dalsze 4 cm
m2 637,100
61 KNR 2-31 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, ukladane
0511/02 na podyspee cementowo-piaskowsj
m2 637,100
452332520 |7. Regulacja wrzadzen.
62 KNR 2-31 D-03.02.01 Regulacja pionowa wiazdw kanatowych
1406/03
szt 6,000
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PRZEBUDOWA UL. KOELATAJATI
Nr | Podstawa Nt ST Kod CPV | Qpis robit Jm Tost
63 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 3,000
64 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406404
szt 2,000
45233252-0 |8. Omakowanie. .
65 KNR 2-31 D-67.02.01 Shapki do znakéw drogowych z rur stalowych o drednicy 70mm
0702/02
szt 6,000
66 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawezych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2
szt 8,000
67 KENR 231 | D-07.02.02 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
2%4,0*6,5/2 m2 26,000
razem | m2 26,000
45233251-3 |9. Roboty wykoifczeniowe.
68 KNR 2-31 D-02.01.01 Plantowanie terenu w oioczeniu obickiu.
1402/02
(20+24)/2%123-1917 m2 833,000
razem | m2 £33,000
69 | ENR2-01 Humusowanie warstwa humusy grubofci Sem z obsjaniem '
0510/01
m2 833,000
45231400-9 |10. Montai rur eoslornowych dla Eabli energetycznych.
70 | KNR 5-1Qul Reczne odkopanie kabli w gruncie kategorii ITT
0051702
(6%9)*0,7%0,4 3 15,120
razem | m3 15,120
Ti KNR 5-10 Uldadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnychz PCW o srednicy do
0303/02 110mm
6*9 m 54,000
razem m 54,000
72 | KNR 5-10ul Reezne zasypywanie rowdw do kabli w gruncie kategorii I-TT
0052/01
m3 14,000




