Przebudowa ulicy Kofataja

Ulica Koltataja na odcinku | obstuguje ruch lokalny zebudowy
przyleglej oraz ruch pieszy w kierunku brzegu morskiego, poprzez ulice
Sikorskiego. Ruch kolowy jest administracyjnie zabroniony w ciagu ulicy
Sikorskiego.

Na planie sytuacyjnym jest odcinkiem prostym tgczacym ulice
Kosciuszki z ulicg Sikorskiego.

Ulica na odcinku | ma dtugosé 133,8 m.

Odcinek Il (od ul. Kodciuszki do ul. Kasprowicza - ciag drogi
powiatowej)

Ulica Kottataja na odcinku Il obstuguje ruch lokalny zabudowy
przylegtej oraz ruch pomiedzy ulicami Kasprowicza i Kosciuszki w strefie
uzdrowiskowej.

Na planie sytuacyjnym jest odcinkiem prostym taczacym ulicg
Kosciuszki z ulicg Kasprowicza. Przy ulicy od strony zachodniej
zaprojektowano zatoki postojowe do postoju prostopadiego samochoddw
osobowych. Planuje sie 25 miejsc postojowych w tym rowniez miejsca dla
pojazdéw przewozgcych lub kierowanych przez osoby niepeinosprawne.

Ulica na odcinku Il ma diugosé¢ 137,5 m.

Odcinek Il {od ul. Kasprowicza do petli)

Zaprojektowana ulica Koftataja na odcinku lil od ul. Kasprowicza do
petli jest ulica bez przejazdu zakoriczona petlg o promieniu R=13,5m.

Trasa ulicy na diugosci odcinka |l zawiera dwa zatamania w
odlegioéci od poczatku odcinka:

19/ wkm 0+231,7 a=1°
2/  wkm 0+3497 a=1°

W km 0+349,7 znajduje sie poczatek i koniec petli do zawracania z
jezdnig szerokoéci 5,0 m, kraweznikiem wiopionym. Petla dtugosci 151,55 m.

Przy jezdni zaprojektowano zatoki postojowe do parkowania
réwnoleglego na wysokoséci budynku Miejskiej Energetyki Ciepinej i
prostopadtego po stronie przeciwnej.

Jezdnia na odcinku Hl ma diugo$é 501,25 m szeroko$¢ 6,0 m na
diugosci petli szerokosci 5,0 m.

W odiegloéci 29,4 m od poczatku robdt projektowana jest o$ zjazdu
publicznego na dz. nr 100/1.

W odlegtosci 91,25 m od poczatku robét projektowana jest o$ zjazdu
publicznego na dz. nr 100/2.

W odlegiosci 112,0 m od poczatku robét projektowana jest o zjazdu
na dz. 106/7, w odleglo$ci 167,0m na dziatke 130 a w odlegtosci 154,0 m,
194,5m i 269,5m na dziatke 105/14.

W odleglo$ci 288,6 m od poczatku robdt, projektowana jest 0$ zjazdu
publicznego do budynkéw ,Zielone Tarasy”. Lokalizacja wiw zjazdu zostata
zatwierdzona w planie zagospodarowania terenu budowy budynkéw ,Zielone



Przebudowa ulicy Kollataja

symbol handlowy

- dno osadnikowe szt. 1 D.O.

- krazki posrednie szt. 2 K1 i K2
- element przylaczeniowy szt 1 EP

- pierécien redukcyjny szt. 1 PR

Srednica wewnetrzna wpustu zgodnie z normg DIN 4052 wynosi 450 mm.
W elemencie przylgczeniowym zamontowane jest fabrycznie przejscie
szczelne dia rury @ 200 PCV. W celu przytaczenia projektowanego
przykanalika z rury @ 160 PCV nalezy zastosowa¢ odpowiedni adaptor.

Zwiehczeniem wpustu jest pierscienn redukcyjny, na kitérym montuje sie
kratke $ciekowg o korpusie zeliwnym z zawiasem.

Wopusty uliczne wykonane sg jako wyroby budowlane przeznaczone do
wbudowania w sieciach kanalizacji deszczowe] w przygotowanym i
odwodnionym wykopie na 15 cm warstwie ,chudego betonu’.

Wopusty wiaczone sg przykanalikami z rur PCV @ 160 mm do
projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, przy zastosowaniu
przejs¢ szczelnych z PVC.

Studnie rewizyjne projektowane zlokalizowane sg w pasie jezdni ulicy
o wiazach zeliwno-betonowych. Studnie rewizyjne wykonane z
prefabrykowanych kregdw zelbetowych @ 1200 mm z wiazem zeliwnym z
zabezpieczeniem ryglowym —klasy D 400. Zaprojektowane studnie rewizyjne
posiadaja osadnik o wysokosci min. 0,5 m.

Pochylenie przykanalikéw 1% w kierunku studzienek.

Projektowane odwodnienie speinia warunki techniczne wydane przez
Urzad Miasta Kotobrzeg Wydziat Komunalny pismem K-10.6221.20.2012.1 z
dnia 07.05.2012r.

3.2. Uwagi koncowe

W Kkonstrukcji chodnikow na wszystkich odcinkach warstwe odcinajgcg
wykonuje si¢ z destruktu gr. 10 cm odzyskanym z rozbiérki nawierzchni bitu-
micznej poprzez frezowanie.

Wszystkie kable energetyczne na projektowanych wjazdach nalezy
obudowaé¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi @ 110 w ilosci 473 mb.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projekiem budowlany,
uwzgledniajgc warunki zapisane w protokéle uzgodnienia dokumentaci
projektowe;.

Przebudowa ulicy Kotltgtaja winna by¢é prowadzona zgodnie ze
Szczegblowymi Specyfikacjami, obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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