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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis s

przebudowa ul. Kollataja w Kolobrzegu.

Ovbaelit -

Branza :

Obreb 05 dzialki nr
Drogowa
Fnwestor : Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratu

Rewitalizacja Kolobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej -
42, 47/1, 82, 90, 106/12..

szowa 13. 78-100 Kolobrzeg.
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA i NADZORU BUDOWLANEGO
B ST 20
Wiestaw Grzywacki, lrena JLarkowiak
78-200 Bialogard ul. Woj. Polskiego 6212
tel. ( 094) 3124522 ; - kom. 0:609 264 847
REGON 3305871520 NiPP 672-16-79-485

OSWIADCZENIE

ZPiNB ,WIE-MAR” s.c. oéwiadcza , ze opracowany Projekt Budowlany pt.
Rewitalizacja Kolobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej ,,Przebudowa ulicy Kollataja w
Kofobrzegu” dotyczy wykonywania robdt w granicach istnigjacych dzialek nr 42,
4711, 82, 90, 106/12. obreb 05.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oéwiadczamy, Ze wiw projekt zostat
wykonany zgodnie Z Umowsa , obowigzujacymi przepisami | normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany speinia wymagania rozporzadzenia MT i GM w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne. (Dz. U. nr 43 poz 430 z
1999 ).
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il BUDOWNLCTWA
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Sven, akt ZAP.OK.K-’N31';’48(:{/07 R _ Szezecin, dnia 10 czerwea 2007,

DECYZJIA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 pstawy z dniz 15 grudnia 20001, o samorzadach zaw Odowwch
architekiow, mf\ nicrdw bidownictwa oraz urbanistéw (Dz. (4 z 2001r. Ni 5, poz. 42. z piin. zm.j iart. 1
ust, 1 pke 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 uwst. 1 pkt 1, art. 14 ust: I plt 2a ustawy 7 dnia 7 lipea 10945
Prawo budm\lanc (tekst jednolity: Dz, U, 2 2003r. Nr 207, poz. 2016 = pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1,
$151§ 18 ust: 1 plt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006+
w sprawic samodziclnyeh funkeji ieohnmzny(,h w budownictwie (Dz. UL z 2006r. Nr 83, poz. 578),
wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania ‘ldmlnlstl‘ab}"]ﬂu.,() ‘bz, U7z 20000 Nr 98, poz. 1071
I poEn. zinj : :

Zachodniopomerska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadzaje |
Pani mgy inz Edycie Boczek
ur. dnfa 21 lutego 1980 1. w Bia’foga_rdzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/()MG/}’OGE)KW

DO PROJEK i‘(}‘WA\Im
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGUWES

UZASADNIENIE

W zwiazku » uwmledmemem w caku.u zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych upr awniet buctowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kua]:hkac; jnej Pol‘;!ne; Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredmuwem Zachodniopomorskiej - Okrggowe] 1zby Inzynierow
Budowniclwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Sz.P,

! BOCZEK Edyta
ul.Dabrowszezakéw 1515
78-200 BIALOGARD

ZASWIADCZENIE

Pan(i) BOCZEK Edyta, kod identyfikacyjny ZAP/BDH0125/07, zamieszkaly(a) 78-200
. BIALOGARD ul.Dapbrowszczakdw 15/5, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow
o Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia;  2011-07-01
do dnia:  2012-06-30

Szczecin, dnia 2011-05-25 . Zachodniopomorska Okrggowa
: Lo 1zba Inizynigréw Budownictwa
Prgeﬁb@'ngazgcyf? Rady: Okrggowej

prof. dr hab. ins Zygmunt Me}/ér

{ o
techn. Wieslaw Grzywacki
Upr. bud. 7 § 14 zmrzqdz, 19+
Nr 9-2001 /150,71 Keakdy -
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TN-GEG Szesecin, uh Energelykiny #
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JANKOWIAK Marian

y ' ul. Wojska Polskiego 6212
78-200 BIALOGARD

ZASWIADCZENIE

 Pan(i) JANKOWIAK Marian, kod identyfikacyjny ZAPIBDIOZOBIO’!. zamieszkalyfa) 78-
200 BIALOGARD ul Wojska Poiskiego 62/2, jest crtonkiem Zachodniopornorskie; Okregowel 1zby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpisczenie od odpowiedzialnodei cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 201 2-01-01
dodnia:  2012-12-31

Szezecin, dnia 20111118 U Zachodniopomorska Okregowa
T S lzba Inzynjerow Budowniciwa
- Przewodniczacy Rady Qkregowe|

prof. dr hab: in# Zygmunt Meyer
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ZACHODNIOPOMORSKA DKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-658 Szczecin ul. Energetykbéw 9
tel,Hax: (91) A62 44 40; (91) 489 B4 10 + 12
www,zoiib.pl e-mail: bluro@zolb.p}

Sz, P.
GRZYWACKI] Wieslaw

ul. Wojska Polskiego 13/21
78-200 BIALOGARD

ZASWIADCZENIE

. Pan(i) GRZYWACK! Wiestaw, kod identyfikacyiny ZAPIBD/1027/01, zamieszkaly(a) 78--
200 BIALOGARD ul. Wojska Polskiego 13/21, jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby
InZzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2012-01-01
do dnia;  2012-12-31
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Ul Koliataja - Kolobrzeg

Informacja
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

branza drogowa z odwodnieniem

Temat: Przebudowa ulicy Kollataja w Kolobrzegu
(ciag drogi gminnej —klasy L)

Adres: woj. zachodniopomorskie
miasto Kolobrzeg, obreb 5,

Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13

Autor:
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Kolobrzeg kwiecien 2012 r,



1.

Ui. Kollataja - Kolobrzeg

Czesé opisowa

Podstawa opracowania:

11.

rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r)),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogéinych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844 oraz z
2002 r. Nr 91, poz. 811),

Projekt Budowlany przebudowy ulicy Kollataja w Kolobrzegu,

Plan zagospodarowania teren skala 1:500 (w Projekcie Bud.).

Zakres i kolejno$é robét

Budowe ulicy przewiduje sie na okres krotszy niz 60 dni roboczych, przy

zatrudnieniu na budowie 0s6b w liczbie ponizej 30.

Wykonawca (kierownik budowy), przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt.

. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w

sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludziom, mieniu i $rodowisku.

. Zagospodarowanie terenu budowy:

oznakowanie granic terenu za pomocs tablic ostrzegawczych,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych w
kontenerach,

wyznaczenie miejsc postojowych na terenie budowy dla pojazdéw i
sprzetu uzywanego w trakcie wykonywania robét budowlanych,
urzgdzenie skladowisk materialéw i wyrobow,

urzgdzenie skiadowisk materiatéw rozbiérkowych,

wyznaczenie drég komunikacyjnych,

teren budowy wyposaZza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru,

. Zmiana organizacji ruchu - etapami (wg zatwierdzonego Projektu zmiany organizacii
ruchu),
o Rozbidrka elementdéw ulicy przy zatozeniu zajecia calej szeroko$ci pasa

drogowego na diugoséci uzgodnionej z zarzadem drogi.



Ul Koilataja - Kolobrzeg

Roboty ziemne (grunt na odkitad), zwiazane z rozkopaniem korpusu drogowego
(nachylenie skarp 1:1).
Wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej.
Wykonanie elementdw projektowanych ulicy.
Obsypanie wykonanych elementdw konstrukcji nawierzchni gruntem z odkladu z
zageszczeniem warstwami.
Otwarcie dla ruchu na wykonanej czesci ulicy - oznakowanie etap kolejny,
Roboty wykonczeniowe:

- formowanie i obsianie skarp gruntowych,

- oznakowanie pionowe i poziome.

1.2. ZagroZenia wystepujgce podczas realizacii robét oraz srodki techniczne
i_organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwu

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowad,
odpady nalezy usuwac w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
Postepowanie z odpadami powstalymi w czasie robdt winno byé zgodne
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62
poz. 628).

- Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy
przebiegu medidw i zapoznaje sie symbolami oznaczen tych tras, osoby
wykonujgce roboty budowlane.

- Skiadowanie materiatéw i urobku jest zabronione w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, w tym wypadku w odlegto$ci 1,0 m od
krawedzi wykopu.

- Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturainego odlamu gruntu.

- W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do
tworzenia sie nawiséw gruntu.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegloséci od wykopu
co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturainego odtamu gruntu.

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczna,

- Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

- Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiadaé
wymagane dokumenty,

- Stan techniczny narzedzi i urzadzern pomocniczych sprawdza codziennie
kierownik robot oraz mistrz budowlany,

- Prowadzenie montazu konstrukcji elementéw kanalizacji deszczowej jest
zabronione:

1/ przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
2/ przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej,

- Przed podniesieniem elementu dzwigiem nalezy sprawdzi¢ sposéb:
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1/ naprowadzania elementu na miejsce wbudowania,
2/ stabilizacji elementu,
3/ uwolnienia elementu z hakéw zawiesia,
4/ podnoszenia elementu do miejsca wbudowania,
- Elementy mozna zwolnié z podwieszenia, po ich uprzednim zaklinowaniu
w miejscu wbudowania,
- W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:
1/ stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementdw,
2/ podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajace;
dopuszczalnego nominalnego udzwigu,
3/ dokonad ogledzin zewnetrznych elementu,
4/ stosowaé liny kierunkowe,
5/ skontrolowaé prawidiowosé zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysocko$¢ 0,5 m,
- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach oséb, przedmiotéw i
materiatéw jest zabronione.
- Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastgpié po usunieciu
os6b ze strefy niebezpiecznej.

1.3. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacii robot

ziemnych;
rozbiorkowych;
montazowych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t niebezpiecznych, stanowigcych
zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, kierownik budowli ( robét ) jest
zobowigzany do zaznajomienia zafrudnionych pracownikow z przepisami BHP.

Zatrudnione osoby powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje i przejéé
wymagane przeszkolenie. Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robét nalezy
przeprowadzic instruktaz, na ktérym zapoznaje sie zespét roboczy z rodzajem
podejmowanych robédt i obowigzujacymi Srodkami bezpieczenstwa w trakcie ich
wykonywania.

Do prac dopuszczone powinny by¢ tylko maszyny i zurawie, posiadajgce
aktualne badania techniczne.

Kierownik Budowy jest zobowigzany, w oparciu o wyzej wymieniong
informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzié przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
przyjetej przez Wykonawce technologii oraz specyfiki prowadzonych robét
budowianych.
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Urzad

Miasta Kotobrzeg, 7 maja 2012 r.

Kotobrzeg

78-100 Kotebrzeg

ul. Ratuszowa 13

tel. 094 35 51 500

fax. 094 35 23 769
e-mail:urzad@um.kalobrzeg.pl
www. kolobrzeg.pl

PE-EN ISO 9001:2009

K-10.6221.20.2012.1

GMINA MIASTO KOLOBRZEG
UL.RATUSZOWA 13
78-100 KOLOBRZEG

Dotyczy: pisma z dnia_11.04.2012 r. w sprawie przediuZzenia waznosci warunkéw

technicznych _odwodnienia pasa drogowego przebudowywanej ul. Koltataja
w Kolobrzegu.

Odpowiadajac na pismo z dnia 11.04.2012 r. w sprawie jiw informujemy, ze warunki

techniczne nr K-10.1.7630/9/08 z dnia 28.02.2008 r. stracity waznoéé z dniem 28.02.2010 r.
W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm. Wydziat Komunalny —
Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem
okresla nowe warunki techniczne dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10. 6221.20.2012.1

Odprowadzenie wéd opadowych z pasa drogowego przebudowywanej ulicy Koltataja
- nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym
z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.), z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
14.05.1999r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z pdzn. zm.), Ustawa Prawo wodne
z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.), Ustawa Prawo
wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2012 poz. 145 j.t.), Ustawa Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdZn. zm.)
oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z
2006r. Nr 137 poz. 984 z pdn. zm.) '

Jednoczesénie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzglednic

nastepujgce warunki:

1.

2.

Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego modernizowanej ulicy nalezy
odprowadzi¢ poprzez istniejace i projektowane uzbrojenie czesciowo do sieci
deszczowej @ 315 mm istniejacej w pasie drogowym ul/ Kasprowicza oraz do
kolektora deszczowego @ 400 istniejacego w pasie drogowym ul. Sikorskiego.

Istniejacy w obrebie ulicy Koltataja system odwodnieniowy, z uwagi na stan zuzycia,



daleko posunigta korozje, infiltracie, przerosty korzeniowe wymaga wykonania
remontu kapitalnego sieci, studni i wpustéw ulicznych wraz z przytaczami.

Prace w zakresie odwodnienia pasa drogowego przebudowywanej ulicy nalezy
zaplanowadé i wykonaé w taki sposéb by odwodnienie przebiegato prawidtowo oraz by
nie zakiécié splywu wéd z nieruchomosci przylegtych.

W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzglednié :

.4.1. dotyczy rys. 2a

a) przylaczenie studni wskazanej na mapie jako Di1 do projektowanej w skrajni pasa
sieci deszczowej, poprzez wybudowanie przylacza (na mapie wskazano kol.
niebieskim) oraz studni przytaczeniowej @ 1200 mm,

b) usuniecie z' gruntu lub wypetnienie wnetrza rur materialem uniemozliwiajgcym
infiltracje  przypadkowych woéd, zamulenie niewykorzystywanych kanatow
deszczowych, po uprzednim sprawdzeniu ist. przytaczy i ew. ich przeigczeniu do
nowej infrastruktury (na mapie wskazano jako przekreslenie kol. czerwonym),

4.2. dotyczy rys. 2b

a) przesuniecie projektowanej studni nr S10 (zaznaczonej kol. zielonym) w strong
proj. wpustow W13,14 o ok. 15 mb,

b) przytaczenie 2 kpl. wpustow, zlokalizowanych na wysokosci MEC-u do nowo
projektowanej sieci deszczowej,

¢) usuniecie z gruntu lub wypetnienie wnetrza rur materiatem uniemozliwiajgcym
infiltracje  przypadkowych wo6d, zamulenie niewykorzystywanych kanatéw
deszczowych, po uprzednim sprawdzeniu ist. przytaczy i ew. ich przetaczeniu do
nowej infrastruktury (na mapie wskazano jako przekreslenie kol. czerwonym),

4.3. dotyczy rys. 2¢

10.

11.

12.

a) przylaczenie studni wskazanej na mapie jako Di2 do ist. studni (o rz. 4,05/1,26)
poprzez wykonanie przytacza (na mapie wskazano kol. niebieskim),

b) remont metoda bezwykopows lub odkrywkowa odcinkéw ist. sieci (trasy na mapie
wskazano kol. niebieskim), -

c) usuniecie z gruntu lub wypetnienie wnetrza rur materialem uniemozliwiajacym
infilttracje  przypadkowych wodd, zamulenie niewykorzystywanych kanatow
deszczowych, po uprzednim sprawdzeniu ist. przytaczy i ew. ich przetaczeniu do
nowej infrastruktury (na mapie wskazano jako przekreslenie kol. czerwonym).

Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé w technologii prefabrykatu

z betonu B 45, wodoszczelnego dn 1200 mm, z osadnikami o gt. min. 0,50 m.

Studnie nalezy wyposazyé w plyty nastudzienne, zamontowaC pierscienie

odciazajace, wilazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - 2z pokrywami

oznakowanymi w sposdb trwaly poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu).

Typ wiazdéw - klasa D400, C250 lub B125 w zaleznoéci od usytuowania.

Wykorzystanie istniejacych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich

od wewnatrz, uzupeinienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet. Istniejace

studnie nalezy wyregulowaé wysokosciowo, wyposazyé w nowe plyty nastudzienne,
pierscienie odcigzajace i wymieni¢ wlazy na zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym -

z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg.

Projektowane wpusty uliczne nalezy wykonaé jako prefabrykowane, osadnikiem

o wysokoséci m.in. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

Wykorzystanie ist. wpustéw ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia osadnikéw od

wewnatrz i zamontowania korpusu zeliwnego z zawiasem, typ cigzki.

Wiaczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu

potaczen szczelnych (adaptory).

Istniejace w pasie prowadzenia robdt niezinwentaryzowane kanaly deszczowe, przed

przytaczeniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich

wyeksploatowania oraz zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia
rury przylaczeniowej, podiegajacej wiw ocenie lub wprowadzajace] $cieki sanitarne
do kanatu deszczowego, wykonawca kazdorazowo zglosi w stanie odkrytym do

Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg,

Po zakonficzonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych

whazéw, studni oraz kraty wpustow ulicznych nalezy zdeponowaé w magazynie Spotki

MZZDIOS w Kotobrzegu za protokotem przekazania.



13. Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza by¢ zgodne z Polskg
Norma lub posiadaé atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa
i Instytutu Budownictwa Drég i Mostow.

14. Trasy nowo zrealizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego
geodete.

15. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przediozyé do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska
-w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Referatu).

16. Nalezy zapewnié¢ udziat przedstawicieli Wydzialu Komunalnego Urzgdu Miasta
Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury.

17. Do Wydzialu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy
dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej
powykonawczej.

18. Warunki techniczne tracg waznos¢ z dniem 7.05.2014 r. w przypadku nie
przystapienia do realizacji inwestycji.

NACZELNIK

WYDZIAL AUMUNALNEGO
inz™ ’mﬂ\'owski

Opracowal: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Bozena Karaszewska, Kierownik Referatu,
tel.: +48 94 35 51 536, e-mail: b.karaszewska@um.kolobrzeg.pl



Urzad

Miasta Kolobrzeg, 22 maja 2012 r.

~~d Kotobrzeg

78-100 Kolobrzey
ul.Ratuszowa 13

tel.094 35 51 500

fax. 094 35 23 769
e-mailurzad@um kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

-

PE-EN 15O 9001:2009

K-10.6221.20.2012.1

Zaktad Projektowania i Nadzoru
Budowianego ,,WIE - MAR” S. C.
ul. Wojska Polskiego 62/2
78-200 Biatogard

Dotyczy: wniosku z dnia 11.05.2012 r. w_sprawie uzgodnienia uaktualnionego projektu
wykonawezego dia wykonania przebudowy ulicy Kotiataja w Kolobrzegu

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 11.05.2012 w sprawie uzgodnienia uaktualnionego

projekitu wykonawczego dla wykonania przebudowy ulicy Koltataja w Kolobrzegu, Wydziat

: Komunalny Referat Inzynierii i Ochrony -Srodowiska przesyla kopi¢ rys. nr 2a wraz
z uzgodnieniem projektu i zalgcznikiem nr 1 do uzgodnienia.

Z powazaniem

W < it

techn. Wieslaw Grzywacki
Upr. bud. z & 14 zarzgdz. 195
Nr 9-2001 /150 /71 Krakéw
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Kotobrzegu

it6w B, tel. 94 352 88 10 .
. (;rg?%g KOLOBRZES Kotlobrzeg, dnia 22-05-2012

SU.4371.113.2012.11

Zaklad Projektowania i Nadzoru Budowlanego
» WIE-MAR”

Wieslaw Grzywacki, Irena Jankowiak

ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 Bialogard

Po przeanalizowaniu przedtozonmych materialéw w sprawie ,przebudowy ulicy
Kolataja w Kolobrzegu” Zarzad Drég Powiatowych w Kolobrzeskiego opiniuje pozytywnie

przedstawione na planie sytuacyjnym rozwiazania projektowe.

Przygotowal: Malinowski Czestaw tel. 943528810
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ZALACZNIK BO-BROTGROLU-BUDPNR. /r~ /072

9.

. Przekazaé¢ plac budowy 'z udziatem TP S.A. Dziat Wspélpracy z Partnerami

Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833,

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odleglosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizefi i skrzyzowan z kablémi OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy GT
Stare Bislice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dia
infrastruktury TP S.A

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosé utozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad pracami
prowadzi Dziat Wspélpracy z Pariherami Techhicznymi Koszalin tel: 813 926 9501,
fax: 915790 833.

Przed zasypaniem skrzyzowari projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A.
zgtosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wytaczny koszt Inwestora.

10. Dokonaé regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do pozmmu wyznaczonego

przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementow studni na koszt Inwestora.

11. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegltosci, co najmniej 0,5m od

studni bedacych wiasnoscia TP S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy zblizeniach
z istniejaca kanalizacig kablowg TP S.A.

12. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym

od uzywanego przez TP S.A.

13. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A. Dzat

Wspdipracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac
w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

- ZA ZEODNOSC
- Mirostaw Kaczorek Z ORYGINALEM

T R s A L T N T "!"f."""' M o —
techn, ﬁeslaw’am

126 580 Upe. bud. 7 § 14 zarzqdz. 195
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Przebudowa ulicy Kollataja

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY ULICY KOLLATAJA

w Kolobrzegu

Spis zawartosci

A - Czesé opisowo-obliczeniowa

Uzgodnienia i opinie’
Cze$¢ opisowa

1. Czes¢ ogodlna
2. Opis techniczny - czgesC drogowa
3. Opis techniczny - odwodnienie

Obliczenia

B - Czeéé rysunkowa

Nr rys.
1.
2.
3.

Temat skala
Plan orientacyjny 1:10000
Plan zagospodarowania terenu 1:500
Profil podiuzny 1:50/500
Przekroje normalne (konstrukcyjne) 1:50

Szczeg6ly konstrukcyjne 1:10



1.

1.1.

ul.

Przebudowa ulicy Kollataja

. Cze$é opisowa
Cze$¢ ogblna
Podstawa wykonania projektu

Projekt wykonano na zlecenie Gminy Miasto Kolobrzeg
Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg na podstawie umowy nr 84/1f2007 z

dnia 26.11.2007 r.

12

Podstawg do prac projektowych byly:
Warunki techniczne okreélajace zakres rzeczowy zamoéwienia na
przebudowe ulicy Kottataja (przebudowa do klasy L —lokalna),
warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z pasa drogowego
ulicy Kotigtaja w Kotobrzegu pismo K-10.6221.20.2012.1 z dnia 07.05.2012r.
Urzedu Miasta Kolobrzeg Wydziat Komunalny,
uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Prezydenta
Miasta Kotobrzegu nr UA.IX.7331 - 80/04 z dnia 25.05.2004 r,
mapa sytuacyjno-wysokoéciowa do celow projektowych,
Prawo Budowlane ~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z pézniejszymi
zmianami) Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25 sierpnia 1994r - wraz z
przepisami wykonawczymi,
Zarzadzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. i rozporzadzenie MSWIA z dnia 3.11.1998r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,
Wytyczne projektowania drog IV klasy technicznej - WPD 2 z 1995,
obowigzujgce normy i przepisy,
wizja lokalna i pomiary terenowe,

Zamawigjacy

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projekiu jest:
1. - przebudowa ulicy Kollataja na odcinku od ul. Sikorskiego do
ul. Kosciuszki (dz. nr 42),
2. - przebudowa ulicy Kofiataja w Kolobrzegu na odcinku od ul.
Kosciuszki do ul. Kasprowicza (dz. nr 47/1, 82),
3. - przebudowa odcinka ulicy Koliataja w Kotobrzegu od
ul. Kasprowicza do petii ( dz. nr 90, 106/12).
Ulica przebiega na kierunku pdinoc — potudnie i polozona jest strefie

uzdrowiskowej miasta Kolobrzegu. Ulica nalezy do kategorii drég gminnych,
zarzadzana jest przez Referat Drogowy Urzedu Miejskiege w Kotobrzegu.
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Ulica Koliataja skiada sie z trzech odcinkdw przedzielonych
skrzyzowaniem z ulicg Kosciuszki i skrzyzowaniem z ulica Kasprowicza.

Odcinek | diugosci 133,80 m pomiedzy ulicami Kosciuszki i
Sikorskiego.

Odcinek | diugos$ci 137,50 m pomiedzy ulicami Kosciuszki i
Kasprowicza.

Odcinek Il diugosci 501,25 m od ulicy Kasprowicza tacznie z petig do
zawracania.

1.4. Warunki terenowe

Teren, na ktérym zlokalizowana jest ulica Koltataja, nalezy z uwagi na
uksztattowanie do terenéw plaskich. Wynika z tego odpowiednie uksztattowa-
hie niwelety ulicy celem prawidiowego jej odwodnienia.

Szeroko&é pasa drogowego, w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i
wynosi od 14 do 38 m.

1.5. Instalacje i uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej przebudowy ulicy Kottataja w Kolobrzegu w
granicach pasa drogowego wystgpujg urzadzenia stanowigce uzbrojenie
terenu :
linie energetyczne i kable podziemne,
przewody telefoniczne podziemne,
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa (nie na caiej dlugosci ulicy),
kanalizacja sanitarna,
sieC gazowa,
sie¢ cieplna.

NOORON -~

Oswietlenie uliczne wg odrebnego opracowania projektowego w
dostosowaniu do przebiegu projektowanej jezdni i chodnikéw.

Przy realizacji prac objetych projektem, nalezy przestrzegac uzgodnien
zawartych w protokéle uzgodnienia dokumentacji zataczonym do opinii.

2. Opis techniczny — czeS¢ drogowa

2.1. Stan_istniejgcy_ulicy Koliataja

Odcinek | (od ul. Kosciuszki do ul. Sikorskiego)

Jezdnia 0 nawierzchni bitumicznej (asfaltobetonowej) ma szerokosc
6,50 m. Jednostronny chodnik po stronie wschodniej, szerokosci 1,75 m z
piyt betonowych 35x35 cm. Po stronie zachodniej teren zielony szerokosci
ok. 3,0 m obsadzony Zywoplotem szer. 0,5m wys. 0,8 m.

Powierzchnia jezdni i chodnikéw jest w znacznym stopniu
zdeformowana z licznymi lokalnymi nieréwnosciami.
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Odcinek Il (od ul. Kosciuszki do ul. Kasprowicza)

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (asfaltobetonowej) ma szeroko$c¢
6,50 m. Jednostronny chodnik po stronie wschodniej, szerokosci 1,75 +3,0m
z piyt betonowych 35x35 cm. Po stronie zachodniej teren zielony szer. od
9,0 do 12,0 m.

Powierzchnia jezdni i chodnikéw jest w znacznym stopniu
zdeformowana z licznymi lokalnymi nierébwnosciami.

Odcinek Il (od ul. Kasprowicza do petli)

Pas drogowy szerokosci ok. 31 m zagospodarowany jezdnia o nawierzchni
asfaltowej szer. 6,0 m na podbudowie betonowej, w znacznym stopniu
zdeformowang w przekroju poprzecznym i pediuznym. Istniejaca konstrukcja
nawierzchni mimo zniszczen mechanicznych i dekapitalizacji nie wykazuje
uszkodzeri wysadzinowych w podiozu gruntowym. Ulica potozona jest w strefie
A" ochrony uzdrowiska. W ciagu ulicy brak jest sladow nawierzchni chodnika
szerokosci 1,5m po stronie wschodniej,

2.2. Stan projektowany ulicy Koliataja

2.2.1. Parametry techniczne w przekroju poprzecznym i podtuznym
Odcinek | (od ul. Kosciuszki do ul. Sikorskiego)

Projektowana przebudowa odcinka ulicy istniejacej jest zgodna 2z
warunkami technicznymi rozporzgdzenia MTiGM ,w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szeroko$ci 6,50 m. Spadek poprzeczny
dwustronny daszkowy 2 %, w kierunku cieku przykrawgznikowego 2z kostki
kamiennej szeroko$ci 0,25 m. Za zjazdem do OWL ,Wegiel Brunatny” do
skrzyzowania z ul. Sikorskiego szerokos¢ jezdni 6,0 m.

Nawierzchnia jezdni obramowana jest kraweznikiem kamiennym 15x25 cm
na tawie betonowej B-10 z oporem.

Projektuje si¢ chodnik po stronie wschodniej w miejscu istniejacego
lecz szerokoéci 2,0 m, po stronie zachodniej szerokosci 3,0 m przylegly do
jezdni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dia KR 3:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 9 cm,

. warstwa podbudowy - z kruszywa tamanego (0+31,5 mm) stabilizowanego
mechanicznie h =25 cm,

- warstwa odsaczajgca — pospétka h =10 cm,

- geowidknina Typar SF 32.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

- kostka betonowa ,Polbruk” grubosci 6 cm,
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- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h = 3+4 cm,
-  w-wa odcinajagca piasek h=6cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
podsypce piaskowej gr. 5+ 6 cm. Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

- kostka kamienna 9/11 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3+4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie h =20 cm,

- w-wa odsgczajaca - pospbtka h=10cm.

W przekroju podiuznym niweleta nawierzchni jezdni i ciekow
przykraweznikowych stanowi linie tamang o pochyleniach 0,3%, 0,5% i
0,89% w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych z obnizeniem 1cm w
stosunku do rzednych cieku szer. 25 cm z kostki kamiennej 16 cm.

Niwelete odcinka zaprojektowano w taki sposéb, aby uwzglednié
wysokosci wjazdéw na posesje i zapewni¢ poprawne odwodnienie
nawierzchni.

Odcinek Il (od ul. Kosciuszki do ul. Kasprowicza)

Projektowana przebudowa odcinka ulicy istniejgcej jest zgodna z
warunkami technicznymi rozporzadzenia MTIGM ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie’.

Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokosci 6,50 m. Spadek poprzeczny
dwustronny daszkowy 2 %, w kierunku cieku przykraweznikowego z kostki
kamiennej szerokosci 0,25 m.

Nawierzchnia jezdni obramowana jest kraweznikiem kamiennym 15x25 cm
na tawie betonowe] B-10 z oporem.

Projektuje sie chodnik po stronie wschodniej w zakresie istniejgcym oraz
dodatkowo po stronie zachodniej w pasie zieleni szerckoséci 2,0 m, w oddaleniu
50m od kraweznika jezdni. Wykorzystujac odsuniecie chodnika na wpisanie
zatok postojowych do parkowania prostopadiego pojazdéw osobowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR 3:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. © cm,

- warstwa podbudowy - z kruszywa lamanego (0+31,5 mm) stabilizowanego
mechanicznie h =25 cm,

- warstwa odsaczajgca — pospodtka h =10 cm,

- geowiéknina Typar SF 32.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

- kostka betonowa ,Polbruk’ grubosci 6 cm,
- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h = 3+4 cm,
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- w-wa odcinajgca piasek h=6cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
podsypce piaskowej gr. 5+6 cm. Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.
Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowe;:

- kostka kamienna 9/11 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3+4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie h = 20 cm,

- w-wa odsaczajaca - pospdtka h =10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

- kostka kamienna 9/11 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3+4.cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie h =20 cm,

- w-wa odsaczajgca - pospétka h=10cm.

W przekroju podtuznym niweleta nawierzchni jezdni i ciekow
przykraweznikowych stanowi linie tamang o pochyleniach 0,3% i 0,41% w
kierunku projektowanych wpustéw ulicznych z obnizeniem 1cm w stosunku
do rzednych cieku szer. 0,25 cm z kostki kamiennej 16 cm.

Niwelete odcinka zaprojektowano w taki sposdb, aby uwzglednic
wysokoéci wjazdéw na posesjg¢ i zapewni¢ poprawne odwodnienie
nawierzchni.

Odcinek [l (od ul. Kasprowicza do petli)

Projektowana przebudowa odcinka Il ulicy Koligtaja jest zgodna z
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz jest zgodna z
warunkami technicznymi rozporzadzenia MTIGM ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé dregi publiczne i ich usytuowanie’.

Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokosci 6,0 m. Spadek
dwustronny 2% w kierunku obnizonych ciekéw przy krawezniku z kostki
betonowej gr. 10 cm szerokos$ci 20 cm.

Po stronie wschodniej jezdni, zaprojektowano zatoki postojowe, do
parkowania prostopadlego samochodéw osobowych. Spadek poprzeczny 2%
w kierunku cieku przykraweznikowego.

Nawierzchnia jezdni obramowana jest kraweznikiem betonowym 15x30
cm na lawie betonowej B-10 z oporem.

Chodniki obustronne szeroko$ci 2,0 m na diugosci 150 m od
skrzyzowania z ul. Kasprowicza. W dalszej czgsci ulicy chodnik po stronie
wschodniej szerokosci 1,5 m. Spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni.

W dalszej cze$ci ulicy projektowany jest chodnik po stronie wschodniej
szerokoéci 1,5m w oddaleniu od krawedzi jezdni 25+35m. W odlegtosci
322 5m chodnik poprowadzony jest po stronie zachodniej szerokosci 1,5m
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w oddaleniu 1,5 m od krawedzi jezdni, ze spadkiem poprzecznym 2% w
kierunku jezdni. '

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR 3:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego gr. 9 cm,

- warstwa podbudowy - z kruszywa famanego (0+31,5 mm) stabilizowanego
mechanicznie h =25 cm,

- warstwa odsgczajaca — pospdtka h =10 cm,

- geowidknina Typar SF 32.

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3+4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie h =20 cm,

- w-wa odsgczajgca - pospdtka h =10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw publicznych:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3+4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie h =20 cm,

- w-wa odsaczajaca - pospotka h=10cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

- kostka betonowa ,Polbruk” grubosci 6 cm,
- podsypka cem.-piaskowa (1:4) h=3+4.cm,
- w-wa odcinajgca piasek h=6cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
podsypce piaskowej gr. 5 +6cm.

W przekroju podiuznym niweleta nawierzchni jezdni i cieku
przykraweznikowego stanowi linie tamang, o pochyleniach w kierunku
projektowanych wpustéw ulicznych.

Niwelete odcinka zaprojektowano w taki speséb, aby uwzglednié
wysokosci wjazdéw na posesje i zapewni¢ poprawne odwodnienie
nawierzchni.

2.2.2. Przebieg ulicy na planie sytuacyjnym

Odcinek | (od ul. Kosciuszki do ul. Sikorskiego)
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Tarasy” . W pasie drogowym ul. Kottataja wystepuja kolizie projektowanych
elementéw z istniejacym drzewostanem. Szczeglly zawarto we wnioskach
ziozonych w Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu.

3. Odwodnienie
3.1. Warunki ogdlne

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg za
pomocg spadkéw poprzecznych i podiuznych do ciekow przy kraweznikowych
szerokosci 20 cm z kostki kamiennej na podbudowie betonowej.

Wody opadowe z ciekéw odbierane sg przez projektowane wpusty
uliczne @ 450 prefabrykowane z osadnikiem 0,5m.i korpusem zeliwnym z
zawiasem.

W ciggu ulicy Kolataja — odcinek |, projektuje si¢ 4 szt. wpustow
ulicznych z prefabrykowanych elementéw betonowych. Budowe dwéch studni
kanalizacji deszczowej @ 1200 oraz 39 mb kolektora kan. deszczowej @ 250
mm z PCV. Projekt przewiduje remont istniejacej kanalizacji deszczowej
polegajacy na bezodkrywkowej wymianie betonowego kanatu @ 200 na PE
@ 200 o iacznej diugosci 79 mb zaznaczonym na mapie kolorem czerwonym
oraz likwidacji uszkodzonych kanatéw betonowych @ 200 o facznej diugosci
115 mb poprzez zamulenie i zabetonowanie wiotow i wylotéw oznaczonych
na mapie czerwonym x. Podlegaja rozebraniu 2 studnie betonowe @ 1000 Si1
i Si2.

W ciggu ulicy Koltataja — odcinek I, projektuje sig 4 wpusty uliczne z
prefabrykowanych elementéw betonowych. Budowe trzech studni kanalizacji
deszczowe] @ 1200 S2, $3, S4 oraz 84 mb kolektora kan. deszczowej @ 250
mm z PCV z wigczeniem do kolektora w ul. Kasprowicza. Projekt przewiduje
likwidacje istniejacej kanalizacji deszczowej betonowej @ 250 o diugosci 72,5
mb. od km 0+055 do 0+127.5.

W ciggu odcinka Il ulicy, projektuje sig 14 szt. wpustow. Wpusty,
parami sg polgczone szeregowo przykanalikami z rur @ 160 PCV. Wiaczenie
pary wpustéw do studni rewizyjnych wykonano réwniez za pomacg rury &
160 PCV.

Na odcinku M, ulicy Koltataja od ul. Kasprowicza do petli , projektuje
sie kolektor kanalizacji deszczowsj z rur @ 250 PCV dlugosci 3145m ze
spadkiem 0,2% w kierunku ulicy Kasprowicza. Projektuje sie wiaczenie
kolektora do istniejacej studni rewizyjnej S wybudowanej na kolektorze
kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Kasprowicza. Na kolektorze w odcinku
Il projektuje sie 9 szt. studni rewizyjnych @ 1200 z osadnikiem wysoko$ci min.
0,5m. od S2 do S10. Wszystkie studnie rewizyjne bgdg posiadaly wlazy
zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym z logo miasta Koltobrzeg. Typ wiazow
Zgodny z warunkami technicznymi. Projekt przewiduje likwidacje istniejacej
kanalizacji betonowej @ 300 o diugosci272mb od km 0+028 do km 0+300
Poprzez zamulenie i zabetonowanie wlotéw i wylotow betonem na diugosci
1,5 m. oraz rozebranie 6 studni betonowych @ 1000 Si3, Si4, Si5, Si6, Si7 i Si8
Istniejace 2 wpusty przy wejsciu do MEC wlgczone zostang do nowego
kolektora przykanalikiem @ 160 diugosci 16,0 m.

Elementy skiadowe wpustu:
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