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Rodos 6.8.19.2 [7477]
Zalaeznik Strona 2/6
Przebudows ul. KoHataja w Kolobrzegu odeinek I

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na odcinkn I od ul. Sikorskiego do ul. Kofciuszki zostante dokonana wymiana calej konstrukcji jezdni, zjazddw

i ciagéw pieszych Nastapi wymiana instalacji odwodnieniowej d 200 PCV metodg bezodkrywkowa, o lacznej
diwgoéci 79 mb oraz wykonanic nowego odcinka kanalizacji deszczowej d 250 PCV o dlugodci 39 mb.

Przewidziano do wykonania 4 wpusty uliczne oraz 2 studni rewizyjnych d 1200. Zlikwidowane zostans uszkodzone
nieczynne odeinki kolektora betonowego d 200 o dhugoesci 115 mb. poprzez zamulenie i zabe.tonowa:ﬁe

wlotéw i wylotéw i rezebrane 2 studnie rewizyjne d 1000. Cieki preykraweinikowe i nawierzchnie zjazdéw wykona-
ne zostang z kostki kamiennej kiéra dysponuje inwestor. Przewidziano jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej, zjazdy o
nawierzchni z kostki kamiennej a ciagi piesze z kostki betonowsj. Pod ciagi piesze przewidziano w-we odcinajac
jednoczeéniec wzmacniajaca z destruktu (rozebrana nawierzchmia bitumiczna poprzez frezowanie ) grabodci 10 cm.

Zaprojektowano tu krawezniki kamierme,
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Przedmiar Strona 3/6
Przebudowa ul. Kollataja w Kolobrzegn odeinek I
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robot Jm Tlosé
451111009 (1. Roboty przygotowaweze.
1 ENR2-01 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drbg w terenie
0119/03 réwninnym
km 0,133
2 KNR 2-01 D-01.02.02 Usunigete warstwy ziemi urodzajnej o gruboesei do 15cm za pomoca
0126/01 spycharki
m2 284,750
3 ENR 4-01 ‘Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do Tkm,
0108/05 grunt kategorii I-IT
m3 42,720
4 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny
0108/08 Tkm ponad 1km, za dalsze 3 km
m3 42,720
451111009 |2. Rohoty rozbibérkowe. :
5 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypes piaskowej
0814/01
m 233,000
6 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z
0815/01 plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypee piaskowsj
m2 229,300
7 ENR2-31 Rozehranie krawgmikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypee
0813/03 cementowo-piaskowej
m 57,500
8 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 12x20cm, na podsypes
0814/06 cementowo-piaskowej
m 219,500
9 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczaych
0803/03 o gruboéci 3om-frezowanie-
m2 830,000
10 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczaych
0803/04 o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1em grubodci ponad 3em
m2 380,000
11 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowsj o grubosei 12cm
0801/03
m2 830,000
12 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy lem
0801/04 grubodci ponad 12¢m, za dalsze 3 cm
m2 820,000
13 KNR 4-04 Analogia. Rozebranie studni betonowych o grubosei do 20cm
0303/04
2%(2,97+2,73)/2%3,14%1,0%1,0*0,12 m3 2,148
razem | m3 2,148
14 KNR 2-18 Analogia.Zamulenie rur betonowych d 200
0413/01
ode.0+H000 - 0+033 , 0+053-0-+099 1 0+100-0+136  11543,14*0,1%0,1 m3 3,611
razem | m3 3,611
15 KNR 2-18 Zamknigeie rur betonowych d 200
0413/01
wloty i wylofy kolektora 10%1,5%3,14%0,1%0,1 m3 0,471
razem | m3 0,471
16 ENR 4-04 Wywiezienie gruzu z tereta rozbiérki tadowanego koparko-tadowarks na
1103/01 samochody samowyladowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiang
robooza, i mechaniczne wyladowanie
obrzeza 0,06%0,2*233 m3 2,796
krawezniki bet  0,12%0,2%219,5+0,15%0,3%57,5 m3 7,856
plytki bet. 0,04*229,3 m3 9,172
gtz bet. z podbudowy  880%0,15 m3 132,000
gruz bitumiczny - destrukt-  880*0,04 m3 35,200
razem | m3 187,024
17 KNR 4-04 Transport grozu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglosé
1103/04 1km mechanicznie Jadowantego i wyladowanego
m3 187,024
18 KNR 4-04 ‘Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglosé
1103/05 Ikm mechanicznie ladowanego i wyladowanego - naklady uzupelniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad Ikm odleglosci, za dalsze 4 km
187,024-35,2 151,824
razem 151,824
452332440-8 | 3. Odwodnienie.
19 KNR2-01 | D-02.01.01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii HI ze skarpami o szerokodol
0310/02 dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na odklad
m3 147,530
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Nr Podstawa Nr 8T Kod CPV | Opis robét Jm Hodé
20 KNR 2-01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I ze skarpami o szerokodci
0316/06 dna do 1,5m i glgbokodci do 1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m
glebokodcl, za dalszy 1 m.
m3 127,050
21 KNR 2-18 | D-03.02.01 Podloza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15¢m
0501/02
m2 34,800
22 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o érednicy
0613/03 1200mm i glebokodei 3m
studnig 2,000
23 KNR 2-18 Studzienka éciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z
0625/02 osadnikiem bez syfonu
szt 4,000
24 KNR2-18 Rurociagi z polichlorku winylu {PCW) o srednicy zewngtrznej 160mm
0108/04
m 14,500
25 KNR 2-18 Rurociggi z polichlorku winyle (PCW) o srednicy zewneirzne 22 5mm
0108/05
m 38,500
26 KNR 2-18 Analogia. Montaz adaptora PCV d 200 mm
0912/02
m 6,000
27 KNR 2-18 Anafogia Montaz adaptora PCV o drednicy 160mm
0912/02
m 12,000
28 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
0320/01 pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokoéei do 1,5m
m3 137,100
29 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglodé do 1km,
0108/07 grunt kategorii IV
m3 10,440
30 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
0108/08 Tkm ponad 1km, za dalsze 3 k.
m3 10,440
31 ‘Wymiana bezodkrywkowa kolektora d 200 z rur betonowych na FE.
22436+6+15 m 79,000
razem m 79,000
. 45233124-4 (4. Wykonanie jezdni. B
32 KNR 2-31 D-04.01.01 Koryta o glgbokodei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci
0101/01 jezdni w groncie kategorii I-IV
926,73-6,5*8-H6%6-3,14%6*6/2) m2 854,210
razem | m2 854,210
33 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/02 gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Sem ponad 2Gem, za dalsze 10 cm.
m2 854,210
34 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy
0103/04 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-TV
m2 854,210
35 KNRO0-22 | D-02.03.01a Analogia. Ulozenie geowldkniny
0527/01
m2 854,210
36 KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odsgezajaca o graboéei po zageszezeniu 10em wykonana i
0104107 zageszezana mechanicznie w korycie lub na calej szerckoded drogi
860,23-6*8+(6%6-3,14%6%6/2) m2 791,710
razem | m2 791,710
37 KNR 2-31 | D-08.01.02 Fawa hetonowa zwykla pod kraweinikd
0402/03
0,2%0,15%(4,043,0+7,0+25,0) m3 1,170
razem | 3 1,170
38 KNR 231 Eawa betonowa z oporem pod krawginiki
0402/04
' m3 16,400
39 KNR 2-31 Eawa pod kraweimiki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o
0402/05 promicrin do 40m
29 m3 2,900
razem | m3 2,900
40 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25¢m na podsypee
0404/03 cementowo-piaskowe]
321-21 m 300,000
razem m 300,000
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41 KNR 2-31 Krawigzniki kamienne - dodatek za ustawienie krawginikéw na hukach o
0404/07 promieniu do 10m
m 45,500
42 KNR 231 | D-08.05.04 Scield uliczns z kostki nieregularnsj w dwoch rzgdach o wysokosei 16om na
0608/07 podsypce cementow-piaskowej - kostka inwestora,
270,84-10,0-11,0 m 249,840
razem m 249,840
43 KNR 2-31 D-04.04.02 Warstwa dolra pedbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 Zageszezeniu 15¢m
m2 791,710
44 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa Iamanego o grubosci po
0114/07 zageszezeniu 8cm
m2 791,710
45 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gruboéei po
0114/08 Zaggszozeniu 8cm - za kazdy dalszy lom, za dalsze 2 om
m? 791,710
46 | KNR231 | D-05.03.05 “Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumioznych grysowo-zwirowych z
0311/01 warstwa winzaca asfaltowa o grubosci po zageszezeniy 4em
791,71-249,84%0,25 m2 729,250
razem | m2 729,250
47 | KNR231 Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/02 warstwa wig2aca, asfaltowa, - za kazdy dalszy 1cm ponad 4em grubosei po
zageszezeniu, za dalsze 5 om.
‘ m2 729,230
48 KNR 2-31 Oczyszezenie mechaniczne nawierzehni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 729,250
49 KNR 2-31 Skropionie nawierzchni emulsjg asfaltows
1004/07
m2 729,250
50 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 warstwa §cieralng asfaltows, o grubosci po zaggszezeniu Jem
m2 729,250
51 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/66 warstwa, Scieralng asfaltows - za kazdy dalszy Iem ponad 3cm grubosei po
zageszezeniu, za dalsze 2 om
m2 729,230
| 45233252-0 (5. Wykonanie zjazdéw. )
52 KNR 2-31 D-04.01.01 Koryta o glgbokoscl 20 cm wykonywane mechanicznic na calej szerokodei
0101/01 jezdni w gruncie kategorii I-IV
174,49-4,0%4,0 m2 158,450
razem | m2 158,450
53 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokogct jezdni i chodnikéw w
0101/02 gruncie kategorii IV - za karde dalsze 5em ponad 20em
m2 158,490
54 KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odsgczajaca o grubosei po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na
0104/05 calej szerokodci drogi zageszezana mechanicznie
m2 158,450
35 KNR2-31 | D-04.04.02 Warstwa dolnn pedbudowy z kruszywa lamanego o grubedei po
0114/03 zaggnzozeniu 1 Som
m2 158,490
56 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
0114/06 zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lem, za dalsze 5 cm
m2 158,490
57 KNR 2-31 | D-05.03.01 Nawierzehnie z kostki kamienngj nieregularngf o wysokesci 10cm na
0302/05 podsypee cementowo-piaskowej - kostka inwestera
m2 158,490
. 452332520 | 6. Wykonanie chodnikbw, '
58 KNR 2-31 D-04,01.01 Koryta o glebokodci 20 cm wykonywane mechamczme na calej szerokosc:
(4101/01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-TV
m2 531,800
59 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podioZa pod warstwy
0103/04 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
m2 531,300
60 KNR 231 | D-08.03.01 Ohrzeza betonowe o wymniarach 30x8cm na pedsypee piaskowsj, z
0407/04 wypelnieniem spoin zaprawa cementows,
341,5+78 m 419,500
1azemn m 419,500
61 KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odcinajaca o grubosei po zageszezeniu 6om zageszezana
0106/03 mechaticznie
m2 531,800
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62 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em ponad
01066/04 6o, za dalsze 4 cm
m2 531,800
63 ENR 2-31 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubogci 6om szarej, ukiadane
0511/02 na podyspee cementowo-piaskowej
m2 531,800
- |.45233252-0 |7. Regulacja wrzadzeit . i
64 KNR 2-31 D-03.02.01 Regulacja pionowa wlazdw kanalowych
1406/03
szt 7,000
65 KNR 2-31 Regulagja zawaréw wodociagowych i gazowych
1406/04
szt 2,000
452332520 |8. Ozmakowanle _ ' _
66 KNR 231 D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o frednicy 70mm
0702/62
szt 6,000
67 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni de 0,3m2
szt 8.000
68 ENR2-31 | D-07.02.02 Linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
6*4,0/2 m2 12,000
razem | m2 12,000
45233251-3 |9, Rohoty wykoficzeniowe .
69 KNR 2-31 D-02.01.01 Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu
1402/02
m2 390,000
70 | KNR2-01 Humusowanie warstws, humusu grubosci Som z obsianiem )
0510/01
m2 390,000
_ : | 452314009 |10. Montai rur oslonowych dla Kabli cnergetyemych. -
71 | KNR5-10ul | E-02.05.01 Rgezne odkopanie kabli w gruncie kategorii 111
0051/02
(10+10+8)*0,7*0,4 m3 7,840
razem | m3 7,840
72 KNR5-10 | E-0.3.05.02 Ukladanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o érednicy do
0303/02 110mm
m 28,000
73 | KNR 5-10ul | E-02.05.01 Reczne zasypywanic rowéw do kabli w gruncie kategorii I-IT
0052/01
m3 7,100




