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1.

Ul. Kottataja - Kotohrzeg

CzesS¢ opisowa

Podstawa opracowania:

1.1.

rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”

(Dz. U. zdnia 10 lipca 2003 r.),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 .
w sprawie ogblnych przepisoéw bhp (Dz.U. Nr 128, poz. 844 oraz z
2002 r. Nr 21, poz. 811),

Projekt Budowlany przebudowy ulicy Koilataja w Kotobrzegu,

Plan zagospodarowania teren skala 1:500 (w Projekcie Bud.).

Zakres i kolejnosé robot

Budowe ulicy przewiduje sie na okres krétszy niz 60 dni roboczych, przy

zatrudnieniu na budowie osdb w liczbie ponizej 30.

Wykonawca (kierownik budowy), przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcie bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomié z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

. Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
sposGb zapewniajacy bezpieczenstwo ludziom, mieniu i Srodowisku.

. Zagospodarowanie terenu budowy:

oznakowanie granié terenu za pomocy tablic ostrzegawczych,
urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitamych i socjalnych w
kontenerach,

wyznaczenie miejsc postojowych na terenie budowy dla pojazddw i
sprzetu uzywanego w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
urzadzenie skladowisk materialow i wyrobdw,

urzadzenie skiadowisk materialéw rozbidrkowych,

wyznaczenie drég komunikacyjnych,

teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru,

. Zmiana organizacji ruchu - etapami (wg zatwierdzonego Projektu zmiany organizacji
ruchu),
. Rozbiérka elementoéw ulicy przy zalozeniu zajecia calej szerokosci pasa

drogowego na dlugosci uzgodnione] z zarzgdem drogi.
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Roboty ziemne (grunt na odktad), zwigzane z rozkopaniem korpusu drogowego
(nachylenie skarp 1:1).
Wykonanie elementéw kanalizacji deszczows.
Wykonanie elementow projektowanych ulicy.
Obsypanie wykonanych elementow konstrukcji nawierzchni gruntem z odktadu z
zageszczeniem warstwami.
Otwarcie dla ruchu na wykonanej cze$ci ulicy - oznakowanie .etap kolejny,
Roboty wykoriczeniowe:

- formowanie i obsianie skarp gruntowych,

- oznakowanie pionowe i poziome.

1.2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t oraz $rodki techniczne
i_organizacyjne zapobiegaiace niebezpieczeristwu

- Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowaé,
odpady nalezy usuwaé w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
Postepowanie z odpadami powstalymi w czasie robét winno byé zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 27 kwistnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62
poz. 628).

- Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy
przebiegu medidéw i zapoznaje sie symbolami oznaczeni tych tras, oscby
wykonujace roboty budowlane.

- Skiadowanie materiatdw i urobku jest zabronione w strefie klina
naturainego odtamu gruntu, w tym wypadku w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu. ,

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie@ poza
granicg, klina naturalnego odtamu gruntu.

- W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczal sig do
tworzenia sie nawiséw gruntu.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu
co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odiamu gruntu.

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna.

- Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

- Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do mentazu, powinny posiadaé
wymagane dokumenty,

- Stan techniczny narzedzi i urzgdzen pomocniczych sprawdza codziennie
kierownik robdt oraz mistrz budowlany,

- Prowadzenie montazu konstrukcji elementdéw kanalizacji deszczowej jest
zabronione: '

1/ przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
2/ przy ziej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej,

- Przed podniesieniem elementu dzwigiem nalezy sprawdzié sposob:
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1/ naprowadzania elementu na miejsce wbudowania,
2/ stabilizacji elementu,
3/ uwolnienia elementu z hakdw zawiesia,
4/ podnoszenia elementu do miejsca wbudowania,
- Elementy mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zaklinowaniu
w miejscu wbudowania,
- W czasie podnoszenia elementdw prefabrykowanych nalezy:
1/ stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementdw,
2/ podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nie przekraczajgcsj
dopuszczainego nominalnego udzwigy,
3/ dokonad¢ ogledzin zewnetrznych elementu,
4/ stosowaé liny kierunkowe,
5/ skontrolowaé prawidiowosé zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m,
- Podnoszenie i przemieszczanie na etementach 0s6b, przedmlotow i
materiatéw jest zabronione.
- Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunigciu
o0sOb ze strefy niebezpiecznej.

1.3. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do_realizacji robot

- ziemnych; .
- rozbidrkowych; L
- montazowych. :

Przed przystapieniem do realizacji rob6t niebezpiecznych, stanowigcych
zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, kierownik budowli ( robét ) jest
zobowigzany do zaznajomienia zatrudnionych pracownikéw z przepisami BHP.

Zatrudnione osoby powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przej§¢
wymagane przeszkolenie. Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robét nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz, na ktorym zapoznaje sie zespdt roboczy z rodzajem
podejmowanych robét i obowigzujacymi srodkami bezpieczenstwa w trakcie ich
wykonywania.

Do prac dopuszczone powinny byé tylko maszyny i Zurawie, posiadajgce Vo
aktualne badania techniczne. "

Kierownik Budowy jest zobowiazany, w oparciu 0 wyze| wymieniong
informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzi¢ przed |
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem o
przyjetej przez Wykonawce technologii oraz specyfiki prowadzonych roboét ’
budowlanych. ,




