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Zalgeznik
Przebudowa ul. Koltgtaja w Kolobrzegu odcinek TI

Strona 1/1

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na odcinku IIT od ul. Kasprowicza do peti zostanie dokonana wymiana calej konstrukeji jezdni , Zjazdéw

i ciagbw pieézych. Nastapi wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej d 250 PCV o diugosci 314,5 mb.
Przewidziano do wykonania 14 wpusty uliczne oraz 9 studni rewizyjnych d 1200. Zlikwidowane zostana uszkodzone
nieczynne odeinki kolekiora betonowego d 300 o diugodci 272,0 mb. poprzez zamulenic i zabetonowanie wlotow

i wylotow betonem i rozehranie 6 studni rewizyjuych betonowych d 1000. Cieki przykraweznikowe wykonane zostang
z kostki kamiennej ktéra dysponujo inwestor. Przewidziano jezdni¢ o nawjerzchni asfaltowef, zjezdy o nawierzchni
kostki betonowej gr. 8 cm a ciagi piesze z kostki betonowej gr. 6 cm.. Pod ciagi piesze przewidziano w-we
odcinajaca jednoczesnie wzmacniajaca z destrukiu (rozebrana nawierzchnia bitumiczna poprzez frezowanie )

grubosci 10 cm. Zaprojektowano tu krawgzniki betomowe. Na odeinku tym przewidejano do wycigcia 59 sztuk drzew

kolidujacych z elementami drogowymi oraz instalacyjnymi. Jednoczednie przewiduje sig nowe nasadzenie 64 dtzew.
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1 Przedmiar Strona 2/6
: Przetudowa ul. Kollataja w Kolobrzegn odeinck IH
Nr Podstawa Nr 8T Kod CPV | Opis robét Jm Hlosé
i 451111009 |1. Roboty przygotowawcze.
i 1 KNER 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drg wterenie
0119/03 réwninnym
km 0,501
2 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 10-15cm
0103/01
1 szt 40,000
] 3 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o frednicy 16-25cm
! 0103/02
szt 8,000
4 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o frednicy 36-45cm
! 0103/04
| szt 1,000
' 5 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o drednicy 46-55cm
0103/05
szt 1,000
6 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o rednioy 56-65cm
<‘ 0103/06
szt 2,000
7 [ ENR201 Scinanie pila mechaniczng drzew o srednicy 66-75cm
0103/07
szt 7,000
ﬁ g§ | KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pri o frednicy 10-15cm
j 0105/01
j ; szt 40,000
9 KNR 2-01 Mechaniczne karezowanie pni o Srednicy 16-25cm
0105/02
szt 8,000
10 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 35-45cm
0105/04
szt 1,000
11 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 46-55cm
0105/05
szt 1,000
12 ENR 2-01 Mechaniczne karczowanic pni o srednicy 56-65cm
0105/06
szt 2,000
13 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 66-75cm
0103407
szt 7,000
14 KNR 2-01 Transport dluZyc na odlegtosé do 2km
0110/01
m3 12,800
15 KNR 2-01 Transport karpiny na odleghosé do 2km
0110/02
mp 82,000
16 ENR 2-01 Transport galezi na odleglosé do 2km
¢114/03
mp 137,000
17 KNR 2-61 Oczyszezente terem po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory
0111/04 (bez wrzosu), 2 wywiczieniem
125%12 m2 1.300,000
razem | m2 1.500,000
451111009 |2. Roboty rezbiérkowe.
18 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypee piaskowej
03814/01
7,0+10,0+7,0 m 24,000
razem m 24,000
19 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12em hub imzlowej 14x14cm
0807/01 na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
7,0%10,0 m2 70,000
razem | m2 70,000
20 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wiopionych o wymiarach 12x20cm, na podsypce
0814/06 cementowo-piaskowej
likwidowany parking 18,0%2+103+2%5,0+19%2 m 187,000
obmiar podstawowy 735,1 m 735,100
razem m 922,100
21 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzehni z mieszanck mineralno-bitumiczaych
(803/03 o grubosei 3em - frezowanie-
likwidacja parkingu 103,0%4,0+17,0%6,0 m2 514,000
obmiar podstawowy 2666,3 m2 2.666,300
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Przedmiar Strona 3/6
Przebudowa ul. Koligtaja w Kolobrzegu odcinek I
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robdt Jm Iosé
razem | m2 3.180,300
22 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitemicznych
0803/04 o grubodci 3em - za kazdy dalszy 1em grubosei ponad 3em , za datsze 2 cm.
- frezowanie -
m2 3.180,300
23 KNER 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grabosci 12cm
0801/03
m2 3.180,300
24 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy Lem
0801/04 grubosci ponad 12cm, za dalsze 2 cm.
m2 3.180,300
25 KNR.4-04 Anatogia.Rozebranie studni betonowych o grubosci do 20em
0303/04
6%(3,0142,99+2,742,57+2,4342 31)/6%3,14%1,0%0,12 m3 6,033
razem | m3 6,033
26 KNR 2-18 Analogia.Zamulenie rar betonowych nieczynnego kanalu d 300 ’
0413/01
odcinek 0+028 do 0+300 272%3,14%0,15%0,15 m3 19,217
razem | m3 19,217
27 KNR 2-18 Zamknigeie rur betonowych d 300
0413/01
wloty i wyloty kalektora  12%1,5%3,14%0,15%0,15 m3 1,272
tazem | m3 1,272
28 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-fadowarkg na
1103/01 samochody samowyladowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiang
robocza, i mechaniczne wyladowanie
obrzeza bet. 0,06%0,2%24 n3 0,288
krawginiki bet. 0,12%0,2%922,1 m3 22,130
kostka bet. 0,1¥70,0 m3 7,000
gruz bet. z podbudowy 3180,3%0.14 m3 445242
gruz bet z rozbidrki studni 6,033 m3 6,033
razem | wm3 430,693
29 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegloéé
1103/04 1km mechanicznie ladowanego I wyladowanego
m3 480,693
30 KENR 4-04 Transport gruzu z terens rozbidrki samochodem cigzarowyant na odleglosé
1103/05 ikm mechanicznie tadowanege i wytadowanego - naklady wvzupelniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleghodei , za dalsze 4 km.
m3 480,693
45232440-8 |3. Odwodnienie
31 KNR 2401 D-02.01.01 Wykopy ciggle lub jamiste w gruncie kategorii IfI ze skarpami o szerokodci
0310/02 dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze Zlozeniem urobku na odktad
m3 1.155,000
32 KNR 2-18 Podtora pod kanaly z materialéw sypkich o grubosei 15cm
0501/02 '
m2 255,600
33 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie 2 kregéw betonowych o frednicy
0613/03 1200mm i glebokosci 3m
studnic 9,000
34 KNR2-18 Studzienka éciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o rednicy 300mm z
0625/02 osadnikiem bez syfonu
szt 14,000
i35 KNR 2-18 Rurociagi z polichlorkn winylu (PCW) o érednicy 160mm
0108/04
m 102,000
36 KNR2-18 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) o érednicy 250mm
0108/06
m 330,000
37 KNR 2-18 Analogia. Monta? adaptora -beton- PCV d 250 mm
0912/02
szt 18,000
38 KNR 2-18 Analogia. Montaz adaptora - beton - PCV d 160 mm
0912/01
szt 28,000
39 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw linfowych w gruncie kategorii II-IV o Scianach
0320002 pionowych o szerokosei 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
m3 1.078,300
45233124-4 |4, Wykonanle jezdni .
40 KNR 2-31 D-04.01.01 Koryta o gighokodei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci
0101/01 jezdni w gruncie kategorii I-TV
m2 3.093,750
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Przedmiar Strona 4/6
Przebudows ul. Kollataja w Kolobrzegu odeinek 11T
Nr Podstawa Nr 8T Kod CPV | Opis robét Jm Tosé
41 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kaide dalsze 5cm ponad 20cm, za dalsze 10 cm.
m2 3.093,750
42 KNR2-31 | D-02.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-[V
m? 3.093,750
43 KNR0-22 | D-02.03.01a Analogia. UloZenie geowiokniny na praygotowanym podforu.
0527/01
m2 3.093,750
44 KNR 2-31 D-08.01.02 Lawa betonowa zwykla pod krawgzniki
0402/03
m3 7,700
45 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawginiki
0402/04 :
m3 48,500
46 KNR 2-31 Fawa pod krawgimiki - dodatek za wykonanic fawy betonowej na hukach o
0402/05 promieniu do 40m
m3 11,400
47 KNR2-31 | D-08.0101 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypee
0403/03 cementowo-piaskowej
m 775,600
48 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowe)
m 255,400
49 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie keaweznikéw na hekach o
0403/07 promieniu do 10m
m 180,600
50 | KNR2-31 | D-08.05.03 Scieki uliczne 2 kostki nieregularnej w dwdch rzedach o wysokodei 10cm na
0608/03 podsypee cementowo-piaskowej - kostka inwestora
m 666,000
51 KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odsaczajqca o groboéci po zageszezeniu 10em wykonana i
0104/07 zaggszezana mechanicznie w korycie lub na calej szerokosci drogi
m?2 2.851,250
52 KNR 2-31 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszezeniu 15em
! m2 2.851,250
53 KNR2-31 Warstwa géma podbudowy z kruszyws lamanego o grubosoi po
0114/07 zageszczeniu Som
m2 2.851,250
54 KNR 2-31 ‘Warstwa gorma podbudowy z kruszywa lamanego o grobosei po
0114/08 zaggszezeniv 8em - za kazdy dalszy lom, za dalsze 2 om
m2 2.851,250
55 KNR 2-31 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszenck mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/01 warstwa wiazaca asfaltows o grubosod po zaggszozeniu 4em
m2 2.703,250
36 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanck minsralno-bittmicznych grysowo-zwirowych z
0311/02 watstwa wiazacy, asfaltows, - za kazdy dalszy 1em ponad 4em gruboéci po
zaggszezeniu, za dalsze b5 cm.
m2 2,703,250
57 KNR 2-31 QOczyszezenie mechaniczne nawierzchnt ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 2.703,250
58 KNR 2-31 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1004/07
m2 2.703,250
59 KNR 2-31 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 warstwa, §cieralng, asfaltowa o grabodei po zageszezeniu Jem
m2 2.703,250
60 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumiczaych grysowo-zwirowych z
0311/06 warstwa scieralng asfaltows - za kazdy dalszy 1em ponad 3cm grubesci po
zaggszezeniu, za dalsze 2 cm.
m2 2.703,250
452332520 |5, Wykonanie zatok postojowych
61 KNR 2-31 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na catej szerokofei
0101/01 zatok w gruncie kategorii I-IV
m2 385,900
62 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosoi zatok w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kazde dalsze 5om ponad 20cm, za dalsze 20 cm.
m2 385,900
63 KNR 2-31 D-02.01.01 Profilowanie i Zaggszezanie mechaniczne podloZa pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
485,9-8*5%2,5 m2 385,900
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‘ Przedmiar Strona 5/6
Przebndowa ul. Koligtaja w Kolobrzegu odcinek III
Nr Podstawa Nt ST Kod CPV | Opis robot Jm Tlosé
razem | m2 385,900
64 KNR 231 D-08.01.02 Y.awa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
194,2*3,05 m3 9,710
razem | m3 9,710
65 KNR 2-31 D-08.01.01 Krawgimiki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypoe
0403/03 cementowo-piaskowej
26%2,5+2%3,6+12%6+18+20+3*4 m 194,200
razem m 194,200
66 KNR2-31 | D-04.02.01 Warstwa odsaczajsca o grubosci po zageszezeniu 10cm wykonana i
0104/07 zageszezana mechanicznie w korycie fub na calej szerokoscei drogi
m2 385,900
67 KENR2-31 | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po
0114/05 zageszezenia 15cm
m2 385,900
68 KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubodci po
(114/06 zaggszozenia 1 5cm - za kazdy dalszy 1om, za dalsze 5 cm.,
m2 385,900
69 KNRZ2-31 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane
0511/03 na podyspee cementowo-piaskowej
m2 385,900
452332520 (6. Wykonanie chodnika
70 KNR 2-31 D-04.61.01 Koryta o glgbokosei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci
0101/01 ichodnikéw w gruncie kategorit I-IV
m2 1.024,500
71 KNR 2-31 D-02.01.01 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy
0103/04 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii FIV
1050,5-2%4%2-5%2 m2 1.024,500
razem | m2 1.024,500
72 KNR 2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z
0407/04 wypelnieniem spoin zaprawa cementows
955.49.4%4.2%5 m 886,000
razem m 880,000
73 KNR 2-31 D-04.02.01 ‘Warstwa odcinajaca o grubodci po zageszezeniu 6cm zaggszezana
0106/03 mechanicznie
m2 1.024,500
4 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0106/04 6cm, za dzlsze 4 cm.
m2 1.024,500
75 KNR 2-31 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grabosci 6cm szarej, ukiadane
0511/02 na podyspee cementowo-piaskowej
m2 1.024,500
452332269 {7. Wykonanie zjazdow "
76 KNR 2-31 | D-08.01.02 E.awa betonowa z oporem pod kraweiniki
0402/04
249*0,05 m3 12,450
razem | m3 12,450
7 KNR 2-31 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
0403/05 cementowo-piaskowaj
355 04+-4¥4+4%24+5+3,5+14, 5+ 5424426+ 5+ 4-+14-H1 33242524+ 2%0+74242% [ m 249,600
44-54+20+2%7
razem m 249,000
78 KNR 2-31 D-04,01.01 Koryta o glgbokosci 20 om wykonywane mechanioznie na calej szerokofci
0101/ zjazdow w gruncie kategorii I-TV
m? 454,535
79 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na ealej szerokodci zjazdéw w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm, za dalsze 10 cm.
m2 454,535
80 KNR 2-31 D-02.01.01 Profilowanie i zaggszozanie mechaniczne podioza ped warstwy
0103/04 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
strona lewa km 0+036  17%3,5+4%4-3,14%4*%4/2 m2 50,380
km 04112 18%4,0+4%4-3,14%4*%4/2 m2 62,880
km 04167  19%5,0+4%4-3,14*4%4/2 m2 85,880
km 04288  17%6,0+6%6-3,14%6%6/2 m2 81,480
strona prawz km0+029 8%5,0+4%4-3,14%4*%4/2 m2 30,830
km 0+088 &,5%5,0+6%6-3,14%6%6/4+2%2.3,14%2%2/4 m2 41,100
km 04098  6,5%3,5+2%2-3,14%2%2/44+5%5.3,14*5*5/4 m2 28,985
km 0+154 8%5,0+7%7.3,14*7*7/2 m2 12,070
km (4269,5  8,5%5+4%4-3,14%4%4/2 m2 33,380
km 0+332 2,5%3.0 m2 7,500
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Przedmiar Strona 5/5
Przebudowa ul. Kollataja w Kolobrzegu odeinek IIT
Nr Podstawa Nr 8T Kod CPV | Opis robot Im Tlogé
km (04358 4%50 m2 20,000
fazem | m2 454,535
81 KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwa odsaozajqea o grubosei po zageszezeniu 10cm wykonana i
0104/07 zaggszezana mechanicznie w korycie lub na calej szerokosci drogi
m2 454,535
82 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi wykonana i
0104/08 zageszozana racchanicznie - za kazdy dalszy 1om, za dalsze 2 cm.
m2 454,535
83 KNR 2-31 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy 2 kruszywa lamanego o grubosci po
0114/05 zaggszozeniu 15cm
m2 454,535
84 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po
0114/06 zaggszezeniu 15cm - za kaxdy dalszy lom, za dalsze 2 cm.
m2 454,535
85 KNR 231 | D0503.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubodei 8cm szarej, ukladane
0511/03 na podyspce cemesntowo-plaskowej
m2 454,535
] | 45233252-0 |8. Regulacjn urzadren - )
86 | KNR2Z31 | D-03.02.01 Regulacia pionowa whazéw kanatowych
1406/03
szt 11,000
87 KNR 2-31 Repulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 7,000
88 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
szt 8,000
) 45233252-0 |9, Ozpakowanie -
89 KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do zazkéw drogowych z rur stalowych o drednicy 70mm
0702/02
szt 14,000
20 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazy, ostrzepawczych i informacygnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2
szt 18,000
91 KNR 2-31 D-07.02.02 Linie na skezyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
474%6/2 m2 48,000
razem | m2 48,000
- 45233251-3 |{10. Roboty wykoliczeniowe '
92 KNR 2-31 D-02.01.01 Plantowanie ferenu w otoczeniu obiekin
1402/02
31,0*320+(25+50)/2%114-385,9-1024,5-454,53-2851,25 m?2 9 478,820
razem | m2 9 478,820
93 KNR 2-01 Humasowanie terenu warstwa hunwsu grubosei Scm z obsianiem
(510/01
m2 9 461,820
94 KNR 2-21 Sadzenie drzew liciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
0302/10 kategorii Il w dotach o érednicy i glgbokoéoi 1,0/0,7m z zaprawg dotéw do
potowy glebokosci
szt 64,000
45231400-9 |11. MontaZ rur oslonowych na kablach energetycznych.
95 | KNR 5-10ul Reczne odkopanie kabli w gruncie kategorii ITI
0051/02
391*0,7%0,4 m3 109,480
razem | m3 109,480
9% KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwadziclnych z PCW o érednicy do
0303/02 116mm
2¥1TH4¥34+55 543 F6H6FTH20-+-5F1 51 5+646,5% 5+ 15+2%6+7+2042*5+6+ | m 391,000
7,5+10+7+5+6*2
razem m 391,000
97 | KNR 5-10ul Reczne zasypywanie rowdw do kabli w gruncie kategorii I-IT
0052/01
m3 101,000




