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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bydmswietlenia ulicznego ulicy
Koltataja w Kotobrzegu.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie inwestora.

4.2. Uzgodnienia z inwestorem.

4.3. Inwentaryzacja ugdzen elektrycznych w terenie dla potrzeb projektowych.
4.4. Obowizujace normy, przepisy oraz zadzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

5.1. Szafka swietleniowa.

5.2. Gwietlenie uliczne.

5.3. Ochrona dodatkowa od poea.
5.4. Uwagi kacowe.

5.5. Obliczenia techniczne.

6. DANE ENERGETYCZNE.

6.1. Napecie zasilania - 3 X MBIV

6.2. Rodzaj zasilania - kablowy

6.3. Moc zainstalowana 2, kw

6.4. Moc szczytowa - 2,7 kKW

6.5.0chrona dodatkowa od poea - samoczynne wygdzenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY.

7.1. Szafka éwietleniowa.

W miejscu jak pokazano na planie sytuacyjngrojektuje si szafle oswietleniowng
w obudowie izolacyjnej. Szagkustawe na fundamencie izolacyjnym i wypasé zgodnie
ze schematem ideowyms®ietlenie pracowabedzie w uktadzie centralnej redukcji mocy
np. seriit GREENBOX 3f 10kW/15A firmy RABBIT. Ster@amie gwietlenia- gczne i au-
tomatyczne za pomazegara astronomicznego.

Projektowan szafk: zasilic kablem YAKY 4x35 mni, zasilajcym istniejca szaflke
oswietleniowg po jego odkopaniu i przek@niu do nowej szafki @wietleniowej. Z projek-
towanej szafki zasii istniejaca kablem j.w. Kabel uktadaw ziemi, wzds trasy pokaza-
nej narys. nrl.

7.2.0swietlenie uliczne.

Gwietlenie uliczne projektuje sha stupach z rur stalowych wiekgkych, ocynko-
wanych o wysoké&ci 7 m i 9m, z wysijgnikiem 1,5m. Stupy avietleniowe ustawi na fun-
damencie betonowym F 100x40x40cm i F 120x40x40dengldipéw 9m). Do mocowania



stupow do betonéw stosowaakrtki kotpakowe. Fundamenty zabezpiecantywilgo-
ciowo.

Na stupach montowaprawy dwietleniowe sodowe w obudowie aluminiowej
100 W (skrzyowanie ul. Kothtaja i Kasprowicza) i 70 W (pozostate). Oprawy wygy¢
w wysokopezne lampy sodowe 100 W o strumiegwietinym min 10500 Im i 70 W
o strumieniwietinym min 6600 Im.

Zasilanie éwietlenia ulicznego wykortakablem YAKY 4x35mm z projektowane;j
szafki gwietleniowej. Trag utozenia kabli i lokalizacji stupéw pokazano na rys21,3.
Kabel w ziemi uktadana gkbokasci 70 cm ling falista, pomkgdzy dwoma warstwami pia-
sku o grubéci 10 cm. Nasgpnie nasypaco najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry
folia koloru niebieskiego. Szerokofolii powinna by nie mniejsza i 20 cm. Na kablu
stosowa oznaczniki z PCW. Na kablach stoséveanaczniki z PCW. W stupach pozo-
stawit zapas kabla 1=4 m, unkbwiajacy p&niejsze podiczenie.

W stupach @vietleniowych montowaziacza stupowe typu IZK. Szczegdty na sche-
macie ideowym. Oprawyswietleniowe zasili przewodem YDYp 3x1,5mftacznie z
kablem zasilajcym uktad& drut stalowy ocynkowany DFeZp8mm.

Przejecie kabla pod ul. Kmuszki i Kasprowicza wykorgaw istniepcych przepustach
kablowych. Pod wjazdami i parkingami kable ukiadarurach ochronnych PCV typu
DVK 75 Arot.

Na stupach namalowaumery, zgodnie z numeragokazan na rysunkach. Dodat-
kowo stupy zabezpiecgyantykorozyjnie do wysokai 0,5 m od poziomu fundamentu.

7.3. Ochrona dodatkowa od paea.

Jako system ochrony dodatkowej od patarzyjeto samoczynne wytzenie zasila-
nia, realizowane poprzez zabezpieczenia ngldpvo-zwarciowe w czasie 5 s.

Zaciski PEN szafkiswvietleniowej i stupéw uziendiprzez padczenie ich drutem sta-
lowym ocynkowanym DFeZg8mm z uziomem szafki kablowej. Rezystancja uziomu,
stwierdzona pomiarem winna wynéft< 10 Q. Drut uktadé& we wspolnym wykopie
Z kablami.

7.4. Uwagi kacowe.

o Calcai¢ prac wykoné zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano- montawych ” - cz$¢ V ,, Instalacje elektryczne ”.

» Po wykonaniu robét kablowych elektrycznych wykémpamiary skuteczrigi zero-
wania, rezystancji uziemid izolacji kabli wraz ze spogzlzeniem odpowiednich
protokotow.

* Wykona: geodez; powykonawcz stupow i kabli.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE.

8.1. Sprawdzenie skutecAzmbochrony przeciwpotagniowej.

Transformator w stacji ,Bielsko Biata” 400 kVA
R: = 0,066Q
X =0,01672



Kabel YAKY 4x35mnt L = 10 m od stacji transformatorowej do szafkivo
R« = 2x0,86x0,01 = 0,001@
Xk1 = 2x0,1x0,01 = 0,0002

Kabel YAKY 4x35mnt L = 596 m od szafki&v. do stupa éw. nr L1/19/I
R« = 2x0,86x0,596 = 1,020
Xk2 = 2x0,1x0,596 = 0,1192

® Zwarcie w stupie nr L1/19/1

R, = 1,025Q

Xp=0,1361Q

Z,=1,034Q

Zs=125x12

Zs=1,29Q

[aX Zs< Uy, U,=230V

Bezpiecznik w szafcesw. S301B10A ; k=5,2;t=5s

| a=— k x Ib

1.=52x10A=52A

52x1,29=67,1V <230V - warunek samocwgo wyhczenia zasilania w czasie
t =5 s jest spetniony

9. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

9.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlaioegz kolejné¢ realizacji :
- roboty kablowe

- monta fundamentow

- monta stupdw dwietleniowych

- monta opraw dwietleniowych

- pomiary elektryczne

9.2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych :
- si€ energetyczna kablowa 15kV i 0,4 kV
- podziemne ruroggi

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzig#kenu , ktbre magstwarza zagro-
zenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

- si€ energetyczna kablowa 15kV i 0,4 kV

- podziemne ruroggi

9.4. Wskazanie dotygee przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji ro-
bot budowlanych, okétajacych skat | rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas wygtienia

- praca na wysokaei podczas wykonywania moraopraw éwietleniowych

- praca w pob#u czynnych linii energetycznych kablowych 15 i R\

- wykopy kable krzyujace st z gazocigiem

- uch pojazdéw na ulicy



9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia insttukfaacownikdéw przed przygiieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Osoly odpowiedziala za przestrzeganie przepisdéw BHP jest kierownilotoktory za-
pewnia:

- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich ohpkdw, sposobem wykonywania pra-
cy na wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpigstxea i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowaezzkiolé okresowych w tym
zakresie

9.6. Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczestwom wynikagcych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagtenia zdrowia lub ichasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn
I sprawr, komunikacje, umdiwiajaca szybky ewakuagi na wypadek pearu, awarii

I innych zagraen:

- przy wytkowaniu sprztu zmechanizowanego lub pomocniczego hasprawdzt czy
sprzt posiada certyfikat bezpieardwa

- zapewnt stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego daapdwykonywanych
prac, sprztu chronacego

- zapewnt stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych

Opracowat :
mgrinJacek ddrzejewski



