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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowl@waadczamze
niniejszy projekt budowlany posadowienia stupGuietleniowych
w ramach budowy awietlenia drogowego ul. Brzeskiej, jest
wykonany zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ableta Waszczuk
projektant iestktrycznych

Kotobrzeg stycze 2013 r.



s@iadczenie projektanta

Niniejszymswiadczamze projektowane swvietlenie ulicy Brzeskiej
w Kotobrzegu — Podczelu jest integralrtzescia ciagu cswietlenia drogowegosciezki
rowerowej i cagu pieszego wykonanych i oddanych daytkowania w roku 2011 i moc
potrzebna dla zasilania projektowanegavietlenia ul. Brzeskiej zostata uwzghiona w
warunkach technicznych wydanych na potrzeby budaimyetlenia w/wsciezki rowerowej
i ciagu pieszego.
Na podstawie odbioru tego zadania zostata zawartawa o dostaw energii elektrycznej
pomiedzy Gmira Miasto Kotobrzeg a Rejonem Energetycznym Kotobrze
Wiascicielem projektowanegoswietlenia ul. Brzeskiej dédzie Gmina Miasto Kotobrzeg.

Kotobrzeg, stycz&2013r.
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RE-5 wp.270/2009 Koiobrzeg
Numer Miejscowosé

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Koszalinie

1. ”V?V}3k7arf ochiskt:
Nazwa: SCIEZKA ROWEROWA, CIAG PIEBZY I OSWIETLENIE (OBIEKT PROJ.)
Adres (nr dzialki): KOLOBRZEG, ul.BRZESEKA dz.4/37, 4/38.

2. Grupa przviaczeniowa: V

3. Moc przyilaczeniowa: 7.0 RW

4., Miejsce przyviaczenia: STACJIA TRANSFORMATOROWA

stacja transf. nr 50774 igz RILI B2koia.
5. Miejsce dostarczania energil elektrvozne]:
zaciski pradowe na wyjé&cilu przewoddw od zabezpieczenia
w stacii, w kierunku instalacii odbiorcy
6. Rodzaj potaczenia z siecly:
7. Zakres prac niezbednych do *D&%*?ach przytacrzenia oraz
wymagania w zakresle wyposazenia niezbednego do wspllpracy
z siecig:
7.1.%akreg inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPER
SPOLKA AKCYINA CODDZIAE W KOSZALINIE:
Sieé elektroenergetyczna ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJINA
ODDZIAE W KOSZALINIE, umozliwiajgca przyigcznie do siecd
projektowanego obiektu, zostaia przez nas wybudowana
zgodnie z zalozeniamil planu rozwoiju do miejsca dostarcza
i okre8lonego w pkt 5.
7.2.Zakres 1ﬁu¢%tVC11 realizowanych prze ez Podmiot przvigczany:
W MIEJSCU OGOLNIE DOSTEPHNYM ZABUDOWAC SZAFPEE RARLOWO-
OSWIETLENIOWA (OSOBNE DRZWICZKI ZE 1 OSOBNE WﬁIQSKODAWCY}
PROJEETOWANA SZAFKE ZASILIC KABLEM WEDLUG OBLICZEN 2 WOLNEGO
POLA STACJII TRANSFORMATOROWED.
WLZ, ukiad pomiarowy, zabezpieczenia przedlicznikowe
przystosowad do zamdwionei mocy.
Przed wykonaniem robdét sposdb ich wykonania wraz
ze schematem jednokreskowym zasilania i opomiarowania
uzgodnié w Dziale Pomiardw RE Kolobrzeg.
UWAGAL
Wykonanie powviszego zakresu prac nalezy zgitosié do odbioru
w RE K-g. Warunkiem dokomnania odbioru jest zlozenie kompletu
dokumentdw i zawarcie umowy sprzedazy energii elektr.
Niniejsze warunki przylaczenia zapewniajg standardy jakes-
ciowe dostarczane] energil elektrycznej okreflone w Roporzg-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy =z dnia 4 maja 2007z%.
(Dz.U. 07.93.623). Jezeli zgloszony do przyiaczenia cbiekt




lub grupa urzadzefi wymaga bezprzerwowego zasilania, Podmiot
przytlgczany zobowigzany jest zainstalowaé witasnym kosztem 1
staraniem rezerwowe 2Zrddio energii elektrycznej (np.agregat
pradotwdrczy,UPS) . Przed przylaczeniem rezerwowego Zrodia
zasilania Podmiot przylaczany opracuje i uzgodni

w ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAEL W KOSZALINIE
instrukcje wspdipracy rezerwowego Zrddia zasilania

z siecig elektroenergetyczng.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: tg 'fi' 0.40.

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

.1.Miejsce zainstalowania:

SZAFKA POMIAROWA WNIOSKODAWCY na napieciu 0,4kV.

9.2.Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpie-

czenia przedlicznikowego/gidwnego:

Jako zabezpieczenie gidwne zastosowal:16A.

Lokalizacje zabezpieczenia gidwnego przewidzieé:

SZAFKA POMIAROWA WNIOSKODAWCY.

9.3.Sposéb pomiaru: bezpoSredni.

9.4.Liczniki:

pozostale obiekty
-licznik 3-fazowy l-taryfowy-bezpoéredni
moc przylaczeniowa-7.0 kW
zabezp.przedlicznikowe-16 A;

10.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenerge-
tycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe].

10.1.Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:
a)Uktad sieci:
b)Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV
c)Maksymalny prad zwarciowy w sieci: A

(rzeczywista wartoéé pradu zwarciowego oblicza projektant)
d) System ochrony od porazef:

10 . 2. Inne:

- System ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4kV przyvia-
czanego podmiotu: zgodnie z wymogami normy PN/IEC-60364.

- W instalacji odbiorcy nalezy stosowal urzadzenia ochrony
przepieciowe]j.

11.Inne ustalenia:

Dotyczy umowy przyiaczeniowej:
Warunkiem podpisania przez ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA
ODDZIAL W KOSZALINIE umowy przyigczeniowej jest dostarcze-
nie przez Podmiot przylgczany:

- dokumentu potwierdzajgcego tytul prawny do korzystania
z obiektu, w ktédrym beda uzywane przyigczane urzadzenia,
instalacje lub sieci;

- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego;

- decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe zgloszonego do
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu lub
zgloszenia budowy wiadciwemu organowi zgodnie z Prawem
Budowlanym;

12 .Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania
okreé&lone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych kompatybil-
nodci elektromagnetycznej.

13.Przy reéalizacji niniejszych warunkdéw przyiaczenia nalezy
uwzglednié wymagania okre&lone w Instrukcji Ruchu i Eksplo-
atacji Sieci Rozdzielczej obowigzujgcej na terenie dziaiania
ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE.

O w0 oo



l4.standardy jako&ciowe energii elektrycznej okre&la Rozporza-
dzenie Ministra Godpodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U.Nr 93 poz.623 z 2007r.). Okre&lone w w/w rozporzadzeniu
standardy jako&ciowe stanowig miedzy innymi:

- czas jednorazowe] przerwy w dostarczaniu energii elektry-
cznej nie moze przekroczyé 16 godzin (w przypadku przerwy
planowanej) oraz 24 godzin (w przypadku przerwy nieplano-
wanej) ,

- laczny czas przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jedno-
razowych diugich i bardzo diugich, nie moze przekroczyé
35 godzin (w przypadku przerw planowanych) oraz 48 godzin
(w przypadku przerw nieplanowanych) .

ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA nie zapewnia bezprzerwowe;
dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy€ sig z mozliwodcia przerw w dostawie energii
elektrycznej. Bezprzerwowsg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia
energii (np. agregatu prgdotwérczego, urzadzenia UPS, itp.)
po uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacii
z ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE.
15.Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyia-
czenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkdw.
16.WarunkiTE£§ylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okredlenia.
Dziatu Eksploatacji | Rozwoju

Shwomnir Kislocifski

.......................

Opracowat

Otrzymujg:
1) GMINA MIASTC KOLOBRZEG
ul .RATUSZOWA 13 78-100 KOLOBRZEG




3. Opis techniczny

do projektu posadowienia stupdéngetieniowych w ramach budowywietlenia
drogowego ul. Brzeskiej w Kotobrzegu - Podczele

3.1Dane ogo6lne

. Na terenie projektowanej zabudowy dziatek uld3kiej, zostat uteony kabel éwietleniowy

w ramach projektudwietleniasciezki rowerowej.

Zasilanie @wietlenia $ciezki rowerowej zostato wykonane zgodnie z wtp wydangrzez

RE Kotobrzeg z projektowanej szafldvwaetleniowej zasilanej z rozdzielni n.n. stacji
transformatorowej Bagicz X 426.

W wykonawstwie przewidziano utenie zapasow kabla pod przewidywane do wykonania w
przyszigci oswietlenie drogowe ul. Brzeskie;.

3.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- aktualna mapa sytuacyjno-wysdkmwa z naniesionymi zarysami istrieggo
uzbrojenia w skali 1 : 500

- warunki techniczne przytzenia wydane przez RE Kotobrzeg

- wypis z planu przestrzennego zagospodarowaniaueren

- obowiazujace normy i przepisy

3.3. Dane energetyczne

- napkcie zasilania po stronie n.n. - 400/230 V
- zasilanie kablowe n.n. istniejace
- moc zainstalowana dla ulicyagu pieszego dciezki rowerowej - Pi = 5,0

kW

- moc przyhczeniowa szafka ,- Pp=7,0 kW

- ochrona dodatkowa od passh

b/ w sieci ZE po stronie n.n. — zerowanie

¢/ u odbiorcy - ,Szybkie wyczanie”

3.4. Zasilanie kablowe n.n. proj. szafki o  swietleniowej

wykonane zostato kablem YKY 4 x 35 mm2 z istiqeej rozdzielni n.n. stacji transformatorowej
Bagicz X 426. Poniewapoziom @wietleniasciezki sterowany jest reduktorami mocy
instalowanymi w oprawachswietleniowych , w szafceswietleniowej brak zegara stefuopgo

do wyhczania czsci opraw na éwietleniu péinocnym.

3.5. Projektowane o swietlenie

Ze wzgkdu na zateong jednorodnéc¢ sposobu éwietlenia ulicy Brzeskiej, agu pieszego sciezki
rowerowej projektuje si w ul. Brzeskiej zamontowaza pomog identycznych stupoéw i opraw
oswietleniowych jak w wykonanym agu cwietleniowym cagu pieszego sciezki rowerowe;.
Oprawy éwietleniowe z wbudowanymi zespotami redukcji modha zrédetswiatta 70 W naley
montowa bezpdrednio na gtowicy stupe 60 mm, ,wychylonych od poziomu w gopod

katem 5°.



Do montau przewidziano stupy swietleniowe stalowe ocynkowane affe
0 wysokdci 7 m, przeznaczone dla strefy Il . Dolng&zstupa winna mi@€srednie minimum 20
cm, potrzebadla pé&niejszego montas sterownikow éwietleniowych, zasilanych przewodem
telekomunikacyjnym.
Montaz stupow przewidziano na prefabrykowanym fundamestabilizupcym. Stupy nalgy
montowa& w miejscach wskazanych na rys. nr 1, wg wyznagaompunktow geodezyjnych po
uprzednim odkopaniu zapasow mego uprzednio kablawietleniowego..
Zasilanie opraw @wietleniowych wykoné z tabliczek bezpiecznikowych 1-modutowych
przewodami YDY 3 x 2,5 mfwciaganymi do stupa i wysgnika.
Tabliczki bezpiecznikowe 1-modutowe z zabezpia@®ai opraw typu S301B6A montowa
nalezy we wrgkach stupow éwietleniowych.

3.6. Zamowienie materiatow

Stupy agwietleniowe wraz z fundamentami prefabrykowanyamaz oprawy éwietleniowe wraz
z zespotami redukcji mocy typu ZRM najezamowt z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
w hurtowni elektrotechnicznej lub u producenta.

3.7.Zasilanie projektowanego o swietlenia

wykonane khdzie z istniejcego cagu cswietleniowego w ul.Brzeskiej, wykonanego w ramach
oswietlenia cagu pieszego éciezki rowerowej. Odkopane zapasy kabkaeetleniowego naley
wprowadzé do montowanych stupdw s$wietleniowych i zakaczy¢ na tabliczce
bezpiecznikowej. Zasilanigwietlenia wykonywa przelotowo.

Utozone razem z kableméwietleniowym kable sterowanigwietleniem, typu XzTKMXpw 3 X

2 x 0,5 mm, po odkopaniu zapasu, aglevciagat do stupdébw bez przecinania, na wysé&ko
wneki stupowej , z niewielkim zapasem potrzebnym ndtgrzenie do sterownika centralnego
uktadu sterowniczego TRIMAX

3.8.Sterowanie poziomem poboru energiio  Swietlenia ulicznego

Sterowanie fwietlenia odbywa si¢ bedzie poprzez uktady redukcji mocy ZRM zamoraoe
w kazdej oprawie éwietleniowej. Uktady te montuje dostawca opraiwietleniowych w
oprawach éwietleniowych, a zamowienie na dostaepraw dwietleniowych z wbudowanym
uktadem ZRM nalgy ztozy¢ co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym termimeontau
oswietlenia u producentaswietlenia lub w hurtowni elektrotechnicznej.

Modut sterowania poziomenswietlenia ZRM pozwala na ohrénie poboru mocy w
okreslonych przez gytkownika godzinach pracyswietlenia.

Uktad ten pozwala na uzyskanie dwéch poziomow poleoergii iswiecenia - podstawowego |
obnizonego.

Ukfad ten nie wymaga zewtnznych linii sterugcych i sam dopasowujecsiio zmian czasu
letniego na zimowy i odwrotnie.

3.9.0chrona od pora zen

Jako system ochrony od pefa dla sieci éwietleniowej zostato zastosowane
,Szybkie wyhczanie”. Przewoddéw PEN w stupach nie zabezpiedzgzniki i
zabezpieczenia montowav przewodach fazowych. Zaciski PEN tabliczek beepnikowych
w stupach oraz obudowy oprawvdgetleniowych i stupow naley trwale hczye z przewodem
PEN. Na catej diugii trasy dwietleniowej w wykopie kablowym razem z kablami
oswietleniowym i radiowym zostat ukmny ptaskownik stalowy ocynkowany 20 x 3 mm. Przy
kazdym stupie nalgy odkop& w/w ptaskownik, za pomacziaczki krzyzowej naley



wykona odgatzienie tym samym ptaskownikiem i wprowaéldio stupa i trwale patzyc z
obudowg stupa oraz zaciskiem PEN w tabliczce bezpiecznéjow
Po zakaczeniu robot montaowych gwietlenia naley wykona wszystkie wymagane

przepisami pomiary instalacji i przedstéye do odbioru technicznego w formie protokotéw
bada .

Opracowata:

techn. Etbieta Waszczuk



3.10.0bliczenia techniczne

Obliczenia dla oprawy gwietleniowej 70W

- hapkcie zasilania - 280
- rodzaj zasilania - kablowe
- moc szczytowa Ps=88 W
88
- prad obliczeniowy -o=———— =04 A
230 x 0,97

- przygto zabezpieczenie oprawy waetu S301B6A

Obliczenia dla obwodu nr 1

moc zainstalowana obwodu Pi=5,0 kW

prad obliczeniowy lo = 7,2 A

zabezpieczenie przedlicznikowe zasilania szafli€tleniowej w zhczu kablowo-
pomiarowym — S303B16A

zabezpieczenie obwodu w szafégvietleniowej uwzgtdniajgc stopniowanie
zabezpiecze- S 303 B 13A

przyjety przekréj kabla éwietleniowego YAKY 4 x 35 mr

dtugcic linii kablowej | = 1087 m

obliczony moment obgzenia dla éwietlenia ul.Brzeskiej, agu pieszego i
rowerowego dla fazy L2

Mo =1670,33 kWm

obliczony spadek napia w fazie rozruchu

N 1670,33
AU= = =57%<8%
8,3 xs 8,3x 35

Warunek spadku napgcia jest zachowany.

Obliczenie skutecznéci zerowania dla obwodu nr 2

rezystancja gli zwarciowej R = 3,3864
reaktancja gtli zwarciowej X = 0,303&2
impedancja gtli zwarciowe]

Z=+ R +X°=+3,3864+0,3036 = 3,4Q

wymagany wspoétczynnik dla zabezpieczenia 16A - X6=

Prad wylaczenia lw=k x| =2,6 x16 =41,6 A

napkciowy warunek skuteczioi zerowania 1,25 x Z x lw <230V

1,25x 3,4 x41,6 =176,8¥ 230V

Warunek napieciowy skuteczndci zerowania spetniony.
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4.Informacja dotyczaca zasad zachowania bezpieaigtwa

I ochrony zdrowia
4.1.Zakres robot
Do wykonaniagroboty montaowe agwietlenia drogowego ulicy Brzeskie] polegeg na
wstawieniu stupow &wietleniowych wraz z oprawamiwietleniowymi w istniegcy ciag
kablowy .
4.2 Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Na terenie projektowanej inwestycji liniowejvaietlenia drogowego nie wygiuja istniepce
obiekty budowlane naziemne.
4.3.Elementy zagrdenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi
Na terenie projektowanej inwestycji takim elensentmae by ustawianie stupow
oswietleniowych.
4.4 Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen — wyskpujacych podczas
realizacji rob6t montazowych
- Ustawianie stupowdvietleniowych w miejscach wskazanych na rys. noddmomentu
rozpoczcia montau przez podnaik hydrauliczny do czasu przyaenia podstawy stupa do
fundamentu prefabrykowanego necstanowé zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi w
obrebie pracy podniika
- Inne zagreenia nie wys{puja.
4.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpieoych
Instrukta w sprawie przestrzegania przepiséw budowy i bezgistwa przed rozpogeziem
robét montaowych stupdw éwietleniowych dla oséb obstugigych podnénik i
elektromonteréw biaicych bezpéredni udziat w wykonywaniu tych robét musidy
przeprowadzony przez kierownika budowy i odnotowarksiazce budowy.
Instruktaz musi by prowadzony w sposob jasny i zrozumiaty dla os@truowanych.
4.6.Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia
- Miejsca postoju podiaika, samochodéw dostawczych na ulicach
musi by ogrodzone tama odblaskow i odpowiednio oznakowane , tak by pojazdya@&po
tej samej stronie pasa drogowego dostrzegaty gppwiedniej odlegifi.
- Pracownicy na budowieswietlenia drogowego
musz by¢ wyposaeni w ubiory odblaskowe, kaski, obuwie ochrormgkawice oraz inny
sprzt wymagany przy aktualnie prowadzonych robotach taganvych
- Zatadunek i roztadunek stupowvaetleniowych oraz oprawswietleniowych naley
przeprowadzaprzy pomocy podrimika hydraulicznego, zgodnie z wytycznymi prowadaen
robot .
- Roboty montaowe naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych” Cz$¢ V Roboty elektryczne.
- Przed przyspieniem do robét montawych wykonawca robét wygti do Urzdu Miasta o
wydanie zezwolenia na zgje pasa drogowego na czas wykonywania robot.

Opracow

techziiteta Waszczuk






