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Oświadczenie 
    Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe 
niniejszy  projekt budowlany posadowienia słupów oświetleniowych 
w ramach budowy oświetlenia drogowego ul. Brzeskiej, jest  
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
                                                                                            ElŜbieta Waszczuk 
                                                                                       projektant inst.elektrycznych 
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                                      Oświadczenie projektanta  
 
 
 
                       Niniejszym oświadczam ,Ŝe projektowane oświetlenie ulicy Brzeskiej  
w Kołobrzegu – Podczelu jest integralną częścią ciągu oświetlenia drogowego ścieŜki 
rowerowej i ciągu pieszego  wykonanych i oddanych do  uŜytkowania w roku 2011 i moc 
potrzebna dla zasilania projektowanego oświetlenia ul. Brzeskiej została uwzględniona w 
warunkach technicznych  wydanych na potrzeby budowy oświetlenia  w/w ścieŜki rowerowej 
i ciągu pieszego. 
Na podstawie odbioru tego zadania została zawarta umowa o dostawę energii elektrycznej 
pomiędzy Gminą Miasto  Kołobrzeg a Rejonem Energetycznym Kołobrzeg. 
Właścicielem projektowanego oświetlenia ul. Brzeskiej  będzie Gmina Miasto Kołobrzeg. 
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3. Opis techniczny 

 
do  projektu   posadowienia słupów oświetleniowych w ramach budowy oświetlenia 

drogowego ul. Brzeskiej  w Kołobrzegu - Podczele 
 

 

3.1Dane ogólne 
. Na terenie projektowanej zabudowy  działek ul.Brzeskiej, został ułoŜony kabel oświetleniowy 
w ramach projektu oświetlenia ścieŜki rowerowej. 
Zasilanie oświetlenia  ścieŜki rowerowej zostało wykonane  zgodnie z wtp wydanymi przez 
RE Kołobrzeg z projektowanej szafki oświetleniowej zasilanej z rozdzielni n.n. stacji 
transformatorowej Bagicz X 426.   
W wykonawstwie przewidziano ułoŜenie zapasów kabla pod  przewidywane do wykonania w 
przyszłości oświetlenie drogowe ul. Brzeskiej. 
 

3.2.  Podstawa opracowania 
- zlecenie Inwestora 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionymi zarysami istniejącego 
uzbrojenia  w skali 1 : 500 
- warunki techniczne przyłączenia  wydane przez RE Kołobrzeg  
- wypis z planu przestrzennego zagospodarowania terenu  
- obowiązujące normy i przepisy 
-  

3.3.   Dane energetyczne 
- napięcie zasilania po stronie  n.n.                                                     -   400/230 V 
- zasilanie kablowe n.n. istniejace 
- moc zainstalowana  dla  ulicy,ciągu pieszego i ścieŜki rowerowej  -    Pi  =  5,0  
kW                                                
- moc przyłączeniowa szafka „-   Pp = 7,0  kW 
- ochrona dodatkowa od poraŜeń 

            b/ w sieci ZE po stronie n.n.                                                              –   zerowanie 
            c/ u odbiorcy                                                                                      -   „szybkie wyłączanie” 
 
 
3.4. Zasilanie kablowe n.n. proj. szafki o świetleniowej  
wykonane zostało kablem YKY 4 x 35 mm2 z  istniejącej rozdzielni n.n. stacji transformatorowej 
Bagicz X 426. PoniewaŜ poziom oświetlenia ścieŜki sterowany jest reduktorami mocy 
instalowanymi w oprawach oświetleniowych , w szafce oświetleniowej  brak zegara sterującego  
do  wyłączania części opraw na oświetleniu północnym. 

3.5. Projektowane o świetlenie  
 
Ze względu na załoŜoną jednorodność sposobu oświetlenia ulicy Brzeskiej, ciągu pieszego i ścieŜki 
rowerowej projektuje się  w ul. Brzeskiej zamontować za pomocą identycznych słupów i opraw 
oświetleniowych jak w wykonanym ciągu oświetleniowym ciągu pieszego i ścieŜki rowerowej. 
Oprawy oświetleniowe z wbudowanymi zespołami redukcji mocy  dla źródeł światła 70 W naleŜy 
montować bezpośrednio na głowicy słupa φ 60 mm, ,wychylonych od poziomu w górę pod  
kątem 5 o.  



         Do montaŜu przewidziano  słupy  oświetleniowe  stalowe  ocynkowane okrągłe 
 o wysokości 7 m, przeznaczone dla strefy II . Dolna część słupa winna mieć średnicę minimum 20 
cm, potrzebną dla  późniejszego montaŜu sterowników oświetleniowych, zasilanych przewodem 
telekomunikacyjnym. 
MontaŜ słupów przewidziano na prefabrykowanym fundamencie stabilizującym. Słupy naleŜy 
montować w  miejscach wskazanych na rys. nr 1, wg wyznaczonych punktów geodezyjnych po 
uprzednim odkopaniu zapasów ułoŜonego uprzednio kabla oświetleniowego..  
Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać z tabliczek bezpiecznikowych  1-modułowych  
przewodami YDY 3 x 2,5 mm2 wciąganymi do słupa i wysięgnika. 
Tabliczki bezpiecznikowe  1-modułowe z  zabezpieczeniami opraw typu S301B6A montować 
naleŜy we wnękach słupów oświetleniowych.  
 
3.6. Zamówienie materiałów 
 
Słupy oświetleniowe wraz z  fundamentami prefabrykowanymi  oraz oprawy oświetleniowe wraz 
z zespołami redukcji mocy typu ZRM naleŜy zamówić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym 
w hurtowni elektrotechnicznej lub u producenta. 

3.7.Zasilanie projektowanego o świetlenia 
 
wykonane będzie z istniejącego ciągu oświetleniowego w ul.Brzeskiej, wykonanego w ramach 
oświetlenia ciągu pieszego i ścieŜki rowerowej. Odkopane zapasy kabla oświetleniowego naleŜy  
wprowadzać do montowanych słupów oświetleniowych i zakończyć na tabliczce 
bezpiecznikowej. Zasilanie oświetlenia wykonywać przelotowo. 
UłoŜone razem z kablem oświetleniowym kable sterowania oświetleniem, typu XzTKMXpw 3 x 
2 x 0,5 mm, po odkopaniu zapasu, naleŜy wciągać do słupów bez przecinania, na wysokość 
wnęki słupowej , z niewielkim zapasem potrzebnym na podłączenie do sterownika  centralnego 
układu sterowniczego TRIMAX        

3.8.Sterowanie   poziomem  poboru energii o świetlenia ulicznego 
 
Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie  poprzez układy  redukcji  mocy  ZRM  zamontowane 
w kaŜdej oprawie oświetleniowej. Układy te montuje dostawca opraw oświetleniowych  w 
oprawach oświetleniowych, a zamówienie na dostawę opraw oświetleniowych z wbudowanym 
układem ZRM naleŜy złoŜyć co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem montaŜu 
oświetlenia u producenta oświetlenia lub w hurtowni elektrotechnicznej.  
Moduł sterowania poziomem oświetlenia ZRM pozwala na obniŜenie poboru mocy w 
określonych przez uŜytkownika godzinach pracy oświetlenia.  
Układ ten pozwala na uzyskanie dwóch poziomów poboru energii i świecenia - podstawowego i 
obniŜonego. 
Układ ten nie wymaga zewnętrznych linii sterujących i sam dopasowuje się do zmian czasu 
letniego na zimowy i odwrotnie. 

   3.9.Ochrona od pora Ŝeń 
 
            Jako system ochrony od poraŜeń  dla sieci oświetleniowej  zostało zastosowane 
„szybkie wyłączanie”. Przewodów PEN  w słupach nie zabezpieczać .Łączniki i 
zabezpieczenia montować w przewodach fazowych. Zaciski PEN tabliczek bezpiecznikowych 
w słupach oraz obudowy opraw oświetleniowych i słupów  naleŜy trwale łączyć z przewodem 
PEN. Na całej długości trasy oświetleniowej w wykopie kablowym razem z kablami 
oświetleniowym i radiowym został ułoŜony płaskownik stalowy ocynkowany 20 x 3 mm. Przy 
kaŜdym słupie naleŜy odkopać w/w płaskownik,  za pomocą złączki krzyŜowej naleŜy 



wykonać odgałęzienie  tym samym płaskownikiem i wprowadzić do słupa i trwale połączyć z 
obudową słupa oraz zaciskiem PEN w tabliczce bezpiecznikowej. 
Po zakończeniu robót montaŜowych oświetlenia  naleŜy wykonać wszystkie wymagane 
przepisami pomiary instalacji i przedstawić je  do odbioru technicznego w formie protokołów 
badań . 
 
 
      Opracowała: 
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3.10.Obliczenia techniczne 
 Obliczenia dla  oprawy oświetleniowej 70W 
 
- napięcie zasilania                               -  230 V 
- rodzaj zasilania                                   - kablowe 
- moc szczytowa                                   - Ps = 88 W 
 
                                                                                 88 
- prąd obliczeniowy                              - Io =    ―――――     = 0,4  A 
                                                                            230 x 0,97 

 
 -  przyjęto zabezpieczenie oprawy w złączu  S301B6A 
                                                                          
Obliczenia dla obwodu nr 1 

- moc zainstalowana  obwodu  Pi = 5,0  kW 
- prąd obliczeniowy Io = 7,2 A 
- zabezpieczenie przedlicznikowe  zasilania szafki oświetleniowej w złączu kablowo-

pomiarowym – S303B16A 
- zabezpieczenie obwodu w szafce oświetleniowej uwzględniając stopniowanie 

zabezpieczeń - S 303 B 13A 
- przyjęty przekrój kabla oświetleniowego YAKY 4 x 35  mm2 
- długość linii kablowej l = 1087 m 
- obliczony moment obciąŜenia dla oświetlenia ul.Brzeskiej, ciągu pieszego i 

rowerowego dla fazy L2 
Mo = 1670,33 kWm                                                              

      -     obliczony spadek napięcia   w fazie rozruchu 
                                                                        

                              Mo                            1670,33 
               ∆ U = ―――――  =    ———— = 5,7 % ≤ 8 % 

                                         8,3  x s                8,3 x 35 
              
     Warunek spadku napięcia jest zachowany.     
                  
Obliczenie skuteczności zerowania dla obwodu nr 2 
 
                                                      
 
 

- rezystancja pętli zwarciowej R =  3,3864 Ω 
- reaktancja pętli zwarciowej  X = 0,3036 Ω 
- impedancja pętli zwarciowej  

                     ‗‗‗‗‗‗‗‗      ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗_ 
Z = √   R2 + X2  = √ 3,3864 2+0,30362  = 3,4 Ω 
 

- wymagany współczynnik dla zabezpieczenia 16A -  k = 2,6 
- Prąd wyłączenia  Iw = k x In  = 2,6 x 16  = 41,6 A 
- napięciowy warunek skuteczności zerowania  1,25 x Z x Iw < 230 V 

 
                   1,25 x  3,4  x 41,6  = 176,8 V   <   230 V 
 
Warunek napięciowy skuteczności zerowania spełniony. 
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4.Informacja   
nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla oświetlenia  ciągu pieszego i ścieŜki rowerowej 
 

 
 
 
Obiekt:           Ciąg pieszy i rowerowy 
Adres:            Kołobrzeg  dz.nr 1,4/37,4/38 obr.8 Kołobrzeg  
                           od ulicy Brzeskiej  do granicy miasta Kołobrzeg z gminą Ustronie 

Morskie 
Inwestor:       Gmina Miasto Kołobrzeg 
                      78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 
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4.Informacja dotycząca zasad zachowania bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia 

4.1.Zakres robót 
     Do wykonania są roboty montaŜowe oświetlenia drogowego ulicy Brzeskiej  polegające na 
wstawieniu słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi w istniejący ciąg 
kablowy . 
4.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie projektowanej inwestycji liniowej oświetlenia drogowego nie występują istniejące 
obiekty budowlane naziemne. 
4.3.Elementy zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Na  terenie projektowanej inwestycji  takim elementem moŜe być ustawianie słupów 
oświetleniowych. 
4.4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń – występujących podczas 
realizacji robót montaŜowych  
- Ustawianie słupów oświetleniowych  w miejscach wskazanych na rys. nr 1 od momentu 
rozpoczęcia montaŜu przez podnośnik  hydrauliczny do czasu przykręcenia podstawy słupa do 
fundamentu prefabrykowanego  moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w 
obrębie pracy podnośnika  
- Inne zagroŜenia nie występują. 
4.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu  pracowników przed 
przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
      InstruktaŜ w sprawie przestrzegania przepisów budowy i bezpieczeństwa przed rozpoczęciem 
robót montaŜowych  słupów oświetleniowych dla osób obsługujących podnośnik i 
elektromonterów biorących bezpośredni udział w  wykonywaniu tych robót musi być 
przeprowadzony przez kierownika budowy i odnotowany w ksiąŜce budowy.  
InstruktaŜ  musi być prowadzony w sposób jasny i zrozumiały dla osób instruowanych. 
4.6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia 
-  Miejsca postoju podnośnika, samochodów dostawczych na ulicach  
    musi być ogrodzone taśmą odblaskową i odpowiednio oznakowane , tak by pojazdy jadące po 

tej samej stronie pasa drogowego dostrzegały je z odpowiedniej odległości. 
-  Pracownicy na budowie oświetlenia drogowego  
    muszą być wyposaŜeni w ubiory   odblaskowe, kaski, obuwie ochronne, rękawice oraz inny 

sprzęt wymagany przy aktualnie prowadzonych robotach montaŜowych 
-  Załadunek i rozładunek słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych naleŜy 

przeprowadzać przy pomocy podnośnika hydraulicznego, zgodnie z wytycznymi prowadzenia 
robót . 

-  Roboty montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych” Część V Roboty elektryczne. 

-  Przed przystąpieniem do robót montaŜowych wykonawca robót wystąpi do Urzędu Miasta  o 
wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót. 
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