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: - miejsca zapasow kabli utozonych w ziemi dla o$wietlenia ul.Brzeskiej

\ s tozsame z naniesiong lokalizacjg stupdw oswietleniowch

[ i zostaly ustalone pomiarami geodezyjnymi

\ - we wskazanych miejscach odkopa¢ zapasy kabla o$wietleniowego i radiowego

! ktére nalezy wprowadzi¢ do stupa o$wietleniowego

| - w miejscach wyznaczonych geodezyjnie montowac¢ stupy o$wietleniowe dla strefy Il
| stalowe ocynkowane wysokosci 7 m, mocowane do fundamentéw prefabrykowanych
| - bezposredniona gtowicy stupa montowac oprawe os$wietleniowg z wbudowanym

| zespotem redukcji mocy dla zrédta $wiatta sodowego o mocy 70 W
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we wnekach stupéw nalezy montowag tabliczki bezpiecznikowe 1 x S301 6A
- natezenie o$wietlenia regulowane bedzie za pomocg zespotu redukcji mocy ZRM

w godzinach okreslonych przez Inwestora do poziomu poboru mocy przez jedng oprawe do 50 W
- zalgczanie o$wietlenia poprzez programator astronomiczny zamontowany w szafce o$wietleniowej

LgY 5x10mm2 S303B13A

- plaskownik FeZn 20 x 3 mm nalezy wprowadzi¢ do stupdw i taczy¢ z zaciskami PEN réwniez za pomocg ptaskownika
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do wykonania w niniejszym zadaniu
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opracowania

88 W
oprawa 70W+ZRM

|
|
|
:
wg oddz. |
|
|
|
|
|

ELECTRIC

y Obiekt: Bud Swietlenia ul.Brzeskiei w Podczel
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posadowienia stupow oswietleniowych
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