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ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe wewnetrznych instalacji sanitarnych.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

A Roboty przygotowawcze,
4 Roboty instalacyjne,
4 Roboty wykonczeniowe.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

A szKkolenie pracownikow w zakresie BHP,

A zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

A zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

A zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Roboty przygotowaw cze

Na placu budowy powinno zosta¢ wskazane przez kierownika budowy miejsce petnigce
tymczasowe funkcje pomieszczen socjalnych z zapewnionym dostepem do umywalni oraz
ustepow.

Powinno zostaé przygotowane pomieszczenie do przechowywania materialow
instalacyjnych oraz narzedzi niezbednych do wykonania robot instalacyjnych.

Nalezy przygotowac miejsce na elementy demontowane oraz gruz i odpady.

Miejsca wykonywania prac instalacyjnych powinny zosta¢ wydzielone bgdz przygotowane
do wydzielenia w trakcie postepowania robét montazowych.

Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne do miejsc skladowania.

Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

W miejsca robot instalacyjnych powinny zosta¢é zapewnione przenosne przylgcza
elektryczne.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego Ilub wybuchowego, lecz chronity pracownikbw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane
w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ napoje pracownikom zatrudnionym - przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Na terenie prac budowlanych powinien by¢ sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
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potrzeb bezpieczenstwa pracy.
3.2. Roboty instalacyjne

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ sie z projektem budowlanym okreslajgcym
zakres montazu instalacji, a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z inspektorem nadzoru,
kierownikiem rob6t ewentualnie projektantem.

Kucie otworéw w posadzkach i scianach, roboty demontazowe

Konieczne jest stosowanie przez pracownikdw okularéw ochronnych i rekawic.

Uzywaé nalezy tylko sprawnych narzedzi. Ztom, gruz i odpady bezzwiocznie nalezy
wynosi¢ na miejsce sktadowania, z ktérego nalezy wywozi¢ je odpowiednio do punktu skupu zlomu,
sktadowiska gruzu i komunalnego wysypiska Smieci.

Spawanie i lutowanie

Roboty w zakresie spawania i lutowania instalacji c.0. wykonywa¢ mogg tylko osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przed przystgpieniem do pracy kierownik robot
winien dokona¢ szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP oraz poinformowac¢ o zagrozeniach
jakie moga wystgpi¢ Konieczne jest stosowanie przez nich okularéw ochronnych i rekawic. Uzywaé
nalezy tylko sprawnych narzedzi.

Materialy

Wszystkie materiaty stosowane do montazu powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

Prace na wysokosci

Przy pracy na wysokosci stosowa¢ sprawne rusztowania i drabiny. Osoby wykonujgce
prace na wysokosci powinny posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. Dotyczy to
prac na rusztowaniach oraz na dachu budynku.

3.3. Roboty wykonczeniowe

Przy wykonywaniu prac wykonczeniowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP oraz
ochrony srodowiska. Wszystkie odpady nalezy wywozi¢ na miejskie wysypisko $mieci badz
zapewni¢ kontener przeznaczony na takie odpady wywozony przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej. Przy pracach zwigzanych z porzadkowaniem nalezy uzywac odziezy ochronnej
rekawic oraz masek przeciwpytowych.

4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na miejscu prac instalacyjnych

Do robot w zakresie instalatorstwa sanitarnego nalezy wykorzystywac tylko sprawne
maszyny i urzgdzenia techniczne, posiadajace aktualne badania i atesty dopuszczajgce do uzytku.
Nie nalezy prowadzi¢ napraw urzgdzen na miejscu prac instalacyjnych. Wszelkie urzgdzenia
gazami technicznymi mogg obstugiwa¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Butle z
gazami technicznymi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
dostepem do nich oséb do tego nieuprawnionych.

Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z numerami telefonéw alarmowych:
Pogotowie Ratunkowe 999

Straz Pozarna 998

Policja 997

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991
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