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Ściana
  1cm - Istniejący tynk cem-wap

38cm - Istniejąca ściana
13cm - Projektowana termoizolacja

  1cm - Tynk silikonowy

Ocieplenie stropodachu metodą
pneumatyczną poprzez wdmuchiwanie
granulatu styropianu lub wełny
o gr. min 18cm

1. Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
2. Papa podkładowa, mocowana mechanicznie
3. Belka drewniana zaimpregnowana
4. Obróbka blacharska pas nadrynnowy
5. Rynna na hakach
6. Izolacja odcinająca - papa
7. Obróbka blacharska pas podrynnowy
8. Istniejąca płyta okapowa
9. Listwa startowa (cokołowa)
10. Łącznik izolacji termicznej / zaprawa klejowa
11. Zaprawa klejąca  do izolacji termicznej
12. Izolacja termiczna - styropian
13. Zaprawa zbrojąca  do siatki
14. Siatka z włókna szklanego
15. Systemowy preparat gruntujący pod tynk
16. Tynk cienkowarstwowy
17. Termoizolacja metodą nadmuchiwaną

9

10

11

12

13

14

15

16

7

6

5

4 23 1

17

DETAL WYKOŃCZENIA OKAPU   SKALA 1:5
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DETAL ŚCIANY ATTYKOWEJ  SKALA 1:5

1. Strop żelbetowy
2. Gruntowanie podłoża
3. Samoprzylepna membrana paroizolacyjna
4. Płyty termoizolacyjne
5. Warstwa podkładowa - samoprzylepna membrana bitumiczna
6. Warstwa wierzchnia - samoprzylepna membrana bitumiczna
7. Taśma rozprężna
8. Masa trwale elastyczna
9. Listwa startowa (cokołowa)
10. Łącznik izolacji termicznej / zaprawa klejowa
11. Zaprawa klejąca  do izolacji termicznej
12. Izolacja termiczna - styropian
13. Zaprawa zbrojąca  do siatki
14. Siatka z włókna szklanego
15. Systemowy preparat gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
16. Tynk cienkowarstwowy:
- mineralny
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1. ściana zewnętrzna
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową
   - emulsja bitumiczna do gruntowania
   - bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa izolacyjna 2x1mm
   - bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa klejowa
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS  lub
   płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
4. warstwa zbrojąca
   - klej do ociepleń biały
   - dwie warstwy siatki zbrojącej
5. warstwa wykończeniowa
   a) ponad powierzchnią gruntu - okładzina z płytek klinkierowych
       - grunt krzemianowo-polimerowy
       - nanoklej do klinkieru
       - płytki klinkierowe
       - nanospoina do klinkieru
   b) poniżej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
       - emulsja bitumiczna do gruntowania
       - bitumiczna masa uszczelniająca
       - folia kubełkowa

taśma
uszczelniająca

min. 1,5cm

listwa cokołowa
mocowana
kołkiem rozporowym

masa
uszczelniająca

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
   - klej do styropianu
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca
   - klej do ociepleń biały
   - dwie warstwy siatki zbrojącej zatopione w kleju *
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
   a) wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
       - grunt pod tynki akrylowe
       - tynk akrylowy
   b) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
       - grunt pod tynki krzemianowe
       - tynk silikatowo-silikonowy
   c) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
       - grunt podtynkowy
       - tynk mineralny
       - farba elewacyjna
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