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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznych instalacji: wody zimnej, cieptej ,
centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie dla
TERMOMODERNIZOWANEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 zlokalizowanego
przy ulicy Kosciuszki nr 12, 78-100 Kotobrzeg zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tadeusz Orczynski mgr inz. Barttomiej Orczynski
uprawnienia: nr ZAP-0074-PWQS/08 uprawnienia: nr KN-10/71-KN-126/74
w specjalnoéci instalacji i urzadzen sanitarnych w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
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OPISTECHNICZNY DO PROJEK TU BUDOWL ANEGO
WEWNETRZNY CH INSTALACJI SANITARNYCH DLA
TERMOMODERNIZOWANEGO PRZEDSZK OL A PUBLICZNEGO
NR 6. zlok. przy ul. KoSciuszki nr 12 .78-100 KOL.OBRZEG

BRANZA SANITARNA:

1.0.Zakr es opracowania

Instalacje sanitarne:
- wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
- centralnego ogrzewania

- wentylacji ogdlnej grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

2.0.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest :
- Zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczno — budowlany,

- obowigzujace prawo budowlane, obowigzujace rozporzadzenia wtasciwych ministréw
oraz obowigzujace normy projektowania.

3.0.Cel opracowania

Celem opracowaniajest Projekt instalacji sanitarnych dlatermomodernizowanego
przedszkola nr 6 w Kotobrzegu przy ulicy Kosciuszkinr 12.

4.0.0pis stanu istniejacego
W istniejagcym budynku przedszkola znajduja si¢ urzadzenia i instalacje:
centralnego ogrzewania, wodociggowa oraz kanalizacyjna, wentylacji grawitacyjnej.

4.1.Instalacja wodociagowa.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z istniejacego przytacza wchodzacego do
budynku w pomieszczeniu magazynowym na parterze. Na wejsciu instalacji do budynku
znajduje si¢ wodomierz.

Lazienki przeznaczone dla dzieci wyremontowane z nowg armaturg.

Ze wzgledu na liczne nieszczelnosci i korozje zaleca si¢ wymiang instalacji.

4.2.Instalacja central nego ogr zewania.

W budynku znajduje si¢ instalacja centralnego ogrzewania. Przewody
rozprowadzajace wykonane sg z rur stalowych. Rozprowadzenie instalacji w kanatach
technologicznych pod posadzka oraz wzdhiz $cian. W budynku znajdujg si¢ grzejniki
rurowe gladkie, ozebrowane typu ,,favier” oraz zeberkowe.

W kottowni znajduje si¢ sprawna pompa obiegu c.o. UPS32-120.

Ze wzgledu na liczne nieszczelno$ci i korozje zaleca si¢ wymiang instalacji.



5.0.Rozwigzania projektowe
5.1.Wewne¢trzna instalacja wodociagowa

5.1.1. Wewnetrzna instalacja zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji

Projektowana instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celow
sanitarno — higienicznych i p.poz oraz na cele przygotowania positkow. Doprowadzenie wody
zimnej do wszystkich przyboréw sanitarnych oraz wymiennika c.w.u. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w istniejagcym wezle cieplowniczym zlokalizowanym na parterze
budynku. W celu przygotowania c.w.u. wykorzystano istniejacy podgrzewacz.

W celu uniknigcia nadmiernego wychtodzenia wody w najdalszych punktach instalacji
zaprojektowana zostala instalacja cyrkulacyjna. Elementem wymuszajgcym obieg
cyrkulacyjny jest pompa cyrkulacyjna wyposazona w silnik kulowy z regulacjg czasowa.
Czas pracy pompy cyrkulacyjnegj ustawiono na godziny funkcjonowania przedszkola.

Instalacje zimnej, cieplej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢:

e w obrebie sanitariatow - z rur wielowarstwowych — dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materiatéw z zachowaniem wymogoéw technologicznych oraz wymagan
audytu energetycznego i zachowania $rednic nominalnych

e Rury itaczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny posiadac
atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Producenci rur 1 ksztaltek powinni legitymowac
si¢ waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat
1SO.

e przewody rozprowadzajace - Z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 na
zawiesiach systemowych ocynkowanych. Izolowac¢ elastyczng otuling izolacyjna z
welny skalnej pokryta plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w
zakladke samoprzylepna.

e W toaletach przeznaczonych dla dzieci zaprojektowano baterie czerpane
termostatyczne, mieszajace z zamknigciem automatycznym z migkkim
uruchamianiem.

e W toaletach przeznaczonych dladzieci w celu regulacji temperatury c.w.u.
zaprojektowano mieszacze termostatyczny z regulacja temperatury od 30 do 60°C z
mozliwoscig blokady, wyposazony w blokad¢ antyoparzeniowa - automatyczne
zamkniecie wyptywu wody gorgcej w przypadku zaniku wody zimnej oraz
zintegrowane zawory zwrotne. Wyjscie Z1/2".

Przej$cia instalacji przez poszczegdlne kondygnacje uszczelni¢ masg
ognioochronng - substancjg nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi trasami pod sufitem, w warstwach
podtogowych, w bruzdach $ciennych i szachtach instalacyjnych i kanale technologicznym
zlokalizowanym pod posadzka parteru. Instalacje prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci rownolegle
do projektowangj instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja cieptej wody uzytkowej doprowadzona bedzie do wszystkich baterii przy
przyborach sanitarnych. Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci. Probe
nalezy wykona¢ na ci$nienie 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze przez 2 h. Probe prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonaniai odbioru
instalacji wodociggowych wyd. COBRTI ”INSTAL” 1 w warunkach technicznych wykonania
1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej. Po
przeprowadzonej probie instalacje przeplukac oraz zdezynfekowac. Instalacja podczas
wylewania posadzek powinna zosta¢ napetniona do warto$ci ci$nienia roboczego woda.



Zabezpieczenie uktadu c.w.u. stanowi naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 dm3.
Przed podgrzewaczem zamontowa¢ membranowy zawor bezpieczenstwa o Srednicy krocca
dolotowego 3/4”.

Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowac otuling wykonang na bazie spienionego
poliuretanu w plaszczu PCV o grubosci jak w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

5.1.2. Wytyczne montazowe instalacji wodnej

We wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w otulinie cieplnej o
grubosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

W celu ochrony przed sitami tnagcymi oraz zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
powstaniem punktu stalego projektuje si¢ wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych o §rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng
przestrzen wypehi¢ materialem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢
dhuzsza od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

Instalacje uktada¢ z zachowaniem samokompensacji.

5.1.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostgpna do obshugi i konserwacji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia splukujace miski
ustgpowe, atakze zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w
tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajagcym wod¢ wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy
tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie
uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim
polozeniu aby w czasie rozbioru wody naplywala ona ,,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podej$ciach piondow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprdézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich
odcieciu.



Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i
zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢
podiaczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢
ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A lub 9B
WTWIiOIW z 2003r.

5.2. Instalacja central nego ogr zewania

Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania wodng, pompowa,
o0 parametrach 70/55°C. Zrédtem ciepta jest istniejacy wezet cieplny zlokalizowany na
parterze budynku.

Wewngtrzng instalacj¢ c.o. projektuje si¢ w uktadzie dwururowym. Przewody
rozprowadzajgce zaprojektowano - z rur stalowych czarnych na zawiesiach systemowych.
Izolowac¢ elastyczng otuling izolacyjng z welny skalnej pokryta plaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej, wyposazona w zakladke samoprzylepna. Alternatywnie dopuszcza si¢
zastosowanie innych materiatow z zachowaniem wymogow technologicznych oraz
zaprojektowanych $rednic nominalnych. Na odej§ciu zamontowa¢ zawory kulowe.

Zabezpieczenia instalacji przed wystgpieniem zmiany objg¢tosci czynnika
grzewczego — grupa bezpieczenstwa po stronie kottowni.

Uktad bedzie odpowietrzony przez odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach
pionéw. Przed odpowietrznikami zamontowaé zawory odcinajace DN15.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe boczno-zasilane. W
pomieszczeniach przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt dzieci wszystkie grzejniki oraz
piony nalezy obudowac.

W salach lekeyjnych oraz sali gimnastycznej zaprojektowano termostaty pokojowe, np.
typ P wspolpracujace z sitownikami wyposazonymi we wskaznik potozenia.

Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu $cian, szachtach instalacyjnych, w §ciennych
bruzdach oraz w istniejagcym kanale technologicznym pod posadzka parteru. Przewody
prowadzi¢ w miar¢ mozliwos$ci po trasach istniejagcych przewodow.

We wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w otulinie cieplnej
wykonang na bazie spienionego poliuretanu w plaszczu PCV o grubosciach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami.

Przejscia instalacji przez poszczegdlne kondygnacje uszczelni¢ masg
ognioochronng.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolagji cieplng
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 10 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 15 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Y $rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 50 mm

5 |Przewody ogrzewan centralnych utozone w podtodze 6 mm

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz jako zabezpieczenie przed
niekontrolowanym powstaniem punktu statego projektuje si¢ wykonanie przej$¢ przez
przegrody budowlane w rurach ostonowych o $rednicy dwukrotnie wigkszej od
nominalnej §rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem nieagresywnym,
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci przegrody budowlanej o
minimum 2 cm.

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,» Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.



Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w cato$ci. Przed proba napehic instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢.
Cisnienie probne réwne 1,5-krotnej wartosci ci$nienia roboczego. W przypadku
wystapienia przeciekoOw podczas przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Zabezpieczenie uktadu stanowi naczynie wzbiorcze przeponowe wyposazone w
przylacze gwintowe oraz niewymienng membrang (maks. temperatura 70°C) z przylaczem R1
oraz membranowy zawor bezpieczenstwa 3/4”.

Obliczenia cieplne i hydrauliczne wykonano za pomoca programu INSTAL-SYSTEM ver.
4.9,

5.3 Wentylacja

5.3.1 Wentylacja grawitacyjna wspomagana

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechaniczne w salach
lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej.
Nawiew do pomieszczen zaprojektowano przez nawiewniki

Jako elementy wywiewne zaprojektowano kratki wentylacyjne o wymiarach
200x 140 montowane na istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej.

W celu wspomagania wentylacji dobrano nasady kominowe obrotowe wyposazone
w elektronicznie komutowany silnik bezszczotkowy @ 150.

Regulacja predkosci obrotowej nasady z pomieszczenia dyrekeji.

W salach lekcyjnych oraz sali gimnastycznej zaprojektowano Kontrolery
wentylacji, wspotpracujace z modutem sterujacym oraz rozdzielnica. Urzadzenia wysylaja
sygnat do tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu dyrekcji. W zaleznosci od
stezenia dyrektor wiacza wentylatory, pracujace z wydajnoscig 100 m3/h oraz 200m3/h.

Maksymalny taczny strumien powietrza wentylacyjnego dla jednej klasy wynosi
400 m3/h.

W toaletach dzieci zaprojektowano wentylatory higrosterowane,

5.5.3 Serowaniei automatyka

Regulacja predkosci obrotowej nasady z pomieszczenia dyrekcji.

W salach lekcyjnych oraz sali gimnastyczne zaprojektowano Kontrolery
wentylacji, wspotpracujace z modutem sterujagcym oraz rozdzielnica.
Urzadzenia wysytajg sygnat do tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu
dyrekcji.
Na tablicy w zaleznosci od stgzenia CO2 w salach wiaczaja si¢ lampki kontrolne.
W zaleznos$ci od stezenia wigczajg si¢ wentylatory nasad hybrydowych, -Poziom 800PPM
— jeden wentylator oraz -Poziom 1400PPM dwa wentylatory.

Maksymalny taczny strumien powietrza wentylacyjnego dla jednej klasy wynosi 400
m3/h.


jstrucki
Prostokąt

jstrucki
Prostokąt

jstrucki
Prostokąt


6.0.Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary z projektu na budowie,

wszystkie nieskofniczone, a zaczete roboty instalacyjne w stanie odstonigtym nalezy
zabezpieczy¢ przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacymi z prowadzenia w tym samym miejscu
innych prac budowlanych,

wszystkie elementy ukladow instalacyjnych powinny posiada¢ certyfikaty 1 atesty
dopuszczajace do stosowania w Polsce,

przytacza w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru oraz zainwentaryzowac geodezyjnie,
o wszelkich zmianach w stosunku do projektu powiadomi¢ projektanta,

osoby wykonujgce prace instalacyjne powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolenia do wykonywania robdt instalacyjnych,

przy wykonywaniu prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP,

do wykonywania instalacji nalezy uzywac narzedzi w pelni sprawnych i odpowiednich
do danych robét,

wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
Normami budowlanymi oraz aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego.

odbior przytaczy wodociagowego i kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi, wymogami Polskich Norm i Warunkami
Technicznymi.

o zmianach i istotnych odstgpstwach od projektu nalezy powiadomi¢ projektanta.

Projektowat: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tadeusz Orczynski mgr inz. Barttomiej Orczynski
uprawnienia: nr ZAP-0074-PWQS/08 uprawnienia: nr KN-10/71-KN-126/74
w specjalnoéci instalacji i urzadzen sanitarnych w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych

Izba: ZAP/1S/0248/08 I1zba: ZAP/1S/2699/01



ZESTAWIENIE URZADZEN:

LP. Nazwa Ilos¢
T Kontroler wentylacyi 6
4 | Moduf zasilajaco-stermjgcy 6
5 | Wentylator Higrosterowany 9
6 |Rozdzienica 6
7 | Pulpit sterujacy 1
8 |Baterietermostatyczne z migkkim uruchamianiem 17
9 | Baterie natryskowe termostatyczne 3
10 |Mieszacz termostaryczny z regulacja temperatury z mozliwoscia
blokady, wyposazony w blokad¢ antyoparzeniowg 1/2”
11 |Pompacyrkulacyjnawyposazona jest w silnik kulowy 1
12 | Naczynie wzbiorcze z kierownica przeplywu z przytaczem G 3/4 1
13 |Membranowy zawor bezpieczenstwa 3/4” 1
14 | Podpionowy zawo6r termostatyczny z regulacja temperatury wody 7
w instalacji cyrkulacyjne
15 |Naczynie wzbiorcze wyposazone w przylacze gwintowe oraz 1
niewymienng membrang (max. temperatura 70°C)
16 |Membranowy zawor bezpieczenstwa 3/4 1
16 | Odpowietrznik automatyczny 60
18 | Termostal pomieszczeniowsy P 6
19 |Silownik elektrofermiczaywyposarony-we-wskazaik pofozenia 27
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Zestawienie grzejnikow

kompaktowe lub réownowazne

Grzejniki prawe niezintegrow ane

kompaktowe lub ré6wnowazne

22K/600 600 400 105 1 szt.
kompaktowe lub réownowazne
Grzejniki prawe niezintegrowane kompaktowe lub rownowazne
22K/600 600 600 105 7 szt.
kompaktowe lub réwnowazne
Grzejniki prawe niezintegrowane kompaktowe lub ré6wnowazne
22K/600 600 800 105 8 szt.
kompaktowe lub réownowazne
Grzejniki prawe niezintegrowane kompaktowe lub rownowazne
22K/600 600 1000 105 13 szt.
kompaktowe lub réownowazne
Grzejniki prawe niezintegrow ane kompaktowe lub rownowazne
22K/600 600 1200 105 1 szt.
kompaktowe lub réownowazne
Grzejniki prawe niezintegrowane kompaktowe lub rownowazne
22K/600 600 1400 105 3 szt.
33K/600 600 800 166 24 szt.
kompaktowe lub réownowazne
Grzejniki prawe niezintegrowane kompaktowe lub rownowazne
33K/600 600 1000 166 3 szt.
kompaktowe lub réownowazne
Grzejniki prawe niezintegrowane kompaktowe lub ré6wnowazne
33K/600 600 1120 166 1 szt.
kompaktowe lub réownowazne
Grzejniki prawe niezintegrow ane kompaktowe lub rownowazne
33K/600 600 2000 166 2 szt.






