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LEGENDA:

instalacja c.o. zasilanie
instalacja c.o. powr6t

pion instalacji centralnego ogrzewania
grzejnik ptytowy boczno-zasilany
4 odpowietrznik automatyczny z zaworem DN15

115 nr pomieszczenia

»=1339 W strata ciepta pomieszczenia
20 °C temperatura pomieszczenia
11K/600 typ grzejnika/wysokosc
2000 mm diugosc grzejnika
TZ1 termostatyczny zawér grzejnikowy z precyzyjng, bezstopniowg

nastawg wstepng i o
TZ2 termostatyczny zawor grzejnikowy z nastawg wstepng
TZ3

termostatyczny zawor grzejnikowy bez nastawy wstepne;j

UWAGI:

1. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PEX/AL/PEX oraz stalowych.
2. W budynku zamontowano grzejniki ptytowe z zasileniem bocznym.
3. Przewody instalacji c.0. prowadzono w istniejagcym kanale
pod posadzka oraz po $cianach.
4. Przewody prowadzi¢ mozliwie po trasach istniejacych przewdodow.
5. Wykorzystac istniejace przejscia przez przegrody poziome i pionowe.
6. Instalacja zasilana jest z wezta cieplnego zlokalizowanego na
paterze budynku.
7. Wezet zapewnia ciepto na potrzeby instalaciji c.o.,
przygotowania c.w.u.
8. Piony zakonczono odpowietrznikami automatycznymi.
9. Zaprojektowano grzejniki ptytowe bocznozasilane
10.W pomieszczeniach przeznaczonych na staty lub okresowy pobyt
dzieci grzejniki obudowac.
11.W salach lekcyjnych zaprojektowano termostaty pokojowe np.
typ P wspdtpracujgce z sitownikiem
12.Zaprojekrowano nawietrzaki podokienne owymiarach 595x75mm
typ NP2.
13.W salach lekcyjnych zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
wspomagang nasadami kominowymi hybrydowymi
) ) .. . 2150
14.W toaletach zaprojektowano wentylatory wywiewne higrosterowane,

15.Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ stan faktyczny.
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