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DANE PODSTAWOWE BUDYNKU

Rodzaj budynku: uzytecznosci publicznej
Adres: ul. Ko$ciuszki 12, 78-100 Kotobrzeg

dz. nr 160

Nazwisko/nazwa witasciciela:

Urzad Miasta Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej

Liczba ucznidéw: 80

Rodzaj konstrukcji budynku: murowana
System ogrzewania i jego sprawnosc: wezet cieplny n=86%
System przygotowania cieptej wody uzytkowej: wezet cieplny

Rodzaj danych Oznaczenie | Jednostka Warto$¢
Kubatura czeg$ci budynku o regulowanej temperaturze Ve m’ 3034
powietrza
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze Ac m® 1052
powietrza

1. Sprawdzenie wymagan Warunkéw Technicznych 2008 (§ 329. pkt. 1.)

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd

Nazwa przegrody

Wartosci
wspolczynnika
U [W/(m2K)]

Wartosci

wspolczynnika
U maksymalne wg

Warunek spetniony

WT2008
Sciany zewnetrzne 0,24 0,3 Tak
Podloga na gruncie 0,24 0,45 Tak
Dach 0,24 0,25 Tak
Okna 1,8/1,5 1,8 Tak
Drzwi zewnetrzne 2,4/1,9 2,6 Tak
Powierzchnia okien
Powierzchnia Powierzchnia
rzearoda Wspélczynnik laczna Ao maksymalna | Warunek
przeg UW/(m2K)] | 2 wg WT2008 | spetniony
[m2]
Aomax [m2]
okna 15 131,2 - tak

- suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie Sm wzduz
§cian zewnetrznych: Az =852 m?
- suma pdl powierzchni pozostalej czgséci rzutu poziomego: Aw = 200 m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aopmax=0,15Az+0,03Aw = 133,8 m?




Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow
i Minimalna
Projektowana . .
rubjoéc' iz0lacii grubos$é¢ izolacji | Warunek
I.p.| Rodzaj przewodu lub komponentu grube ac) cieplnej spetnion
120 og'gp","f)gjn | 0035 Wim - K) |y
’ wg WT2008
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm 20 mm tak
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy réwna $rednicy tak
wewngtrznej rury wewngtrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 100 mm tak
Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4| ', wymagan z poz. 1-4 tak
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4, | %2 wymagan z poz. 1-4| % wymagan z poz. 1-4 tak
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm 6 mm tak

2. Sprawdzenie wymagan Warunkow Technicznych 2008 (§ 329. pkt. 2.)

Charakterystyka techniczno-uzytkowa
Instalacja c.o.

Zrédlo ciepta

Wezet cieplny

Sprawnos$¢ wytwarzania 0,93
Sprawnos$¢ akumulacii ciepta 1

Sprawnos$¢ transportu nosnika ciepta 0,94
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepfa | 0,99
Ogodtem 0,92

Instalacja cwu liczba oséb uzytkujgcych budynek, n=80 oséb, qcw = 8 [dm3/(j.0.)d]

Zrédto ciepta

Wezet cieplny

Sprawnos$¢ wytwarzania 0,96
Sprawnos$¢ przesytania ciepfa 0,8
Sprawnos$¢ akumulacii 0,85
Ogotem 0,65

tc [°C] 55

kt 1
Ocena zuzycia energii na ogrzewanie

EH [KWh/r] | 114720
Ocena zuzycia energii na cwu
[EW [KWH/1] | 22123




Qnd nnd QK w QP
Ogrzewanie 114720| 0,92 124700 1,1 137170
Cwu 22123| 0,65 34035 11 37438
Oswietlenie wbudowane 26199 3 78597
Qp 184934 253205

Wskaznik EP i EK
EK =201 KWh/m? rok
EP = 272 KWh/m? rok

EP - budynek oceniany
272 kWh/(m?rok)
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Wg wymagan WT20082 Wg wymagarn WT2008?
budynek nowy budynek przebudowany

WNIOSEK:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

§ 328. 1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, cieptej wody
uzytkowej, a w przypadku budynku uzytecznosci publicznej rowniez oswietlenia wbudowanego,
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby ilo$¢ ciepta, chlodu i energii
elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto
utrzymac¢ na racjonalnie niskim poziomie.

§ 329. 1. Wymaganie okre$lone w § 328 ust. 1 uznaje si¢ za spetnione dla budynku mieszkalnego,
jezeli:

1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetia wymagania okre§lone w pkt 2.1. zalagcznika
nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza si¢ zwickszenie
sredniego wspolczynnika przenikania ciepta ostony budynku o nie wigcej ni 15% w porownaniu z
budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania, lub

2) wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2 . rok)], okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialna energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz chtodzenia jest wicksza od wartosci granicznych okreslonych odpowiednio w ust. 3
pktli?2,

zgodnie z przedstawiong projektowang charakterystykq energetyczng wynika, ze budynek nie
spelnia wymagania Warunkéw Technicznych 2008 § 329. pkt. 1.

Wyizszq efektywno$¢ mozna uzyskaé poprzez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacj¢ w zakresie budowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie
lub zmieniajac parametry eksploatacyjne.





