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WYMIANA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ WZDLUZ
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L. INWESTOR : GMINA MIASTO KOLOBRZEG.
II. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.

2. Wytyczne Projektowania Drog V i VI klasy technicznej WPD-3 1995 r.

3. Ustawa o drogach publicznych — Dz.U. nr 43. z dnia 14.05.1999 r.

4. Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 v. ( Dz.U. n¥ 58 poz. 515 )

5. Umowa — zlecenie.

6. Uzgodnienia z Inwestorem.

7. Obowiqzujqce normy techniczne.

8. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pdisztywnych GDDP-9.

9. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegdlowych warunkéw tech-
nicznych Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znakow i sygnalow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzqdze-
niem . Dz.U. nr 177 poz. 1729 z dnia 23.09.2003 r.

M. STAN ISTNIEJACY

Na w/w dziatkach usytuowany jest trakt rowerowy o nawierzchni z kruszyw

mineralnych. Nawierzchnia ta w wielu miejscach jest odksztatcona , wystepujg

tu nieréwnosci. Utrzymanie w stanie zadawalajacym wymaga licznych uzu-

.....
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okresie roku z nawierzchni wydziela sie kurz powodujgc dyskomfort dla
uzytkownikéw obiektu.
IV. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Opis projektu , funkcja.
Projekt Techniczny obejmuje wymiane nawierzchni z kruszyw mineralnych.
na bitumiczng o szerokosci 2,0 m przeznaczonej dla rowerzystow oraz
szerokosci 1,0 m na nawierzchnie z kostki betonowej przeznaczonej dia
pieszych.
4.2. Opis projektu drogowego.
Wymiana nawierzchni $ciezki rowerowej dotyczy odcinka od km 0+618
do km 14084 dtugosci 0,466 km oraz odcinka od km 1+100 do km
1+997 diugosci 0,897 km. Szeroko$¢ $ciezki nie ulegnie zmianie. Nastapi
wyrazny podziat funkcji na rowerowg i piesza.
Spadki podiuzne i poprzeczne $Sciezki nie ulegng zmianie.
Analiza ruchu drogowego.
Projektowana $ciezka ma za zadanie obstuge ruchu turystycznego
rowerowego i pieszego z uwzglednieniem przemieszczania sie pojaz-
déw nastepujgcych sfuzb :

- Straz Graniczna

Policja

Urzad Morski

Komunalne

- Pogotowie Ratunkowe

Ratownictwo Morskie

Nadles$nictwo

Straz Pozarna

Sciezkg moga przejechaé pojazdy o ciezarze nie przekraczajacym 5ton na o§.
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W przypadku prowadzenia inwestycji w pasie technicznym nalezy wzmocnié
miejsca poprzecznego przejazdu pojazdéw przekraczajgcych ciezar 5 t/o§ w-wg
kruszywa famanego 0/31,5 mm. gr. 20 cm. Miejsca te nalezy stosownie oznakowac

i stworzy¢ bezpieczne warunki dia przejezdzajacych rowerzystéw.

V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
5.1. Konstrukcja ciggu pieszego
- kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm - kolorowa
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm.

- istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego gr. 22 cm.

w-wa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm..
5.2. Konstrukcja $ciezki rowerowej

warstwa $cieralna asfaltobetonowa gr. 4 cm.

- sprysk miedzywarstwowy emulsjg asfaltowg (0,5 kg/m2 )
- warstwa wigzgca asfaltobetonowa gr. 4 cm
- istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm.

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm.

5.3. Obrzeza.

Wykorzystano istniejgce obrzeza betonowe 8x25 cm na tawie betonowej
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VI. ODWODNIENIE.

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie wiasci-

wych spadkéw podiuznych i poprzecznych.

Vil. OZNAKOWANIE.
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W obrebie obiektu oznakowanie przedstawione zostato w odrebnym

opracowaniu - projekcie organizacji ruchu.
IX. UWAGI KONCOWE,

Prace geodezyjne powinny byé prowadzone przez uprawnionego geodete. Rzedne

dowigzano do niwelacji panstwowe;j .

Uwaga !l
Materiaty uzyte do wykonania podsypek muszg posia-
dac¢ wlasciwosci warunkujgce prawidfowy stopiert za-
geszczenia. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoz-
naé sie z treSciq uzgodnieri branzowych i dokumen-
tacjg techniczng . Roboty prowadzone w poblizu pod-
ziemnych urzgdzen obcych nalezy wykonac¢ pod ha-

dzorem przedstawiciela wilasciciela tych urzadzen .



