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CZ  OPISOWA   

 
dla inwestycji pn.: 

 
„Przebudowa ul. Per owej w Ko obrzegu” 

 

I. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 

Stan istniej cy: 

Ulica Per owa obj ta przebudow  zlokalizowana jest pomi dzy ul. Grzybowska, Lazurow  i 

czow . Nawierzchnia wykonana jest cz ciowo z kostki brukowej betonowej a cz ciowo z 

betonu asfaltowego. Ulica nie jest uzbrojona w kanalizacj  deszczow  a wody opadowe 

odprowadzane s  cz ciowo powierzchniowo a cz ciowo do istniej cej kanalizacji sanitarnej. 

Wzd  ulicy brak jest chodników. 

Zaleceniem Inwestora jest przebudowa ulicy jako ci g pieszo jezdny z budow  kanalizacji 

deszczowej. 

Szeroko  jezdni 6,0 m. D ugo  podstawowego odcinka ul. Per owej wynosi 330 m natomiast 

cznika ul. per owej wynosi 108 m. 

Szeroko  pasa drogowego 15,0 m, natomiast szeroko  pasa drogowego cznika ul. Per owej 

wynosi 8,0m. 

Ulica o charakterze lokalnym stanowi ca dojazd do posesji. Ruch ma y. 

Materia y wyj ciowe. 

- mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500 do celów projektowych dla terenu 

obj tego zakresem opracowania, 

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie 

Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pa dziernika 2018 r. w sprawie 

og oszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. poz 1260 z pó . 

zmianami) 

- Rozporz dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji 

w sprawie znaków i sygna ów drogowych Dz.U. 2002 Nr 170, poz. 1393 



- Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw 

Wewn trznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  

bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr 220, poz. 2181), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owych warunków 

zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem 

Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729 (tekst jednolity  Dz.U. 2017 poz. 784) 

- uzgodnienia z Zamawiaj cym i zainteresowanymi stronami. 

Stan projektowany:  

czna d ugo  projektowanej przebudowy ulicy Per owej: ok. 0,438 km. 
Odcinek ul. Per owej od ul. Lazurowej do skrzy owania z ul. Grzybowsk  i T czow  

projektuje si  jako ci g pieszo – jezdny i oznakowuje si  znakami D – 40 i D- 41 

jednocze nie likwiduj c istniej ce oznakowanie na tym odcinku. W km 0+150,00 

projektuje si  spowolnienie ruchu stosuj c wyniesienie nawierzchni o 10  cm.  Ca kowita 

powierzchnia wyniesienia 6mx 6m.  

Likwidacji ulega przej cie dla pieszych w km 0+150,00 oraz istniej cy próg w km  

0+188,00. 

Oznakowanie skrzy owania z ul. Grzybowsk  pozostaje bez zmian. 

II. Opis przyj tych rozwi za  projektowych. 

Za enia techniczne:  ulica Per owa 

- klasa techniczna – droga lokalna L  

- pr dko  projektowa – 30 km/h  

- kategoria ruchu – KR-2 

a/. w zakresie jezdni 
Na ca ym projektowanym odcinku przewiduje si  budow  nowej nawierzchni wraz z konstrukcj .. 

Szeroko  jezdni 6,0 m.  

Spadki poprzeczne jezdni  jednostronny 2% , a na czniku ul. Per owej projektuje si  spadek 

dwustronny 2%. 

b/. w zakresie zjazdów  

W projekcie przewidziano przebudow  wszystkich zjazdów w obr bie pasa drogowego lub do 

granicy istniej cych ogrodze . Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru 

grafitowego. 

III. Projektowane konstrukcje nawierzchni. 

 Z uwagi na wyst powanie w pod u gruntów nasypowych o zró nicowanym sk adzie  

zaprojektowano dodatkow  doln  warstw  tzw. ulepszonego pod a z gruntu 



stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa na ca ym projektowanym odcinku przebudowy ul. 

Per owej. 

Konstrukcja jezdni na ca ej d ugo ci 

- 4 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC8S  

- 5 cm warstwa wi ca z betonu asfaltowego  AC11W 

 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie 

Wzmocnienie pod a 

- 18 cm ulepszone pod e z mieszanki zwi zanej cementem C0,4/0,5  2 MPa  (mieszanka 

wykonana w mieszarkach stacjonarnych) 

- 25 cm warstwa ods czaj ca  z pospó ki 

Konstrukcja wjazdów do posesji: 

-   8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy  

-   4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie,  

- 18 cm ulepszone pod e z mieszanki zwi zanej cementem C0,4/0,5  2 MPa  (mieszanka 

wykonana w mieszarkach stacjonarnych). 

Spadki poprzeczne doj  do posesji 1-2% w kierunku jezdni.  

Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyj to: 

- kraw nik betonowy15x30cm na awie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysoko ci 

+12 cm,  w miejscach obni onych przy wietle +4 nale y stosowa  kraw nik najazdowy 15x22 cm 

na awie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obni enia oznaczono lini  

przerywan . 

Na ograniczenie nawierzchni chodników (doj  do posesji)  przyj to  obrze e betonowe 8x30cm 

na awie betonowej z betonu C8/10.  

IV. Organizacja ruchu. 

Na rysunku nr 1 pokazano znaki drogowe istniej ce , do likwidacji i projektowane.  

Z uwagi na wprowadzenie znaków D-40 i D-41 „strefa zamieszkania” wi kszo  

znaków na ulicy Per owej ulega likwidacji. Z tego te  wzgl du likwiduje si  przej cie dla 

pieszych w km 0+150,00. W miejsce istniej cego przej cia dla pieszych projektuje si  

wyniesienie nawierzchni (próg) wysoko ci 10 cm z kostki brukowej betonowej koloru 

czerwonego. D ugo  wyniesienia 4 m z najazdami 1:10. 

Likwidacji ulegaj  s upki blokuj ce umo liwiaj c po czenie ulicy Per owej z ulic  

czow . 



V. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.  

 
W zakresie obj tym opracowaniem dla ulicy Per owej przewiduje si   nast puj ce roboty: 

 - jezdnia       -  pow.  2616 m2 , l= 455 mb 

 -- zjazdy        – pow.    908,00 m2 ,  

 - uporz dkowanie terenu    poprzez humusowanie i obsianie traw . -  pow.   1677,00 m2. 

Termin wprowadzenia organizacji IV kw. 2020 r. 

 

Sporz dzi : 

  .  

          in . Jerzy Kaloci ski 




