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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

2017. poz.1332 z pézn. zm.) oSwiadczam, ze projekt :

»Przebudowa ulicy Pertowej w Kotobrzegu”

sporzadzony w dniu grudzieh 2018 r.
Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, BRANZA DROGOWA,
SANITARNA | ELEKTRYCZNA
Zawartosé projektu :
l. BRANZA DROGOWA
A . Cze$é opisowa projektu
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu i branzy drogowe;j.

B. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

C. Uzgodnienia

B. Czes¢ graficzna projektu

1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 Rys . 1.0.
3. Projekt zagospodarowania terenu — uzbrojenie terenu
w skali 1 : 500 Rys . 2.0.
4. Profil podiuzny drog w skali 1:50/500 Rys. 3.1.-3.2.
5. Przekroje normalne , konstrukcyjne elementéw ulic. Rys. 4.0.
6. Lokalizacja stupow oswietlenia Rys. 6.0.

Il. BRANZA SANITARNA -kanalizacja deszczowa



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego — czes$¢ drogowa,

Przebudowa ul. Pertowej w Kolobrzegu

. Przedmiot inwestycji

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

. Obszar oddziafywania obiektu

. Warunki gruntowo-wodne.

. Opis przyjetych rozwigzan projektowych .

. Projektowane konstrukcje nawierzchni

. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuniecie kolizji.
. Zagospodarowanie zielenig.

. Roboty rozbidrkowe i zagospodarowanie odpadow
10. Organizacja ruchu

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
12. Uwagi uzupe/niajgce i korncowe
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1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni, oswietlenia drogowego oraz

budowa kanalizacji deszczowej polegajaca na :
- rozbidrce istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i nawierzchni
bitumicznej
- budowie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm.,
- przebudowie zjazdow,
- budowie kraweznikow wzdtuz ulicy,
- budowie kanalizacji deszczowej 250, 300 i 400 mm dla odwodnienia drogi, wjazdow,
- budowe wpustow ulicznych oraz regulacje wtazow i zaworow,

- przebudowie oswietlenia.

Materiaty wyjsciowe.
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu

objetego zakresem opracowania,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
P0z.838) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

- uzgodnienia z Zamawiajacym i zainteresowanymi stronami,

- materiaty pomocnicze - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Péisztywnych wersja 11.03.2013.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wplyw na srodowisko.

Ulica Pertowa objeta przebudowsa zlokalizowana jest pomigdzy ul. Grzybowska, Lazurows i
Teczowa. Nawierzchnia wykonana jest czgsciowo z kostki brukowej betonowej a czegsciowo z
betonu asfaltowego. Ulica nie jest uzbrojona w kanalizacj¢ deszczowa a wody opadowe
odprowadzane sg czgsciowo powierzchniowo a czesciowo do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Wzdtuz ulicy brak jest chodnikow.

Zaleceniem Inwestora jest przebudowa ulicy jako ciag pieszo jezdny z budowa kanalizacji

deszczowe;.

Otoczenie pasa drogowego stanowi zabudowa budynkéw jednorodzinnych oraz zabudowa
budynkdéw jednorodzinnych szeregowych. Na skrzyzowaniu tacznika ul. Pertowej i

Grzybowskiej zlokalizowany jest obiekt handlowo-ustugowy posiadajacy wiasny parking.

W pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu : sie¢ wodociggowa, gazowa ,
energetyczna , teletechniczna , kanalizacja sanitarna.

W pasie drogowym ulicy Pertowej wyste¢puja nasadzenia drzew i krzewdw wykonane
przez zarzadce drogi i wiascicieli przylegtych posesji petniace funkcj¢ ozdobna oraz

izolacyjna. Poza drzewami i krzewami teren nieutwardzony porasta trawa.

W _fazie realizacji przedsiewzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wpltyw na

srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on emisja
zanieczyszczen pylowych i gazowych, a takze zwigkszonym natezeniem hatasu. Jednak ze
wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wpltyw ten mozna uznaé¢ za
akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie spowoduje zagrozen dla stanu srodowiska

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sa bowiem terenach, ktére dotychczas

faktycznie sa w taki sam sposdb uzytkowane, czyli nie zmieni sie w sposOb istotny na

niekorzysé stan zainwestowania w zakresie srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci nie

zostana podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery

oraz innych niekorzystnych wptywédw w zakresie ochrony $rodowiska ( wzrost emisji nie

przekraczajacy 20% oraz wzrost zuzycia surowcdw, materiatdw, paliw, energii nie

przekraczajacy 20% ).




Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowac si¢ do wszelkich przepiséw
okreslajacych warunki majace lub mogace mie¢ wptyw na srodowisko naturalne.

Prawidtowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem ostrych
reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow
budowlanych. Wynika to z obowiazujacych aktéw normatywno - prawnych, w tym
przepisébw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ktérych znajomoscia musi Sie
wykazywa¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdlnosci zawsze nalezy pamigtac aby: utrzymywaé teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

unika¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji
inwestycji, chroni¢ istniejaca roslinnos¢, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,
zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiérkowych.

Odpady nie nadajace sie do przerébki winne zosta¢ zneutralizowane ( zagadnienie

omowiono dodatkowo w rozdziale 9 ).

3. Obszar oddzialywania obiektu.

Realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego negatywnego wplywu na obszar
znajdujacy sie poza granicami dzialek na ktérych jest projektowana.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostana naruszone interesy prawne 0s6b
trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do medidw.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z:
"1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
"1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
techn. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
1 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publ. i ich usytuowanie
informuje, ze realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego wptywu na obszar znajdujacy
sic poza granicami dziatek na ktérych jest projektowana, ani tez nie

wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terendw przylegtych.

4. \Warunki gruntowo-wodne.




Pod projektowana jezdnie wykonane zostaty 3 otwory o giebokosci 5 m. Badania wykonat
Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczgch Spbdtka Jawna Gdansk al.
Grunwaldzka 135A. Na podstawie odwiertow stwierdzono:

Pod projektowana jezdnie wykonane zostaty 3 otwory o giebokosci 5 m. Badania wykonat
Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczgch Spdtka Jawna Gdansk al.

Grunwaldzka 135A. Na podstawie odwiertow stwierdzono:

otwor 1 w km 0+010,00

kostka brukowa betonowa gr. 5 cm

nasyp budowlany (zwir prochniczny, kamienie) gr. 10 cm

nasyp niekontrolowany (zwir préchniczny, piasek gliniasty) gr. 15 cm
torf brunatny gr. 40 cm

piasek drobny przewarstwiony pytem piaszczystym gr. 30 cm

pyl piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym gr. 50 cm

piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym 200 cm

glina przewarstwiona pytem gr. 150 cm

Saczenia wody gruntowej stwierdzono na gt. 0,7 m ustabilizowane zwierciadto wody wystepuje
na gt. 1 m a nawiercone zwierciadio wody gruntowej na gt. 1,5 m.

otwdr 2w km 0+121,00

mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 5 cm

nasyp budowlany (zwir, ttuczen) gr. 45 cm

pyl piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym gr. 70 cm
glinagr. 180 cm

glina przewarstwiona piaskiem drobnym gr. 100 cm

glina piaszczysta gr. 100 cm

Saczenia wody gruntowej stwierdzono nagt. 0,5mi 1,2 m.
otwdr 3w km 0+302,00

mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 5 cm

nasyp budowlany (zwir, ttuczen) gr. 45 cm

piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym gr. 50 cm



glina przewarstwiona pytem piaszczystym gr. 100 cm
glina gr. 300 cm
Saczenia wody gruntowej stwierdzono na gt 1,0 m.

Przebudowywany obiekt wg badan gruntu zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ze wzgledu na wystepujace warstwy torfu, warstw niekontrolowanych oraz ztych warunkéw
wodnych przyjeto nosnosé¢ podioza G4.

Glebokosc¢ przemarzania gruntu 0,8 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki MorskKiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” warunki gruntowe z uwagi na stopien ich skomplikowania
okresla si¢ jako proste i zalicza do pierwsze| kategorii geotechnicznej.

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.
Zalozenia techniczne: ulica Pertowa

- klasa techniczna — droga dojazdowa D
- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- kategoria ruchu —KR2

al. w zakresie jezdni ul. Pertowej

ulica Perlowa

Zakres robot na odcinku od skrzyzowania z ul. Pertows (krétka do skrzyzowania z ulica

Lazurowa ma diugos¢ 330 m. Ze wzgledu na koniecznos¢ budowy kolektora deszczowego

na catym odcinku przewidziano catkowitg rozbiorke istniejacej konstrukcji jezdni.
W planie sytuacyjnym — szerokos¢ jezdni ulicy Pertowej wynosi 6,0 m.

O$ odcinka ul. Pertowej objetego opracowaniem stanowi prosta.

W km 0+152,00 zaprojektowano prog zwalniajacy wys. 10 cm z najazdami 1:10.
W przekroju poprzecznym:

- przekrdj poprzeczny jednostronny,

- spadek poprzeczny 2%

W profilu podfuznym — niweleta zostata zaprojektowana w nawiazaniu do rzednych
istniejacych na ul. Lazurowej, poziomu na koncach wjazdéw oraz poziomu dojs¢ do
budynkow na granicy pasa drogowego.

Spadki podfuzne zaprojektowano w przedziale 0,50-2,00 %.
ulica Pertowa krdtka

Zakres rob6t na odcinku od granicy pasa drogowego ul. Grzybowskiej do skrzyzowania z
ulica Teczowa ma diugos¢ 108 m. Ze wzgledu na koniecznos¢ budowy kolektora
deszczowego na catym odcinku przewidziano catkowita rozbidrke istniejacej konstrukcji
jezdni.



W planie sytuacyjnym — szerokos¢ jezdni ulicy Pertowej wynosi 6,0 m.
Os$ odcinka ul. Pertowej objetego opracowaniem stanowi prosta.

W przekroju poprzecznym:

- przekrdj poprzeczny daszkowy,

- spadek poprzeczny 2%

W profilu podfuznym — niweleta zostata zaprojektowana w nawiazaniu do rzednych
istniejacych na ul. Grzybowskiej | Teczowej, poziomu na koncach wjazdéw oraz poziomu
doj$¢ do budynkow na granicy pasa drogowego.

Spadki podZuzne zaprojektowano w przedziale 0,35-1,30 %.

b/. w zakresie ciggow pieszych

Nie przewiduje si¢ budowy ciggow pieszych. Teren ulicy Pertowej oznakowany zostanie
znakami strefa zamieszkania co zgodnie z przepisami ruch pieszy odbywa si¢ po jezdni i ma

pierwszenstwo przed pojazdami.

c/. w zakresie zjazdow

W projekcie przewidziano przebudowe zjazdow w obrebie pasa drogowego lub do granicy
istniejagych ogrodzen. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru
grafitowego. Czes¢ zjazddw pozostawia sie z materiatu istniejacego, jedynie przewidziano ich
regulacje na szerokosci 1 m (zjazdy z kostki kamiennej str. lewa w km 0+008,50, utwardzenie
terenu z ptyt meba 0+118,00 ; z kostki brukowej chodnik w km 0+157,50 oraz zjazd w km
0+168,00,).

W projekcie przewidziano regulacj¢ nawierzchni z kostki brukowej betonowej od km
0+028,00 do km 0+072,00 str prawa oraz na ul. Pertowej (krétka) od km 0+017,20 do km
0+057,00 str prawa.

Nalezy réwniez odtworzy¢ zabruk wykonany z kostki kamiennej wzdtuz posesji 38 (ulica

Pertowa krotka).

Zaleca si¢ aby wykonawca robot wykonat dokumentacje fotograficzng istniejacych
nawierzchni z kostki kamiennej w celu ich odtworzenia. Przyktad istniejacego uktadu kostki

przedstawiajg ponizsze zdjecia:



Posesja 38




6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw nasypowych o zréznicowanym sktadzie

zaprojektowano dodatkowsa dolng warstwe tzw. ulepszonego podtoza z pospéiki i kruszywa

stabilizowanego cementem o wytrzymatosci C1,5-2,0 MPa

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Perfowej

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S,

8 cm warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC 11 W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30 gr 22 cm,
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego cementem, klasa wytrzymatosci C1,5/2,0,

mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych gr. 20 ¢ m,

ulepszone podtoze z pospotki o CBR>=20% gr.25 cm

Konstrukcja wjazdow do posesji:

8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

10 cm ulepszone podtozez mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30

Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjeto kraweznik najazdowy ze swiattem +4 15x22

cm na tawie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obnizenia oznaczono

linig przerywana.

Na skrzyzowaniu ul. Pertowej i Lazurowej zastosowano krawezniki betonowe 15x30 na tawie

z oporem z betonu C12/15 ze $wiattem +12.

Konstrukcja dojs¢ do posesji:

8 cm kostka brukowa betonowa k. szarego
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

10 cm podtoze z pospotki
Jako ograniczenie nawierzchni chiodnika przyjeto obrzeze betonowe 0,08x0,30 cm na tawie z

oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obnizenia oznaczono linig przerywana.

Na skrzyzowaniu ul. Pertowej i Lazurowej zastosowano krawezniki betonowe 15x30 na tawie

z oporem z betonu C8/10

Nad ulicg zachowano skrajnie drogowa 4,50m, wolng od stup6w latarni , znakdéw drogowych

itp.; przestrzen skrajni siega 0,50m od krawedzi jezdni.



7. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuniecie kolizji.
Wyposazenie techniczne.

Odwodnienie
W celu przejecia wod opadowych z pasa drogowego oraz posesji projektuje si¢
kanalizacje deszczowa @ 250, 300 i 400 oraz przykanaliki do kazdej posesji @ 160, a
odprowadzenie wdd z wpustow przykanalikami @ 200. Wiaczenie kanalizacji deszczowej
projektuje si¢ do studni na skrzyzowaniu ul. Pertowej i Lazurowej.
Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

Oswietlenie drogowe

Istniejace stupy oswietleniowe wtasnos¢ Energa Oswietlenie Sopot kolidujace ze zmianami drogowymi
ul. Pertowej w Kotobrzegu nalezy przestawi¢ poza projektowane krawezniki na odlegtos¢ min. 0,5m
od kraweznika. Kolidujace stupy szt. 7 oznaczone na zataczniku graficznym rys nr 6 zdemontowac
tacznie z fundamentami i przesuna¢ do nowej lokalizacji wskazanej w projekcie zagospodarowania
terenu (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7).

Istniejace kable zasilajace demontowane stupy odkopa¢ i wprowadzi¢ do przestawionych stupoéw
(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) wykorzystujac pozostawione rezerwy kabla przy stupach. W przypadku
braku zapasu kabli wymieni¢ odcinki kabla pomiedzy stupami uktadaja kabel pod nawierzchnia
utwardzona w rurze ochronnej Arot ¢75mm odpornej na obciazenia (SRS). Wraz z kablem utozy¢
bednarke St/Zn 25x4mm na dnie wykopu potaczona trwale z istniejaca bednarka (potaczenie spawane
lub skrecane zabezpieczone przed korozja) i zaciskiem uziemienia stupa. Na bednarke Fe/Zn nasypac
10 cm piasku, nastepnie utozy¢ kabel przysypujac 15 cm warstwa piasku. Nastepnie 10cm gruntu
rodzimego i foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego grubosci 0,5mm. Foli¢ zasypac gruntem typu I1.
(poza utwardzona nawierzchnia jezdni kabel przedtuzy¢ za pomoca mufy przelotowej).

Nawierzchnia nad istniejacym kablem w zatoczkach rozbieralna z kostki brukowe;.

Przy stupach oswietleniowych przy wymianie kabla pozostawi¢ zapas kabla min. 1m.

Dokona¢ konserwacji latarni w czesci przyziemnej. W przypadku stwierdzenia ztego stanu stupa
oswietleniowego, oprawy lub pozostatych elementéw uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe
rownowazne z dotychczasowymi. Materiaty z demontazu rozliczy¢ z wiascicielem oswietlenia.

O zamiarze przystapienia do prac poinformowac przedstawiciela wiasciciela oswietlenia z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Po zakonczeniu przebudowy zgtosi¢ wiascicielowi oswietlenia prace do sprawdzenia i odbioru.

Wspbtrzedne nowych lokalizacji stupow:

Oznaczenie X Y



L1 6003610,09 5534999,05

L2 6003614,50 5535035,16
L3 6003618,81 5535071,07
L4 6003623,50 5535109,79
L5 6003626,97 5535138,43
L6 6003639,084 5535248,10
L7 6003643,88 5535283,81

Usuniecie kolizji kabli energetycznych

Na terenie objetym przebudows drog istnieja kablowe sieci energetyczne 0,4 kV oraz oswietleniowe
0,4kV. Inwentaryzacje istniejacych kabli przeprowadzono na podstawie udostepnionych materiatow w
RE Koszalin oraz map geodezyjnych do celdw projektowych.

Nie wyklucza si¢ innych niezidentyfikowanych kabli energetycznych nieujawnionych w
udostepnionych materiatach, ktére w przypadku odkrycia nalezy zidentyfikowa¢, zabezpieczy¢,
przetozy¢ lub usuna¢.

Kable istniejace kolidujace z projektowana przebudows drég opisano na rysunku nr 6

Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych 0,4 kV
Istniejace linie kablowe nn 0,4 kV, dla ktoérych nie projektuje sie przebudowy w przypadku braku rur
ochronnych pod istniejacymi i projektowanymi wjazdami na posesje i droga nalezy zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach za pomoca rur dwudzielnych Arot A 110 PS i Arot A 7 5PS (dla kabli
oswietleniowych).
W miejscach utozenia kilku kabli kazdy kabel nalezy umiesci¢ w osobnej rurze. Wyregulowac
wysokos¢ utozenia kabla do gtebokosci min. 1,1 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Rury powinny
by¢ dtuzsze od szerokosci drogi minimum pét metra z kazdej strony.
Konce rur zabezpieczy¢ kapturem termokurczliwym lub pianka poliuretanowa.
W obszarze prowadzonych rob6t wyregulowac wysokosé istniejacych kabli oraz ztacz kablowych, w

przypadku zniszczenia utozy¢ nowe folie ostrzegawcze koloru niebieskiego.

Uziemienie i ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie nn 0,4 kV — szybkie wytaczenie
Plan przebudowy przedstawiono na rys, nr 5
8. Zagospodarowanie zielenia
Nie projektuje si¢ nowych nasadzen w pasie drogowym z uwagi na wystepujace
uzbrojenie podziemne terenu .
Powierzchnie terenu pozostajace miedzy kraweznikiem a ogrodzeniami posesji nalezy

po wykonaniu robdt drogowych wyplantowac¢ , uzupetni¢ humusem grub. 10 cm i obsiaé¢ trawa



9. Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow.
W ramach projektu przewiduje si¢ rozebranie istniejacej nawierzchni jezdni,
zjazdow, kraweznikow.
Materialy uzyskane z rozbiorki wjazdow wykonawca przekaze wlascicielom
posesji.

Wszelkie odpady m.in. gruz i nadmiar ziemi nalezy w catosci zagospodarowac lub
zutylizowac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, oraz Ustawa
z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarki niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowe;.

Miejsce wywozu i sktadowania zapewnia Wykonawca, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

10. Organizacja ruchu.

Z uwagi na maty ruch samochodoéw, nie projektuje sie chodnikéw natomiast ulice
Pertowa oznakowuje si¢ znakami D-40 (strefa zamieszkania). Projekt organizacji ruch
dofaczono do projektu wykonawczego.

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

W zakresie objetym opracowaniem dla ulicy Pertowej przewiduje si¢ nastepujace
roboty:

- nawierzchnia ulicy Pertowej - pow. 2611,20 m2, I= 438 mb
- Zjazdy —pow. 780,30 m2,
- dojscia do posesji - pow. 206,50m2

- uporzadkowanie terenu

poprzez humusowanie i obsianie trawa. pow. 1627,40 m2.

- kanalizacja deszczowa @250 -mb 1049m
- kanalizacja deszczowa @300 -mb 1480m
- kanalizacja deszczowa @400 -mb 1934m
- wpusty uliczne - szt. 18

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach:
dziatka 812, 809, 792/8, 183/2 obrgh 0009



12. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, aktualnymi

normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego

oraz przepisOw BHP. oraz wg Szczegdlowych Specyfikacii Technicznych wykonania robot .

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaé materiaty atestowane oraz
przeprowadzaé wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne ( w tym laboratoryjne )
w trakcie realizacji robot.

Nalezy zwrécié ézczegélnq uwage na istniejgce punkty osnowy geodezyjnej tak aby ich
nie zniszczy¢ (nie naruszy¢) w trakcie prowadzenia robot. Naruszone lub zniszczone punkty
muszg by¢ odtworzone przez stuzby geodezyjne.

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

W szczegoblnosci nalezy znac i stosowac si¢ do wszystkich obowigzujacych polskich
norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta
lub osobg przez niego upowazniona.

Obiekt winien wytyczyé geodeta uprawniony w oparciu o strong graficzng projektu
oraz panstwowe repery wysokosciowe. Zaleca si¢ zalozenie reperéw roboczych na placu
budowy, aby umozliwié sprawng realizacj¢ robot.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowad geodezyjnie.
Sporzadzil:

inz. Bogdan Misiura

2y -



II.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

,,Przebudowa ul. Perlowej w Kolobrzegu”

2. Nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Miasto Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

3. Imig nazwisko oraz adres projektanta

. Begdan Misiura
§iudowlane do projektowania
iczkn w specjainosci drogowej

specjalnos¢ drogi - inz. Bogdan Misiura
Karnieszewice 45 A
76-004 SIANOW

/i

Nr ewidencyjny ZAP/0054/FPUOD/04

" KTANT

4dn Dudzinski

specjalnos¢ elektryczna - mag inz. Jan Dudzinski
Plac Kilinskiego 2
75-307 Koszalin

: iz ’ I ot v VERZ BLAHUT
specjalnos¢ sanitarna inz. Kazimierz Blahut Kﬂ,’r odowiaka

ul. Swierkowa 1a inz. InZ

: rit S :
75-644 Koszalin A AN/NT219/74/85




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robdt objetych opracowaniem :

- rozbidrka nawierzchni jezdni , zjazddw,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazddw,
- przestawienie stupdw oswietlenia drogowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja si¢ ulica miejska , sieci uzbrojenia podziemnego
: sie¢ wodociggowa, gazowa , kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa , kable energetyczne i
telekomunikacyjne .

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , ktre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu nie wystepuje .

4. \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy , ciezki sprzgt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia
terenu ( sie¢ elektryczna, wodociaggowa ) .
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okresla zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia , przeszkola pracownikéw w sprawie postepowania
z osobami , ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskaza koniecznos¢ zastosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej , wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrob6w, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabina, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢ kabing.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.



Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gigbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawgdzi wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeg6lnosci:
1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
2) w poblizu budynkdéw i budowli,
3) w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4) w wykopach szerokoprzestrzennych,
6) na pochytosciach lub stokach
zapewnia si¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej,
instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. Czynnosci
zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co
najmniej dwuosobowym.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
1) prowadzenie jednoczesnie innych robot,
2) przebywanie 0s6b niezatrudnionych.
Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujaca informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki cigzkie
uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i

uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .
Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca rob6t budowlanych ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .



Plan orientacyjny
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warstwa ziemi urodzajnej (humus)

warstwa ziemi urodzajnej (humus)
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warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 c¢cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm
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warstwa $cieralna z kostki betonowe] grubosci 8 cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltoweqo AC8S grubosci 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm _
- .3 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTIW grubosci 8 ¢m 2 kruszywa € 50/30, gr. 22 cm
podbudowa zosadnicza z mieszanki niezwiqzane ] ulepszone podfoze z kruszywa zwiqzanego cementem, klasa wytrzymafosci C1,5/2,0,
z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm , mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, gr. 15cm
ulepszone podfoze z kruszywa zwiqzanego cementem, klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, =
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, gr. 20cm kraweznik_betonowy najazdowy 15x22x100 (T
ulepszone podtfoze z pospdtki o CBR >=20% gr. 25cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm ‘
fawa 35x35 z oporem z betonu C12/15
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S grubosci 4 cm

e warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACT1W grubosci 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C 50/30, qr. 22 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego cementem, klasa wytrzymatosci C1,5/2,0,
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, gr. 15cm

ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego cementem, klasa wytrzymaftosci C1,5/2,0,
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, gr. 20cm

ulepszone podfoze z pospdtki, gr. 10cm

Schemat przejscia wyniesionego
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kraweznik betonowy najozdowy 15x22x100

ulepszone podtoze z pospdtki o

CBR >=20%, gr. 25cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm
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tawa 35x35 z oporem z betonu C12/15
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warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm, kolor czerwony
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z betonu C12/15 o grubodci 15 cm

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem cementern Rm=2,5 Mpa o grubosci 25 ¢cm

kraweznik_kamienny trapezowy 20x30x100

podsypka cementowo-—piaskowa 1:4 5cm

fawa 50x33 z oporem z betonu C12/15

Kraweznik kamienny

trapezowy
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Obrzeze betonowe
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= | Przebudowa ul. Perfowej w Kolobrzequ
Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
obie PRZEBUDOWA DROGI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE, SZCZEGOrY

BRANZA Imig i nazwisko: Nr uprawnief: Podpis: Nr rys,:4_ O
Opracowal: | inz. Jerzy Kalocinski i 2
Vi Skala:
. 1:10, 1:20, 1:50
DROGI Projektowal: | inz. Bogdan Misiura AP /0054,/P0O0D /04 %.V Data:
“ .
7 grudzien 2018
Sprawdzit: in2. Joanna Wrzeszcz ZAP/0076/PWOD/11

Iy A

v




e

815,25

= s = | \ 1 ¢

mfﬁjﬁmt J

Unaga: 1/ L - a

=
- Pizy zblizenig rskmowamad:zmnqus: amrpra wadz@fp
przedsiawicigle wiasciciela siec, {..'_, | —

I

. 248 - Istnigjaeykabel oswietleniowy wmlejsbu wagych powm@p
4&4 o8] 3 _ : A A _‘ . 5155l /g, - Na istrjéjace kable energetj/cznemémeﬂémo ubZone, ’name :
, - T L NI | 250/ i S mazd i na posesie w przypacku rakmrur‘och nyeh wogye ruy
\ . e gag | 257\ 252 | 490 y ]
\ 55| 257\ 296 | |%%? /
‘i 261\ 260 | 259 25
\ oz | 263\ 292 :
\ ciepl
1 ep i
\ i A
| qt‘ T P
\ | V. . " Vs 5 A > /
1| \\ iepl || & edne nowych lokalizacji stupow: i p
i I —— T s l 5 INWESTOR .
: 776 _ Oenaczenie P 4 | e Zﬁﬂﬂ?ﬁﬁ?sﬁ’ ﬁ“z‘“mﬁ et
ey K&z - 11 600361009 g oL fm VIV et TS
- 60 e B S T T e S
' 60 ¥ 5 e s —{BIIROUSLUG lNWEsrycuzméé{ —-"“”‘mm KRN
. i M s e LT 1 _75- ﬂlKoszalm“P]acthmkl 0 Wdzmsh / Y,
’ ; V-, o R aomeer=m g Q00362350 - - - - --1- " EobkR3Stp99 sl Eemmsmmemmmmmn e TR i B/8300/48/78 W/
— : 7 e s S e . 8514 amar?l 5 APII‘é?@IS}’VOLM—"‘*' 4
A : = ' . 532 ] 553513343 T L —— e Ao r2ebudowa ul.Perlowel Wa o
___________ boooe S e | 55354810 — — —— s __é___-__-___:_;;:;_”_f:r%ﬂg%rg%gjﬁgm - _______q_-_w-_w__-m_____;:fg_z_z_o_l_s_____
528 U 600354-188 == '_:—~ fﬁm _______________________ . ) - Kotobrzeg ul. berfowadz nr 809812 - 1:500
T s e o e o S I WIS, g f i 6. 44 : o e s ; g—— — ] d e “Eﬁ%ﬁk‘t’za spodaroWania terenu, PHUMES RESUNRT
. R A R " - . Lgkallzgg Eﬂ;ﬁgug’as‘metlemawych 6




