
Przedmiar robót

Roboty drogoweObiekt
45233226-9 - Drogi dojazdoweKod CPV
Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzeguLokalizacja
Gmina Miasto Ko obrzegInwestor

in . Jerzy Kaloci skiSporz dzi

Koszalin, 12.2018
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Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe
Nr Kod 

pozycji
Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. 1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
 
0,5 km 0,5

razem km 0,5
D-01.02.04 1.2. Rozbiórka elementów ulic

2 Roboty remontowe z wywozem materia u z rozbiórki na odleg  do 1km - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o grubo ci 5cm z wywozem destruktu na magazyn Inwestora
 
1494,7 m2 1.494,7

razem m2 1.494,7
3 Wywiezienie destruktu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - na magazyn Inwestora ka dy 

nast pny 1km ponad 1km za dalsze 5km
 
1494,7*0,05 m3 74,74

razem m3 74,74
4 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przej  dla pieszych z p yt betonowych o wymiarach 

50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
 
chodnik    28,1 m2 28,1

razem m2 28,1
5 Rozebranie kraw ników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu

 
580 m 580

razem m 580
6 Rozebranie aw z betonu pod kraw niki z wywozem gruzu

 
580*0,05 m3 29

razem m3 29
7 Rozebranie obrze y o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu m 269
8 Rozebranie r czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo ci 3cm z wywozem gruzu m2 10,5
9 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo ci 3cm - za ka dy 

dalszy 1cm grubo ci ponad 3cm z wywozem gruzu m2 10,5
10 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubo ci 12cm z wywozem gruzu m2 59,9
11 Rozebranie drobnych elementów betonowych z wywozem gruzu m3 2
12 Rozebranie r czne nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysoko ci 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - analogia
 
1712,3 m2 1.712,3

razem m2 1.712,3
13 Wywiezienie materia ów na magazyn Inwestora

 
1712,3*0,06 m3 102,74

razem m3 102,74
14 Zdj cie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 12
15 Rozebranie s upków do znaków

 
upki do znaków    8 szt 8
upki blokuj ce    3 szt 3

razem szt 11
D-02.00.01 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii III.

16 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi z transportem urobku samochodami 
samowy adowczymi na odleg  do 1,0km - koparki o pojemno ci ki 0,40m3, grunt kategorii I-II( 
wtym 20% roboty wykonywane r cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia)
 
Jezdnia i pod kraw nik - 5 cm rozbiórka    (2611,2+438*0,35*2)*(0,79-0,05) m3 2.159,17
chodniki i doj cia do posesji    206,5*(0,44-0,06) m3 78,47
zjazdy    780,3*(0,49-0,06) m3 335,53

razem m3 2.573,17
17 Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0201-0213 za ka de dalsze rozpocz te 0,5km odleg ci transportu 

ponad 1km, samochodami samowy adowczymi na odleg  ponad 1km po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii I-II za dalsze 5km m3 2.573,17
3. PODBUDOWY

D-02.01.02 3.1. Ulepszone pod e z pospó ki o CBR >=20% gr 15  cm
18 Warstwa ods czaj ca o grubo ci po zag szczeniu 10cm w korycie lub na ca ej szeroko ci drogi 

zag szczana mechanicznie
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Roboty drogowe
Nr Kod 

pozycji
Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilo

 
jezdnia    2611,2 m2 2.611,2
pod kraw nikiem    438*0,35*2 m2 306,6

razem m2 2.917,8
19 Warstwa ods czaj ca w korycie lub na ca ej szeroko ci drogi zag szczana mechanicznie - za ka dy dalszy 

1cm ponad 10cm - za dalsze 5 cm m2 2.917,8
D.04.05.01. 3.2. Wzmocnienie pod a gruntowego gr 20 cm pod jezdnie z kruszywa zwi zanego cementem

20 Podbudowy z  gruntocementu o grubo ci warstwy po zag szczeniu 12cm - analogia
 
jezdnia    2611,2 m2 2.611,2
pod kraw nikiem    438*2*0,35 m2 306,6

razem m2 2.917,8
21 Podbudowy z gruntocementu bez dylatacji - za ka dy dalszy 1cm ponad 12cm za dalsze 8 cm jezdnia

 
jezdnia    2611,2 m2 2.611,2

razem m2 2.611,2
D.04.05.01. 3.2. Wzmocnienie pod a gruntowego gr 15 cm pod chodniki i zjazdy z kruszywa zwi zanego 

cementem
22 Podbudowy z  gruntocementu o grubo ci warstwy po zag szczeniu 12cm - analogia

 
zjazdy    780,3 m2 780,3

razem m2 780,3
23 Podbudowy z gruntocementu bez dylatacji - za ka dy dalszy 1cm ponad 12cm za dalsze 8 cm jezdnia m2 780,3

D.02.01.02 3.2. Warstwa ods czaj ca pod chodniki i doj cia do posesji
24 Warstwa ods czaj ca o grubo ci po zag szczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zag szczana r cznie m2 206,5

D-04.04.02 3.2. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm
25 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa amanego o grubo ci po zag szczeniu 15cm

 
jezdnia    2611,2 m2 2.611,2
zjazdy    780,3 m2 780,3
chodniki i doj cia do posesji    206,5 m2 206,5

razem m2 3.598
26 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa amanego o grubo ci po zag szczeniu 15cm - za ka dy dalszy 

1cm za dalsze 7 cm m2 3.598
D-04.04.02 3.2. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm - próg

27 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa amanego o grubo ci po zag szczeniu 15cm
 
próg    36,1 m2 36,1

razem m2 36,1
28 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa amanego o grubo ci po zag szczeniu 15cm - za ka dy dalszy 

1cm za dalsze 7 cm m2 36,1
D-04.06.02 3.3. Podbudowa betonowa - próg

29 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo ci warstwy po zag szczeniu 12cm m2 36,1
30 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za ka dy dalszy 1cm ponad 12cm- za dalsze 3 cm m2 36,1

4. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. 45233252-0 4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi ca z b.a.0-11mm gr.8 cm

31 Oczyszczenie r czne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 2.611,2
32 Skropienie nawierzchni emulsj  asfaltow  w ilo ci 1 kg/m2 m2 2.611,2
33 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0-11 KR2 z warstw  wi  afaltow  o 

grubo ci po zag szczeniu 4cm m2 2.611,2
34 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstw  wi  afaltow  o grubo ci po 

zag szczeniu 4cm - dodatek za ka dy dalszy 1cm powy ej 4cm grubo ci warstwy za dalsze 4cm m2 2.611,2
D.05.03.13 4.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa cieralna z b.a.0-8 mm gr. 4  cm

35 Skropienie nawierzchni emulsj  asfaltow  przed warstw cieraln  w ilo ci 0,25 kg/m2
 
2611,2 m2 2.611,2

razem m2 2.611,2
36 Mechaniczne oczyszczenie ulepszonej - bitum m2 2.611,2
37 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstw cieraln  afaltow  o grubo ci 

po zag szczeniu 3cm m2 2.611,2
38 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstw cieraln  afaltow  o grubo ci 

po zag szczeniu 3cm - za ka dy dalszy 1cm m2 2.611,2
D-05.03.23 4.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm koloru grafitowego i czerwonego

39 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wype nieniem spoin piaskiem z kostki koloru grafitowego
 
zjazdy    780,3 m2 780,3
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próg    36,1 m2 36,1
razem m2 816,4

D-05.03.23 4.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm koloru szarego
40 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 

wype nieniem spoin piaskiem z kostki koloru szarego
 
chodnik i doj cia do posesji    206,5 m2 206,5

razem m2 206,5
D-05.03.23 4.7. Nawierzchnia z kostki kamiennej - zabruki i zjazdy - regulacja

41 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko ci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
materia  z rozbiórki m2 32
4.8. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  - materia  z rozbiórki (regulacja)

42 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wype nieniem spoin piaskiem
 
zjazdy i chodniki    92,6 m2 92,6

razem m2 92,6
4.9. Nawierzchnia z p yt a urowych gr 10 cm

43 Nawierzchnie z p yt drogowych betonowych a urowych 10x40x60  z wype nieniem spoin piaskiem - 
regulacja m2 5,8
5. ROBOTY WYKO CZENIOWE

D.06.01.01. 5.1. Umocnianie powierzchniowe skarp i rowów
Plantowanie skarp nasypów i rowów - umocnienie przez humusowanie

44 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III m2 1.627,4
45 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubo ci 5cm m2 1.627,4
46 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za ka de dalsze 5cm humusu (ponad 5cm) m2 1.627,4

45233290-8 6. URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU
D-07.02.01 45233290-8 6.2. OZNAKOWANIE PIONOWE

47 upki do znaków drogowych z rur stalowych o rednicy 60mm d . 3,5 m szt 3
48 upki do znaków drogowych z rur stalowych o rednicy 60mm d . 4,5 m szt 2
49 Przymocowanie znaków zakazu,  o powierzchni ponad 0,3m2 szt 10

7. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01, 
D-08.03.01

7.1. Kraw niki

Kraw nik betonowy
50 awa pod kraw niki betonowa z oporem

 
(1126+20,2)*0,068 m3 77,94

razem m3 77,94
51 Kraw niki betonowe o wymiarach 15x30cm wystaj ce na podsypce cementowo-piaskowej

 
20,2 m 20,2

razem m 20,2
52 Kraw niki betonowe o wymiarach 15*22cm wtopione najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej

 
1126 m 1.126

razem m 1.126
Kraw nik kamienny trapezowy  20x30x100

53 Kraw niki kamienne wtopione o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej m 12
D.08.03.01. 7.6 Obrze a chodnikowe

54 awa betonowa z betonu B-10 pod obrze e
 
0,1*168,1 m3 16,81

razem m3 16,81
55 Obrze a betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  

cementow m 168,1
8. ROBOTY INNE

D-10.01.01 8.1. Regulacje
56 Regulacja pionowa w azów kana owych

 
kanalizacja sanitarna    20 szt 20

razem szt 20
57 Regulacja zaworów wodoci gowych i gazowych szt 37
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Roboty drogowe
Nr Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie

Nr ST: D.01.01.01.
1.2. Rozbiórka elementów ulic

Nr ST: D-01.02.04
2. ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: D-02.00.01
2.1. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii III.

Nr ST: D-02.01.01
3. PODBUDOWY

3.1. Ulepszone pod e z pospó ki o CBR >=20% gr 15  cm
Nr ST: D-02.01.02

3.2. Wzmocnienie pod a gruntowego gr 20 cm pod jezdnie z kruszywa zwi zanego cementem
Nr ST: D.04.05.01.

3.2. Wzmocnienie pod a gruntowego gr 15 cm pod chodniki i zjazdy z kruszywa zwi zanego cementem
Nr ST: D.04.05.01.

3.2. Warstwa ods czaj ca pod chodniki i doj cia do posesji
Nr ST: D.02.01.02

3.2. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm
Nr ST: D-04.04.02

3.2. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm - próg
Nr ST: D-04.04.02

3.3. Podbudowa betonowa - próg
Nr ST: D-04.06.02

4. NAWIERZCHNIE
4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi ca z b.a.0-11mm gr.8 cm

Nr ST: D.05.03.05.
Kod CPV: 45233252-0

4.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa cieralna z b.a.0-8 mm gr. 4  cm
Nr ST: D.05.03.13

4.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm koloru grafitowego i czerwonego
Nr ST: D-05.03.23

4.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm koloru szarego
Nr ST: D-05.03.23

4.7. Nawierzchnia z kostki kamiennej - zabruki i zjazdy - regulacja
Nr ST: D-05.03.23

4.8. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  - materia  z rozbiórki (regulacja)
4.9. Nawierzchnia z p yt a urowych gr 10 cm

5. ROBOTY WYKO CZENIOWE
5.1. Umocnianie powierzchniowe skarp i rowów

Nr ST: D.06.01.01.
6. URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU

Kod CPV: 45233290-8
6.2. OZNAKOWANIE PIONOWE

Nr ST: D-07.02.01
Kod CPV: 45233290-8

7. ELEMENTY ULIC
7.1. Kraw niki

Nr ST: D-08.01.01, D-08.03.01
7.6 Obrze a chodnikowe

Nr ST: D.08.03.01.
8. ROBOTY INNE

8.1. Regulacje
Nr ST: D-10.01.01
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Roboty drogowe

Przedmiotem kosztorysu jest: Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu wraz z przebudow   zjazdów.
Zakres robót uj tych w kosztorysie obejmuje:
1. Rozbiórka nawierzchni jezdni, zjazdów
2. Ulepszenie pod a z mieszanki z kruszywa zwi zanego cementem
3. Wykonanie warstwy mrozoodpornej z miesznki kruszywa niezwi zanej
4. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej z kruszywa C50/30
5. Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego
6. Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego - jezdnia 
7. Wykonanie nawierzchni zjazdów  z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy
8. Wykonanie nawierzchni chodników i doj  do posesji z kostki brukowej betonowej koloru szarego
9. Wykonanie nawierzchni progu z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
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Dane wyj ciowe do kosztorysowania

Roboty drogowe

Za enia wyj ciowe do kosztorysowania
Kosztorys sporz dzono w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury

Podstaw  sporz dzenia niniejszego kosztorysu stanowi :

-projekt budowlany

- uzgodnienia z Inwestorem

Ceny jednostkowe przyj to wg Biuletynów:uzgodnienia z Inwestorem
Cen Robót Przygotowawczych
Cen Robót Drogowych
Cen Robót Ziemnych i In ynieryjnych 
(wydawnictwo Sekocenbud) na III kw. 2018 r. oraz cen rynkowych


