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KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN
Przebudowa ulicy Pertowej w Kolobrzegu

] OPINIA
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
UL. GRYFITOW
78-100 KOLOBRZEG
OPINIA

PREZYDENT MIASTA KOLOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13
78-100KOLOBRZEG

Nie wymaga sie opinii do projektu, gdyz projekt
ztozyt zarzad drogi — na podstawie rozporzadzenia w
sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem zgodnie z 8 7 ust. 2 pkt. 4 do
przedstawionego do zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu powinny by¢ dotaczone opinie
zarzadu drogi, jezeli nie jest on jednostka sktadajaca
projekt

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
UL. KILINSKIEGO 20
78-100 KOLOBRZEG

OPINIA

pismo z dnia 20.11.2018 r.

STAROSTA KOLOBRZESKI
PLAC RATUSZOWY 1
78-100 KOLOBRZEG

ZATWIERDZENIE




Zawartos¢ opracowania:

Karta uzgodnien

Opis techniczny

Zasady ustawiania znakow drogowych

Orientacja
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OPIS
do projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
..Przebudowa ulicy Pertowej w Kolobrzegu”.

1. Podstawa opracowania

2. Stan istniejgcy

3. Stan projektowany

4. Czasowa zmiana organizacji ruchu
5. Zalecenia i uwagi koncowe

1.

Podstawa opracowania

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

— Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym — Dz.U. poz 1260 z
pOz. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729 (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr
170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

— Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008

r. W sprawie kierowania ruchem drogowym. Opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr
132 poz. 839 z dnia 24.07.2008r.



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w
sprawie wzoru ubioru niektérych osob uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow w
zakresie kierowania ruchem na drodze

2. Stan istniejgcy:

Teren inwestycji miesci si¢ w potudniowo-zachodniej czesci miasta. Na ulicy obowiazuje
ograniczenie predkosci do 30 km/h. Nawierzchnia ulicy jest w znacznej czesci asfaltowa z

wyjatkiem odcinka pomiedzy ul. Grzybowska i Tgczowa gdzie nawierzchnia wykonana jest z
kostki brukowej betonowej. Obecnie odbywa si¢ ruch samochoddw osobowych — dojazd do
posesji.

Brak jest chodnikdéw wzdtuz ul. Pertowej natomiast wzdtuz ulicy Lazurowej znajduje sie
chodnik po stronie pétnocno-zachodniej szerokosci 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni.
Istniejace oznakowanie przedstawione zostato na rysunku nr 5.

klasa techniczna — droga lokalna L

predkos¢ projektowa -30 km/h

szerokos¢ jezdni 6 m.

szerokos¢ pasa drogowego ul. Pertowej 15 m, ulicy Lazurowej 13-15m.

Ruch na ulicy Pertowej i Lazurowej — maty (dojazd do poses;ji).

Ulica Grzybowska — droga powiatowa, szerokosc¢ jezdni 6,4 m. Wzdhuz jezdni chodniki
obustronne oddzielone rowem przydroznym i pasem zieleni. Szerokos¢ chodnikdw 2-3 m.
Szerokos¢ poboczy 2-4 m. Szerokos¢ pasa drogowego 36 m. Ruch sredni a w okresie letnim
duzy.

3. Stan projektowany:

Projekt przewiduje wymiang konstrukcji nawierzchni na calej szerokosci, przebudowg
istniejacych zjazdow oraz budowe kanalizacji deszczowej.

4. Czasowa zmiana organizacji ruchu

Projekt przewiduje podziat robét budowlanych na cztery etapy z tym ze etap 111 podzielony
zostat na cztery podetapy..

Pierwszy etap przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej przez potowg ul. Lazurows i
wlgczenie do istniejacej studni o rzednej 4,85.

Wygrodzenie wykopdw rownolegle do osi jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-
20a. Od strony najazdowej ustawi¢ nalezy tablice prowadzaca ciagla U-3d dtugosci 3 m a po
przeciwnej stronie zaporg drogowa U-20b.



Roboty z obu kierunkéw ulicy Lazurowej oznakowaé¢ znakami pionowymi A-14 oraz A-12b i
A-12c. Nie wprowadza si¢ znaku ograniczenia predkosci poniewaz teren objety inwestycja
oznakowany jest znakiem B-43. Oznakowanie robét przedstawiono na rysunku nr 1.

Drugi etap przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej przez potowe ul. Lazurowa od
strony ulicy Pertowej. wiaczenie
Wygrodzenie wykopdw rownolegle do osi jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-
20a. Od strony najazdowej ustawi¢ nalezy tablice prowadzaca ciagla U-3d dtugosci 3 m a po
przeciwnej stronie zaporg drogowa U-20b.

Roboty z obu kierunkéw ulicy Lazurowej oznakowac¢ znakami pionowymi A-14 oraz A-12b i
A-12c. Na ulicy Pertowej roboty oznakowuje si¢ znakami pionowymi A-14 i Al2c.Nie
wprowadza si¢ znaku ograniczenia predkosci poniewaz teren objety inwestycja oznakowany
jest znakiem B-43. Oznakowanie robdt przedstawiono na rysunku nr 2

Trzeci etap to przebudowa ulicy Pertowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Lazurowa do
skrzyzowania z facznikiem ul. Pertowej. Trzeci etap przewiduje wykonanie rob6t na odcinku
ul, Perfowej.

Projekt przewiduje czesciowe zajecie ulicy na catej szerokosci ulicy Pertowej na odcinku od
ul Lazurowej do tacznika ul. Pertowej. Catos¢ robot podzielono na cztery etapy co pozwoli w
miare postepu robot na dojazd do posesji. W trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej
nalezy wykopy zabezpieczy¢ w miare postgpu robot zaporami U-20c obustronnie na catym
odcinku wykopow. Od strony ulicy Lazurowej oraz tacznika ulicy Pertowej nalezy ustawic¢
zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1 oraz tabliczka T-0 o tresci ,,Nie dotyczy pojazdow
budowy” i tabliczka T-0 o tresci ,,Dotyczy takze 0s6b niepetnosprawnych”. Na ulicy
Lazurowej oraz tacznik ulicy Pertowej nalezy ustawi¢ obustronnie znaki pionowe A-14 i
B21, B-22. Oznakowanie robot przedstawiono na rysunku nr 3

Czwarty etap to przebudowa tacznika ulicy Pertowej na odcinku od skrzyzowania z ul.

( odcinek od ul. Teczowej do ul. Grzybowskiej).

W trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej nalezy wykopy zabezpieczy¢ w miarg
postepu robot zaporami U-20c obustronnie na catym odcinku wykopow.

Od strony ulicy Grzybowskiej nalezy uniemozliwi¢ wjazd ustawiajac zapory drogowe U-20b
ze znakiem B-1 i tabliczka T-0 o tresci ,,Nie dotyczy pojazdéw budowy” i tabliczkag T-0 o
tresci ,,Dotyczy takze 0sdb niepetnosprawnych”. . Od strony ulicy Teczowej nalezy ustawic¢
zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1. Na ulicy Pertowej na wysokosci wjazdu do posesji

38 nalezy ustawi¢ zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1 oraz tabliczkg T-1 o tresci ,,Nie



dotyczy pojazdéw budowy” ” i tabliczkg T-0 o tresci ,,Dotyczy takze 0séb
niepetnosprawnych”.

W zwiagzku z zamknigciem wjazdu w tacznik ul. Pertowej, na ulicy Grzybowskiej nalezy
ustawi¢ obustronnie znaki pionowe A-14 i B-21oraz B-22. Oznakowanie robot pokazano na
rysunku nr 4.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robot zabezpieczy w sposdb ciagly dojscia pieszych
do posesji.

5. Zalecenia i uwagi koncowe

Wykonawca robét zapewni catodobowy nadzér nad znakami i urzadzeniami
zabezpieczajacymi, a w przypadku ich zniszczenia natychmiast wymieni i uzupetni. Tarcze
znakow powinny by¢ montowane do stupkéw w sposob wykluczajacy obroét tarczy wokot
stupka. Wielkos¢ znakow uzytych do oznakowania rob6t winna by¢ z grupy znakéw srednich
na folii odblaskowej l1-ej generaciji:
- znaki trojkatne o boku 900mm,
- znaki okragte o srednicy 800mm.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia robét na drodze winny
by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien jak i w nocy. Elementy odblaskowe urzadzen
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne od zmroku do $witu.
Uwaga !!!
Reczne kierowanie ruchem wykonywane w czasie wykonywania frezowania
istniejgcych warstw bitumicznych oraz w czasie uktadania nowych warstw bitumicznych
winno by¢ przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym zakresie posiadajace aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu takiego szkolenia wydane przez KWP (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 18.07.2008 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz. U. Nr 132 z 2008r. Poz. 839).
Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy okresla
si¢ na I11 kw. 2019 roku. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu zgodnie
okresla si¢ do dnia 31.12.2020r.
Schematy oznakowania robdt wprowadzone beda w uzgodnieniu z administratorem drogi
i policja.
We wszystkich przypadkach nie ujetych szczeg6towo niniejszym opracowaniem nalezy
stosowac si¢ do wskazan ,,Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”
oraz odpowiednich przepiséw odrebnych instrukcji o znakach drogowych i poziomych,
przepisow BHP i wytycznych resortowych.

opracowat:

0 inz. Jerzy Kalocinski



Wzory ustawienia znakow drogowych
1. Odlegtosé znakoéw od krawedzi jezdni

0,50:2,00
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Jezdnia ;||' pobocze jezdnia \' chodnik \'
kraweznik 1
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow /\
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c) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwoéch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,
UWAGA!

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jednag grupe wielkosci wyzszg
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztatcie tréjkata rownobocznego posiadajg dtugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu srednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztatcie prostokata o dtugosci podstawy 900mm.
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™| Przebudowa ul. Pertowej w Kotobrzegu

Inwestor:

GMINA MIASTO KOLOBRZEG

ot PRZEBUDOWA DROGI

Tytut rysunku:

BRANZA

Organizacja ruchu na czas robodt
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