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ZARZ D DRÓG POWIATOWYCH 

UL. GRYFITÓW 
78-100 KO OBRZEG 

OPINIA 

 
PREZYDENT MIASTA KO OBRZEG 

UL. RATUSZOWA 13 
78-100KO OBRZEG 

OPINIA 
 
Nie wymaga si  opinii do projektu, gdy  projekt 

 zarz d drogi – na podstawie rozporz dzenia w 
sprawie szczegó owych warunków zarz dzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym rozporz dzeniem zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 do 
przedstawionego do zatwierdzenia projektu 
organizacji ruchu powinny by  do czone opinie 
zarz du drogi, je eli nie jest on jednostk  sk adaj  
projekt 

 
KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

UL. KILI SKIEGO 20 
78-100 KO OBRZEG 

OPINIA 
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OPIS  
do projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

„Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu”. 
 
 

 1.  Podstawa opracowania 
 2.  Stan istniej cy 
 3.  Stan projektowany 
 4. Czasowa zmiana organizacji ruchu 
 5. Zalecenia i uwagi ko cowe 

 
1. Podstawa opracowania 
 
- Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

 Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie 

Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pa dziernika 2018 r. w sprawie 

og oszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. poz 1260 z 

pó . zmianami) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie 

szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarz dzaniem  Dz. U. Nr 177, poz. 1729 (tekst jednolity  Dz.U. 2017 poz. 784) 

 Rozporz dzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn trznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz. U. Nr 

170 z dnia 12 pa dziernika 2002 r., poz. 1393). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) 

 Szczegó owe warunki techniczne dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  

bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Za cznik nr 1-4 

do rozporz dzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych 

dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Za cznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 

2003r.) 

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 

r. W sprawie kierowania ruchem drogowym. Opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 

132 poz. 839 z dnia 24.07.2008r. 



- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w 

sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania polece  i sygna ów w 

zakresie kierowania ruchem na drodze 

2. Stan istniej cy: 
 
Teren inwestycji mie ci si  w po udniowo-zachodniej cz ci miasta. Na ulicy obowi zuje 

ograniczenie pr dko ci do 30 km/h. Nawierzchnia ulicy jest w znacznej cz ci asfaltowa z 

wyj tkiem odcinka pomi dzy ul. Grzybowsk  i T czow  gdzie nawierzchnia wykonana jest z 

kostki brukowej betonowej.  Obecnie odbywa si   ruch samochodów osobowych – dojazd do 

posesji. 

Brak jest chodników wzd  ul. Per owej natomiast wzd  ulicy Lazurowej znajduje si  

chodnik po stronie pó nocno-zachodniej szeroko ci 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni. 

 Istniej ce oznakowanie przedstawione zosta o na rysunku nr 5. 

klasa techniczna – droga lokalna L 

pr dko  projektowa -30 km/h 

szeroko  jezdni 6 m.  

szeroko  pasa drogowego ul. Per owej 15 m, ulicy Lazurowej 13-15m.  

Ruch na ulicy Per owej i Lazurowej – ma y (dojazd do posesji). 

Ulica Grzybowska – droga powiatowa, szeroko  jezdni 6,4 m. Wzd  jezdni chodniki 

obustronne oddzielone rowem przydro nym i pasem zieleni. Szeroko  chodników 2-3 m. 

Szeroko  poboczy 2-4 m. Szeroko  pasa drogowego 36 m. Ruch redni a w okresie letnim 

du y. 

3. Stan projektowany: 
 

Projekt przewiduje wymian  konstrukcji nawierzchni na ca ej szeroko ci, przebudow  

istniej cych zjazdów oraz budow  kanalizacji deszczowej.  

4. Czasowa zmiana organizacji ruchu 

Projekt przewiduje podzia  robót budowlanych na cztery etapy z tym e etap III podzielony 

zosta  na cztery podetapy.. 

Pierwszy etap przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej przez po ow  ul. Lazurow  i 

czenie do istniej cej studni o rz dnej 4,85.  

Wygrodzenie wykopów równolegle do osi jezdni nale y wygrodzi  zaporami drogowymi U-

20a. Od strony najazdowej ustawi  nale y tablic  prowadz  ci  U-3d d ugo ci 3 m a po 

przeciwnej stronie zapor  drogow  U-20b. 



Roboty z obu kierunków ulicy Lazurowej oznakowa  znakami pionowymi A-14 oraz A-12b i 

A-12c. Nie wprowadza si  znaku ograniczenia pr dko ci poniewa  teren obj ty inwestycj  

oznakowany jest znakiem B-43. Oznakowanie robót przedstawiono na rysunku nr 1. 

Drugi etap przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej przez po ow  ul. Lazurow  od 

strony ulicy Per owej. w czenie  

Wygrodzenie wykopów równolegle do osi jezdni nale y wygrodzi  zaporami drogowymi U-

20a. Od strony najazdowej ustawi  nale y tablic  prowadz  ci  U-3d d ugo ci 3 m a po 

przeciwnej stronie zapor  drogow  U-20b. 

Roboty z obu kierunków ulicy Lazurowej oznakowa  znakami pionowymi A-14 oraz A-12b i 

A-12c. Na ulicy Per owej roboty oznakowuje si  znakami pionowymi A-14 i A12c.Nie 

wprowadza si  znaku ograniczenia pr dko ci poniewa  teren obj ty inwestycj  oznakowany 

jest znakiem B-43. Oznakowanie robót przedstawiono na rysunku nr 2 

 Trzeci etap to przebudowa ulicy Per owej na odcinku od skrzy owania z ul. Lazurow  do 

skrzy owania z cznikiem ul. Per owej.  Trzeci etap przewiduje wykonanie robót na odcinku 

ul, Per owej.  

Projekt przewiduje cz ciowe zaj cie ulicy na ca ej szeroko ci ulicy Per owej na odcinku od 

ul Lazurowej do cznika ul. Per owej. Ca  robót podzielono na cztery etapy co pozwoli w 

miar  post pu robót na dojazd do posesji. W trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej 

nale y wykopy zabezpieczy  w miar  post pu robót zaporami U-20c obustronnie na ca ym 

odcinku wykopów. Od strony ulicy Lazurowej oraz cznika ulicy Per owej nale y ustawi  

zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1 oraz tabliczk  T-0 o tre ci „Nie dotyczy pojazdów 

budowy” i tabliczk  T-0 o tre ci „Dotyczy tak e osób niepe nosprawnych”. Na ulicy 

Lazurowej  oraz cznik ulicy Per owej nale y ustawi  obustronnie znaki pionowe A-14 i 

B21, B-22. Oznakowanie robót przedstawiono na rysunku nr 3 

Czwarty etap to przebudowa cznika ulicy Per owej na odcinku od skrzy owania z ul. 

 ( odcinek od ul. T czowej do ul. Grzybowskiej). 

W trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej nale y wykopy zabezpieczy  w miar  

post pu robót zaporami U-20c obustronnie na ca ym odcinku wykopów.  

Od strony ulicy Grzybowskiej nale y uniemo liwi  wjazd ustawiaj c zapory drogowe U-20b 

ze znakiem B-1 i tabliczk  T-0 o tre ci „Nie dotyczy pojazdów budowy” i tabliczk  T-0 o 

tre ci „Dotyczy tak e osób niepe nosprawnych”. . Od strony ulicy T czowej nale y ustawi  

zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1. Na ulicy Per owej na wysoko ci wjazdu do posesji 

38 nale y ustawi  zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1 oraz tabliczk  T-1 o tre ci „Nie 



dotyczy pojazdów budowy” ” i tabliczk  T-0 o tre ci „Dotyczy tak e osób 

niepe nosprawnych”. 

W zwi zku z zamkni ciem wjazdu w cznik ul. Per owej,  na ulicy Grzybowskiej nale y 

ustawi  obustronnie znaki pionowe A-14 i B-21oraz B-22. Oznakowanie robót pokazano na 

rysunku nr 4. 

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zabezpieczy w sposób ci y doj cia pieszych 

do posesji.  

5. Zalecenia i uwagi ko cowe  
Wykonawca robót zapewni ca odobowy nadzór nad znakami i urz dzeniami 

zabezpieczaj cymi, a w przypadku ich zniszczenia natychmiast wymieni i uzupe ni. Tarcze 

znaków powinny by  montowane do s upków w sposób wykluczaj cy obrót tarczy wokó  

upka. Wielko  znaków u ytych do oznakowania robót winna by  z grupy znaków rednich 

na folii odblaskowej  II-ej generacji: 

- znaki trójk tne o boku 900mm, 

- znaki okr e o rednicy 800mm. 

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu u yte do zabezpieczenia robót na drodze winny 

by  dobrze widoczne zarówno w dzie  jak i w nocy. Elementy odblaskowe urz dze  

bezpiecze stwa ruchu powinny by  widoczne od zmroku do witu. 

Uwaga !!! 

czne kierowanie ruchem wykonywane w czasie wykonywania frezowania 

istniej cych warstw bitumicznych oraz w czasie uk adania nowych warstw bitumicznych 

winno by  przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym zakresie posiadaj ce aktualne 

za wiadczenie o uko czeniu takiego szkolenia wydane przez KWP (zgodnie 

z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 18.07.2008 r. 

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz. U. Nr 132 z 2008r. Poz. 839). 

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy okre la 

si  na III kw. 2019 roku. Termin wprowadzenia sta ej organizacji ruchu zgodnie 

okre la si  do dnia 31.12.2020r. 

Schematy oznakowania robót wprowadzone b  w uzgodnieniu z administratorem drogi 

i policj . 

We wszystkich przypadkach nie uj tych szczegó owo niniejszym opracowaniem nale y 

stosowa  si  do wskaza  „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 

oraz odpowiednich przepisów odr bnych instrukcji o znakach drogowych i poziomych, 

przepisów BHP i wytycznych resortowych. 

        opracowa : 

,0       in . Jerzy Kaloci ski 
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