KOMUNALKA

K. BLAHUT

Przedsiebiorstwo
Projektowo - Wykonawcze

75 644 Koszalin, ul. Swierkowa 1A, tel. 601 72 98 38
NIP 669 030 41 22 e-mail:komunalka@komunalka.pl

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa ulicy Pertowej w Kotobrzegu
KANALIZACJA DESZCZOWA

Adres budowy: Kotobrzeg ul Perfowa i Lazurowa dziatka nr 183/2, 809 i
812

Inwestor : Miast Gmina Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 kotobrzeg

Projektant : inz. Kazimierz Btahut ...

zamieszkaty 75-644 Koszalin
Ul. SWIERKOWA 1

Koszalin Grudzien 2018



1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem :
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej
* Budowa przykanalikéw do granicy przy posesjach
* Budowa przykanalikéw do wpustéw ulicznych

2. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych

. Sie¢ wodociagowa

. Siec telekomunikacyjna
. Sie¢ elektryczna SNN

. Sie¢ o§wietleniowa

. Sie¢ gazowa

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementem mogacym stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest :
a) drogi publiczne , po ktérych odbywa sig ruch pojazdéw,
b) wykopy liniowe

4. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
podczas realizacji rob6t budowlanych pracownicy wykonujacy wodociag na drodze publicznej lub
w jej sasiedztwie moga ulec wypadkowi drogowemu polegajacemu na potraceniu lub rozjechaniu
przez pojazd poruszajacy si¢ po drodze, podczas realizacji rob6t budowlanych pracownicy
wykonujacy wykopy i montaz rurociagéw moga ulec wypadkowi przy wpadnigciu do wykopu
lub obsunigciu si¢ krawedzi wykopu.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do realizacji sieci wodociagowej nalezy poinformowac¢ pracownikow
o przewidywanych zagrozeniach w trakcie wykonywania czynno$ci zwiazanych z praca oraz o
sposobach uniknigcia niebezpieczenstwa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

a) ustawienie na drodze publicznej znakéw drogowych tymczasowych informujacych

uzytkownikéw drég o prowadzonych robotach na drodze lub w jej sasiedztwie

oraz znakow  ograniczenia predkosci i znakow informujacych o miejscowym

mnb zwe¢zeniu jezdni.
b) zaopatrzenie pracownikéw w kaski ochronne , rekawice ochronne i kamizelki

ostrzegawcze

¢) prace przy wykopach wykona¢ nalezy zgodnie z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa.
Wykopy wykona¢ jako liniowe, umocnione, pionowe z zabezpieczeniem ich przed dostaniem
si¢ 0sOb postronnych. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy
PN-B/06050 i BN-83/883602. Wykopy nalezy wykona¢ w deskowaniu petnym na catej
glebokosci pod terenem. Wykop z deskowaniem nalezy tak wykona¢, aby bale drewniane
przylegaty do $cian wykopu doktadnie w ptaszczyznie pionowej. Gérne bale nalezy wysunac



na 10-15 cm ponad poziom $cian wykonanych ze skarpami w celu zabezpieczenie wykopu
przed zsuni¢ciem ziem. Deskowanie Scian wykona¢ obustronnie z naktadkami i rozporami.
Rozpory moga by¢ drewniane z drewna okragtego o srednicy 140-220 mm o diugosci o 5-10
cm dtuzszej od szerokosci wykopu w $wietle naktadek. W celu zabezpieczenia ich przed
pekaniem i strzgpieniem si¢ w czasie wbijania pomiedzy naktadki - $ciosuje si¢ je na
koncach. Przy rozpieraniu deskowan nie wolno stosowa¢ zadnych klindw i naktadek
wydtuzajacych rozpory, poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy spowodowanych
czynnikami zewnegtrznymi moga one wysunaé¢ si¢ powodujac  zasypanie wykopu i
,zamknigcie” obudowy. Poza rozporami drewnianymi mozna zastosowac rdzne typy rozpor
stalowych i stalowo- drewnianych, srubowych z gwintem trapezowym lub prostokatnym lub
rozpory z zamkami klinowymi. Ich stan techniczny, zwtaszcza rozpér srubowych nalezy
okresowo sprawdza¢ i uszkodzone eliminowa¢. Urobek sktadowa¢ obok wykopu w
odlegtosci min.1,0m od skraju wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora. Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ natychmiast po utozeniu
przewodéw i dokonaniu jego odbioru. Prace specjalistyczne wykonywaé przez osoby
wykwalifikowane, posiadajace odpowiednie uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP.
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