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CZESC OPISOWA
dla inwestycji pn.:

~Przebudowa ul. Pertfowej w Kotobrzegu”

I. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Stan istniejacy:

Ulica Pertowa objeta przebudowsa zlokalizowana jest pomigdzy ul. Grzybowska, Lazurows i
Teczowa. Nawierzchnia wykonana jest czgsciowo z kostki brukowej betonowej a czegsciowo z
betonu asfaltowego. Ulica nie jest uzbrojona w kanalizacj¢ deszczowa a wody opadowe
odprowadzane sg czgsciowo powierzchniowo a czesciowo do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Wzdtuz ulicy brak jest chodnikow.

Zaleceniem Inwestora jest przebudowa ulicy jako ciag pieszo jezdny z budowa kanalizacji

deszczowe;.

Szerokos¢ jezdni 6,0 m. Dlugos¢ podstawowego odcinka ul. Pertowej wynosi 330 m natomiast

tacznika ul. pertowej wynosi 108 m.

Szerokos¢ pasa drogowego 15,0 m, natomiast szerokos¢ pasa drogowego Iacznika ul. Pertowej

wynosi 8,0m.
Ulica o charakterze lokalnym stanowigca dojazd do posesji. Ruch maty.

Materiaty wyjsciowe.
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu
objetego zakresem opracowania,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym — Dz.U. poz 1260 z p6z.

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych Dz.U. 2002 Nr 170, poz. 1393



- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729 (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784)

- uzgodnienia z Zamawiajacym i zainteresowanymi stronami.

Stan projektowany:

Laczna dtugosc¢ projektowanej przebudowy ulicy Pertowej: ok. 0,438 km.
Odcinek ul. Pertowej od ul. Lazurowej do skrzyzowania z ul. Grzybowska i Teczowa

projektuje si¢ jako ciag pieszo — jezdny i oznakowuje si¢ znakami D — 40 i D- 41
jednoczesnie likwidujac istniejagce oznakowanie na tym odcinku. W km 0+150,00
projektuje si¢ spowolnienie ruchu stosujac wyniesienie nawierzchni o 10 cm. Catkowita
powierzchnia wyniesienia 6mx 6m.

Likwidacji ulega przejscie dla pieszych w km 0+150,00 oraz istniejgcy prog w km
0+188,00.

Oznakowanie skrzyzowania z ul. Grzybowska pozostaje bez zmian.

11. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Zatozenia techniczne: ulica Perfowa

- klasa techniczna — droga lokalna L
- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- kategoria ruchu — KR-2

al. w zakresie jezdni

Na catym projektowanym odcinku przewiduje si¢ budowe nowej nawierzchni wraz z konstrukcja..
Szerokos¢ jezdni 6,0 m.

Spadki poprzeczne jezdni jednostronny 2% , a na taczniku ul. Pertowej projektuje si¢ spadek
dwustronny 2%.

b/. w zakresie zjazdow

W projekcie przewidziano przebudowe wszystkich zjazdéw w obrebie pasa drogowego lub do
granicy istniejacych ogrodzen. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru
grafitowego.

I11. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntow nasypowych o zréznicowanym sktadzie

zaprojektowano dodatkowsa dolng warstwe tzw. ulepszonego podtoza z gruntu



stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa na calym projektowanym odcinku przebudowy ul.
Pertowej.

Konstrukcja jezdni na cafej dfugosci

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego

mechanicznie

Wzmocnienie podfoza
- 18 cm ulepszone podtoze z mieszanki zwiazanej cementem C0,4/0,5 < 2 MPa (mieszanka

wykonana w mieszarkach stacjonarnych)
- 25 cm warstwa odsgczajaca z pospoiki

Konstrukcja wjazdow do posesji:

- 8cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy
- 4.cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego

mechanicznie,

- 18 cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C0,4/0,5 < 2 MPa (mieszanka
wykonana w mieszarkach stacjonarnych).

Spadki poprzeczne dojs¢ do posesji 1-2% w kierunku jezdni.

Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjeto:

- kraweznik betonowy15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysokosci
+12 cm, w miejscach obnizonych przy swietle +4 nalezy stosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm
na tawie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obnizenia oznaczono linig
przerywang.

Na ograniczenie nawierzchni chodnikow (dojs¢ do posesji) przyjeto obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej z betonu C8/10.
IV. Organizacja ruchu.

Na rysunku nr 1 pokazano znaki drogowe istniejace , do likwidacji i projektowane.

Z uwagi na wprowadzenie znakow D-40 i D-41 ,,strefa zamieszkania” wigkszos¢
znakdw na ulicy Pertowej ulega likwidacji. Z tego tez wzgledu likwiduje sie przejscie dla
pieszych w km 0+150,00. W miejsce istniejacego przejscia dla pieszych projektuje si¢
wyniesienie nawierzchni (prog) wysokosci 10 cm z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego. Dlugos¢ wyniesienia 4 m z najazdami 1:10.

Likwidacji ulegaja stupki blokujace umozliwiajac potgczenie ulicy Pertowej z ulica

Teczowa.



V. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

W zakresie objgtym opracowaniem dla ulicy Pertowej przewiduje si¢ nast¢pujace roboty:

- jezdnia - pow. 2616 m2, =455 mb
-- zjazdy — pow. 908,00 m2,
- uporzadkowanie terenu  poprzez humusowanie i obsianie trawa. - pow. 1677,00 m2.

Termin wprowadzenia organizacji 1V kw. 2020 r.

Sporzadzit:

inz. Jerzy Kalocinski
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