STAROSTA KOLOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kolobrzeg

. Kotobrzeg, 9 sierpnia 2016r.
05.6341.00017.2016

DECYZJA

Na podstawie:

-~ art.122, ust.1, pkt.3; art.127, ust. 5; art,128; art.131 ust.1; art.140, ust.1 - ustawy z
dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity z 2015r. Dz.U. z dnia 1 kwietnia
2015r. Pozycja 469 ze zmianami/,
art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z dnia 7 stycznia 2016r. Poz. 23/

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 18.04.2016r. przez Pana Jerzego Mikrzaka z
upowaznienia Gminy Miasto Kotobrzeg

I. wydaje sie:
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

dla:  Gminy Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

na: wykoname urzadzen wodnych:

dwa wyloty do rowu komunalnego S-8 na dzialce nr 16/3 obreb 19 gmina Miasto
Kotobrzeg
dwa przepusty na rowie S-8 na dziatce nr 16/8 i 16/3 obreb 19 gmina Miasto Kotobrzeg

- przebudowa rowu - zamiana odcinka rowu S-8-4-1 na rurociag na dzialce nr 16/2
obreb 19 gmina Miasto Kotobrzeg

- likwidacja istniejacego wylotu do rowu S-8-4 na dziatce nr 16/2 obreb 19 gmina Miasto
Kotobrzeg

1. Wykonanie urzadzen wodnych dotyczy:
1.1 wykonania wylotu R1 do rowu komunalnego S-8 na terenie dziatki 16/3 obreb 19
gmina Miasto Kolobrzeg
+ $rednica DN 1200
« rzedna dna 0,90 m npm
- wspobirzedne geograficzne N: 54010'26" E: 15035'41"
1.2 wykonania wylotu R10 do rowu komunalnego S-8 na terenie dziatki 16/3 obreb 19
gmina Miasto Kolobrzeg
- $rednica DN 400
rzedna dna 0,80 m npm
wspatrzedne geograficzne N: 54010'25" E: 15035'40"
1.3 przepustu na rowie S-8 na dziatce nr 16/8 obrgb 19 gmina Miasto Kotobrzeg
+  Srednica DN 600
- dhlugosé 6,0 m
- rzedna dna P1A 0,95 m npm P1B 0,96 m npm
« wspohrzedne geograficzne P1A N: 54010'26" E: 15035'45"
P1B N: 54010'26" E: 15035'46"
1.4 przepustu na rowie 5-8 na dziatce nr 16/3 obreb 19 gmina Miasto Kotobrzeg
« Srednica DN 1400
«  dlugosé 6,0 m
+ rzedna dna P2A 0,90 m npm P2B 0,91 m npm
+  wspdlrzedne geograficzne P2A N: 54010'26" E: 15035'41"
P2B N: 54010'25" E: 15035'41"
1.5 przebudowy rowu - zamiana odcinka rowu S-8-4-1 na rurocigg na dziatce nr 16/2
obreb 19 gmina Miasto Kotobrzeg
Srednica DN 200
+  diugosc 41,41 m
rzedna dna D2 0,55 m npm D20 0,0,15 m npm
wspotrzedne geograficzne D2 N: 54010'28" E: 15035'47"
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D20 N: 54010'28" E- 15035'44"
1.6 likwidacji istniejacego wylotu do rowy S-8-4 na terenje dziatki nr 16/2 obreb 19
gmina Miasto Kotobrzeg
* rzednadna 1,12 m npm
wspdtrzedne geograficzne N: 54010'pg" E: 1503514 1n
Przed projektowanymf wylotami Sciekow deszczowych zainstalowane zostang Urzgdzenia
OCzyszczajace tj. osadnik| wirowe oraz Separatory lamelowe.

roo.

2. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnodci, badz wystapienia

W przypadku kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie zatrzymania jej pracy za wyjatkiem
Sytuacji naglych np. niekontrolewanego wycieky substancji ropopochodnych badz chemicznych

sprawnosdci eksploatacyijne;.
3.3. Usuwania ewentualnych  szkéd mogqcych powstaé w wyniku korzystania

3.4. Zaprojektowania, uzyskania wymaganych pozwoler i wykonania zbiornika

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie harusza prawa wilasnodci I uprawnieri oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomodci i urzadzen.

II. umarza si¢  postepowanie W czedci dotyczacej szczegolnego korzystania » wod
Wprowadzania $ciekéw deszczowych do rowu S-8 /do ziemi/ planowanymj wylotami R1 i R10
na terenie dziatki nr 16/3 obreb 19 gmina Miasto Kolobrzeg.

Uzasadnienie

Kolobrzeg, dwéch Przepustow na rowie S-g8 na dziatce nr 16/8 | 16/3 obreb 19 gmina Miasto
Kotobrzeg, Przebudowy rowy - Zamiana odcinka rowy 5-8-4-1 na rurociag na dziatce nr 16/2
obreb 19 gmina Miasto Kotobrzeg, likwidacji istniejacego wylotu do rowy S5-8-4 na dziatce nr
16/2 obreb 19 gmina Miasto Kolobrzeg oraz na szczegébine korzystanie z wéd - odprowadzenije
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Szczecinie znak: OKI-5322-154/2015-aw z dnia 27 listopada 2015r. wydang na podstawie art.
88l ust 2 w.w ustawy Prawo wodne, a takze decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: UA.6733.5.2015.X1V z dnia 7 stycznia 2016r.

Zgodnie art. 9 ust.1 pkt. 19 do urzadzen wodnych zalicza si¢ wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzace do wprowadzania $ciekéw do waod lub urzadzen wodnych oraz rowy, natomiast zgodnie
z art. 9 ust. 2 przepisy w.w ustawy Prawo wodne dotyczgce urzadzen wodnych stosuje sig
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy tych urzadzen.

W mysl art. 122, ust.3 w.w ustawy Prawo wodne na wykonanie urzadzen wodnych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 140 ust.1 w.w ustawy
Prawo wodne do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym przypadku organem
wlasciwym jest Starosta Kolobrzeski.

W toku prowadzonego postepowania pismem znak: 05.6341.00017.2016 z dnia 10
maja 2016r. wnioskodawca zostat wezwany do zloZenia wyjasnien i uzupetnienia brakow.
Uzupetnienie zostato ztozone w dniu 20.05.2016r.

Zainteresowane strony pismem znak: 0$.6341.00017.2016 z dnia 25.05.2016r. zostaly
poinformowane o wszczeciu postepowania i mozliwosci zapoznania si@ ze zgromadzong w
przedmiotowej sprawie dokumentacjq.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej wniést uwagi telefonicznie, ktére dotyczyly
wspétrzednych geograficznych oraz skonkretyzowania informacji dotyczacych Krajowego
Programu Oczyszczania Sciekéw, natomiast Zachodn!opomorskt Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Szczecinie uwagi zawart w pismie znak: EKL-5061/367/16/CM 2z dnia
6.06.2016r. /data wplywu do tut. Urzedu 8.06.2016r/ ktbére dotyczyly szczegdlnego
korzystania z wéd, a konkretnie wpltywu ilodci odprowadzanych sciekow na rzeke Stramniczke.
W zwiazku z w.w uwagami wnioskodawca pismem znak: 05.6341.00017.2016 z dnia
14.06.2016r. zostal wezwany do uzupetnienia dokumentacji oraz ziozenia wyjasnien w
przedmiocie sprawy. Wnioskodawca w dniu 22.06.2016r. ziozyt stosowne wyjasnienia. Strony
postepowania pismem znak: 05.6341.00017.2016 z dnia 5 lipca 2016r. zostaty
poinformowane na podstawie art. 10 KPA o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co do
dowoddéw i materialéw zebranych w toku postepowania przed wydaniem decyzji,

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych po zapoznaniu sie z kompletem
dokumentéw w dniu 1.08.2016r. wnidst uwagi tj. podtrzymat swoje wczesniejsze stanowisko
odnoénie kwestii wplywu ilosci odprowadzanych sciekow na rzeke Stramniczke informujac, ze z
posiadanych przez ZZMiUW danych hydraulicznych rzeki Stramniczki wynika, ze istniejgce
koryto rzeki nie jest w stanie przyjaé przeptywoéw o prawdopodobieristwie wystgpienia 10%, w
zwigzku z powyzszym przed wprowadzeniem Sciekéw opadowych z Dzielnicy Wschodniej
poprzez réw S-8 do rzeki Stramniczki nalezy przewidzie¢ rozwiazania, ktére opdznia ich odptyw
do cieku np. poprzez wykonanie zbiornika retencyjnego. W dniu 5 sierpnia 2016r. w siedzibie
Terenowego Oddzialu ZZMIUW w Kolobrzegu odbylo sie spotkanie stron postepowania tj.
wnioskodawcy, przedstawiciela Gminy Mle]skle] Kotobrzeg oraz Kierownika Terenowego
!Ju Jzialu ZZMIUW w ktérym uczestniczyt rowniez pracownik Wydziatu Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu. Spotkanie dotyczyto ustalenia stanowisk stron oraz
wypracowania kompromisu w zaistniatej sytuacji. Ze spotkania sporzadzono protokoél. Na
szczegdlne korzystanie z wéd - odprowadzenie wod opadowych z Dzielnicy Wschodniej w
Kolobrzegu nadal obowigzuje pozwolenie wodnoprawnen wydane dla Gminy Miasto Kotobrzeg
znak: 05.6341.00048.2012 z dnia 29.11.2012r. w zwigzku z tym aby planowana inwestycja
mogta zosta¢ zrealizowana Gmina Miasto Kotobrzeg z upowaznienia ktérej wniosek ziozyt Pan
Jerzy Mikrzak, obecnie uzyska pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych
natomiast na szczegdlne korzystanie z wod wystapi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego po
realizacji inwestycji przy czym zostanie zaprojektowany zbiornik majacy na celu spowolnienie
odplywu $Sciekéw opadowych z terenu Dzielnicy Wschodniej poprzez réw S-8 do rzeki
Stramniczki. Zbiornik ma zostaé wykonany /po uzyskaniu wszelkich niezbednych pozwolen/ w
terminie 4 lat liczac od daty wydania niniejszej decyzji tj. do dnia 9.08.2020r. Wykonanie
zbiornika ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Kotobrzeg oraz
zminimalizowania wystgpienia szkdd w $rodowisku. W dniu 5.08.2016r. do tut. Urzedu
wplyneto pismo w ktérym Pan Jerzy Mikrzak wycofuje wniosek w czesci dotyczacej
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szczegblnego korzystania z wéd, wobec czego zgodnie z art. 105 KPA gdy postepowanie z
jakiejkolwiek przyczyny stato si¢ bezprzedmiotowe w catosci albo w czesci, organ administracji
publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania odpowiednio w catosci albo w czesci,
dlatego w czesci dotyczacej szczegdlnego korzystania z wéd postepowanie zostato umorzone.

Strony miaty zapewniony czynny udziatl w postepowaniu na kazdym jego etapie.
Zgodnie z art. 127 ust.6 w.w ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie zostata podana do publicznej wiadomosci.

Pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen dokumentow o ktérych mowa w art. 125
pkt 1-2 oraz speinia wymagania o ktérych mowa w art. 125 pkt. 3 w.w ustawy Prawo wodne.
W prowadzonym postepowaniu administracyjnym nie stwierdzono negatywnych przestanek do
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i na ustalonych warunkach.
Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

SRODOWISKA

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie za posrednictwem Starosty Kolobrzeskiego w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan lerzy Mikrzak
2. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Szczecinie
3. Marszatek Woj. Zachodniopomorskiego
4, 0S5 a/a
Do wiadomosci:
1. Gmina Miasto Kotobrzeg
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie
3. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie T/O Kolobrzeg

Zwolnione od oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
/tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 783/

Sprawe prowadzi: inspektor Beata Smaruj

Wydzial Ochrony Srodowiska

ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kolobrzeg

tel. 094 3530160 w.233 fax 094 3540510
www.powiat.kolobrzeg.pl / starostwo@powiat.kolobrzeg.pl
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Cze$¢ B — projekt zagospodarowania

P.B. zbiornika retencyjnego wod opadowych w Kotobrzegu
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1.1. Podstawy formalne opracowania dokumentacji
1.1. Podstawa opracowania .

Opracowanie dokumentacji budowlanej wynika z podpisanej umowy pomig¢dzy Pre-
zydentem miasta Kotobrzeg a Pracownig Projektowa.

1.2. Nazwa przedsigwzigcia i lokalizacja

Zbiornik retencyjny dla wod opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej w Koto-
brzegu poprzez rdw S-8 do rzeki Stramniczki

Lokalizacja : dziatka nr. 16/3, 16/8, obrgb 019 Kolobrzeg

1.3. Inwestor .

Gmina Miejska Kotobrzeg, ul .Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
1.4. Przedmiot i zakres opracowania .

Projektowane przedsigwzigeie to budowa ziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanatem
doplywowym i odpiywowym oraz z infrastrukturg techniczng .

Powyzsze przedsigwzigcie nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnief
0s6b trzecich .

Zakres opracowania zgodny z Rozperzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012r.  w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego - Dz.U 2012, poz. 462 /1ekst jednolity Dz.U 2018, poz.1935 z poz.
Zmianami )

1.5. Jednostka projektowa .

Pracownia Projektowa Systeméw Wodno-Kanalizacyjnych, , dr inz. Tadeusz Gruszecki,
Koszalin , ul. Stoczniowcow 10 .

1.6. Materiaiy wykorzystane v opracowaniu-.

- Warunki techniczne wydane przez UM w Kolobrzegu
- Decyzja celu publicznego wydana przez Prezydenta Kolobrzegu
- Decyzja wodnoprawna wydana przez Statoslf; Kotobrze sl(ieiﬁo
- Mapy do celéw projektowych
- Normy , zarzadzenia i literatura techniczna dolyczaca rozwigzywanego zagadnienia.
- Pomiary uzupetniajgce i wizja lokalna ,
- Uzgodnienia z poszczegdInymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego — w
Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu .’
2.1. Istniejgey stan zagospodarowania terenu

Mozna podzieli¢ na trzy zasadnicze grupy:
¢ Teren istnicjgcego rowu 5-§ na dziatce nr 16/3,
* Teren nieutwardzony - dziatka'nr'16/8
* Teren pasa drogowego — cz¢$¢ dziatki nr 16/3 ,
' ' 34
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Istniejgce zagospodarowanie terenu objgtego opracowaniem mozna podzielié na :

e Zagospodarowanie obiektami liniowymi naziemnymi w postaci:
- drogi gruntowe;j : " -

e Zagospodarowanie infrastrukturg podziemng :
-kanalizacja deszczowa :
-kable energetyczne

e Zagospodarowania trawg i krzewami w liniach rozgraniczajgcych dziatki 16/8 i 16/3 jed-

nak w miejscu lokalizacji zbiornika i kanatow wystepuje tylko trawa i chwasty

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu .

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach projektu to budowa :
e Otwartego zbiornika retencyjnego o objetosci ok. 1400,0 m* o konstrukcji ziemnej
e Kanatéw deszczowych doptywowych i odptywowych z zakresie srednic DN 450 —
DN900 mm
Montaz zastawki kanatowej na rowie S-8
Wylot do rowu S8 ze zbiornika retencyjnego
Studzienek pofaczeniowych i regulatora odptywu wod opadowych
Utwardzenie terenu z plyt betonowych wzdtuz zbiornika, réwnolegle do rowu S8 oraz z
grysu kamiennego wokot zbiornika
e Ogrodzenie terenu zbiornika wraz z bramg wjazdowa

Kanatly deszczowe to obiekty budowlane liniowe , zlokalizowane pod powierzchnig terenu , co
nie wymaga trwalego wydzielania terenu .

Zbiornik retencyjny jest obiektem budowlanym ziemnym , odkrytym wymagajacym trwatego wy-
dzielenia terenu

Projektuje si¢ zmiang w istniejgcym zagospodarowaniu terenu poprzez wydzielenie terenu pod
zbiornik ziemny otwarty, natomiast dokonane rozbiorki nawierzchni drogi ziemnej podczas
uktadania kanatu doplywowego i odplywowego w pasie drogi po wykonaniu zostang odnowione
do stanu pierwotnego.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow podczas wykonywania prac ziemnych pod kanaly i
zbiornik

Teren po wybudowaniu zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego

Budowa kanatu doptywowego i odptywowego oraz zbiornika retencyjnego nie rodzi praw do te-
renu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich .

2.3.Zestawienie projektowanych elementéw
2.3.1. Ilo$é wod opadowych

Obliczenia iloéci wod opadowych zamieszczono w pkt.4.1., ponizej podano wartosci charakte-
rystyczne

2.3.2. Parametry projektowanych elementow

» Zbiornik retencyjnego ziemny o objetosci 1400,0 m* wraz z wykonaniem
zabezpieczenia dna i skarp zbiornika

¢ Kanaly deszczowy doplywowy i odplywowy z zakresie srednic DN 450-DN900 mm
wykonany z rur GRP o dtugoscei L = 70,81 m
wtym :
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» Kanatl doptywowy z rowu S8 do zbiornika retencyjnego o dtugosci L = 10,9 m
srednica DN900 mm

» Kanal odplywowy ze zbiornika do rowu S8 o dlugosci L =59,91 m w zakresie
$rednic DN450 -600 mm

e Regulator odptywu wod opadowych w studzience z GRP , DN1500 mm

e  Wylot do rowu S8 , DN600 mm

e Zastawka kanalowa w rowie S8 odcinajace odplyw do rzeki Stramniczki

e Utwardzenie terenu z ptyt betonowych o wymiarach :150 x 3000x12 cm , F =352,0
m? i z thucznia wokét zbiornika o powierzchni F = 309,0 m?

e Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej pokrytej warstwa polietylenu , na stupkach
stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia H = 1500 mm , L = 206,0 m

* Brama wjazdowa przesuwna na teren zbiornika do studzienki czerpnej, L =6,0m ,, H =
1500 mm

2.4.Decyzje, warunki techniczne , uzgodnienia

Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia oraz zgodg wtasciciela dzialek, naktérych realizowane
jest przedsigwzigeie zamieszczono w dokumentacji — Czg$é A — formalno-prawna
Wykonawca przed przystapieniem do robdt ziemnych wystgpi do Urzedu Miasta w Kolo-
brzegu o zajgcie pasa drogowego

2.5 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana przez projek-
tanta i zamieszczona w dokumentacji — Czg¢$¢ D, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki pro-
wadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych
.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzi¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

2.6. Informacja o obszarze oddzialywania i ograniczeniach w zagospodarowaniu i zabudo-
wie terenu

Zgodnie z art.20.ust.1.pkt 1¢ Ustawy Prawo Budowlane / Dz.U. z 2016 r poz.290 — tekst jedn.

z pOz. zmianami f’poniZej przedstawiono mformacj(—; dotycza,ca terenu w otoczeniu
projektowanego obiektu zwigzang z ogranic eglaml u | zabudowie tegenu.
Projektowane przedsigwzigeie to budowa steerwodoeiaiar u..'f’-n..--u VZEeaTe LN
Informacj¢ opracowano pod katem zgodnosci z wymogami zamieszczonymi W ol
przepisach prawa krajowego i lokalnego:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz.U. z 2015 r poz.1422 / , art.26 ust.1

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie/ tekst jednolity Dz.U z 2016
r poz.124- art.140 ust.1 , ust.2 pkt.2

¢ Ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016r poz.290- tekst jednolity z pézniejszymi zmianami) art.20
ust.1.pkt lc

e Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
Srodowisko -Dz.U, 2016.poz.71- tekst jednolity , art.3 poz.68
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e Decyzja celu publicznego

Przedsigwzigcie jest realizowane jako inwestycja niezalezna, posiadajgca wszystkie elementy
techniczno-technologiczne umozliwiajace prawidlowg eksploatacje.

Lokalizacja zbiornika retencyjnego wraz z kanatami doptywowymi i doplywowymi z rowu S8
wynika z istniejacego ukladu kanalizacji deszczowej oraz ze wlascicielem dziatek nr 16/3, 16/8
obr. 19 Kotobrzeg jest Gmina Miejska Kotobrzeg.

Koniecznos¢ budowy zbiornika retencyjnego wynika z wymogu okreslonego w pozwoleniu
wodnoprawnym wydanym przez Starost¢ Kolobrzeskiego z dnia 09.08.2016 r — nr sprawy
0S.6341.00017.2016

Projektowane umieszczenie zbiornika retencyjnego z kanatami doptywowymi i odptywowymi na
dziatkach nr 16/8 i 16/3 nie narusza elementoéw technicznych zlokalizowanych w pasie
drogowym oraz nie przyczynia si¢ do czasowego i trwalego zagrozenia bezpieczenstwa a takze
nie wplywa negatywnie na flore i faune.

Budowa zbiornika retencyjnego i kanatow dopltywowych nie powoduje takze ograniczen w
zagospodarowaniu terenu

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostal wy-
budowany : nr 16/3, 16/8 , obr. 19 Kolobrzeg

Po wykonaniu zbiornika i kanatléw teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego i nie
zmieni si¢ przeznaczenie terenu pod wzglgdem budowlanym. Nie wystgpia takze ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

2.7.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu ochronie na podstawie
ustalen zamieszczonych w decyzji celu publicznego.

Teren objgty opracowaniem zgodnie z ustaleniami w decyzji celu publicznego nie jest wpisany
do zabytkéw , nie podlega ustawie o ochronie przyrody oraz nie wystepuja inne ograniczenia
formalno-prawne .
Natomiast teren na ktérym projektuje si¢ zbiornik retencyjny wraz z kanatami odplywo-
wymi i doptywowymi / dz. Nr 16/3, 16/8, obr. 19 Kotobrzeg / zaliczany jest do NATURA 2000
— Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski — PLH 320017 oraz jest zlokalizowany na
obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany takie w granicach:
e specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura2000

¢ specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000

strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej
¢ strefy ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego

Poniewaz jest to obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod terenem , bez nadbudowy
nadziemnej wymagajace]j zajgcia terenu , nie wystgpuje potrzeba wywlaszczenia terenu i jego
zagospodarowania .

2.8.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialki lub teren zamierzenia

Projektowane przedsigwzigcie zgodnie decyzjg celu publicznego nie lezy w granicach
obszaru oraz terenu gérniczego

2.9.Informacje i dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
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Istniejgce i przewidywane zagrozenia projektowanej inwestycji, obejmujacej wykonanie zbior-
nika retencyjnego i kanatéw doplywowych i odplywowych wraz z przykryciem rowu S 8 dotycza

1. Stanu istniejgcego
2. Okresu budowy
3. Okresu eksploatacji

Brak realizacji inwestycji nie zmieni istniejagcego zagrozenia dla sSrodowiska ale ujemnie
moze wplywac na warunki higieniczne i zdrowotne z powodu zlego stanu istniejacego prze-
wodu wodociggowego i kanatu $ciekowego

Podczas budowy zbiornika retencyjnego i kanatéw oddziatywanie na srodowisko moze wy-
stepowac w postaci:

¢ hatlasu, zapylenia i zwigkszonego ruchu na drogach kursami pojazdéw obstugujacych
budowe(koparek, wywrotek, samochoddw cigzarowych),

¢ halasu pracy sprzgtu i zapylenia na terenie budowy,

e potrzeby zdeponowania zdjetej warstwy humusu

e potrzeby zagospodarowania nadmiaru ziemi wynikajacej z objgtosci zamontowanych
przewod6w , armatury i wykonanej podsypki i obsypki

e zagospodarowania posegregowanych odpadéw powstatych z obcinanych rur z
kamionkowych, PE, gruzu betonowego z wykonywanych wylewek pod studzienki

e odprowadzenia zuzytej wody do prob szczelnosci

Elementy Srodowiska naturalnego na ktére moze oddzialywaé przedsigwzigcie:

. powietrze

. powierzchnia ziemi

. zoza kopalin

. wody powierzchniowe i podziemne
. klimat

. $wiat zwierzgcy

. $wiat ros$linny

. krajobraz

. ludzie

h=lie RN e SR R S S R S

Ponizej scharakteryzowano wplyw projektowanego przedsigwzigcia na poszczegdlne
elementy srodowiska naturalnego

1. Powietrze

¢ zapylenie w okresie realizacji inwestycji powodowane unoszeniem przez wiatr
mineralnych czgstek materialéw budowlanych w czasie ich transportu na plac
budowy / przywoéz podsypki / jak i transportu z placu budowy nadmiaru ziemi

e zapylenie w czasie prowadzenia prac ziemnych . Jest to ucigzliwos¢ o charakterze
przejSciowym, wystepowac bgdzie gldwnie na terenie budowy z mozliwoscia
przenoszenia wiatrem na tereny przylegte w zasiggu do 10,0 m.

¢ halas powodowany pracg sprzgtu budowlanego w czasie realizacji inwestycji.

W celu minimalizacji tych uciazliwosci, wynikajacych przede wszystkim z robdt ziemnych,
projektuje si¢:
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- wykonywanie rob6t wylacznie w porze dziennej,

2. Powierzchnia ziemi
» skladowanie nadmiaru ziemi z wykopdéw w ilosci :
- V= ok. 6890,0 m*
Miejsce skfadowania uzgodni¢ z Urzgdem Miasta . Odpady nalezgce do grupy
17.05.04

e skfadowania na wysypisku posegregowanych odpadéw budowlanych powstatych
w trakcie realizacji przedsigwziecia — beton, koncowki rur z PE100 lub betonowe,
drewno, opakowania itp. Odpady nalezace do grupy 17.02.03 i 17.09.04

3. Z1oza kopalin — bez wptywu
4. Wody powierzchniowe i podziemne

e mozliwos¢ skazenia wod powierzchniowych substancjami ropopochodnymi w
przypadku awarii pracujacego sprz¢tu. W tym przypadku nalezy bezwzglednie
usung¢ warstwe ziemi skazong produktami ropopochodnymi przez
przedsigbiorstwo specjalistyczne i poddaé utylizacji

* mozliwo$¢ wystapienia zakiocen przeptywu wod gruntowych i podskérnych
podczas wykonywania robdt ziemnych, ucigzliwo$¢ przejsciowa

S. Klimat - bez wptywu

6. Swiat zwierzecy — realizowane przedsiewzigcie zlokalizowane na terenie cze$ciowo
zabudowanym, wskazuje, ze przedsigwzigcie nie bedzie wplywato ujemnie na $wiat
zwierzgey, gdyz zwierzeta / zajace , sarny, itp. / na tym terenie nie przebywajg .

7. Swiat rodlinny — teren po wykonaniu infrastruktury technicznej zostanie doprowa-
dzony do stanu pierwotnego i nie bedzie ujemnie wplywal na $wiat rodlinny .

8. Krajobraz — bez wplywu

9. Ludzie
* halas pracy sprz¢tu budowlanego, zapylenie , ruch pojazdéw budowlanych w
okresie realizacji inwestycji — ucigzliwo$¢ przejsciowa.

W celu zminimalizowania przewidywanych ucigzliwo$ci omawianego przedsigwzig-
cia dla Srodowiska, proponuje si¢ na etapie realizacji :

e ograniczy¢ do minimum zajgcia terenu w czasie realizacji inwestycji,

» sypkie materiaty budowlane skfadowane na placu budowy przechowywaé pod
przykryciem celem zmniejszenia pylenia,

* miejsce wywiezienia nadmiaru ziemi uzgodni¢ z Urzedem Miasta

* migjsce unieszkodliwiania i magazynowania odpadéw budowlanych uzgodnic z
Urzgdem Miasta

W okresie eksploatacji okreslanej dla inwestycji inzynierii Srodowiska na 30 - 50 lat nie
przewiduje si¢ rozwigzan chronigcych srodowisko, gdyz zagrozenie nie wystepuje. W
przypadku wystgpienia awarii :
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v' nieszczelnosci armatury na przewodzie wodociggowych lub pekniecia przewodu
usterke nalezy usungé
Zasieg obszaru oddzialywania obiektu na Srodowisko podczas eksploatacji miesci si¢ w calosci
na dziatkach na ktérych zostal wybudowany : nr dziatek 16/3, 16/8 , obr.19 Kolobrzeg

2.9.1. Rodzaj i ilo$¢ wprowadzanych do $Srodowiska substancji lub energii

Podczas realizacji przedsigwzigcia do $rodowiska bedzie wprowadzana woda wykorzystywana
do proby szczelnosci. Woda ta zostanie skierowana do istniejacego rowu S8
Sumaryczna ilo$¢ wprowadzanej wody wyniesie ok. 285,0 m3

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska innych rodzajow substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Nie przewiduje si¢ takze budowy urzadzen emitujgcych halas, zanieczyszczenia powie-
trza lub innych elementéw powodujacych ucigzliwosci

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przed-
sigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko / Dz.U. Nr 213 , poz. 1397 wraz ze
zmianami /  projektowana inwestycja zgodnie z § 2 ust.1 nie jest zaliczana do przedsiewzigé
mogqcych zawsze znaczqco oddziatywaé na Srodowisko oraz zgodnie z §3 ust.1, nie jest zali-
czana do przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko dia ktérych
sporzgdzenie raportu o oddzialywaniu na Srodowisko moze byé wymagane

2.10.0prawa projektu budowlanego

Projekt budowlany opracowano jednotomowo :
Czes¢ A —formalno-prawna
Cz¢$¢ B - Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowe;j

Czg$¢ C  Projekt budowlany sieci wodociggowe;j
Cz¢é¢ D — Informacja BIOZ
Cz¢$¢ E Opinia geotechniczna

M e e
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CZESC C Projekt budowlany zbiornika retencyjnego dla
wod opadowych

P.B. zbiornika retencyjnego w m. Kolobrzeg
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowane przedsigwzigcie to budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanatem doptywo-
wym i odptywowym z rowu S 8 do zbiornika retencyjnego.
Projektowany zbiornik ma za zadanie redukcj¢ maksymalnego odptywu wod opadowych pod-
czas wystagpienia opadéow o duzym natg¢zeniu w celu ochrony rzeki Stramniczki przed przecigze-
niem hydraulicznym.
Program uzytkowy to budowa :

 Zbiornika retencyjnego o objetosci ok. 1400,0 m?
Kanatéw doptywowych i odptywowych z zakresie srednic DN 400 — DN800 mm
Studzienek pofaczeniowych
Regulatora odptywu wod opadowych ze zbiornika retencyjnego
Drogi eksploatacyjnej z plyt betonowych wzdtuz zbiornika, réwnolegle do rowu S8

Powyzsze przedsigwzigcie nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0séb trzecich .

2. Funkcja obiektu.

. Funkcja zbiornika wraz z kanatami sprowadza si¢ do przyjmowania wod opadowych ,
gdy ich natgzenie doptywu

Qodp = 170,0l/s= 612,0m? /h
Po skoniczonym deszezu wody opadowe w zbiorniku grawitacyjne bedg odptywaly ze zbiornika
do rowu S8 i dalej do rzeki Stramniczka.
Regulacja odptywu jest prowadzona przez regulator odptywu zamontowany w studzience .
Sg to obiekty budowlane liniowe, wybudowane pod ziemia

3. Uklad konstrukeyjny obiektu.
3.1.Warunki gruntowo-wodne

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony w dokumenta-
¢cji czgd¢ E — opinia geotechniczna .
Analiza  warunkéw gruntowo-wodnych , wykonana dla rozpatrywanego terenu wykazata ,ze na
terenie projektowanego zbiornika i kanatéw doplywowych i odplywowych wystepujace grunty /
torfy /posiadajg generalnie niskie parametry wytrzymalosciowe i nie nadajg si¢ do bezposred-
niego posadowienia kanatéw i obiektéw. Wymusza to wzmocnienie podtoza przy posadowieniu
kanalow za pomocg geowldkniny i warstwy podsypki z pospoiki

Warunki gruntowe wzdtuz projektowanego zbiornika i kanatow sg proste a inwestycje nalezy
zaliczy¢ do obiektéw pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.2. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne,

Nie projektuje si¢ zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu a dokonane rozbiérki na-
wierzchni nieutwardzonej po wykonaniu zbiornika i kanaléw zostang odnowione do stanu pier-
wotnego.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow podczas wykonywania robét ziemnych. Projektuje
si¢ wybudowanie zbiornika retencyjnego i kanatéw doptywowych i odptywowych z rur i ksztat-
tek w systemie profili kotowych GRP(z zywicy , wi6kma szklanego i piasku kwarcowego) 13-
czonych na uszczelki gumowe i kielich o sztywnosci obwodowej SNS wraz ze studzienkami
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wlazowymi. Przyjete rozwigzania technologiczne i materialowe gwarantujg szczelno$é¢ kanalow i
studzienek wlazowych na infiltracje i eksfiltracje, nie powodujac zagrozenia dla gleby oraz wod
powierzchniowych i podziemnych.

3.3. Warunki statyczne

Zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007 minimalna sztywno$¢ obwodowa dla obszaréw obcigzo-
nych ruchem kolowym przy grupie nienaruszonego gruntu rodzimego grupy 3 , stosowania za-
sypki grupy 3 / grunt rodzimy / oraz klasy zageszczenia W /dobre/ przy glebokosci przykrycia >
1,0m a<3,0m minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna wynosi¢ 8000 N/m?. Przyjeto tury o
sztywnosci obwodowej 10.000 N/m? / SN10/.

Klasie zaggszczenia W odpowiada standardowy wskaznik gestosci Proctora 91-94 %

Obliczenia statyczne zamieszczono w pkt.4.3

3.4. Warunki hydrauliczne

Obliczenia technologiczno-hydrauliczne uktadu wykonano programem producenta rur i zamiesz-
czono w pkt. 4.2. dokumentacji .

3.5. Rozwigzanie instalacyjno — techniczne projektowanych elementow
3.5.1.Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jednolity / projek-
towane liniowe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu w terenie a po wybudowaniu geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanalow i lokalizacji zbiornika retencyjnego, obstuga budowy i
montazu zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiIB - Dz.U.nr 25/95  poz.133. Przy wykonywaniu
rob6t ziemnych przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN- B/10736:1999, Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wlasciciela ferenu
o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyska¢ od wiasciciela oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktdre stanowié¢ bedzie zalgcznik do dokumentacji
powykonawczej.

3.5.1.1. Roboty ziemne pod zbiornik ziemny
Roboty ziemne pod zbiornik nalezy podzieli¢ na etapy:
» Etap [ — zdjgcie warstwy humusu

» Etap Il - Wykonanie wykopu pod zbiornik ziemny do rzednej zgodnie z projektem

» Etap Il - wyréwnanie dna wykopu i skarp do projektowanych rzednych posado-
wienia zbiornika retencyjnego

1. Etapl

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie a zdjeta warstwe humusowa grubosci .ok. 30 cm
nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym w Urzedem Miasta Kotobrzeg

2. Etapll.
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Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie a ziemi¢ nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnio-
nym w Urzgedem Miasta Kotobrzeg . Wykop nie umocniony o nachyleniu skarp 1:1

3. Etaplll

Przygotowanie dna wykopu i skarp do montazu elementow zabezpieczajacych zbiornik .

4, Etap IV

Zabezpieczenie dna i skarb zbiornika folig z PVC , wykonanie podsypki z piasku i utozenie ele-
mentéw betonowych na dnie zbiornika i skarpach zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt.3.5.3
oraz na rysunkach .

3.5.1.2. Roboty ziemne pod kanal doplywowy i odplywowy

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, wykopy nie umocnione o nachyleniu skarp 1:1 , zie-
mia na odkiad .

3.5.2.0dwodnienie wykopow

Poziom wdd gruntowych lezy ponizej posadowienia dna zbiornika i nie wystgpuje koniecznos$¢
obnizania poziomu wod gruntowych.

3.5.3.Prace montazowe zabezpieczajgce dno zbiornika oraz skarp

3.5.4. Prace montazowe kanalu doplywowego i odplywowego

Do budowy kanatu doptywowego i odptywowych stosowac rury i ksztattki z zywié poliestrowych
wzmocnionych wiéknem szklanym typu GRP , o sztywnosci SN5.000 N/m? o $rednicach DN450,
DN600, DN800 mm taczonych za pomoca tacznikdéw przegubowych z uszczelnieniem elasto-
merowym.

Kanaty uktada¢ bezposrednio na wzmocnionym podiozu wykonanym z geowtokniny i z piasku
zgodnie z rys. X

3.5. 4. Uzbrojenie kanalow

Na kanatach odplywowych zastosowano studzienki kinetowe typu A z rurg wtazowg z GRP o
$rednicy DN1200 mm .
Szczegbly montazu przedstawiono w karcie katalogowe;j .

3.5.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowanie kanalow z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkow-
nikéw . W przypadku napotkania na nieoznaczone uzbrojenia  podziemne, prace nalezy
przerwa¢ i zawiadomic wlasciciela uzbrojenia.

Do regulacji natgzenia odptywu zastosowano stozkowy regulator przeptywu typu CYE o zakresie
przepustowosdci 5 -600 /s , zamontowany w studzience z elementéw betonowych o $rednicy
DN/ID1200 mm.

Szczego6ly montazu zostang przedstawiono na rys. X
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3.5.6. Préba szezelnoSci kanaléw na infiltracje i eksfiltracje

Badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracjg nalezy przeprowadzié zgodnie
z PN-EN 1610 .

3.5.7. Odbiory czesciowe i koncowy

Odbiory czgsciowe i koncowy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610/ zastapita PN-92/B-10735 / oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych rozdz. 3,4.

3.6. Droga eksploatacyjna

4. Obliczenia .
4.1.0bliczenia ilo$ci wod opadowych

Obliczenia wod opadowych sptywajacych ze zlewni dla réznych formut nat¢zenia deszczu za-
mieszczono w Tabeli 2 . Szczegélowe obliczenia natgzenia odptywu wéd opadowych zamiesz-
czono w opracowanym operacie wodnoprawnym na dotyczgcym zmiany ilosci odprowadzonych
waod opadowych poprzez wybudowanie zbiornika retencyjnego.

Redukcja odptywu wynosi 71 % warto$ci doptywu i wynosi Qedp = 169.,4 /s

Wymagana pojemnos¢ zbiornika dla przyjetej wartosci retencji wynosi V = 1400,0 m* .
Pojemnos¢ zbiornika zostata obliczona wg. Normy ATV dla ¢=2 i czasu trwania t=15 min.
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