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1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowane przedsiewzig¢cie to budowa ziemnego zbiornika retencyjnego  wod opado-
wych wraz z kanatem doptywowym i odplywowym z rowu S 8 do zbiornika retencyjnego.
Projektowany zbiornik ma za zadanie redukcje¢ maksymalnego odptywu wod opadowych pod-
czas wystgpienia opadow o duzym natezeniu w celu ochrony rzeki Stramniczki przed przecigze-
niem hydraulicznym.
Program uzytkowy to budowa :

e Ziemnego zbiornika retencyjnego o objetosci ok. 1400,0 m® wraz z infrastrukturg
techniczng zbiornika
Kanatéw dopltywowych i odptywowych z zakresie srednic DN 400 — DN900 mm
Studzienek potaczeniowych i regulatora odptywu
Utwardzenie terenu z ptyt betonowych i z thucznia kamiennego
Ogrodzenia terenu zbiornika i bramy wjazdowej
Zastawek kanalowych na rowie S-8

Powyzsze przedsigwzigcie nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien
0sob trzecich .

2. Funkcja obiektu.

Uwzgledniajac konfiguracje terenu oraz rzedne dna istniejacego rowu S-8 zaprojektowano
zbiornik retencyjny przeptywowy. Oznacza to, ze retencjonowanie wod opadowych i roztopo-
wych rozpocznie si¢ w momencie , gdy natezenie doptywu wod opadowych osiagnie wartos¢ >
od dopuszczalnego odptywu wod do rowu i dalej do rzeki Stramniczki.

Maksymalne nat¢zenie odptywu wod opadowych ze zbiornika przyjeto w wysokosci
Qodp >170,0/s= 612,0 m® /h
Oznacza to, ze redukcja odptywu ze zbiornika stanowi 69 % maksymalnego doptywu wdd opa-
dowych do zbiornika.
Po skonczonym deszczu wody opadowe retencjonowane w zbiorniku grawitacyjne beda odpty-
waly ze zbiornika do rowu S8 i dalej do rzeki Stramniczka.
Regulacja odptywu jest prowadzona przez regulator odptywu zamontowany w studzience .
Sa to obiekty budowlane liniowe, wybudowane pod ziemig

3. Uklad konstrukcyjny obiektu.
3.1.Warunki gruntowo-wodne

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony w dokumenta-
cji czegs¢ E — opinia geotechniczna w projekcie budowlanym
Analiza warunkéw gruntowo-wodnych , wykonana dla rozpatrywanego terenu wykazata ,ze na
terenie projektowanego zbiornika i kanatow doptywowych i odptywowych wystepujace grunty /
torfy /posiadaja generalnie niskie parametry wytrzymatosciowe i nie nadaja si¢ do bezposred-
niego posadowienia kanatow i obiektow. Wymusza to wzmocnienie podioza przy posadowieniu
kanatéw za pomoca geowldkniny i warstwy podsypki z pospotki

Warunki gruntowe wzdtuz projektowanego zbiornika i kanalow sa proste a inwestycje nalezy
zaliczy¢ do obiektow pierwszej kategorii geotechniczne;.
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3.2. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Nie projektuje si¢ zmian w istnicjgcym zagospodarowaniu terenu a dokonane rozbiérki na-
wierzchni nieutwardzonej po wykonaniu zbiornika i kanatléw zostang odnowione do stanu pier-
wotnego.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow podczas wykonywania robot ziemnych. Projektuje
si¢ wybudowanie zbiornika retencyjnego i kanatow doptywowych i odptywowych z rur i ksztat-
tek w systemie profili kotowych GRP(z zywicy , wtokma szklanego i piasku kwarcowego) 13-
czonych na uszczelki gumowe i kielich o sztywno$ci obwodowej SN10 wraz ze studzienkami
wlazowymi. Przyjete rozwigzania technologiczne i materiatlowe gwarantuja szczelno$¢ kanalow i
studzienek wlazowych na infiltracje¢ i eksfiltracje, nie powodujac zagrozenia dla gleby oraz wod
powierzchniowych i podziemnych.

3.3. Warunki statyczne

Zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007 minimalna sztywno$¢ obwodowa dla obszaro6w obcigzo-
nych ruchem kotowym przy grupie nienaruszonego gruntu rodzimego grupy 3 , stosowania za-
sypki grupy 3 / grunt rodzimy / oraz klasy zageszczenia W /dobre/ przy gltebokosci przykrycia >
1,0m a<3,0 m minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna wynosi¢ 8000 N/m?. Przyjeto rury o
sztywnosci obwodowej 10.000 N/m? / SN10/.

Klasie zageszczenia W odpowiada standardowy wskaznik gestosci Proctora 91-94 %

3.4. Warunki hydrauliczne

Obliczenia technologiczno-hydrauliczne uktadu wykonano programem producenta rur i zamiesz-
czono w pkt. 5.4. dokumentacji .

4.0 Rozwiazanie instalacyjno — techniczne projektowanych elementéw
4.1.Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jednolity / projek-
towane liniowe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie a po wybudowaniu geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatow i lokalizacji zbiornika retencyjnego, obsluga budowy 1
montazu zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB - Dz.U.nr 25/95  po0z.133. Przy wykonywaniu
robot ziemnych przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN- B/10736:1999, Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomicé wiasciciela terenu
o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskac od wtasciciela oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktore stanowic bedzie zalgcznik do dokumentacji
powykonawczej.

4.1.1. Roboty ziemne pod zbiornik retencyjny

Roboty ziemne pod zbiornik nalezy podzieli¢ na etapy:
» Etap | — zdjecie warstwy humusu

» Etap Il - Wykonanie wykopu pod zbiornik ziemny do rzednej zgodnie z projektem
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» Etap Il - wyréwnanie dna wykopu i skarp do projektowanych rzednych posado-

wienia zbiornika retencyjnego
1. Etapl

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a zdjeta warstwe humusowsa grubosci .0k. 30 cm
nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym w Urzedem Miasta Kotobrzeg

2. Etapll.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a ziemi¢ nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnio-
nym w Urzedem Miasta Kotobrzeg . Wykop nie umocniony o nachyleniu skarp 1:1

3. Etaplll
Przygotowanie dna wykopu i skarp do montazu elementoéw zabezpieczajgcych zbiornik .
4, Etap IV

Zabezpieczenie dna i skarb zbiornika folia z PVC , wykonanie podsypki z piasku i utozenie ele-
mentow betonowych na dnie zbiornika i skarpach zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 4.3.
oraz na rysunkach .

4.1.2. Roboty ziemne pod kanal doplywowy i odplywowy

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, wykopy nie umocnione o nachyleniu skarp 1:1, zie-
mia na odklad .

4.2.0dwodnienie wykopow

Poziom wod gruntowych lezy ponizej posadowienia dna zbiornika i nie wystgpuje koniecznosé¢
obnizania poziomu wod gruntowych.

4.3.Prace montazowe zabezpieczajace dno zbiornika oraz skarp
4.3.1. Technologia zabezpieczenia dna zbiornika i skarp

Uwzgledniajac warunki gruntowe oraz konieczno$¢ zapewnienia szczelnosci dna i skarp zbiornika
zabezpieczenie wykonano z nastepujacych warstw i materiatdéw — liczac od dna zbiornika gruntu
rodzimego ( torfy ) :

» Geowtoknina utozona na wyréwnanym gruncie rodzimym na dnie wykopu i skarpach
Warstwa piasku o grubosci 10,0 cm w celu doktadnego wypoziomowania dna zbiornika
Geomembrana PEHD , gr2,0 mm
Warstwa piasku grubosci 15 cm
Geowloknina
Warstwa piasku gr. 10-15 cm
Ptyty chodnikowe betonowe na dnie zbiornika , o wymiarach 50 x50 x7 cm
Plyty azurowe na skarpach zbiornika , betonowe o wymiarach 60 x 80 x 8 cm

Geowlokning stosowa¢ z witdkien ciagltych taczonych mechanicznie w procesie igtowania o
funkcji separacyjno-filtracyjnej o nastgpujacych parametrach:
- charakterystyczna wielko$¢ porow 090 >90 um

VVVYVYVYYY
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- wodoprzepuszczalno$¢ > 22 1/m2 s

- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 12,0 /12,0 kN/m
- odporno$¢ na przebicie statyczne > 1740 N

- wydluzenie przy max. obcigzeniu > 60/60 %

Geomembrang stosowac z polietylenu 0 wysokiej gestosci (PEHD) o nastepujacych parametrach:

» Szeroko$¢ 9400 mm

> Grubos$é 2,0 mm

> Gestosé 0,942 g/cm®

» Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy ptynigciu 33 N/mm
» Wydluzenie przy ptynigciu 12 %

» Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zerwaniu 56 N/mm
» Wydhuzenie przy zerwaniu 700 %

» Odporno$¢ na rozdzieranie 260 N

> Wytrzymalo$é na zginanie przy -20° C ok

» Wydtuzenie wieloosiowe 15 %

» Odporno$¢ na przebicie 1200 mm

Geomembrany taczyé w technologii zgrzewania podwdjnej zgrzeliny , wykonana goracym kli-
nem lub goragcym powietrzem

Uszczelnienie dna i skarp zbiornika wykona¢ , wg. rys.315

Ptyty chodnikowe betonowe , 0 wym 50x50x7 cm na dnie zbiornika uktada¢ na podsypce z
piasku gr. od 10-15 cm utozonej na geowldkninie, zgodnie z rys. 51 3

Dla odprowadzenia osadow do studzienki czerpnej zaprojektowano trzy ciagi korytek ptaskich w
zamian ptytek chodnikowych.

Plyty azurowe na skarpach zbiornika , betonowe o wymiarach 60 x 80 x 8 cm uktada¢ na podsypce
z piasku grubosci 10 cm utozonego na geowldkninie zgodnie z rys. nr 31 5.

4.3.2. Zejscie do zbiornika i studzienka czerpna

Zaprojektowano dwa zejscia do zbiornika retencyjnego za pompa typowych prefabrykowanych
schodéw betonowych z jedna porecza o wysokosci 1,1 m wykonanej z rur stalowych kwasood-
pornych.

Schody montowa¢ po wykonaniu umocnienia dna i skarp zbiornika

Studzienke czerpng w dnie zbiornika wykona¢ z rury GRP z dennicg o $rednicy DN 600 mm i
wysokosci H = 500 mm . Montowa¢ na podktadzie z geowtokniny potozonej bezposrednio na
geomembranie , zgodnie z rys.5. W $cianie studzienki wycigé otwor prostokatny 42x12 cm w
celu wprowadzenia korytka ptaskiego.

4.4. Prace montazowe kanalu doplywowego i odplywowego

Do budowy kanatu doptywowego i odptywowych stosowac rury i ksztattki z zywi¢ poliestrowych
wzmocnionych wtéknem szklanym typu GRP , o sztywnosci SN5.000 N/m? o $rednicach DN450,
DN600, DN900 mm Iaczonych za pomoca tacznikéw przegubowych z uszczelnieniem elasto-
merowym.

Potaczenie kanatu odptywowego DN/600 mm z kanatami DN450 za pomoca trdjnika

Kanatly uktada¢ bezposrednio na wzmocnionym podlozu wykonanym z geowltokniny z warstwa
zwiru o grubosci 15,0 cm . Geowtokning stosowac z witokien ciaghtych taczonych mechanicznie
w procesie iglowania o funkcji separacyjno-filtracyjne; .

P.W. zbiornika retencyjnego w m. Kotobrzeg 7



8
o0 nastepujacych parametrach:
- charakterystyczna wielko$¢ poréw Ogp > 90 pm
- wodoprzepuszczalnoéé > 22 1/m?s
- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 12,0 /12,0 kN/m
- odporno$¢ na przebicie statyczne > 1740 N
- wydluzenie przy max. obcigzeniu > 60/60 %

Sposob utozenia geowldkniny i podsypki z piasku przedstawiono na rys.4
4.5.Wlaczenie si¢ kanalem doplywowym i odplywowym do rowu S-8

Przekierowanie wod opadowych z rowu S-8 do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez
projektowany przewod DN90O .

Wiaczenie przewodu doptywowego DN900 mm do obudowy betonowej rowu poprzez wycigcie
w betonowej $cianie bocznej rowu otworu o srednicy DN940 mm . Po zamontowaniu przewodu
, przystapi¢ do montazu zastawki kanatowej Z2 zgodnie z pkt.4.6. Po zamontowaniu zastawki
przestrzen pomiedzy przewodem DN900, Sciang rowu i zamontowang zastawka wypetni¢ pianka
poliuretanowg lub innych uszczelniaczem plastycznym.

Wiaczenie przewodu odptywowego DN600 mm do obudowy betonowej rowu poprzez wyciecie
w betonowej $cianie bocznej rowu otworu o srednicy DN 630 mm . Po zamontowaniu przewodu
, przestrzen pomiedzy przewodem a $ciang obudowy rowu uszczelni¢ pianka poliuretanowa lub
innych uszczelniaczem plastycznym.

Wycigcie otworu w $cianie bocznej rowu wykona¢ mechanicznie. Nie dopuszcza si¢ wykucia
otworu rgcznie za pomocg mtota pneumatycznego , gdyz grozi to spekaniem $ciany rowu.
Rzedne posadowienia kanatu doptywowego i odptywowego przedstawiono na rys.2.

4.6. Montaz zastawek kanalowych Z1iZ2 w istniejacym rowie S-8

Montaz zastawki kanatlowej Z1 w istniejagcym rowie S-8 mozna rozpoczac¢ po wybudowaniu
Sciany betonowej w poprzek rowu, godnie z rys.5.

Przed wykonaniem $ciany do zamontowania zastawki wykona¢ wycigcia w $cianach bocznych
rowu , zamontowac odcinek przewodu DN800 GRP , wykona¢ deskowanie i1 zala¢ betonem ,
C15/20.

Po uzyskaniu wymaganej wytrzymato$ci Sciany zamontowac zastawke kanalowa , np. typu
BZN-800/920/2050 /R lub innego producenta o co najmniej tych samych parametrach

Funkcja zastawki kanalowej to odcigcia odptywu wody opadowej do rzeki Stramniczki i skiero-
wania jej poprzez kanat DN900 do projektowanego zbiornika.

Montaz zastawki kanatowej Z2 w istniejacym rowie S-8 mozna rozpocza¢ po wybudowaniu ka-
natu doptywowego DN900 mm. Stosowac zastawke kanatowg nascienng , np. typu
BZN900/920/2050/R lub innego producenta o co najmniej tych samych parametrach.

Wymiary zastawki Z1 i Z2 zamieszczono w Zataczniku nr 1. Zastawke wykonaé ze stali kwa-
soodpornej OH18N9 .

4.7. Regulator odplywu wod ze zbiornika

Do regulacji natezenia odplywu zastosowano stalowy rurowy regulator przeptywu , np. typu
DER-RG-C o zakresie przepustowosci 100 -200 I/s , zamontowany w studzience z rur

GRP o $rednicy DN 1300 mm /DN/OD1331,5 mm, SN5000 N/m? /.

Regulator montowac na kanale odptywowym DN600 mm ze studzienki.

Wymiary rurowego regulatora przeptywu ustali indywidualnie producent dla nastepujacych da-

nych wyjsciowych :
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- maksymalne nat¢zenie odptywu — Qodp = 170,0 I/s
- §rednica kanatu doptywowego 1 odptywowego z rur GRP , DN600 mm
- rz¢dna dna kanalu doptywowego i odptywowego Rk = 0,82 m npm
- rzedna terenu R¢= 2,30 m npm
- maksymalna rzedna wod opadowych w zbiorniku Rwzn = 1,70 m npm

Zwienczenie studni z elementéw betonowych . Wtaz zeliwny DN600 typu C250 z wypetieniem
betonowym i logiem UM . Zalgcznik 2
Szczegdty montazu przedstawiono na rys. 9

4.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowanie kanatow z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢é zgodnie z wymogami uzytkow-
nikow . W przypadku napotkania na nieoznaczone uzbrojenia  podziemne, prace nalezy
przerwac 1 zawiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia.

Pod projektowanym kanatem doptywowym DN900 zamontowac rur¢ ochronng pod projektowany
kabel energetyczny . Rura z PCV- U 160 mm , potozona 10 cm pod dnem kanatu. Diugos$é rury
ok. 3,0 m.

4.9. Préba szczelnosci zbiornika i kanalow na infiltracje i eksfiltracje

Badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 . Badania szczelnos$ci zbiornika retencyjnego przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B- 10702

4.10. Odbiory czesciowe i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610/ zastapita PN-92/B-10735 / oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych rozdz. 3,4.

4.11. Utwardzenie nawierzchni terenu w obrebie zbiornika
4.11.1 Utwardzenie terenu plytami zelbetowymi

Projektuje si¢ utwardzenie czgsci terenu, pomigdzy projektowanym zbiornikiem o istniejacym
rowem S-8 ptytami zelbetowymi o wymiarach 300 x 150 x 12 cm .

Ptyty uktadac¢ bezposrednio na wzmocnionym podtozu wykonanym z geowldkniny wypelionej
warstwg zwiru o grubosci 25 cm .

Stosowa¢ geowtokning z widkien ciggtych faczonych mechanicznie w procesie igtowania o funk-
cji separacyjno-filtracyjnej .

o nastepujacych parametrach:

- charakterystyczna wielko$¢ poréw Ogo > 90 pm

- wodoprzepuszczalno$¢ > 22 1/m? s

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie > 12,0/ 12,0 kN/m

- odporno$¢ na przebicie statyczne > 1740 N

- wydluzenie przy max. obcigzeniu > 60/60 %

Ptyty uktada¢ zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na rys.8

4.11.2. Utwardzenie terenu wokol zbiornika tluczniem

Projektuje si¢ utwardzenie cze¢$ci terenu, wokot projektowanego zbiornika jako $ciezke eksploa-
tacyjna z thucznia kamiennego o szerokosci 1,50 m 1 grubosci 15 cm.

P.W. zbiornika retencyjnego w m. Kotobrzeg 9
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Granulacja thucznia od 1 -3 cm
Thiczen uktada¢ bezposrednio na wzmocnionym podtozu wykonanym z geowtokniny wypet-
nionej warstwa zwiru o grubosci 15 cm .
Thuczen uktada¢ zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na rys.8

4.12. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Projektuje si¢ ogrodzenie z siatki stalowej montowanej na shupkach.

Stosowac siatke stalowa pleciong z drutu stalowego ocynkowanego gr. 1,80 mm powlekang PVC.
Wymiar oczek 45 x 45 mm. Wysokos$¢ siatki H= 1500, 0 mm

Stosowac stupki ogrodzeniowe stalowe o $rednicy DN48 mm , wysokos$ci 2,3 m z tzw. przelotkami
na linke. Stupki narozne z podporami z rur DN32 mm .Stupki malowane . Kolor stupkow 1 siatki
dostosowac do bramy wjazdowej i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Pomigdzy stupkami zamontowa¢ kraweznik chodnikowy.

Zaprojektowano bram¢ wjazdowa przemystowa przesuwng o dtugosci L =4,0 m, wraz z napedem
recznym i szyng jezdng . Wysoko$¢ bramy H = 1500 mm.

Kolor bramy uzgodni¢ z Zamawiajacym i dostosowac do koloru ogrodzenia

Bramg¢ i ogrodzenie montowac zgodnie z rys.7

5.0. Obliczenia
5.1. Obliczenie ilosci wod opadowych
5.1.1. Charakterystyka zlewni i dane wyjsciowe do obliczen

Zlewnia z ktorej odprowadzane sa wody opadowe i roztopowe to zabudowa mieszkaniowo —
wczasowa skladajaca sie z dwoch zlewnit :
- nr5/1 teren zawarty pomiedzy ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego a ul. Koszalinska
- nr 5/2 teren zawarty pomigdzy ul. Koszalinska a ul.
> Zlewnianr5/1

- powierzchnia catkowita F.=36,45 ha
- wspotczynnik sptywu powierzchniowego W = 0,36
- zlewnia zredukowana F;=13,12 ha

»> Zlewnianr5/2

- powierzchnia catkowita Fc =10,80 ha

- wspolczynnik sptywu powierzchniowego Y = 0,39
- zlewnia zredukowana Fzr = 4,21 ha

Uktad zlewni przedstawiono na zatgczniku 3.

5.1.2. Objetos¢ roczna opadow rocznych

Objetos¢ roczng opadow deszczowych odprowadzanych ze zlewni nr 5/1 1 5/2 obliczono z zalez-
nosci :
Vi =Hr* Fzr ,mg/I‘Ok
Gdzie : Hr - $redni opad roczny z wielolecia , m , dla Kotobrzeg? wynosi 0,609 m
Fzr — sumaryczna powierzchnia zredukowana , m?

V;=0,609 * (13,12+4,21 ) * 10* = 105 539,7 m*/rok

! Operat wodnoprawny na odprowadzanie wod opadowych z terenu dzielnicy Wschodniej w Kotobrzegu do rowu
komunalnego, r. 2012
2 Strona internetowa

P.W. zbiornika retencyjnego w m. Kotobrzeg 10
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Roczne maksymalne nat¢zenie odptywu wod opadowych z terenu zlewni wrazone w jednostkach
natgzenia przeptywu - m%s wyniesie :
Qr max = Vr /(365*86400) =0,03346 md/s

5.1.3. Maksymalny doptyw wod opadowych do zbiornika

Odptyw wod opadowych kanalizacja deszczows obstugujaca zlewnie o powierzchni nie
wickszej niz 200 ha moze by¢é obliczany metoda statych natezen (MSN)® z uwzglednieniem
wspotczynnika redukcji ( opdznienia ) ¢ zaleznego od ksztaltu i spadku zlewni
Q= Omax s ¢ F [I/s]

gdzie:

Omax — natezenie opadu maksymalnego w dm? /s-ha wyznaczone z zaleznosci q = f (C, t) dla mia-
rodajnego czasu trwania deszczu t4 =15 - 20 mini przyjetego prawdopodobienstwa wystgpienia
p = 100-50 %

Warto$ci natezenia deszczu dla Kotobrzegu obliczono formuta Bogadanowicz-Stachy* dla praw-
dopodobienstwa p = 50 % i czasu trwania deszczu 15 i 20 min

dlat=15min, Qmax = 121,0 I/s ha
dlat=20 min, Qmax = 100,0 I/s ha
=1/ (F)"

n- parametr zalezny od ksztattu zlewni i spadku terenu . W obliczeniach przyjeto n= 3 jak dla
zlewni wydtuzonej

Wyniki obliczen odptywu wod opadowych dla zlewni nr 5/1 i 5/2 zamieszczono w Tabeli 2,
Ponizej podano wartosci koncowe :

Maksymalne nat¢zenie doptywu wod opadowych do zbiornika ze zlewni wynosi:
Dlat=150min ip=50% Qmaxd = 580,16 I/s = 2088,60 m3/h

Dlat=20,0min ip=50% Qmaxd = 479,50 I/s = 1726,11 m*h

5.2. Pojemnos¢ zbiornika dla przyjetego natezenia odpltywu

Redukcja odptywu wynosi 71 % warto$ci doptywu 1 wynosi Qodp = 169,4 1/s
Wymagana pojemno$¢ zbiornika dla przyjetej wartosci retencji wynosi V = 1400,0 m? .
Pojemnos$¢ zbiornika zostata obliczona wg. Normy ATV dla ¢=2 i czasu trwania t=15 min.

5.3. Regulator odplywu

Zastosowany rurowy regulator odptywu jest dobierany indywidualnie przez producenta dla
okreslonych ponizej warunkow terenowych i hydraulicznych :

Wymiary rurowego regulatora przeptywu ustali indywidualnie producent dla nastepujacych da-
nych wyjsciowych :

- maksymalne nat¢zenie odptywu — Qodp = 170,0 I/s

- §rednica kanatu doptywowego 1 odptywowego z rur GRP , DN600 mm

- rz¢dna dna kanatu doplywowego i1 odptywowego Rk = 0,82 m npm

- rz¢dna terenu R¢= 2,30 m npm

- maksymalna rzedna wod opadowych w zbiorniku Rwzn = 1,70 m npm

5.4. Obliczenia hydrauliczne kanaléw

3 A. Kotowski : Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnieni terenéw. Seidel- Przywecki, Warszawa 2015 r
4 Bogdanowicz E., Stachy J. :Maksymalne opady deszczowe w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Seria: Hydrologia i Oceanologia, nr 23, Warszawa 1998.
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Obliczenia hydrauliczne kanatu doptywowego i kanatéw odptywowych przeprowadzono wzorem
Manninga dla n = 0,011.Wyniki obliczen zamieszczono w Tabeli 3
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