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Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

naniesiono na podstawie map sytuacyjno—wysokosciowych
w skali 1: 500

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego
kanafu i innych urzqdzen podziemnych, ktdre nie zostaty

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Doktadne rzedne witqczen oraz istniejqgcego uzbrojenia

ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte
pod nadzorem projektanta

Nazwa i adres obiektu:

do rzeki Stramniczki w Kotobrzegu
Kolobrzeg nrdz: 16/3, 16/8, obreb 19 Kolobrzeg

Zbiornik retencyjny dla wéd opadowych odprowadzanych poprzez réw S—8

Nazwa rysunku:

Skala:
Profile podfuzne kanatéw deszczowych D, W i W1 1. moo\._ 00
Projektowat: Sprawdzit: Data:
dr inz.Tadeusz Gruszecki inz. Milita Gruszecka 29.04.19r.
A/PNB/8300/76 /81 UAN/N/7210/78/90
ﬁmnm&o_:omm instal.—inzynieryjna ppecjalnos¢ instal.—inzynieryjna
w_zakresie sieci sanitarnych w_zakresie sieci wod—kan
Nr rysunku:
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