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OPIS TECHNICZNY
DLA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 6
W KOLOBRZEGU

. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie inwestora
- Inwentaryzacja oraz wizja lokalna
- pomiary inwentaryzacyjne, ogledziny i dokumentacja fotograficzna
— obowigzujace normy i przepisy prawne

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen w budynku
przedszkola nr 6 w Kotobrzegu. Prace remontowe projektuje sie w pomieszczeniach na
parterze i pietrze .

3. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA:
Zakres projektowanych zmian nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw i ich otoczenia.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:
Budynek objety zakresem opracowania znajduje sie przy ulicy T. Kosciuszki 9 w
Kotobrzegu na dziatce nr 38 . Teren jest zagospodarowany i ogrodzony.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu. Po wykonaniu robét teren
dziatki zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu istniejgcego.

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

Budynek powstat w 1979 r. Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.
Fundamenty wykonane jako zelbetowe. Posiada 2 kondygnacje naziemne. Wyposazony w dwie
obudowane klatki schodowe komunikujace wszystkie poziomy budynku. Sciany zewnetrzne i
$ciany wewnetrzne murowane z cegty. Schody wewnetrzne - Zzelbetowe. Stropy i dach
zelbetowe. Dach ptaski kryty papa. Istniejaca stolarka okienna PCV. Budynek zostat poddany
termomodernizacji w roku 2016. przedszkole jest przedszkolem integracyjnym. W budynku
zainstalowana jest winda dla os6b niepetnosprawnych. tazienki przeznaczone dla dzieci nr
zostaty wyremontowane z nowg armatura.

Instalacja c.o. i wodna zostata wymieniona

Parter: na parterze znajdujq sie 4 sale dla dzieci z weztami sanitarnymi , pomieszczenia
gospodarcze , pomieszczenie techniczne oraz warsztat.

Pietro: sala dla dzieci wraz z weztami sanitarnymi, sala do ¢wiczen, stotdéwka oraz kuchnia z
zapleczem, pralnia, chtodnia, biura i gabinety terapeutyczne.

Ilos¢ dzieci 110, budynek zakwalifikowany do ZLII, niski , wolnostojacy. Budynek stanowi jedng
strefe pozarowa.
powierzchnia zabudowy ok. 675 m2

Instalacje
Istniejace instalacje:
e wod-kan
gazowa
elektryczna
odgromowa
hydrantowa ppoz
centralnego ogrzewania,



cieptej wody .

Budynek posiada o$wietlenie ewakuacyjne.

Rurociagi wody oraz c.o. prowadzone trasami pod sufitem oraz w pionach.

Instalacja centralnego ogrzewania.
W budynku znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania. Przewody rozprowadzajace
wykonane sg z rur stalowych. Rozprowadzenie instalacji pod sufitem przy $cianach instalacja
wraz z grzejnikami ptytowymi zostata wymieniona na nowa.

Projektowana przebudowa nie wptynie negatywnie na konstrukcje istniejacego
budynku.

7. ZAKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM:

PRACE OGOLNE- we wszystkich pomieszczeniach nalezy :

wymienic¢ instalacje elektryczng oraz oswietleniowg zgodnie z projektem branzowym
wykonac instalacje cieptej wody uzytkowej i wymienic istniejgca wody zimnej

wykonac naprawy oktadzin oraz tynkéw po przeprowadzonych pracach instalacyjnych w
pomieszczeniach przez ktére sg one prowadzone.

obudowac istniejace poziomy i pionu c.o ptyta kartonowo-gipsowaq

pomalowac Sciany i sufity

PARTER-zakres szczeg6towy

NR |NAZWA POW. ZAKRES PRAC I ROBOT
m2
001 |KOMUNIKACIA- 66,8 + nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
pomieszczenie po - zabudowa istniejacych instalacji: wodnej
remoncie oraz c.o. sufitem podwieszanym
002 |SALA 2-pomieszczenie po |51,8 « nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
remoncie i teletechniczna
- likwidacja zabudowy z ptyty meblowej i
nowa obudowa
- zabudowa istniejacych instalacji wodnej
sufitem podwieszanym
003 |SALA 3- 51,3 « nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
« obudowa piondw i poziomoéw c.o, wody pod
sufitem
004 |KLATKA SCHODOWA- 15,5 + nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
pomieszczenie po + przeniesienie hydrantu
remoncie
005 |KOMUNIKACIA 5,0 + nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
005a |POMIESZCZENIE 1,7 + nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
GOSPODARCZE-
pomieszczenie po
remoncie
006 |POMIESZCZENIE 8,7 + nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
SOCJALNE- pomieszczenie
po remoncie
007 |LAZIENKA 18,0 +  Remont:

+ nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa

+ skucie oktadzin $ciennych i podtogowych

- zabudowa istniejgcych instalacji- sufitem
podwieszanym




montaz urzadzen sanitarnych

nowe okfadziny scienne i podtogowe
montaz kabin sanitarnych
malowanie Scian

wymiana stolarki drzwiowej

008 |WC- 11,7 |Remont:
+ nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
i teletechniczna
« skucie okfadzin $ciennych i podtogowych
- obudowa pionu z rewizjg
+ montaz urzadzen sanitarnych
+ nowe okfadziny $cienne i podtogowe
- zabudowa istniejacych instalacji wodnej
sufitem podwieszanym
009 |SALA 1-pomieszczenie po |51,8 + nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
remoncie i teletechniczna
« likwidacja zabudowy z ptyty meblowej i
nowa obudowa
- zabudowa istniejacych instalacji wodnej
sufitem podwieszanym
010 |SALA 4- pomieszczenie po |54,2 + nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
remoncie - zabudowa istniejacych instalacji wodnej
sufitem podwieszanym
011 |POMIESZCZENIE 4,1 + nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
GOSPODAARCZE « wymiana stolarki drzwiowej
012 |WINDA 0,9 + nowa instalacja elektryczna
013 |LAZIENKA 18,0 +  Remont:
+ nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
+ likwidacja $cianki do przedsionka
+ skucie okfadzin $ciennych i podtogowych
+ zabudowa istniejacych instalacji- sufitem
podwieszanym
« montaz urzadzen sanitarnych
« nowe oktadziny scienne i podiogowe
« montaz kabin sanitarnych
« malowanie $cian
- wymiana stolarki drzwiowej
014 |PRZEDSIONEK 2,3 « nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
015 |LAZIENKA- pomieszczenie |9,2 « nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
po remoncie - zabudowa istniejacych instalacji wodnej
sufitem podwieszanym
« naprawa peknie¢ i malowanie
016 |LAZIENKA - pomieszczenie |9,2 « nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
po remoncie - zabudowa istniejacych instalacji wodnej
sufitem podwieszanym
« naprawa peknie¢ i malowanie
017 |SALA DOSWIADCZEN- 11,5 - nowa instalacja elektryczna i oéwietleniowa
pomieszczenie po - zabudowa istniejacych instalacji wodnej
remoncie sufitem podwieszanym
018 |WC PERSONELU- « nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
pomieszczenie po + naprawa peknie¢ i malowanie
remoncie
019 |MAGAZYNEK- 8,6 « nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa




020 |POMIESZCZENIE 18,5 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
TECHNICZNE
021 |WARSZTAT 12,5 nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
022 |WYMIENNIKOWNIA 33,2 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
023 |POMIESZCZENIE 5,2 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
TECHNICZNE
024 |KLATKA SCHODOWA- 16,0 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po
remoncie
024a ARCHIWUM 2,4 nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
wymiana drzwi na EI 30
025 |KOMUNIKACIA 8,0 nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
zabudowa poziomodw c.o. pod sufitem
026 |POMIESZCENIE OBIERAKA |9,2 Remont:
+ nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
+ montaz urzadzenia obieraka
« zabudowa piondéw c.o. i wody
027 |MAGAZYN- pomieszczenie |9,0 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
po remoncie zabudowa poziomow c.o. pod sufitem
028 |POM. 3,5 nowa instalacja elektryczna i oswietleniowa
029 |POM. ODPADKOW 2,5 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
PIETRO- zakres szczegodtowy
NR |NAZWA POW. ZAKRES PRAC I ROBOT
m2
101 |KOMUNIKACIA- 66,8 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po
remoncie
102 |KLATKA SCHODOWA nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
przeniesienie hydrantu HP 25
103 |SALA1 60,0 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
104 |[SALA 2 45,5 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
105 |LAZIENKA 8,7 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
106 |GABINET TERAPEUTYCZNY (12,7 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
107 |wWC 1,4 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
108 |POKOJ LOGOPEDY- 11,7 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po i teletechniczna
remoncie
109 |POKOJ DYREKTORA- 10,6 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po i teletechniczna
remoncie
110 |SEKRETARIAT- 11,3 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po i teletechniczna
remoncie
111 |POKOJ NAUCZYCIELSKI- 10,4 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa

pomieszczenie po




remoncie

112 |[JADALNIA 43,4 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
113 |KOMUNIKACIA 35,5 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
zabudowa istniejgcych instalacji- sufitem
podwieszanym
malowanie scian
114 |ZMYWALNIA 8,5 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
115 | KUCHNIA- pomieszczenie (42,6 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
po remoncie piec konwekcyjny
116 |MAGAZYN- pomieszczenie |6,7 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
po remoncie
117 |POMIESZCZENIE 12,1 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
SOCJALNE malowanie Scian i sufitu
118 |[LAZIENKA-pomieszczenie |3,4 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
po remoncie uzupetnienie terakoty przy grzejniku
wymiana drzwi 80 cm
119 |WC-pomieszczenie po 2,9 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
remoncie
120 |PRZEDSIONEK 2,9 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
wymiana drzwi
malowanie Scian i sufitu
demontaz istniejacego kanatu wentylacji
wymiana pionu kan.
121 |MAGAZYN 12,2 REMONT:
skucie terakoty
nowa posadzka
szpachlowanie $cian
nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
malowanie Scian i sufitu
zabudowa szybu windowego
likwidacja scianki dzielgcej z pom. 120
wymiana stolarki drzwiowej
122 |MAGAZYN 9,8 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
malowanie Scian i sufitu
123 |MAGAZYN 15,4 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
124 |POM.GOSP. 2,7 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
125 |WC- pomieszczenie po 1,7 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
remoncie
126 |POMIESZCZENIE PRALNI- |15,3 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po
remoncie
127 |LAZIENKA NIEP.- 7,7 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
pomieszczenie po
remoncie
128 |LAZIENKA-pomieszczenie (9,4 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
po remoncie
129 |WC-pomieszczenie po 4,3 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa
remoncie
130 |LAZIENKA-pomieszczenie |8,2 nowa instalacja elektryczna i o$wietleniowa

po remoncie




OPIS SZCZEGOLOWY ROBOT:

8.1.REMONT LAZIENEK NA PARTERZE:
POMIESZCZENIE NR 013 oraz 007:

rozebrac $cianki dziatowe kabin oraz $cianke przedsionka
sku¢ istniejgce okfadziny - kafelki
sku¢ posadzke z terakoty do warstwy podkfadu betonowego
potozy¢ nowe warstwy: wylewka cementowa zbrojona wtdknem rozproszonym 4 cm,
izolacja p.wodna z folii ptynnej;
zbi¢ tynki;
naprawa i uzupetnienie istniejacych tynkéw;
obtozy¢ $ciany ptytkami na wysokos$¢ 2,0 m - 20x20 cm/6,5 mm, kolory: zgodne z
rysunkami aranzacji:
pastel pomaranczowy mat (RAL D2/050 60 60)
pastel biaty potysk (RAL K7/9003)
pastel btekitny mat (RAL D2/240 80 10)

potozy¢ gres na podtodze:20x20x1, kolory zgodne z rysunkami aranzacji:
Mono szare jasne R (RAL E3/370-1)
Mono btekitne R (RAL D2/240 80 10),
Mono pomaranczowe R (RAL D2/050 60 60)

potozy¢ nowg instalacje wod-kan

obudowac piony c.o. ptytg k-g

zamontowac¢ kabiny sanitarne z ptyty HPL- kolor btekitny

zamontowac urzadzenia sanitarne:
3 miski ustepowe,mocowane na stelazu ,
blat pod umywalki- wymurowac sScianki z bloczka gazobetonowego gr.5 cm do
wysokosci 50 cm, na $ciankach zamontowac blat z ptyty HPL z zaoblonymi
naroznikami, scianki obtozy¢ ptytkami



3 umywalki nablatowe z bateriami
1 wpust podtogowy pod natrysk ,
bateria natryskowa
zawor czerpalny z koncéwka
pomalowac sciany powyzej 2,0 m farbg emulsyjna akrylowg
zamontowa¢ sufit podwieszany kasetonowy na wysokosci 2,9 m
zamontowac oswietlenie rastrowe LED
zdemontowa¢ istniejgce drzwi wraz z oscieznicq do pomieszczenia gospodarczego i
zamontowac nowe - kolor biaty,
o nad umywalkami zamontowac lustro o wymiarach
e nad lustrem zamontowac¢ o$wietlenie
» kanaty wentylacyjne wyprowadzi¢ jako rury spiro do istniejacej kanatow z
zamontowaniem kratek
e na Scianach zamontowac wieszaczki na reczniki oraz pétki na kubeczki.

8.2.ZABUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALACJII W POMIESZCZENIACH :

W pomieszczeniach nr 002, 009 nalezy rozebrac istniejacq zabudowe z ptyty meblowej.
Obudowac istniejgce piony oraz poziomy instalacyjne ptyta k-g na stelazu zgodnie z
rysunkami. Po wykonanych pracach nalezy zaszpachlowa¢ ubytki i pomalowac
pomieszczenie

8.3.NOWA INSTALACIA ELEKTRYCZNA - wedtug osobnego opracowania
branzowego

8.4.DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAN P.POZ:

Zgodnie z opinig ochrony pozarowej nalezy:

e wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie wymiennikowni drzwiami EI 30,

e wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie warsztatu drzwiami EI 30,

e wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie gospodarcze nr na parterze od klatki schodowej
$cianka murowang REI 60 oraz drzwiami EI 30,

wyposazy¢ wszystkie drzwi pozarowe w samozamykacze,

Wydzieli¢ klatke schodowg K2

wyposazy¢ klatke schodowa w grawitacyjny system oddymiania,

wykona¢ ppoz wyfacznik prazu w poblizu wejscia do budynku

zmieni¢ kierunek otwierania drzwi w salach nr 003

zmieni¢ lokalizacje oraz wymieni¢ istniejace hydranty na hydranty HP- 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 mb.

e Dostosowac istniejgce oswietlenie ewakuacyjne do nowych warunkéow ewakuacji

8.5.REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNU Z DOSTOSOWANIEM NA BIURO:

Pomieszczenie nalezy :

skuc¢ istniejgce oktadziny - kafelki

o skuc posadzke z terakoty do warstwy podktadu betonowego

e potozy¢ nowe warstwy: wylewka cementowa zbrojona wtdknem rozproszonym 4 cm,
izolacja p.wodna z folii ptynnej;

e zbié tynki;

wykonac¢ dojscie techniczne jako zabudowe przed windg towarowa; drzwi szer 70

cm,

naprawa i uzupetnienie istniejgcych tynkoéw;

szpachlowanie

pomalowac farbg lateksowg w kolorze

pomalowac sufity farbg akrylowg

8.6.REMONT POMIESZCENIA ZMYWALNI:

o skuc istniejgce oktadziny - kafelki



o skuc¢ posadzke z terakoty do warstwy podktadu betonowego

o pofozy¢ nowe warstwy: wylewka cementowa zbrojona wtdknem rozproszonym 4 cm,

izolacja p.wodna z folii ptynnej;
o zbi¢ tynki;
e naprawa i uzupetnienie istniejgcych tynkéw;
o oblozy¢ s$ciany ptytkami na wysokosc¢ 2,0 m - 20x20 cm/6,5 mm, kolor pastel biaty
potysk (RAL K7/9003)

8.7.WYMIANA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO:

Na odcinku 0k.180 m nalezy wymieni¢ ogrodzenie na nowe:
e wysokos$¢: 1,6 m

dtugos¢ ok.90 m

ogrodzenie panelowe ocynkowane

malowane proszkowo

mocowane na stupkach stalowych ocynkowanych

rozstaw stupkow ok.2,5 m

oczyszczenie cokotu i naprawa ubytkéw

Deco

KSZTALT PANELU

ROZWIAZANIA MATERIALOWE :

8a. Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych:

podktad pod posadzke gr 40mm- zaprawa samopoziomujgca (Wyréb zgodny z normag
PN-EN 13813:2003), zdylatowany w polach 2x2m

w pomieszczeniach sanitarnych utozy¢ folie ptynng z wywinieciem na $ciany, wraz z
montazem tasmy uszczelniajacej na potaczeniu Sciany i posadzki.

utozy¢ ptytki gresowe 20x20 cm , gr. 1 cm, klasa $cieralnosci IV, antyposlizgowos¢
R10A, bez rektyfikacji

8c. Drzwi wewnetrzne.

drzwi wewnetrzne ptytowe petne: szerokosci 90 cm, wys.200cm

konstrukcja skrzydta - ramiak drewniany obtozony dwiema malowanymi gtadkimi
ptytami HDF, wypetnienie warstwg o strukturze plastra miodu, system przylgowy
oscieznica regulowana, wyposazenie standardowe: zamek jednopunktowy ,
wpuszczany na klucz, zawiasy czopowe wkrecane 3 szt (,90")

kolor biaty, tuleje wentylacyjne.

8d.Kabiny sanitarne:
Zamontowac kabiny z systemowych scianek : konstrukcja i drzwi z ptyty kompaktowej
HPL gr.12 mm o zaoblonych krawedziach, wodoodpornej. Wysoko$¢ catkowita $cianek
140 cm. Przeswit nad posadzka 15 cm. Drzwi szer. 80 cmX130 cm, z pochwytem
okragtym, zawiasy na rdzeniu stalowym w otulinie z tworzywa sztucznego. Ptyty
montowane na profilach aluminiowych z zawiasami z aluminium montowanym do
waskiej krawedzi ptyty, w profilach z ceownika z aluminium anodowanego.



Nozki wykonane z aluminium z rozeta.

8f.Sciany.

Nalezy ujednolici¢ charakter kolorystyki $cian w pomieszczeniach. Istniejgce Sciany
wymagajq starannego oczyszczenia z oktadzin, resztek farby, ptytek, brudu az do
najwczeéniejs;ej warstwy tynku, a nastepnie wyszpachlowania, zagruntowania
Unigruntem. Sciany malowane lateksowg farbg emulsyjng 2 warstwy( powtoka w
klasie I/ 1l wg normy PN 13300 )

Sciany tazienek nalezy wykonczy¢ ptytkami do wysokoéci 2m. Zaproponowano plytki
20x20, gr.6,5 mm, bez rektyfikacji kolor Pastel biaty potysk,( RAL K7/9003) z
pojedynczymi ptytkami w kolorze Pastel btekitny potysk (RAL D2/240 80 10) oraz Pastel
pomarancz (RAL D2/050 60 60). Spoiny w kolorze biatym szer. 0,5 cm .

Powyzej malowanie akrylowg farbg emulsyjng 2 warstwy- kolor biaty.

8g.Sufity.

W pomieszczeniach zamontowaé modutowe sufity podwieszane w systemie
kasetonowym - z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPREX na konstrukcji T-24.
Minimalne parametry: grubos¢ ptyt 9,5 mm. Krawedzie boczne ptyt proste — krawedz
typu A. Wymiar ptyt modularnych 600 x 600 mm. Powierzchnia ptyt laminowana folig
PCV o delikatnej fakturze tkaniny w kolorze biatym. Wskaznik pochtaniania dzwieku
produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu - 0,10, dla produktu
zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z wetng mineralng szklang o grubosci
50 mm -0,10. Produkt niezapalny - klasa reakcji na ogien ptyty B. Odpornosé na wilgo¢
RH - 90%. Odbicie swiatta - 85%. Wskaznik izolacyjnosci cieplnej - 0,23 W/m2K.

Sufit zamontowaé na wysokosci 3,0 m. W pomieszczeniach sanitarnych w sufitach
zamontowac kratki wentylacyjne oraz oprawy LED o stopieniu ochrony IP44. W
pozostatych sufitach zamontowa¢ oprawy rastrowe LED. Nalezy uzyskac¢ dla
poszczegolnych pomieszczen wymagane normg PN-EN 12464-1:2004 i przepisami
oswietlenie. Sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdéw niepalnych Iub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

8j. Armatura tazienkowa:
e nalezy zamontowac¢ umywalki szer 50 cm, kolor biaty, prostokatna z syfonem
oraz baterig stajacq jednouchwytowg chromowang, gwarancja na minimum 6 lat,
e nalezy zamontowac¢ miski ustepowe kompaktowe z deska sedesowq biatg,
gwarancja minimum 5 lat, 1 miska dostosowana dla osoby niepetnosprawnej.

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Bernadeta Jastrzebska



