OPINIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
w zakresie likwidacji stanu zagrozenia zycia i zdrowia ludzi w budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Kotobrzegu, ul. T. Kosciuszki 9
oraz okreslenie sposobu postepowania w przypadku koniecznosci uzgodnienia rozwigzan zamiennych
z Komendg Wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarnej.

OPINIA TECHNICZNA PPOZ.

Przedmiot opinii: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6
w Kotobrzegu, ul. T. Kosciuszki 9

Tytut: Opinia techniczna ochrony przeciwpozarowe] w zakresie likwidacji
stanu zagrozenia zycia i zdrowia ludzi w BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 6 w Kotobrzegu, ul. T. Kosciuszki 9
oraz okreslenie sposobu postepowania w przypadku koniecznosci
uzgodnienia rozwigzan zamiennych z Komenda Wojewddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Witasciciel/Zarzgdca Obiektu: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13,
78-100 Kotobrzeg.

mt. bryg. w st. spocz. mgr inz. Jacek Fornal,
@) pracowanie: Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen
Przeciwpozarowych upr. KG PSP nr 476/05

Kotobrzeg — styczenn 2017 r.
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1. Podstawa opracowania
1.1. Wizja lokalna
1.2. Dokumentacja z przeprowadzonych czynnosci
1.3. Inwentaryzacja budowlana

1.4. Obowigzujgce przepisy:
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719) - zwane dalej - [MSWiA],

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690

z pdzn. zm. ,zwane dalej” [WT],

2. Zakres i cel opinii
Przedmiotem opinii jest:
e Ocena warunkéw ewakuacji wystepujacych w budynku Przedszkola Publicznego nr 6,
ul. T. KoSciuszki 9, 78 -100 Kotobrzeg i wskazanie rozwigzan budowlano-pozarowych
w stosunku do wymagan obowigzujgcych przepisow — w celu eliminacji stanu zagrozenia zycia
i zdrowia ludzi - w odniesieniu do trybu okreslonego w tresci § 2 ust. 3a [WT].
e okreSlenie sposobu postepowania w przypadku konieczno$ci uzgodnienia rozwigzan

zamiennych z Komendg Wojewddzka Paristwowej Strazy Pozarne;.
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3. Ogodlna charakterystyka obiektu niezbedna do opracowania
niniejszej opinii ppoz. (na podstawie dokumentacji budowlanej
I wizji lokalnej).
3.1. Charakterystyka budynku
Obiekt Przedszkola Publicznego nr 6 usytuowany jest przy ulicy Tadeusza Ko$ciuszki 9
w Kotobrzegu.
Teren dziatki jest zagospodarowany i urzadzony:
- wykonane jest ogrodzenie state,
- dojazdy i dojscia do budynkdéw wykonano z elementow betonowych drobnowymiarowych,

- wykonane sg trawniki i zielerice z krzewami i drzewkami,

Zagospodarowanie budynku:

o Parter:
- sale dla dzieci, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie gazomierza, warsztat,
toalety, wymiennikownia,
e | Pietro:
- sale dla dzieci, sala gimnastyczna, stotdwka, kuchnia, pralnia, chtodnia, biura, szatnia, gabinet

terapeutyczny.

3.2. Kwalifikacja budynku
e Budynek przedszkola jest obiektem uzytecznosci publiczne;.
e Maksymalna liczba dzieci w catym budynku wynosi 110.
¢ Na jedng kondygnacje przypada 55 dzieci.

e Pomieszczenia o najwiekszej liczbie osob: stotdwka - 30 oséb.

Kategoria zagrozenia ludzi, kwalifikacjia pomieszczen technicznych:

e 7L Il - budynek przedszkola.

e Pomieszczenia techniczno-gospodarcze — Qd < 500 MJ/m?.

Budynek zalicza sie do:

e wielokondygnacyjnych (2 kondygnacje nadziemne),
e grupy niskich (N) —do 12 m,

e budynek wolnostojacy.
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3.3. Konstrukcja budynku

o fundamenty: zelbetowe,

o Sciany zewnetrzne: murowane z cegty,
o sciany dziatowe: murowane z cegty,
o stropy: zelbetowe,

. dach: zelbetowy,

o schody wewnetrzne: Zelbetowe,

o pokrycie dachu: papa.

3.4. Parametry catego obiektu:
Powierzchnie ogolne budynku :
e powierzchnia zabudowy - 675 m?,
e powierzchnia kondygnacji | - 589 m?,
e powierzchnia kondygnacji Il - 463 m?,
Kubatura -4743 m3,
W budynku znajdujq sie dwie obudowane klatki schodowe obstugujace wszystkie kondygnacje

nadziemne ZL.

3.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek Przedszkola stanowi jedna strefe pozarowa.
taczna powierzchnia ogélna budynku wynosi: 1052 m2,

Powierzchnia strefy pozarowej ponizej wartosci dopuszczalnej (ponizej 5000 m2).

3.6. Klasa odpornosci pozarowej
Wg przediozonej dokumentacji budynek spetnia wymagania stawiane co najmniej klasie
odpornosci pozarowej - ,C”

- . Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpomosci pozarowej towna konstrukcja $ciana rzekrycie
budynku g . 1 konstrukcja dachu strop $ciana wewnetrzna przexry
no$na zewnetrzne dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI60O | EI30 E1154 RE15
(0i)
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3.7. Instalacje techniczne w budynku
e wodno-kanalizacyjna,
e wentylacyjna bytowa,
e odgromowa,
e hydrantowa ppoz.,
e elektryczna,
e wodociggowa,

e centralnego ogrzewania.

3.8. Urzadzenia przeciwpozarowe
e hydranty wewnetrzne — nie spetniajgce obowigzujgcych przepisow ,

e samoczynnie zataczajace sie oswietlenie ewakuacyjne.

3.9. Widok ogdlny obiektu

i

Rys. 1,2 Budynek Przedszkola — bedacy przedmiotem opinii.
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4. Ocena warunkoéw technicznych przy uwzglednieniu mozliwosci
dostosowania istniejgcych pomieszczen do wymagan
przeciwpozarowych stawianych przez obowigzujace przepisy

4.1. Warunki ewakuaciji.

Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami

e Ewakuacja z pomieszczen poszczegoinych kondygnacji odbywa sie uktadem korytarzowym,
a nastepnie klatkami schodowymi K1 i K2 (schody o konstrukcji zelbetowe;).
e Ewakuacja z klatek schodowych K1, K2 bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi o

szerokosci 0,9 m w $wietle ocieznicy.

Parametry drog ewakuacyjnych:

Klatka schodowa K1
Klatka schodowa wydzielona pozarowo - z wyjatkiem pomieszczen gospodarczych na poziomie

parteru, oraz wyposazona w grawitacyjny system oddymiania.

e szeroko$¢ biegu (ograniczona przez barierke) — od 1,17 mdo 1,22 m

e spocznik -1,18 m

Rys. 3 Klatka schodowa K1 - szeroko$¢ schodow - 1,17 m Rys. 4 Klatka schodowa K1 - szerokos$¢ spocznika - 1,18 m
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Klatka schodowa K2
Klatka schodowa nie wydzielona pozarowo i nie oddymiana.
e szeroko$¢ biegu (ograniczona przez barierke) — od 1,27 m do 1,30 m

e spocznik (ograniczenie grzejnikiem) — 1,0 m

Rys. 5 Klatka schodowa K2 - Szerokos¢ schodéw - 1,3 m Rys. 6 Klatka schodowa K2 - Szerokos¢ spocznika - 1,00 m

Poziome drogi ewakuacyjne
o dlugosc dojs¢ ewakuacyjnych:
o do 19,20 m przy zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji (do drzwi wydzielonej
pozarowo klatki schodowej K1) — poziom | pietra,
o do 20,70 m przy zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji (do drzwi prowadzacych na
zewnatrz budynku) — poziom parteru,
o w pozostatych przypadkach zapewniono dwa kierunki ewakuacji
e szeroko$¢ korytarzy na pietrze — 1,0-1,42 m.
e nie wystepujg korytarze o diugosci powyzej 50 m
e drzwi ewakuacyjne z 2 sal przeznaczonych na pobyt powyzej 6 dzieci na parterze i pietrze

otwierajg sie niezgodnie z kierunkiem ewakuacji.
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Rys. 7 Korytarz ewakuacyjny - szer. 1,00 m Rys. 8 Zaplecze kuchni - szeroko$¢ korytarza - 1,15 m

4.2. Wyposazenie w gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne
e Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP-6 (ABC).
e Drogi i wyjécia ewakuacyjne, lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantow

wewnetrznych oznakowano.

4.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowana jest przez istniejace
hydranty zewnetrzne zlokalizowane przy ulicy Kosciuszki. Najblizszy hydrant podziemny znajduje sie w
odlegtosci ok. 30 m od obiektu.

» e b
Rys. 9 Hydrant zewnetrzny podziemny zlokalizowany w odlegtosci
0k.30 m od budynku.
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4.4. Drogi pozarowe

Dojazd do obiektu mozliwy jest od strony wschodniej — zjazd z ul. Krakusa i Wandy przez
brame wjazdowg prowadzacag na teren przylegty do budynku przedszkola. Drogami pozarowymi sg
ul. KoSciuszki i ul. Krakusa i Wandy.

Drogi pozarowe posiadajg potaczenie z budynkiem utwardzonym doj$ciem o dtugosci ponize;
30 m (ul. Krakusa i Wandy).
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5. Stwierdzony stan niezgodnosci w zakresie przepiséw ppoz.

e Przekroczona dopuszczalna dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego o ponad 100 % przy braku
wydzielenia pozarowego ewakuacyjnej klatki schodowej K2, oraz braku jej oddymiania.

o Niepetne wydzielenie pozarowe klatki schodowej K1 (dot. pomieszczen gospodarczych na
poziomie parteru).

e Wystepowanie parametréow schodow (spoczniki oraz biegi — klatka K1, K2,) — nie spetniajacych
wymiarow WT — jednak w granicach tolerowanych — wymiary > 2/3 wymaganych wymiarow.
Wymiary biegéw mierzone pomiedzy istniejgcymi poreczami, a Sciana.

o Wystepowanie parametrow korytarza na pigtrze (przy stotdwce) nie spetniajacych
wymagan WT.

o Wyjscia z ewakuacyjnych z klatek schodowych K1 i K2 — posiadajg szerokos¢
w Swietle = 0,9 m.

o Wyjscie gtowne z budynku — posiada szerokos¢ w swietle — 0,9 m.

o Wystepowanie miejscowych przewezen na drodze ewakuacji na poziomie parteru — 0,88-1,0 m.

o Wystepowanie miejscowego obnizenia na drodze ewakuaciji z klatki schodowej K1 na poziomie
parteru— 1,78 m.

e Brak ppoz. wytacznika pradu odtgczajgcego napiecie w catym budynku zlokalizowanego w
poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

o Wystepowanie drzwi ewakuacyjnych z dwdch sal na parterze i pigtrze przeznaczonych na
pobyt powyzej 6 dzieci otwierajgcych sie nie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

e Hydranty wewnetrzne w obrebie ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2 (przeznaczone
docelowo do wymiany i przesunigcia ).

e Brak wydzielenia pozarowego czesci PM (wymiennikownia , warsztat) od czesci ZL.
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6. Zalecenia do realizacji

W celu wyeliminowania nieprawidtowosci opisanych w pkt. 5 nalezy:

o Wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie wymiennikowni (Sciany i strop REI 60 wraz
z zabezpieczeniami przej$¢ instalacyjnych w klasie El 60; zamkniecie pomieszczenia od strony
warsztatu drzwiami ppoz. w klasie EI 30).

o Wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie warsztatu (Sciany i strop REI 60 wraz
z zabezpieczeniami przej$¢ instalacyjnych w klasie El 60; zamknigcie pomieszczenia od strony
komunikacji klatki schodowej drzwiami ppoz. w klasie El 30).

o Wydzieli¢ pozarowo pomieszczenia gospodarcze na poziomie parteru (wskazane w materiale
zdjeciowym) w obrebie klatki schodowej K1 poprzez zastosowanie :

- obudowy pomieszczenia $ciang w klasie REI 60 (murowana lub w systemie lekkim GKF),
- zamkniecie tych pomieszczen drzwiami ppoz. w klasie El 30.

o Wyposazy¢ wszystkie drzwi przeciwpozarowe w ,samozamykacze”.

o Wydzieli¢ pozarowo klatke schodowg K2 (zgodnie z zataczonym materiatem graficznym).

o Wyposazyc¢ klatke schodowg K2 w grawitacyjny system oddymiania (powyzsze wykona¢
zgodnie z odrebng dokumentacjg — uzgodniong pod wzgledem ochrony przeciwpozarowey).

o Wykonac ppoz. wytgcznik pradu odigczajacy napigcie w catym budynku zlokalizowany
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku (powyzsze wykonac zgodnie z odrebng dokumentacjg
— uzgodniong pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej).

e Zmienic kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych z dwdch sal przeznaczonych na pobyt
powyzej 6 dzieci na zgodny z kierunkiem ewakuacji (drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczenia).

o Wymieni¢ istniejace hydranty wewnetrzne HP-52 na hydranty HP-25 z wezem pdtsztywnym
0 ditugosci 30 m.b.

e Przesung¢ hydranty poza obreb klatki schodowej K1 i K2 (z wyjatkiem hydrantu na parterze
klatki schodowej K2) — zgodnie ze wskazdwkami materiatu graficznego.

e Dostosowac istniejace o$wietlenie ewakuacyjne do nowych warunkéw ewakuacji(powyzsze
wykonac zgodnie z odrebng dokumentacjg — uzgodniong pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowey).
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UWAGA:

ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI DOSTOSOWANIA CZESCI ELEMENTOW BUDYNKU
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH — PROJEKTANT
POWINIEN UZYSKAC ODSTEPSTWO W ZAKRESIE § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (przed uzgodnieniem dokumentacii budowlanej).

e Powyzsze nalezy wykonac poprzez opracowanie Ekspertyzy Technicznej
Przeciwpozarowej dla Budynku Przedszkola Nr 6 w zakresie oceny aktualnego stanu
technicznego budynku pod katem bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazanie
rozwigzan zamiennych w stosunku do obowigzujacych przepiséw (W ZAKRESIE
EWAKUACJI | WARUNKOW TECHNICZNYCH).

e Ekspertyza techniczna powinna zosta¢ opracowana przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce budowlanego.

o Koricowym etapem jest uzgodnienie ekspertyzy z wtasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej (KW PSP w Szczecinie). Uzgodnienie
rozwigzan zawartych w Ekspertyzie zakoficzone zostaje pozytywnym Postanowieniem
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego.

e Dopiero na tym etapie jest mozliwos¢ uzgodnienia Projektu Budowlanego.

W ZAKRESIE UZYSKANIA ODSTEPSTW W PROCESIE PROJEKTOWYM PROPONUJE SIE:

e Uzyskac odstepstwo od Warunkdw Technicznych w zakresie § 68 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zno zm. ,zwanym dalej
[WT]" pozwalajace na uzytkowanie klatek schodowych K1 i K2 o parametrach schodow

(spoczniki oraz biegi)- nie spetniajacych wymiaréw WT .

e Uzyskac odstepstwo od Warunkéw Technicznych w zakresie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zno zm. ,zwanym dalej
[WT]" pozwalajace na uzytkowanie przewezenia (1,2 m) i obnizenia (1,78 m) na drodze

ewakuacji na poziomie parteru.
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o Uzyskac odstepstwo od Warunkdéw Technicznych w zakresie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zno zm. ,zwanym dalej

[WT]" pozwalajace na uzytkowanie korytarzy o szerokosci ponizej 1,2 m.

e Dostosowac szerokos¢ drzwi wyjsciowych z ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2
do wymagan obowigzujacych przepisow tj. minimum 1,2 m w Swietle oscieznicy (np. 0,9+0,3 m)
lub uzyska¢ odstepstwo od Warunkéw Technicznych w zakresie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zno zm. ,zwanym dale;
[WT]" pozwalajace na uzytkowanie drzwi wyjsciowych z ewakuacyjnych klatek

schodowych K1 i K2 o szerokosci 1,0 m i 0,9 m w $wietle oScieznicy.

e Dostosowac szerokos¢ drzwi gtdwnego wyjscia do wymagan obowigzujacych przepisow
tj. minimum 1,2 m w $wietle o$cieznicy (np. 0,9+0,3 m) lub uzyskac odstepstwo od Warunkow
Technicznych w zakresie § 239.4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzno zm. ,zwanym dalej [WT]" pozwalajace na

uzytkowanie drzwi gtdwnego wyjscia z budynku o szerokosci 0,9 m w $wietle oScieznicy.

e Uzyskac odstepstwa od przepisow przeciwpozarowych dotyczace pozostawienia hydrantu

na parterze w obrebie wydzielonej pozarowo klatki schodowej K2 — w przypadku braku

mozliwo$ci jeqo przeniesienia.
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OPINIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
w zakresie likwidacji stanu zagrozenia zycia i zdrowia ludzi w budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Kotobrzegu, ul. T. Kosciuszki 9
oraz okreslenie sposobu postepowania w przypadku koniecznosci uzgodnienia rozwigzan zamiennych
z Komendg Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarne;.

6.1. Materiat zdjeciowy dotyczgcy zalecen.

&

L S o (.
LI e S

Rys. 11 Klatka schodowa K2 - | pigtro — hydrant do wymiany i Rys. 12 Klatka schodowa K2 - parter — hydrant do wymiany

przeniesienia. i ewentualnego przeniesienia.

Rys. 13 Klatka schodowa K2 — parter — wymiana drzwi Rys. 14 Klatka schodowa K1 - parter — hydrant do wymiany i
schowka pod schodami na drzwi ppoz. El 30. przeniesienia.

Rys. 15 Wymiana drzwi do pomieszczenia gospodarczego Rys. 16 Istniejace drzwi wyjcia gtéwnego i o szerokoSci
na drzwi ppoz. El 30. 0,9m.
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OPINIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
w zakresie likwidacji stanu zagrozenia zycia i zdrowia ludzi w budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Kotobrzegu, ul. T. Kosciuszki 9
oraz okreslenie sposobu postepowania w przypadku koniecznosci uzgodnienia rozwigzan zamiennych
z Komendg Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarne;.

Rys. 17 Klatka schodowa K2 - magazyn — wydzielenie $ciankg  Rys. 18 Wyjscie z klatki schodowej K1- miejscowe
REI 60 i drzwiami El 30, oraz istniejace drzwi ewakuacyjne o przewezenie (1,15 m) i obnizenie (1,78 m).
szer.1m.
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OPINIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
w zakresie likwidacji stanu zagrozenia zycia i zdrowia ludzi w budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Kotobrzegu, ul. T. Kosciuszki 9
oraz okreslenie sposobu postepowania w przypadku koniecznosci uzgodnienia rozwigzan zamiennych
z Komendg Wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarnej.

7. Zalaczniki.
e Materiat graficzny.

o Rzuty kondygnaciji budynku z naniesionymi wskazaniami w zakresie ppoz.
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