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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach robot budowlanych w budynku przedszkola nr 6 w
Kotobrzegu .

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacd
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot obejmuje wykonanie prac zwigzanych wykonaniem prac remontowych w
budynku . W zakresie prac przewidzianych do wykonania sg réwniez roboty towarzyszace
wynikte z faktu wykonywania robét podstawowych.

1.3. Zakres Robdt objetych S T.
Roboty: przygotowawcze, roboty budowlane zwigzane z wykonaniem:

— wymiang okien i drzwi wewnetrznych,

- wymiang opraw os$wietleniowych oraz gniazdek i wytgcznikdw ,

— wymiang posadzek ,

— naprawg tynkdéw Scian i stropow,

— malowaniem $cian i sufitow,

- przebudowg pomieszczen na pomieszczenia higieniczno-sanitarne

1.4. Przekazanie Terenu Budowy - organizacja robdot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
egzemplarz projektu, przedmiaru robét i komplet ST.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w cene umowng.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
Robot Wykonawca bedzie:

1)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie



unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2)podejmie wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b)mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.11Warunki dotyczgce organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu robdt

Na czas prowadzenia robot uzytkownik obiektu wytaczy z eksploatacji modernizowane
pomieszczenia lub caty obiekt . Teren wykonywania robdt bedzie wygrodzony i
oznakowany, zostang wskazane ewentualne trasy dla komunikacji pieszej.

1.12Nazwy i kody robdt.

Przyjmuje sie nastepujace nazwy roboét: Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

CPV 45111200-1 WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

CPV 45262410-8 ROBOTY MURARSKIE ]
CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN O PODOBNYCH ELEMENTOW
CPV 45431200-9 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH SZKLIWIONYCH

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE



CPV 45315600-4 WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
CPV 45315600-4 WYKONANIE PODLOG Z PCV

CPV 45410000-4 WYKONANIE TYNKOW

CPV 45421146-9 SUFITY PODWIESZANE

1.13Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, zgodnie z ktorg nalezy
zrealizowac roboty remontu budynku Zespotu Szkoét Ekonomicznych w Osnie Lubuskim
znajdujacego sie przy ul. Rzepinskiej 8 celem utworzenia Miodziezowego Osrodka
Socjoterapii.

1.14 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej
dokumentacji Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.15 Okreslenia podstawowe.

W niniejszym opracowaniu przez podane powyzej terminy nalezy rozumiec:
Budowie - nalezy rozumiec przez to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu , takze odbudowe, rozbudowe , nadbudowe obiektu budowlanego
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen , w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, Uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzujacego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoty odbioréow
czesciowych i koncowych w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektéow
metodq montazu -dziennik montazu

Inzynier - osoba wyznhaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrodb jest



zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene technotechniczng
wyrobu stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania obmiaréw budownictwie.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

przepisdw o ocenie zgodnosci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania obmiaréw sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng

catos$¢ Uzytkowq

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych

Robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdow.

Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z

Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonywanych

robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty

okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robot budowlanych.

Projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych szczegdtowych specyfikacjach technicznych Grupach ,klasach ,
kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy klasy kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195 /2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (DZ. Urz. L 340 z 16. 12. 2002r z p6zn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze on udziat w

sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty podstawowe:

Do wykonania nalezy stosowaé materiaty wymienione w dokumentacji technicznej i
kosztorysowej, dopuszczone do stosowanie na terenie kraju.

Materiaty winny miec stosowne $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca zobowigzany jest przedstawic inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje
dotyczace zamawianych materiatow odpowiednie aprobaty techniczne. Materiaty
budowlane powinny spetniac

wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w specyfikacji technicznej (ST).

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wrasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz

te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zapfaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Nie przewiduje sie mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do Uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg.

Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ]
lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumentacja
projektowa lub ST przewidujq

mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uszyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy



transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére niewptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq
by¢ Uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6/ w d agce w Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Organizacja robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i zabezpieczenia miejsca wykonywania
robdt. Po zakonczeniu robot wykonawca uporzadkuje teren robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy Malesy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,



zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatédw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowga. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, WSE
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wtasng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Weseli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego



przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac
probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda
partia

dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb j
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robot.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajqcego.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Przedmiarem i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. ]

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony czasie
uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedq
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a)odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi wstepnemu

d)odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw i w
oparciu o przeprowadzone ogledziny i pomiary, w konfrontacji z przedmiarem , ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koricowy robot

ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie dokonana
przez Wykonawce poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu zamawiajgcemu. Odbioru
ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Przedmiarem i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt

uzupetniajacych i Roboét poprawkowych. W przypadkach niewykonania Roboét komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonej w
przedmiarze i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru Robét jest protokdét odbioru koncowego

Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. Przedmiar.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5 Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i

ew. PZ].

6.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych ( zabezpieczenie instalacji

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdét wtascicielom urzadzen.

8.Instrukcje eksploatacyjne.

9 Dokumentacja powykonawcza.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad ,ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i

gwarancji. Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przyjete w umowie wynagrodzenie za wykonanie roboét jest wynagrodzeniem



ryczattowym.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Wykonawca nie moze wykorzystywac biedoéw lub opuszczen w Przedmiarze,
Specyfikacjach Technicznych, Projekcie oraz w dodatkowych dokumentach
przekazanych przez Inzyniera, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z przedmiarem i
ST. Dane okreslone w przedmiarze i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy zastosowanych materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Przedmiarem lub ST i
wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

10.Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia sq dokumenty bedgce podstawg wykonania robét w tym:
-Dokumentacja przetargowa - w tym przedmiar robot ,specyfikacja techniczna. -aprobaty
techniczne

oraz inne dokumenty dotyczace zabudowanych materiatéw,

-Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

b)protokoty przekazania terenu budowy/robét,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d)protokoty odbioru robdt,

e)protokoty narad i ustalen,

f)korespondencje na budowie.

10.1.Przechowywanie dokumentéw bu

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10.2 Przepisy zwigzane Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. 2003 nr 307 poz.
2016 z pézn. zm.)



-Ustawa z dnie 29 stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U 2006 nr. 163poz.
1163 z p6zn zm.)
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z
2002r. Nr 147 poz. 1229)
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym ( Dz. U Nr 122 poz. 1321 z
pézn zm.)
-Ustawa z dnia 21grudnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska( DZ. U. 62 poz.627 z pozA.
zm.)
-Ustawa z dnia 21. marca 1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst dz. U. z 2004 r.
Nr 204 poz. 2086)
10.6. Rozporzadzenia
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
( Dz. U. Nr 209 poz. 1779)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.
U. Nr 209, poz.1780)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz. U. Nr 47 .poz. 401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (
Dz. U.nr 198 poz.2041)\
0.3 Inne dokumenty i Instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. ( Tom1-5)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Instytut Techniki

Budowlanej Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji COBIRTI Instal - Warszawa
2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)



SST - 1
CPV 45111200-1
WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania zwigzane z
rozbidrkami zwigzanymi z remontem pomieszczen oraz z usunieciem gruzu i
elementéw rozbidrkowych w ramach robot budowlanych w budynku przedszkola nr
6 w Kotobrzegu .

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji roboét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,
- demontaz opraw oswietleniowych i gniazdek wtykowych,
- skucie odpadajacych tynkéw wewnetrznych,
— skucie istniejgcych oktadzin $ciennych.
— wywiezienie gruzu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdét budowlano - montazowych".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkto, elementy metalowe.

3.Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg konstrukcji murowych oraz usunieciem gruzu
nalezy uzywac:
- mioty reczne, przecinaki i wiertarki udarowe, ktére nie wptywajq niekorzystnie na
istniejgce konstrukcje. Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4.Transport
Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi - wywrotkami. Gruz nie przedstawia



wartosci jako materiat budowlany, nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w
poditoze posadzek. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5.Wykonanie robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdb, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz
0s0b postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.
Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementdw. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na
zabezpieczenia stref rozbidrki przy robotach prowadzonych na dachach modernizowanego
obiektu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu. Poszczegdlne etapy wykonania rozbidrek powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

7.0bmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Jednostka obmiaru
robot zwigzanych z rozbiorka:

- dla konstrukcji murowych , tynkarskich, podktadéw betonowych, konstrukcji
drewnianych -m3

- dla powtok malarskich - m2

8.0dbior robot

Odbioru robét dokonuje inwestor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robét do odbioru.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9.Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ I
Roboty ogdélnobudowlane ITB wydanie III

- Szczego6towe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud. I Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z
pdzniejszymi zmianami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



SST -2
CPV - 45262410-8
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich w ramach ramach robot budowlanych w budynku przedszkola nr 6 w
Kotobrzegu . .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu robét murarskich uzupetnienie otworéw w $cianach nosnych i $cianach
dziatowych.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian sq:

- zamurowania otwordéw drzwiowych - zaprojektowano, jako jednowarstwowe, z
z cegty kratowki gr. 24 cm otynkowane wewnatrz tynkiem cem.-wap.
— zaprawa cementowa - wapienna.

3. SPRZET
Wycigag, samochdd skrzyniowy, rusztowanie fasadowe ramowe.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-
88/B-3000

Przechowywanie cementu w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-
08 i PN-88/B- 3000

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot podano ponizej:

Przed utozeniem nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Bloczki silikatowe gr. 12cm ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od

kurzu. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko



przy temp. pow. 5 °C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz 1 cegta
dopuszcza sie w temp. ponizej 5 °C. pod warunkiem zastosowania odp. srodkow.

W zwyktych murach, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubosé
normowa spoiny:

e 15 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm a minimalna 12 mm

e 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 13 mm a minimalna 8 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy
zewnetrznych licach. Na gteboko$¢ 5-10 mm Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i
okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm na Im i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy. Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wieksze niz 2mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:

Zwichrowanie i skrzywienie:

na diugosci 1 m - 3 mm,

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia- 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

nawys.1lm-3mm,

na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,

na catej wysokosci Sciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:
na dtugosci Im — 1 mm,

na catej dtugosci budynku 15 mm

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogolnych ST oraz wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdélnych ST oraz pkt.5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich, jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
posiadajg wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy nalezy kontrolowad jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe.
Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze i w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i
badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: Sciany m 2

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w:
« PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano zelbetowe
wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
« PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

9.FORMA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



- BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

- Metody badan cech geometrycznych BN-80/6744-11

- Potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne.
- Pustaki PN-65/B — 14503

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B - 14504

- Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000

- Cement portlandzki PN-88/B-30001

- Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-04300

- Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych BN-88/6731-08
- Cement. Transport i przechowywanie PN-86/B-30020

- Wapno PN-79/B-06711

- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogoine"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST-3
CPV 45421100-5 ]
INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace montazu i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach robét budowlanych w
budynku przedszkola nr 6 w Kotobrzegu ..

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki

budowlanej:
- montaz okien PCV parteru, 1 pietra, w internacie oraz parteru w budynku

dydaktycznym
- montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych
- montaz drzwi wewnetrznych stalowych p.poz.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq
projektowgq, specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28

Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1 Okna
e parametry okien: profile PCV, 5 komor,, gtebokos¢ konstrukcyjna

ksztattownikédw 70 mm, szyba zespolona jednokomorowa , szkfo typu float gr.
4 mm, minimalny wspétczynnik szyby Uw 0,93 W W/m2K, kolor biaty, okna
uchylno-rozwierne wyposazone sg w mikrowentylacje w rozwoérce, ktéra
rozszczelnia okno od 10 do 13 mm, podnosnik skrzydta utatwiajgcy domykanie
skrzydfa, blokade btednego potozenia klamki, 1 zaczep antywywazeniowy
ograniczajacy mozliwos¢ wywazenia uchylonego okna z zewnatrz, z
nawietrzakami higrosterowalnym, z klamka i zamkiem wewnetrznym,

2.1.2.Drzwi wewnetrzne - wymagania



« parametry techniczne drzwi: drzwi wewnetrzne ptytowe petne: szerokosci 90
cm, wys.200cm, konstrukcja skrzydfa - ramiak drewniany obtozony dwiema
malowanymi gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg o strukturze plastra
miodu, system przylgowy, oscieznica regulowana, wyposazenie standardowe:
zamek jednopunktowy , wpuszczany na klucz, zawiasy czopowe wkrecane 3
szt (,907), kolor biaty, tuleje wentylacyjne.

e Aprobata Techniczna AT-15-8081/2009, ITB Warszawa.

2.1.3.Drzwi aluminiowe pozarowe
e parametry techniczne drzwi: EI 30 drzwi : profile aluminiowe tgczone ze sobg
przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego witdknem szklanym, profil
trzykomorowy. Wypetnienie komory profili wktadami silikatowo-cementowym, z
samozamykaczem, kolor szary; wyposazone w dwa zamki i uchwyty do
plombowania;

2.1.4 Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich.

W pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne;
wyroby nalezy ukfada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajaca wymagania ST
jakos¢ robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach
transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot podano ponizej:

Instrukcja montazu okien:

Podczas montazu okien miejsca ich taczenia (gdzie powstajg szczeliny) muszg spetniac
wysokie wymagania, dotyczace:

- szczelnosci:

- wszystkie szczeliny istniejgce we wnetrzu pomieszczen muszg pozostac niedostepne
dla przeptywu powietrza w sposob mozliwie absolutny i trwaty;

* zmniejszania strat ciepta:

- nalezy unika¢ szkodliwych mostkéw cieplnych w miejscach potaczen;

- wyciszenia: dzwiekoszczelnosé nalezy dostosowac do osobistych potrzeb;

+ przenoszenia dziatajacych sit: sity, wystepujace w oknach, musza by¢ w sposéb
wystarczajgco pewny przenoszone na osnieza;

- wodoszczelnosci (odpornosci na deszcz): niedopuszczalne jest wnikanie odpadow
atmosferycznych do wnetrza budynku, a takze w jego konstrukcje.

Zamocowania muszg byc¢ tak rozmieszczone, aby w sposéb absolutnie pewny
zapewniac przenoszenie dziatajacych na oscieze sit. Wzorem dla rozmieszczenia
zamocowan moze by¢ nastepny rysunek. W szczegdlnych przypadkach mogg by¢
konieczne dodatkowe mocowania. W nowoczesnych oscieznicach pofozenie otworow
dybli jest juz zwykle ustalone, niemniej powinny one odpowiada¢ naszym zaleceniom.



5.1.1 ODSTEPY ZAMOCOWAN
Zachowanie tych odstepéw zabezpiecza oscieznice przed odksztatceniami wynikltymi z
naprezen, w skrajnych przypadkach prowadzacych do peknieé.
Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢, czy:
- ilo$¢ okien zgadza sie z zaméwieniem;
- dostarczone okna sq w dobrym stanie;
- kazde okno pasuje do swojego oscieza;
- 0Scieza sq przygotowane do wstawiania okna, czy muszg by¢ poprawiane;
- dotrzymane sg zatozone tolerancje;

- dostawca udzielit gwarancji na okna.
Kliny podpierajace i dystansowe powinny zosta¢ tak rozmieszczone, aby
rozszerzalnos¢ profili pod wptywem ciepta nie byfa utrudniona.
5.1.2 Zastosowanie klindw podpierajgcych i dystansowych (przedstawienie
schematyczne)
5.1.3 Dyble do ram:
Dyble te bedq musiaty wytrzymac dziatanie sit Scierajacych, $cinajacych i wyginajacych.
Dlatego bardzo wazne jest odpowiednie ich rozmieszczenie i zamocowanie,
szczegollnie przy duzych obcigzeniach i koniecznych odstepach miedzy Sciang a rama.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zalecenia producenta, dotyczace zastosowania dybli o
wiasciwych $rednicach. Zaletg dybli stosowanych do ram jest fakt, iz posiadajg one
odpowiednie koszulki, zapewniajace mozliwos¢ bezpiecznego rozszerzania sie pod
wptywem temperatury w ramie.
Dyble stosuje sie do betonu, muru z petnej cegty, cegty silikatowej, cegty dziurawki,
pustakow wapiennych, pustakdw cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Najmniejsze zagtebienie z reguty powinno wynosi¢ 30 mm.
5.1.4 Kotwy budowlane:
Kotwy budowlane sg wzglednie elastyczne, dlatego tez dobrze przejmujg stosunkowo
duze ruchy oscieznicy. Kotew budowlana moze przejmowac tylko sity skierowane
pionowo do ptaszczyzny okna. Powinna by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie odstep
oscieznicy od muru jest zbyt duzy, by stosowac¢ dyble lub, gdy nie mozna uszczelnié¢
dybla miedzy szybami. Kotew budowlang nalezy przetozy¢ pod katem do grzbietu
oscieznicy i wcisngé najpierw jeden zaczep, a potem drugi. Nastepnie przykrecic te
czes$¢ ramienia $rubg do ramy. Teraz mozna cate ramie odpowiednio dopasowac i
wstawic¢ okna. Kotew budowlang zamocowac do muru odpowiednia Srubg i kotkiem
rozporowym. Potgczenie musi by¢ mechanicznie wytrzymate. Pianki, kleje i tym
podobne s$rodki nie nadajg sie do mocowania. Kliny drewniane, stuzace do ustalenia
pozycji okna, nie bedace klockami nosnymi, po zamontowaniu muszg zostac usuniete.
Przy Zle zatozonej izolacji cieplnej zawsze nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem wilgoci,
nawet przy dobrym uszczelnieniu ogélnym. Nalezy dazy¢ do mozliwie petnego
wypetnienia szczeliny (wszystkimi rodzajami uszczelnien), by zapewni¢ catkowitg
izolacje termiczna i akustycznag.
Instrukcja montazu drzwi zewnetrznych aluminiowych
W przygotowany na gotowo otwér, ktérego wymiary pokrywaja sie z wymiarami linii
modularnych nalezy wtozy¢ drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi sg o0 10 mm mniejsze na
szerokosci i 5 mm mniejsze na wysokosci od wymiaréw przygotowanego otworu. Drzwi
nalezy doktadnie wypoziomowac sprawdzi¢ pion, zablokowac kotkami drewnianymi i
zaznaczy¢ punkty na murze wg. otworéw montazowych. Drzwi odblokowa¢, wyjac z
otworu i wierttem widiowym 012 powierci¢ otwory pod kotki 12 x 80, nastepnie wiozyc¢
drzwi i przykreci¢ wkretami 8 x 80, sprawdzajac utrzymanie pionu i wtasciwe
wypoziomowanie drzwi. Niedopuszczalne jest wybijanie trzpieni stalowych z zawiaséw
w celu wyjecia skrzydta drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utratg gwarancji na
drzwi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢, aby poprzez zbyt mocne przykrecenie nie
rozciggngc¢ oscieza oraz progu. Nalezy pomiedzy mur a oscieze drzwi, oraz pod
prog wiozy¢ podkfadki w sgsiedztwie wkretow w celu zabezpieczenia przed
rozciggnieciem i skrzywieniem oscieznicy. Przy Scianach miekkich (pustaki) nalezy
zastosowac specjalne kotki lub kotwy. Po dokreceniu wkretéw na catym obwodzie



ponownie sprawdzi¢ poziom elementéw osScieznicy oraz sprawnos¢ otwierania i
zamykania skrzydet. W otwory na wewnetrznej powierzchni oscieznicy wtozy¢
tworzywowe zaslepki. Szczeline miedzy oscieznicq wypetni¢ pianka poliuretanowa.
Jezeli montuje sie drzwi w otwor przed tynkowaniem, profile nalezy oklei¢ tasma
zabezpieczajacya. Szczegdlnie niebezpieczne dla powierzchni lakierowanych i
anodowanych, sg wapno i cement - mogg pozostawic¢ plamy nie do usuniecia, w
przypadku zetkniecia z powierzchnie aluminium nalezy jg natychmiast zmy¢ benzyng
ekstrakcyjna.

Dla podniesienia bezpieczenstwa drzwi wskazany jest montaz wktadek
antywfamaniowych.

Instrukcja montazu drzwi wewnetrznych ptytowo-ptycinowych

I. Ustawienie drzwi w otworze

II. Zamocowanie drzwi

III. Uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej/ drzwiowej

IV. Regulacja i kosmetyka

Ad 1.

1. Wyjac skrzydta z oScieznicy i zamontowanie kotwy

2. Wpasowac oscieznice w otwor drzwiowy

3. Ustawi¢ oscieznice w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z
zachowaniem dystansu (fugi) wokét oscieza o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢
rozmieszczona rownomiernie wokot ramy.

4. Oscieznice drzwiowg ustawia sie w otworze za pomoca klindow lub poduszek
monterskich rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty sie jak najblizej punktow mocowania
ramy w osciezu i wigzan czopowych ramy.

Ad. II

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac rozporki state
lub mechaniczne.

1. Dyble i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy oscieznicy.

2. Maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm

3. Element oscieznicy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowac¢ do oscieza
dodatkowym dyblem lub kotwa.

4. Wkrecenie wkretéw dyblowych, lub kotwowych nie moze spowodowac odksztatcenia
oscieznicy, wobec czego przed ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy
umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki drewniane o grubosci szczeliny
- jak najblizej punktéw montazowych.

5. Zamontowac¢ skrzydto w os$cieznicy i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania
skrzydta (rozwieranie, uchylanie)

6. W przypadku, gdy diugos$¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm.
- nalezy stosowac rozporki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci
uszczelniania.

Ad III. Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy osciezem a ramag okienng dokonuje sie
przy uzyciu $srodkéw plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym srodkiem plastycznym
jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon. Przy uszczelnianiu piankg
poliuretanowg nalezy bra¢ pod uwage - temp. otoczenia, wilgotnos¢ powietrza, wielko$c
szczeliny, wielko$¢ wzrostu objetosci pianki, czas utwardzania i sprezystosc po
utwardzeniu.

1. Unikac¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi).
Prawidtowo potozona pianka nie powinna wyptynaé poza ptaszczyzny ramy.

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usung¢ kliny montazowe i rozporki.

3. W przypadku potrzeby, uzupetni¢ szczeline pianka poliuretanowg, a nadmiar obcig¢
ostrym nozem lub uzupetnic¢ szczeline silikonem (oktadziny ceramiczne). Mozna
stosowac inne materiaty uszczelniajgce przestrzegajac nastepujacej zasady: ,strona
wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza niz zewnetrzna”.

AD. 1V Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowos¢
funkcjonowania okna i dokonac¢ korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej
ewentualnych uszkodzen powtoki lakierniczej podczas transportu i montazu. Tasma
papierowa samoprzylepna nie moze by¢ przylepiona na drzwiach dtuzej niz 8 godzin.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest:
— Okna, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydia drzwiowe- m2

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub
scian.

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzow w miejscach pofgczen
zZ murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢
wieksze niz 3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac
zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek
nie daje sie wyciggnaé bez zerwania ,o0kno uznaje sie za szczelne.

- Okucia elementoéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie
mogq wystawac ponad powierzchnie drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowié rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia
malarskiego, szyb, pow’rok,z folii PVC, uszczelek i okuc.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest wykonanie zakresu robdt objetego niniejszg specyfikacja.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

PN-EN 85:1998 Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych polegajace na
uderzaniu ciatem twardym.

PN-EN 129:1998 Metody badan drzwi. Badanie od ksztatcenia skrzydet drzwiowych
przy zwichrowaniu.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikéow gtdwnych na uderzenie
spadajacego ciezarka.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiardéw i odchytek od
prostokatnosci.

PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalnosci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metody badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajace w

ptaszczyznie skrzydta.



PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe.
PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajqce

prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamkniecia.
PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy.
PN-91/B-06080 Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych na uderzenie
miekkim ciatem ciezkim.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wiamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl
4/92 poz. 18

PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania.
PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z
polichlorku winylu). Ogdélne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53.
PN-86/B-89030.02 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe
drzwiowe z polichlorku winylu). Profil Z.

PN-86/B-89030.05 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe
okienne z polichlorku winylu). Profil W.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany
modularne.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i OT. Ogolne wymagania i badania.

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej
odpornosci na wkamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.
PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST - 4
45431200-9
OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
SZKLIWIONYCH.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
dotyczacych okfadzina z ptytek ceramicznych zwigzanych z robotami budowlanymi w
budynku przedszkola nr 6 w Kotobrzegu . .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie oktadzin z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu okfadzin Sciennych z:

- ptytek gresowych

- ptytek Sciennych

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST ,Wymagania ogdlne”

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace witasciwosci materiatow:

- Ptytki gresowe - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 i PN-EN ISO 10545-2 lub
odpowiednich aprobat technicznych

- Kleje - wg PN-EN 12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych

- Zaprawy do spoinowania - wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacd recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju roboét, np.:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkdéw 6-12 mm do rozprowadzania
klejow,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.



4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zapewniajacymi
ochrone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtozy.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga

byc¢ $ciany betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty
gipsowo-kartonowe, podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkédw antyadhezyjnych i starych powitok, bez rakéw, pekniecé i ubytkéw.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku nieréwnosci podtoze wyréwnac poprzez szlifowanie lub uzupetnienie
ubytkow, w przypadku $cian z elementédw drobnowymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Powierzchnia
tynku powinna by¢ czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz
odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty. Odchylenie
powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢
wieksze niS 2 mm na 1 m, nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych
mocowanych na kompozycjach klejgacych, na podtozach: pokrytych starymi powtokami
malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z
zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych, szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, szczeliny powinny byc¢
wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

5.2. Wykonanie robét

a) ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wg wymiarow,
gatunkéw i odcieni, nastepnie wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktorej

beda ukfadane ptytki oraz przygotowac zaprawe klejacq zgodnie z instrukcjq
producenta,

b) zaprawe klejaca rozprowadzi¢ po Scianie pacg zabkowang ustawiong pod katem
ok. 50°. Klej powinien by ¢ natozony rownomiernie i pokry¢ catg powierzchnie sciany.
Powierzchnia z natozong zaprawg klejaca powinna pozwoli¢ na wykonanie

okfadziny w ciggu max. 15 minut.

c) uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie
linii. W celu ustabilizowania ptytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
zastosowac wkiadki dystansowe.

d) nadmiar kleju usunac ze spoiny, po zwigzaniu kleju usuna¢ wktadki dystansowe

i wypetnic¢ spoiny zaprawg do fugowania.

e)Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku

z projektem technicznym i zamdwieniem,

b) wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
wiasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci
materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie
materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma,
aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z



zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez producenta -powinien zostac¢ on zbadany
zgodnie z odpowiednimi normami,

c) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci nie

odpowiadajgq wymaganiom przedmiotowych norm,

e) Nie nalezy stosowac¢ materiatdw przeterminowanych,

f) Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

Roboty okfadzinowe, jako, jako zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana, jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z
wymogami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczacych podtdég sg wymagane
nastepujace odbiory czesciowe:

Odbiér podtoza, jakosci zastosowanych materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcédw, Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie koncowe
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i powinny one obejmowac
sprawdzenie: kompletnosci przedtozonej dokumentacji, zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja robot oktadzinowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét), certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
wyrobéw budowlanych, przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie
powinna wydawac gtuchego odgtosu, odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego, przy uzyciu taty o dl. 2 m (nie powinno przekracza¢ 2 mm), odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny fata o diugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm),
prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnica i pionem z doktadnoscig do 1
mm, grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
skreslonej przez producenta w instrukcji (na podstawie zuzycia kleju.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek, Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w projekcie lub punkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy
lub protokole zatqczonym do dziennika budowy.

Odbioér gotowej okfadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z
zamowieniem, ktdrego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i
odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Okfadzina powinna by¢ odebrana,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, okfadzina nie powinna by¢ odebrana.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 oktadziny wykonanej zgodnie z zamdwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wilasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 3%. Grupa B I.



PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ha.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1 Pytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Pyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.



SST-5
CPV -45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania w zakresie wykonania wewnetrznych
robot malarskich zwigzanych z robotami budowlanych w budynku przedszkola nr 6 w
Kotobrzegu . .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych powyzej

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w zakresie
wykonywania robét malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjq techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Woda

(PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych, - terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie:

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:

- wydajnos$¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powioki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego
stosowania

- biaty do rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Grunto - szpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do malowania

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos$¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gfadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podioza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos$c¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powioki

- odpornos$c¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
spechrzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.



+5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robét:

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéow, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo- wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowej.
Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powitoka, lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie
pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powfok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powloki z farb i lakieréw olejnych i
syntetycznych powinny miec¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,



— sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki nha zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robodt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetlnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



ego ogrzewania. Glowice zaworow

przelotowych.

-PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztqczki do grzejnikow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST -6
CPV -45315600-4
WEWNETRZNA INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elektrycznej dla robét budowlanych w budynku przedszkola nr 6 w Kotobrzegu . .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
montazu wewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietleniowej, gniazd wtykowych.

Zakres opracowania

W celu realizacji nalezy:

- demontaz istniejqcej instalacji gniazd wtyczkowych ,

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej oswietlenia,

- remont instalacji elektrycznej oswietlenia, gniazd wtyczkowych po istniejacej trasie
- wykonanie wymaganych przepisami prawa pomiardéw i badan odbiorczych oraz
udokumentowanie wynikéw pomiaréw na pismie w formie protokotéw z pomiaréw,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej dokonanych zmian.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ atesty lub Aprobaty

Techniczne.

Po wykonaniu prac, a przed podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
zgodne z PN-HD 60364-6.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ i normami.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja ,WYMAGANIA OGOLNE ”

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty ujete w zestawieniu materiatéw.

e PARAMETRY TECHNICZNE LACZNIK()W 10A, 250V~
PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCISKU MONOSTABILNEGO 10A, 250V~
PARAMETRY TECHNICZNE GNIAZDA WTYNKOWEGO PODWOINEGO 16A, 250V~, IP20
PARAMETRY TECHNICZNE GNIAZDA WTYNKOWEGO 16A, 250V~, min. IP44
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW:
Bl

zasilanie:~230V/50Hz

max obcigzenie:2x18W

klasa ochronnosci:IP65

klosz: przezroczysty z poliweglanu PC

korpus oprawy: Obudowa oprawy z PC lub ABS, reflektor wewnatrz oprawy



B2

B3

B4

El

E2

wykonany z biatej blachy stalowej, zapiecia klosza PC
kolor obudowy: biaty

zasilanie: ~230V/50Hz

max obcigzenie:2x36W

klasa ochronnosci:IP65

klosz: przezroczysty polistyren PS
korpus oprawy: ABS

kolor obudowy: szary

zasilanie:~230V/50Hz

materiat odbtys$nika: aluminium powlekane
odbtys$nik: petna parabola

max obcigzenie:2x36W

klasa ochronnosci:IP20

obudowa: blacha

kolor obudowy: biaty

zasilanie:~230V/50Hz
max obcigzenie:2x36W
klasa ochronnosci:IP44
klosz: opal

zasilanie:~230V/50Hz
obcigzenie: min 3W
modut bateryjny: 1h
klasa ochronnosci:IP20
praca na ciemno: tak
autotest: tak
certyfikat CNBOP: tak

zasilanie:~230V/50Hz
obcigzenie: min 3W

modut bateryjny: 1h

klasa ochronnosci:IP20
praca na ciemno: tak
autotest: tak

certyfikat CNBOP: tak
piktogram kierunkowy: tak

e PARAMETRY TECHNICZNE ROZtACZNIKOW IZOLACYINYCH

ilos¢ biegundéw: 3P

stopien ochrony (IP): IP40

napiecie znamionowe: 240/415V

rodzaj napiecia: AC

prad znamionowy: 40 A /63A

kategoria uzytkowania: AC22

szerokos$¢: 52.5mm (3moduty)

przekréj przewoddw przytgczeniowych: 2,5-50 mm?2
montaz: szyna TS35 mm

e PARAMETRY TECHNICZNE OGRANICZNIKA PRZEPIEC

Klasa zabezpieczen: C

Ilos$¢ biegundw: 4-bieg.

Maksymalne dopuszczalne napiecie pracy: 280V AC
Czas reakcji: <25ns



Poziom ochrony przy znamionowym pradzie udarowym: <1,4 kV
Czestotliwos¢ pracy: 50/60 Hz
Maksymalny dopuszczalny prad zwarciowy: 50 kA

e PARAMETRY TECHNICZNE ROZtACZNIKOW BEZPIECZNIKOWYCH
Prad znamionowy: 32A
Whkiadka topikowa: 10x38mm
Ilo$¢ biegundéw: 3-bieg.

e PARAMETRY TECHNICZNE WYLACZNIKA ROZNICOWO-PRADOWEGO
Prad znamionowy: 25 A
Ilo$¢ biegunéw: 2 P
Znamionowy prad réznicowy: 30 mA
Typ wyzwalania urzadzenia réznicowopradowego: AC
Ilo$¢ modutéw: 2
Znamionowe napigcie robocze Ue (AC): 127/230 V
Znamionowe napiegcie izolacji Ui: 500 V
Czestotliwos¢: 50 Hz

e PARAMETRY TECHNICZNE WYtACZNIKOW NADMIAROWOPRADOWYCH
Prad znamionowy: 10, 16 A
Charakterystyka wyzwalania: C
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa: 6 kA
Ilos¢ biegundéw: 1P
Ilo$¢ modutow: 1
Znamionowe napiecie robocze Ue (AC): 230/400 V
Znamionowe napigcie izolacji Ui: 500 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz
Wytrzymatos¢ elektryczna (ilos¢ cykli): 10000
Wytrzymatos$¢ mechaniczna (ilo$¢ cykli): 20000

e wymiana instalacji elektrycznej os$wietleniowej jako podtynkowa przewodami i
osprzetem podtynkowym. Do potaczen zyt przewoddw w puszkach elektroinstalacyjnych
zaleca sie stosowac zaciski typu WAGO, W instalacji o$wietlenia stosowacé przewody o
YDY 3x1,5 mm?, YDY 4x1,5 mm? izolacji 450/750V. Instalacje do przyciskow
monostabilnych wykonaé przewodem YDY 2x1,5 mm?

¢ Wymiana instalacji odbiorczej gniazd wtykowych: nalezy wykona¢ jako instalacje 1-
fazowa przewodami YDYzo 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem. Stosowal osprzet
instalacyjny wtynkowy IP20/IP44. W instalacji gniazd stosowac przewody o izolacji
450/750V.

3. SPRZET
Spawarka.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot wykonawczych i montazowych wewnetrznej
instalacji elektrycznej i zewnetrznej instalacji odgromowej podano ponizej:

5.1.1 Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

5.1.2 Projekt, konstrukcje i wybor materiatdow oraz urzadzen ochronnych w instalacji,



nalezy dostosowac do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkdw zewnetrznych
oraz do poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep do instalacji.

5.1.3 Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i haprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

5.1.4 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30
kV;

4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110
kV;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

5.1.5 W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w p.5.4.1 , mierzone
do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

5.1.6 zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogaq zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o
ktérych mowa w p. 5.1.4 , powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia

5.1.7 Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujqce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych oséb.

5.1.8 Rozdzielnice, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od
odbiornikdw energii

5.1.9 Potaczenia przewodoéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w
sposbéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

5.1.9.1 Przewody, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.10 Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac;

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

5.1.11 W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

5.1.11.1 Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

5.1.11.2 Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

5.1.12 Miejsca wykonywania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

5.1.13 zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadac
Oswietlenie pozycyjne.

5.1.14 Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakdéw
ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

5.1.16 Przez pomiary ochronne powykonawcze nalezy rozumie¢ wszelkie proby, badania i
pomiary wykonywane po wykonaniu i montazu instalacji , a majace na celu stwierdzenie
zgodnosci z wymogami Polskich Norm , oraz srodkami technicznej podstawowej, i
dodatkowej obostrzonej ochrony przeciwporazeniowej.

5.1.16.1 Pomiary ochronne nalezy wykonac zgodnie z wymogami obowigzujacych Polskich
Norm.

5.1.16.2 Wykonanie pomiaréw ochronnych mozna zleca¢ wytacznie pracownikom
posiadajagcym wymagane ,$wiadectwa kwalifikacyjne” w rozumieniuobowigzujacych
przepisow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wyniki pomiaréw ochronnych nalezy uja¢ do protokotu, przy czym:

6.1.1 W protokole nalezy poda¢ wyniki préb, badan i pomiaréw uzyskane oraz wartosci
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i hormami.

6.1.2 Protokdt winien zawiera¢ wykaz usterek, uwag i spostrzezen oraz wnioskow i
zalecen sformutowanych na podstawie badan.

6.1.3 Oceny wynikow pomiaréw zobowigzania jest dokona¢ odpowiedzialna osoba dozoru
posiadajgca wtasciwe i wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne serii ,,D”, ktdra rownoczesnie
sporzadza protokét i zatwierdza go.

6.1.4 Przerzucanie czynnosci zwigzanych ze sporzgadzaniem dokumentacji eksploatacyjnej
na robotnikéw wykonujgcych pomiary ochronne jest niedopuszczalne.

6.1.5 W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw ochronnych odpowiedzialna osoba
dozoru zobowigzana jest spowodowac szybkie usuniecie usterek i brakéw po czym nalezy
pomiary powtdrzy¢ sporzadzajac przy tym nowy protokot (z aktualng datg). Dokonaé
sprawdzenia zadziatania istn. przyciskow ppoz.

6.1.6 Niedopuszczalnym jest uzytkowanie urzadzen elektroenergetycznych, ktorych
ochrona przeciwporazeniowa nie spetnia obowigzujacych wymagan.

6.2 Dokumentacja techniczna instalacji elektroenergetycznej

Instalacja elektroenergetyczna winna posiada¢ odpowiednig dokumentacje techniczng
obejmujacq dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje eksploatacyjna.

6.2.1 Dokumentacja powykonawcza dostarczona uzytkownikowi instalacji przez
wykonawce powinna zawierac:

6.2.1.1 Projekt techniczny instalacji.

6.2.1.2 Plan tras instalacji nie ujetych projektem technicznym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: sztuka i mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano instalacji nn wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-6, pomiarow
parametrow oswietleniowych zgodnie z PN-EN 12464 i PN-EN 1838, instalacji odgromowej
zgodnie z PN-EN 62305

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie MG z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznychUstawa z dnia 10
kwietnia 1997 r.

e Prawo energetyczne, Dz.U. Nr. 54 poz. 348 z dnia . 17 wrzes$nia 1997 z
pézniejszymi zmianami.

e PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

e PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1.
Miejsca pracy we wnetrzach.

e PN-EN 12464-2:2008 PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 PN-EN 12464-
2:2008/Ap2:2010 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 2. Miejsca
pracy na zewnatrz.

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne.

e PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne



obiektéw i zagrozenia zycia .

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie hapowietrzne pradu przemiennego
powyzej 45 kV. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne. Specyfikacje wspdlne.

PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV. - Czes¢ 3: Zbidr normatywnych warunkdéw
krajowych.

PN-E-05115 2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV (bez zatacznika S - strony 119-170)

PN-HD 60364-1 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0golnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-45 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-442 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczernistwa - Ochrona przed przepieciami — Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444 2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zanurzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia be;pieczerﬁstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢
5-51 Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie - Sekcja 534 Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odfaczenia izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-551 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢



5-55 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie — Sekcja 559
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc 6.
Sprawdzanie.

PN-EN 60445 2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen
i zakonczenia przewoddéw

PN-EN 60446 2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodéw
kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-HD 60364-7-701 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

PN-IEC 60364-7-702 1999 PN-IEC 60364-7-702 1999/Apl 2002 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703 2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
7-703 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i
kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace socjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-712 2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 7-712 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania

PN-IEC 60364-7-713 2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble

PN-IEC 60364-7-714 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oSwietlenia
zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715 2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
7-715 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oSwietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-740 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
7-740 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe
instalacje elektryczne obiektdow, urzadzen rozrywkowych i stragandw na terenie
targdéw, wesotych miasteczek i cyrkéw

elektromagnetyczna. Czes¢ 2 0Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie
PN-HD 308 S2 2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-EN 50310 2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 60529 2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102 2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)



e PN-EN 1838 2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

e PN-EN 50172 2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN-50174-2 2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Czes$c¢ 2
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

e N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

e N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

e N SEP-E-003, wyd. 2006 Elektroenergetyczne linie hapowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolo-wanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

e N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

e PN-S-02205 1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4
- Zasypki wykopdéw na instalacje (przewody, kable)

e PN-E-04700 1998 PN-E-04700/Az1 2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w
obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

e PN-EN 60909-0 2002 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0 — Obliczanie praddw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST - 7
CPV -45315600-4
WYKONANIE PODLOG Z WYKLADZINY PCV

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem wyktadzin PCV wraz z technologig ukfadania w ramach robét
budowlanych w budynku przedszkola nr 6 w Kotobrzegu . .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Wykonanie posadzki z wykfadzin rolowanych, w tym przygotowanie podioza, czyszczenie
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

2.0kreslenie podstawowe

- wykfadzina PCV
- masy klejowe
- podktad :2 x ptyta OSB -3

3.Materiaty

Wyktadzina heterogeniczna o minimalnych parametrach réwnowaznych dla Acczent
Excellence 70, FIRMY TARKETT:
Specyfikacja techniczna:

- 3000g/m2

- klasa uzytkowa 34/43

- Grupa S$cieralnosci : T - Ekstremalna
- grubos¢ catkowita: 2,0mm

- warstwa S$cieralna: 0,7 mm

- Waga catkowita: 2900g/m2

- antyposlizgowosc¢: R10

- Wiasciwosci elektrostatyczne

- zabezpieczona poliuretanem PUR
4.Sprzet

Do ciecia materiatdw posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt
materiatu. Sprzet stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-
ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan



uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu
kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie
uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat B.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

5.Transport

Transport powinien odbywac sie krytymi sSrodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgacymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie
wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.
Materiat izolowa¢ od podtoza sktadajac je np. na podestach.

6.Wykonanie robét

Podtoze pod wykfadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach
cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotnos$¢ podioza (CM-%)
nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére
sg rowne, posiadajg mocng strukture, sa pozbawione rys oraz pekniec. Podtoza te
powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz
wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia
o wartosci okoto +18°C jak rowniez w warunkach wilgotnosci wzglednej - max. 65%
(idealna wilgotnosc¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢
nizsza niz 15°C. Do montazu wykfadzin PCV TARKETT OPTIMA powinien by¢ stosowany
klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze
wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett

Klejenie: Nalezy uzy¢ kleju w ilosci 250g/m2 i nanie$¢ go szpatutkg Al
Wokot $cian pomieszczenia wykonac listwy cokotowych przypodtogowych z elastycznego
PVC o wysokosci 100 mm dopasowane do systemu.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze szczegdtowgq instrukcja
montazu wyktadzin Tarkett znajdujacej sie na stronie internetowej producenta.

7.Kontrola jakosci robét

Za jakos$¢ materiatdw odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty
higieniczne. Prze przystgpieniem do robdét wykonaé badanie wilgotnosci podtoza. Nalezy
zbadac¢ twardos$¢ posadzki betonowej jak rowniez jej wyréwnanie na dtugosci 2,5m
mierzonej tata, gdzie nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 1-2 mm. Kazda partia
wyprodukowanego materiatu gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakosci
wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.

8.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1m? uktadanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m?
wykonanej i odebranej podtogi.

9.0dbior robot



Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach
osobno. W protokdle nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i
miejsce. Podstawg odbioru roboét sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatéw

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robét

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét

Po odbiorze sporzadza sie protokot powykonawczy, ktory zawiera szczegdtowy obmiar
robot. W przypadku wystgpienia poprawek w protokdle nalezy odnotowac ten fakt
z okresleniem terminu ich wykonania.



SST -8
CPV - 45410000-4
TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIiRB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach w ramach robét
budowlanych w budynku przedszkola nr 6 w Kotobrzegu .

1.2. Zakres stosowania STWIRB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIRB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu cementowo-wapienne oraz
gtadzi gipsowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWiRB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, STWIRB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdgq wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegodlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem Zzuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.



- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skifad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

4.

5.

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek I 80%

gatunek II 75%

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciqgu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usunac¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas =zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno

dociskana do warstwy narzutu.



Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Przytwierdzenie okfadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementdw do podfoza na peing zalewke. Grubos¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:
30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokos$ci ponad 6,0 m,
50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosé,
80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na

kotwie i fgqczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peing
wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m? - 4
punkty,

przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,

- elementy cokotéw i gzymsédw muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w ghiazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.5. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg

lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
okfadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podioze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
Do osadzania wykfadzin na s$cianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie s$cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac
o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié
co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od
pfaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

5.2. Okfadziny $cian - glazura

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin.



6. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m?. Ilo$¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

7. Odbior robot

7.1. Odbidér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbioér tynkow

7.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.3.

8. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Okfadziny scienne wewnetrzne - glazura
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
przygotowanie podtoza,
mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.



PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-86/B-02354

PN-ISO 2848:1998

PN-ISO 1791:1999
PN-ISO 3443-1:1994

PN-63/B-06251

PN-71/B-06280

PN-80/B-10021

PN-70/B-10026

PN-70/B-10100

PN-B-10106:1997

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci
modularne i zasady koordynacji modularnej
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i
reguty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéow
zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.

Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa
mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do

PN-85/B-04500

PN-B-10109:1998

PN-90/B-14501
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 459-1:2003

PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997

PN-92/B-01302
PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

PN-EN 1008:2004

wypraw pocienionych (Zmiana Azl).

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cement - Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

Wapno budowlane - Czes$c¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i
klej gipsowy.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.



SST-9
CPV - 45421146-9
SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropu
podwieszanego, kasetonowego dla robét budowlanych w budynku przedszkola nr 6 w
Kotobrzegu ..

1.2.Zakres stosowania:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjgq Projektowa.
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Ptyta wypelniaja ca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie
moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wiasnym. Ruszt (Konstrukcja
nos$na) -podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potac sufitowa. Moze by¢ kompletnym
zestawem lub sktadad sie z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany
bezposrednio albo za pomoca ksztattownika przysciennego, do konstrukcji nosnej
(stropu, dachu, belki i Sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu
lub dachu.

Element zawieszenia - czes$¢ rusztu, fgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.
Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwéch oddzielnych elementéow
ztaczonych w sposdb trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢
produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w
taki sposob, aby kupujacy mégt je naby¢ w jednej transakcji. Pozostate okreslenia sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami. Uwaga dotyczy nastepujacych pojec:
ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik przyscienny.

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja ,WYMAGANIA OGOLNE ”

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Dzwiekochtonne ptyty sq przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji
nos$nej sufitbw podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie
wynikajgacym z wiasciwosci technicznych. Ptyty objete norma PN EN 13964 mogg by¢
stosowane w sufitach spetniajacych funkcje dzwiekochtonne, mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do
+40°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wediug Zarzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na



pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym
PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadajg wymaganiom higienicznym

2.2. Wymagania szczegotowe dla ptyt sufitow podwieszanych
1.Reakcja na ogien: Euroklasa Al zgodnie z PN EN 13501-1
2 Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

3 Pochtanianie dzwieku: Klasa pochfaniania A

4 Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwieku aw 0,90

125 Hz 0,45

250 Hz ,80

500 Hz ,95

1000 Hz 0,80

2000 Hz 0,90

4000 Hz 0,85

5 Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartondow: rozcigc folie nie niszczac ptyt, Sciggnac folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosic ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywacd
czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i
nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

2.3. Skladowanie materiatow

Produkty powinny byc¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone
na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos$c¢
maksymalna - trzy petne palety jedna na drugiej.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem
CE czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta
wyrobu.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

- Ogoélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne". -
Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitéw
podwieszanych W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitdw podwieszanych nie jest
konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig
elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym
wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie
podstawowych przepisow BHP.
3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych , Sprzet do wycinania,
przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

o Noze-do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania

uksztattowanych krawedzi ptyty



o Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

o Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej -Elementy do instalacji kotkédw, kotew i
innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

o Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

o Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego -

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) epodesty robocze (w
zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
e Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji) - poziomice (tradycyjne, laserowe) linki
murarskie

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-O ,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za
pomocg ostrego noza. Widoczne pfaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegdw.

Ciecie

Docinac produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.

Renowacja powierzchni

Wiekszos$¢ akustycznych sufitdw moze by¢é malowana farbami akustycznymi firmy,
(specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocg rozpylacza o odpowiedniej mocy.
Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy Scigga¢ poprzedniej warstwy
farby. Mocno wyblakte ptyty powinny byc¢ zastgpione nowymi. Odbarwienia
spowodowane wodg powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi
farbami pokrywajgcymi, aby nie wystapity ponownie. Powierzchnia z natozonymi
farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby
zachowat on wiasciwosé pochtaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni
ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolnos¢ pochtaniania dzwieku o ok. 10%. Ponadto
powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze sie rézni¢ od powierzchni
oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich zdolnos¢
pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt na farbe, przed pomalowaniem
biatego sufitu nalezy pomalowac i pozostawi¢ do wyschniecia jedng ptyte. W
przypadku, kiedy efekt Panstwa zadowala, mozna przystgpi¢ do malowania
pozostatych ptyt.

5.2. Wskazéowki montazowe

5.2.1. Wykonczenia przyscienne

Potgczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa
wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450
mm. Nalezy sie upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie
przylegajq, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego
efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm.

Potgczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi Uzycie
fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwg
metoda. Nalezy jg zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.



Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz Scisle
dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac
200 mm. Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce powinny
by¢ zamocowane do profili nosSnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne
powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki
modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na
odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami noSnymi
powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogq znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe
wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od
punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od Sciany
(lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogq byc¢ niezbedne dodatkowe zawiesia,
aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno nad
jak i podwieszanych pod konstrukcja sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600mm) rownolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi
uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Korice profili 600 mm winny
by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za
pomocg ostrego noza. Widoczne pfaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegdw.

Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dlugg zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez
dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do
stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.

5.3. Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsdéw mocujacych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajacych mogq
by¢ stosowane. Stosowanie klipséw mocujacych zalecane jest w matych
pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach
narazonych na réznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig,
instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej
stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty df. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.
Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordéw w profilach
nos$nych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i
przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze korice byty umieszczone w tym
samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne
u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji
stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajacg wytrzymatosc na
wyrywanie.




6. POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

6.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci

Odkurzanie: Uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekka szczotka.
Scieranie na mokro: Scieraé wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego
materiatu, nasgczonego wodg z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze
srodkami dezynfekujgcymi - wspotczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie
jak 1:100.

Czyszczenie piang : Nanies¢ piane czyszczacy i srodki dezynfekujace na powierzchnie.
Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatkg lub gabka.

Niedopuszczalnym jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie chloru
i jego pochodnych.

6.2. Podstawowe zasady eksploatacji

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w
szczegoblnosci zas ptyty wypetniajgce nie mogq przenosi zadnych dodatkowych
obcigzen poza ciezarem wiasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byc¢
realizowane jedynie z pomoca konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu

6.3. Usuwanie usterek

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajacych z pomieszczenia, w
ktérym sufit podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢
wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepiséw BHP. W
przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymienic
bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie konstrukcja no$na zapewnia stabilnosc¢ i
niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszany.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot
podano w ST-O ,Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci wykonanych robdt prowadza sie
do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacijg
projektowa.

- Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdéw / wyrobow z dokumentacjg
projektowa.

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

- Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.

- Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i
braku zabrudzen lub uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania
innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego. 7.2.
Zakres badan prowadzonych w czasie budowy W czasie budowy nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementdéw sufitu podwieszanego ptyt,
konstrukcji oraz akcesoriéw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢
stosowane.

8. OBMIAR ROBOT

- Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-O ,Wymagania ogdlne". -
Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/
zakupionych ptyt

1 szt. (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

1 mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej 1 szt. (sztuka)



wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ustalenia ogdélne dotyczace odbioru robot - Ogélne wymagania dotyczace
odbioru Robét podano w ST-O ,Wymagania ogdlne". - Roboty wymienione w ST
podlegajgq zasadom odbioru robét zanikajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan - PN-EN ISO
1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania -
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwieku

- PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej -
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozornej

- PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych
- PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci

- PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

- PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci

- PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci -
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatdw budowlanych

Opracowat: Bernadeta Jastrzebska



