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2°

2°

Natrysk

3,27 m2

Pom. socj.

12,12 m2

Mgazyn

6,80 m2

Wc

3,01 m2

Wc

2,02 m2

7,74 m2

9,49 m2

Wc

4,28 m2

8,92 m2

Wc

3,22 m2

7,67 m2

Gab. terapeutyczny

12,68 m2

Logopeda

11,64 m2

Biuro

10,71 m2

Biuro

11,17 m2

Szatnia

11,17 m2

Ch

9,57 m2

Pralnia

15,14 m2

Sala

59,33 m2

Sala

45,68 m2

Komunikacja

66,08 m2

Komunikacja

22,62 m2

Mgazyn

15,53 m2

Sto

43,39 m2

Magazyn

12,31 m2

Kuchnia

42,47 m2

Pom. gosp.

5,76 m2

Pom. gosp.

2,68 m2

HP-25

HP-25

HP-25
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PRZESUNIĘCIE I WYMIANA

ISTNIEJĄCEGO HYDRANTU

E
I
3
0

K1

K2

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA POŻAROWO

ZAMKNIĘTA DRZWIAMI PPOŻ EI30,

WYPOSAŻONA W GRAWITACYJNY SYSTEM ODDYMIANIA

DRZWI NA

ELEKTROTRZYMACZU

K1

szer. schodów - 1,17 m - 1,22 m

szer. spocznika - 1,18 m

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA POŻAROWO

WYPOSAŻONA W SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

ISTNIEJĄCA

KLAPA DYMOWA

150 x 120
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PRZEDSZKOLE NR 6

OPINIA Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Lokalizacja:

Obiekt:

ZASTOSOWAĆ HYDRANT HP-25

Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

ZMIANA KIERUNKU

OTWIERANIA DRZWI

DRZWI WYPOSAŻYĆ W

SAMOZAMYKACZ

długość dojścia - 19,20 m

K2

szer. schodów - 1,27 m - 1,30 m

szer. spocznika - 1,00 m

NALEŻY WYDZIELIĆ POŻAROWO KLATKĘ SCHODOWĄ

DRZWIAMI PPOŻ EI30 I WYPOSAŻYĆ W GRAWITACYJNY

SYSTEM ODDYMIANIA


