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Lokalizacja:

PRZEDSZKOLE NR 6

H
P

-
2
5

HP-25

K1

PRZESUNIĘCIE

HYDRANTU

EI30

WYDZIELENIE MAGAZYNU

(ścianka REI 60, drzwi EI30)

E
I
3
0

EI30

HP-25

POSZERZENIE PRZEJŚCIA

o szer. MIN.1,2 m

Mag.

Magazyn

K2

NALEŻY WYDZIELIĆ POZAROWO  KLATKĘ SCHODOWA

DRZWIAMI PPOŻ EI30 I WYPOSAŻYĆ W GRAWITACYJNY

SYSTEM ODDYMIANIA

DOSTOSOWAĆ SZEROKOŚĆ DRZWI  DO

MIN. 1,2 m (np. 0,9+0,3 m) W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY LUB UZYSKAĆ ZGODĘ KW PSP

NA UŻYTKOWANIE ISTNIEJACEJ

SZEROKOŚCI

EI30EI30

EI30

DRZWI NA

ELEKTROTRZYMACZU

EI30

EI30

EI30

UZYSKANIE ZGODY NA POZOSTAWIENIE

HYDRANTU W OBRĘBIE KLATKI SCHODOWEJ

UWAGA! ZASTOSOWAĆ HYDRANT HP-25

Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

ZMIANA KIERUNKU

OTWIERANIA DRZWI

OPINIA Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt:

długość dojścia - 16,25 mdługość dojścia - 20,70 m

K1

szer. schodów - 1,17 m - 1,22 m

szer. spocznika - 1,18 m

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA POŻAROWO

WYPOSAŻONA W SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

K2

szer. schodów - 1,27 m - 1,30 m

szer. spocznika - 1,00 m

POSZERZENIE OTWORU DO

szer. 1,2 m, LUB UZYSKANIE

ZGODY KW PSP NA UŻYTKOWANIE

PRZEJŚCIA o szer. 1,2 m

DOSTOSOWAĆ SZEROKOŚĆ DRZWI  DO MIN.

1,2 m (np. 0,9+0,3 m) W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

LUB UZYSKAĆ ZGODĘ KW PSP NA

UŻYTKOWANIE ISTNIEJĄCEJ SZEROKOŚCI

UZYSKANIE ZGODY KW PSP NA

UŻYTKOWANIE PRZEJŚCIA o szer. 1,2 m


