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OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbiérka budynku hamdéigo realizowana w ramach
opracowania zadania pn. rozbudowa budynku szkohyego przebudow niezlzdng
infrastruktup, zagospodarowaniem terenu wraz z dragewretrzng ul. uczniowsk na
dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 gpuskiego w Kotobrzegu

2.0 Lokalizacja budynku
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 210 w Kwiegu przy ul. Uczniowskiej 1
3.0 Dotychczasowy sposbébiytkowania

Budynek uzytkowany jest jako pomieszczenie handlowe

4.0 Dane o formach ochrony teren

Budynek handlowy nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.0 Opis stanu istniegcego

Budynek handlowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem
ptaskim o konstrukcji Zelbetowej, posadowiony na fundamentach betonowych.
Budynek zlokalizowany na Projekcie Zagospodarowania Terenu skala 1:500 - przy ul.
Uczniowskiej na zachodniej stronie budynku gtéwnego, oraz na mapie sytuacyjnej

zatgczonej do Projektu Rozbiorki skala 1:500

- Powierzchnia zabudowy -54.22m?2

- Kubatura -189.77m3

-Wysokos¢ budynku -4m

- Sciany zewnetrzne -konstrukcja murowa

- Dach -konstrukcja zelbetowa
- Pokrycie dachu - Papa asfaltowa

- fundamenty - konstrukcja betonowa



6.0 Opis sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i

oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren obiektu. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie
instalacje i media. Miejsca odiaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza
obrebem robét budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznos$ci i przewrdécenia sie innego fragmentu
konstrukgcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiérki niedozwolona jest jednoczesna praca
na réznych elementach konstrukcji obiektu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢
przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed pyleniem. Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegollnosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

7.0 Zakres i kolejnos¢ robét rozbiérkowych

e Wygrodzenie ternu rozbiérki,

* Wyznaczenia tymczasowego miejsca sktadowania gruzu,

* Demontaz instalacji wewnetrznych,

* Demontaz okien, drzwi,

* Demontaz instalacji odgromowej,

* Demontaz pokrycia dachowego z papy,

¢ Demontaz dachu,

* Demontaz Scian zewnetrznych,

* Demontaz $cian fundamentowych,

* Zatadunek elementéw do odzysku z wywiezieniem na miejsce sktadowania,
» Zesktadowanie gruzu powstatego po rozbiorce w hatdy, do pézniejszego

wykorzystania lub wywiezienia,



e Uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych
pracach,

Wywo6z powstatego gruzu porozbiérkowego,

e Uporzadkowanie i wyréwnanie poziomu terenu wokot rozbieranego budynku.

8.0 Sposbb prowadzenia roboét rozbiérkowych

1. Demontaz urzadzen i przewodoéw instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbiérce w pierwszej
kolejnosci. Rury stalowe pociaé na odcinki do transportu do punktu ztomu. 2.
Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydta drzwiowe i okienne zdjac z

zawiaséw, zdemontowac opaski, o$cieznice wyku¢ z muru. Elementy $lusarskie
poodcinac pita tarczowa.

3. Rozbiérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Rozbioérke pokrycia prowadzi¢ od géry kalenicy w kierunku okapu.
4. Rozbiorka stropodachu.

Elementy dachowe wycina¢ i demontowac przy uzyciu recznego lub mechanicznego

sprzetu budowlanego. Wycinane fragmenty nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem.
5. Rozbiérka $cian zewnetrznych.

Rozbiérke prowadzi¢ od gérnych warstw elementéw murowych. Gruz nalezy rozbijac

mechanicznie do wielko$ci umozliwiajgcej zatadunek koparka na $rodki transportu.
6. Rozbidrka $cian fundamentowych.

Sciane fundamentowa tacznie z tawa fundamentowa rozbiera¢ odcinkami. Powstaty w
wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowa¢ poprzez wypetnienie gruboziarnistym
piaskiem i zagescic.

7. Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. W budynku nie sa wbudowane ani

nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajace spetnienia

szczegblnych wymogdéw podczas rozbioérki i utylizacji. Utylizacja materiatéw na placu



budowy, np. poprzez palenie drewna, jest niedopuszczalne.

9.0 Odpady rozbiérkowe

Materiaty porozbiérkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiérkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku beda odwiezione od punktu
skupu ztomu i stanowig doch6d Inwestora, a gruz ceglany i betonowy bedzie
wywieziony na wysypisko $mieci, badZ przeznaczony do recyklingu i wykorzystana na

utwardzenie drég gruntowych.

10.0 Uwagi koncowe

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjne;j.
Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia
budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowac szczeg6lna ostroznos¢.

Sposdb wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie sposob
zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbidérce. Prace prowadzic¢
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie
stwierdzenia niezgodno$ci stanu istniejgcego z opracowaniem lub w razie stwierdzenia
nieadekwatnos$ci zawartych w projekcie rozwigzan wobec stanu rzeczywistego nalezy

konsultowac sie z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegotowy harmonogram prac rozbiorkowych wraz z okreSleniem technologii
wykonania, elementami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a takze sposobem utylizacji

materiatéw rozbidrkowych przed przystapieniem do prac opracuje Wykonawca.



11.0 Dokumentacja fotograficzna
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Informacja do uwzglednienia w planie BIOZ

1. Zakres robot

Zakresem robét bedzie rozbiérka budynku handlowego przy ul. Uczniowskiej.
Dziatka nr 210 w Kotobrzegu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci na dziatce Inwestora.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nie przewidujeesizagraen zwigzanych z elementami zagospodarowania
dziatki.

4. Przewidywane zagrd@enia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych

— przemieszczage st maszyny (caké prac)
— ostre wystajce elementy (caks prac)
— wysitek fizyczny (catéc prac)

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych.

Wszystkie osoby bigce udziat w budowie obiektu budowlanego powinnyigoee
aktualne szkolenia z zakresu bezpiéstwa 1 higieny pracy zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di@i& maja 1996r w sprawie

szczegO6towych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dniazerwca
1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robdt na budowie
powinien uzyskaé¢ szczegétowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen
bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia
a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i
ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani
na temat zastosowania Srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére maja na celu
wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu
ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos$¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpiecistwa i higieny pracy przy poszczegolnych czysunach.



. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych

roboty budowlane przeprowadza sigodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano.

materialty skladuje si w taki sposéb i w takim miejscu aby nie stwarzaty
zagraenia dla ludzi.

funkcje operatorow maszyn o r@zie silnikowym jak réwnig takich uradzen jak
spawarki posiadajwytacznie osob o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych
przed odpowiedrikomisja kwalifikacyjm.

pracownicy zatrudnieni na budowie posiadaktualne badania lekarskie § s
wyposaeni w niezledng odziez ochronm i zabezpieczenie (np. kaski, okulary,
maski przyciemniajce, fartuchy spawalniczegkawice, szelki itp.).

. Uwagi koncowe:

Przy sporzdzaniu planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢
ponizsze przepisy:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbgdllnych zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.1685D

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sie@ap93r.- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyh i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowegzh roboty budowlano-
montaowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993r. Nr83, p822 z paniejszymi
zmianami)

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych z
dnia 28 marca 1972r.- w sprawie bezpigsizea i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-morawych i rozbiorkowych. (Dz. U. z 1972r.
Nr 13, poz. 91)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést&a i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychagizn technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. DZ.U.01.118.1263

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawobdzajow prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.lb626288
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawszczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpigstea i higieny pracy. Dz.U.96.62.285
Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dniac2érwca 1992
dotyczca wdraenia minimalnych wymagabezpieczéstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegotayrektywa w
rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) omagzystkie zwigzane z nimi
przepisy szczegotowe

Projektant:



- - Budynek handlowy do rozbiérki

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA I ADRES REMONT, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA UL. UCZNIOWESKIEJ
PROJEKTOWANEGO WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. LOPUSKIEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO NADZ. NR 172/4, 209/2, 210 1 211
ROZBIORKA BUDYNKU HANDLOWEGO - plan sytuacyjny SKALA 1:500
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 1

PROJEKTANT

MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93

28-04-2017 |




