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OPIS TECHNICZNY 

do przyłącza wodociągowego,  przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza sieci kanalizacji 
deszczowej oraz remontu i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Zlecenie Inwestora; 
− Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500; 
− Projekt architektoniczno-konstrukcyjny; 
− Obowiązujące normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne. 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy budynku Szkoły z jego przebudową, niezbędną 
infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu wraz z drogą wewnętrzną ul. Uczniowską                      
na działkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.  

3. SIECI I PRZYŁ ĄCZA: 

3.1. Przyłącze wodociągowe: 
Zgodnie z warunkami technicznymi MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu nr 08075/2017 z dnia 
05.01.2017r. zasilanie projektowanej rozbudowy budynku w wodę do celów socjalno-
bytowych oraz p.poż. projektuje się z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej o średnicy 
150mm (zlokalizowanej w pasie drogowym – ul. Łopuskiego), poprzez projektowane przyłącze 
wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 ø63. Włączenia do sieci dokonać za pomocą nasady 
rurowej. Bezpośrednio za włączeniem zastosować zasuwę odcinającą klinową z gwintem                     
i uszczelnieniem miękkim Dn50, zgodną z WTPiW sieci oraz obiektów wodociągowych                             
i kanalizacyjnych na terenie działania MWiK sp. z.o.o. w Kołobrzegu.  
Przewody układać na podsypce piaskowej na głębokości ok. 1,3-1,6m pod poziomem terenu.            
Nad rurociągiem ułożyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopioną 
wkładką metaliczną na wysokości 30cm nad grzbietem rury. W strefie przejścia przez przegro-
dy budynku zastosować tuleję ochronną PCV ø110. Trasa rurociągu i profile zostały pokazane 
w części rysunkowej projektu. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru przez 
MWiK Sp.  o.o. w Kołobrzegu oraz do inwentaryzacji geodezyjnej  

W celu opomiarowania poboru wody na odgałęzieniu instalacji na cele poż. w budynku zamon-
tować wodomierz jednostrumieniowy o średnicy Dn50 z zaworami odcinającymi przed                       
i za wodomierzem oraz zaworem antyskażeniowym EA Dn50. 
W celu opomiarowania poboru wody na odgałęzieniu instalacji na cele bytowo gospodarcze                 
w budynku zamontować wodomierz jednostrumieniowy o średnicy Dn40 z zaworami odcinają-
cymi przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskażeniowym EA Dn40. 

3.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 
Zgodnie z warunkami technicznymi MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu nr 08075/2017 z dnia 
05.01.2017r. ścieki sanitarne z przedmiotowej rozbudowy budynku odprowadzane będą                        
do istniejącej sieci sanitarnej grawitacyjnej kamionkowej o średnicy 200mm (w pasie drogo-
wym – ul. Łopuskiego), poprzez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø160. 
Włączenia do sieci dokonać za pomocą istniejącego trójnika ø200/160. Połączenia rur wykonać 
jako kielichowe ze ścianką SN4 szeregu SDR 41 klasy N. Przewody należy ułożyć ze spadkiem 
w kierunku istniejącej sieci. Na przyłączu na terenie działki Inwestora oraz na załamaniu trasy 
zastosować studnie rewizyjne z PP ø1000 z włazem żeliwnym (klasy D400) na stożku betono-
wym (w ciągach komunikacyjnych zastosować betonowy pierścień odciążający). Przy przejściu 
przyłącza przez przegrody budynku zastosować rurę ochronną ø250 PCV. Rozliczenie ilości 
ścieków nastąpi na podstawie odczytów wodomierza. 
Trasy przewodów, usytuowanie studzienek, spadki i odległości pokazano w części graficznej 
opracowania. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru przez MWiK Sp. z o.o.                   
w Kołobrzegu oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. 
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3.3. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami: 
Zgodnie z warunkami technicznymi Wydziału Komunalnego – Referatu Inżynierii i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta w Kołobrzegu nr K.IO.6221.44.2017.IX z dnia 13.01.2017r                   
oraz nrK-IO.6221.61.2016.IX z dnia 04.11.2016r. w związku z remontem i przebudową drogi                  
wewnętrznej ul. Uczniowskiej oraz rozbudową budynku szkoły zaprojektowano sieć kanaliza-
cji deszczowej wraz z przyłączami do przyległych posesji, włączoną do istniejącego kolektora 
deszczowego o średnicy 1300/1800 mm (zlokalizowanego w ul. Łopuskiego). Włączenia                  
dokonać za pośrednictwem istniejącej studni rewizyjnej, którą po przyłączeniu należy oczyścić 
i doszczelnić od wewnątrz. Opracowaniem objęty jest odcinek projektowanej sieci deszczowej                     
od studni Sd10 do istniejącej studni w ul. Łopuskiego („przyłącze” sieci) oraz od studni Sdo1      
do Sdo2 wraz z przyłączami (przebudowa i remont sieci). Pozostałe odcinki są tematem odręb-
nego opracowania – na pozwolenie na budowę.  
Odcinki sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami (objęte opracowaniem) wykonać z rur 
PCV o sztywności obwodowej min. SN 8 o średnicy ø315 i ø160, łączonych na uszczelki                  
gumowe.  
Projektowane studnie wykonać w technologii prefabrykatu z betonu B45 o średnicy ø1200                     
z osadnikiem o głębokości 50cm. Na studniach zamontować płyty nastudzienne z pierścieniem 
odciążającym i włazem żeliwnym ciężkim klasy D400 o średnicy ø600 (z zabezpieczeniem 
ryglowym i pokrywami oznakowanymi w sposób trwały przez logo Miasta Kołobrzeg). Kręgi 
betonowe studni zabezpieczyć antykorozyjnie od zewnątrz środkami bitumicznymi. W studni 
zabudować stopnie włazowe. Włazy należy wyregulować do poziomu i nachylenia nawierzch-
ni. Przejścia rur przez ścianki wykonać w pierścieniach uszczelniających dla rur PCV. Zasto-
sować kręgi betonowe z domieszką materiału uszczelniającego z gotowymi otworami                         
na uszczelkę i dnem pełnym. Kręgi łączyć na uszczelki gumowe.  

Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefabrykowane z kręgów betonowych ø500 posado-
wionych na płycie betonowej ø700 z osadnikami piasku o wysokości 0,5m (wg PN 74/H-
74081). Ruszty żeliwne klasy D400 na płycie nastudziennej ø1000mm oparte na pierścieniu 
odciążającym.  

Przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji przyległych wzdłuż ul. Uczniowskiej (na odcinku 
objętym opracowaniem) wykonać z rur PCV o sztywności obwodowej min. SN 8 o średnicy 
ø160, łączonych na uszczelki gumowe. Przyłącza należy wyprowadzić z pasa drogowego           
i zaślepić przed granicą nieruchomości. Włączenie przyłączy za pomocą studni rewizyjnych 
PVC ø425. Na studniach zamontować płyty nastudzienne z pierścieniem odciążającym                          
i włazem żeliwnym ciężkim klasy D400. Włazy należy wyregulować do poziomu i nachylenia                 
nawierzchni. Przejścia rur przez ścianki wykonać w pierścieniach uszczelniających dla rur 
PCV. 

Włączenia przewodów do studni wykonać przy zastosowaniu połączeń szczelnych (adaptorów) 
umożliwiających szczelne połączenie rur PCV z betonem. 

Trasy przewodów, usytuowanie studzienek, spadki i odległości pokazano w części graficznej 
opracowania. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru przez Wydział Komunalny 
– Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kołobrzegu oraz do inwentaryza-
cji geodezyjnej. 

4. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM. 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym. 
Na kablach energetycznych (po odłączeniu spod napięcia i dopuszczeniu do wykonywania 
prac) i telekomunikacyjnych zamontować rury osłonowe. Wejście w pas drogowy                             
- na warunkach i w uzgodnieniu właściciela/zarządcy drogi (według opracowania                       
na zgłoszenie). 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT.  

Wykopy do wymaganej głębokości należy wykonywać mechanicznie, a przy budynku                       
i w miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym – ręcznie. Przewiduje się prowadzenie robót 
ziemnych w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych odeskowaniem pozio-
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mym.  Należy przewidzieć szerokość wykopów równą 1,1m. Obudowa wykopu powinna                 
wystawać przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą 
gruntową i z opadów atmosferycznych. Ewentualne istniejące podziemne uzbrojenie terenu              
w czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem                 
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Należy zachować szczególną ostrożność                    
w miejscu skrzyżowania z kablami energetycznymi – na kablu należy zamontować rurę 
ochronną dwudzielną. Na czas budowy wykopy oznaczyć barierkami lub taśmą  ostrzegawczą, 
a w godzinach nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi. W przypadku wykonania wykopu 
o głębokości większej od projektowanej należy wyrównać podłoże warstwą suchego, ubitego 
piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewód układać w wykopie na wyrównanym 
podłożu, na podsypce z piasku nie zawierającego cząstek o wymiarach powyżej 20mm.                       
Wysokość podsypki min.10cm. Przewód układać przy temperaturze dodatniej. Przed zasypa-
niem wykopu przyłącze zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Po stwierdzeniu prawidłowości                 
wykonania przyłączy i po wykonaniu próby szczelności zgodnie z normą PN–92/B–10735,                   
PN–B–10725:1997 można przystąpić do zasypywania wykopu. Obsypkę o wysokości                      
min. 20cm wykonać z piasku zagęszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej 
wartości Proktora. Następnie dokończyć obsypkę do wysokości co najmniej 0,2 m ponad 
wierzch rury zagęszczając ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu po-
wyżej warstwy ochronnej zasypać gruntem rodzimym i zagęszczać mechanicznie na całej sze-
rokości wykopu. Jednocześnie z zasypywaniem  wykopu należy stopniowo prowadzić rozbiór-
kę obudowy wykopu. Po ułożeniu przyłączy i zasypaniu wykopów  nawierzchnia musi być 
doprowadzona do stanu pierwotnego.  

6. PRÓBY I ODBIORY ROBÓT. 

Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do poszczególnych sieci należy uzgodnić                
z administratorami sieci. Wejście z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z zgodą właściciela 
terenu. 
Na 14 dni wcześniej, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia 
prac i uzgodnić tok prowadzenia robót. Przyłącza zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) oraz 
zinwentaryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Przyłącza poddać płukaniu 
oraz próbie szczelności. Na wejście z robotami na teren obcy uzyskać zgody właścicieli. Całość 
podać próbom na drożność i szczelność.  

7. UWAGI KO ŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z:  
- przepisami bhp,  
- obowiązującymi normami,  
- instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów,  
- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; tom II 

instalacje sanitarne i przemysłowe”,  
- „warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.  
- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.” 
Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac montażowych danej instalacji należy zapoznać się                     
z projektami poszczególnych branż (dot. projektów instalacji elektrycznych oraz projektów bu-
dowlanych, konstrukcji itp.) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-
tualnych kolizji należy każdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnić tok postępowania                               
z pozostałymi wykonawcami.  

                                                     Projektant: 

                        mgr inż. Mirosława Pilarska 

                        upr. nr 472/68 
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Informacja do uwzględnienia w planie BIOZ 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoły z jego 
przebudową, niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu wraz z drogą wewnętrzną                                 
ul. Uczniowską na działkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.  

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 
− budowę przyłącza wodociągowego;  
− budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej;  
− budowę „przyłącza” sieci kanalizacji deszczowej;  
− remont i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. 

Kolejność realizacji robót: 
- prace przygotowawcze; 
- montaż rurociągów; 
- montaż urządzeń; 
- wykonanie prób szczelności. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 oraz  
172/4. Przedmiotowe działki są zabudowane i zagospodarowane. Inwestora posiada zgodę 
zarządcy drogi na lokalizację urządzeń związanych z inwestycją.  

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na działkach nie przewiduje się zagrożeń związanych z elementami zagospodarowania 
działek. 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

- przemieszczające się maszyny (całość prac) 
- ostre wystające elementy (całość prac) 
- wysiłek fizyczny (całość prac) 
- oparzenia termiczne (prace spawalnicze) 
- oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne) 
- przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie się wykopu. 

6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik 
budowy; 

- należy przeprowadzić szkolenia ogólne i stanowiskowe pracowników w zakresie BHP          
i ppoż.; 

- kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia w czasie wykonywania robót; 

- należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401). 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- prace montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami 
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- roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności, 

-  prace mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP             
i ppoż. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

- wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzęt oraz 
narzędzia, 

- wyposażyć pracowników w środki łączności np. telefon komórkowy, 
- wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 

wykonywać ręcznie, 
- przy wykonaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym (minikoparka) należy 

wyznaczyć teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakować. 

Przed przystąpieniem do robót, Kierownik Budowy musi bezwzględnie opracować PLAN 
BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacji i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
20.09.2001r – (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263). 

8. Uwagi końcowe: 

Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić poniższe 
przepisy: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych zasad  

bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity  DZ.U.03.169.1650 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu 
(paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.     
(Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia         
28 marca 1972r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych           
i drogowych. DZ.U.01.118.1263 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.  Dz.U.96.62.288 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285 

- Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 
dotycząca wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                  
na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa                         
w rozumieniu      art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie związane z nimi 
przepisy szczegółowe 

 
                                                                               Projektant: 

                   mgr inż. Mirosława Pilarska 
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