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rozbudowy budynku szkafy o sale gimnastyczng na dz. nr 195/4 przy ui. topuskiego w KOLOBRZEGU

1. WSTEP
Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej Mariusz Klosowski,

ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice. Inwestorem jest Gmina Miasto Kotobrzeg.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych
dla potrzeb posadowienia budynku sali gimnastycznej na dz. nr 195/6 przy ul. topuskiego
w Kotobrzegu.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dn. 27.04.2012 roku).

IIl. ZAKRES PRAC

2.1. Badania polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano badania, ktdre
okreslity parametry geotechniczne gruntu i gleboko$é zalegania pozioméw wod gruntowych.
Badania postuzg do okreslenia wtasciwego sposobu posadowienia projektowanego obiektu.

W miejscu projektowanej inwestycji wykonano 5 otworéw badawczych do gtebokosci 5,0 —
7,0 m. Lokalizacje otworéw badawczych wskazat zleceniodawca.

Prace polowe prowadzono systemem recznym. Otwory po oprébowaniu zostaty starannie
zlikwidowane przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do jego
wydobywania bezposrednio po wierceniach. Prowadzenie badan nie pogorszyto stanu
Srodowiska.

Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z wymogami PN-B-04452 miedzy innymi
w zakresie makroskopowych badan gruntu i pomiaréw zwierciadta wody gruntowsj
w wyrobiskach badawczych.

Staly 'nadzor nad pracami sprawowat pracownik posiadajgcy kwalifikacje wymagane

przepisami prawa geologicznego i gérniczego.

2.2. Prace geodezyjne
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —-wysokosciowej
w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych do punktdw statych w terenie.
Przyblizone rzgdne powierzchni terenu w miejscach wiercen przyjeto na podstawie mapy

zasadniczej i nalezy je traktowac orientacyjnie.
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2.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mapg orientacyjng w skali 1:10 000, na ktérej przedstawiono przyblizony rejon badan, (zat.
nr1);

— mapg dokumentacyjng w skali 1:500, na ktdrej zaznaczono miejsca wykonanych otworow
badawczych oraz linie przekrojoéw geotechnicznych (zat. nr 2);

— przekroje geotechniczne, na ktérych przedstawiono przestrzenny uktad gruntéw, podziat na
warstwy geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej, (zat. nr 3.1 - 3.2);

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu, (zat. nr 4); |

— czgsct tekstowa, kiora opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan, dane

Z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

Ill. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren badan obejmujgcy dziatke nr 195/4 znajduje sie w centrum miasta przy
ul. topuskiego i przylega do budynku szkoly. Dziatka jest cze$ciowo utwardzona trylinka, a na
czesci terenu znajduje sie obecnie plac zabaw. Teren badar znajduje sie w sasiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

Powierzchnia przedmiotowej dziatki jest lekko nachylona w kierunku pétnocno-
wschodnim, a rzedne niwelacyjne w rejonie prowadzonych prac na tym etapie wynosza ca 4,1 —
50m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Parsety.

Lokalizacje terenu badar przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1:10 000

(zat. nr 1) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych

wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Od gory nawiercono warstwe niekontrolowanych antropogenicznych nasypow o tacznej
migzszosci od 2,0 do 2,9 m. W skiad nasypow wchodzit piasek humusowy, gleba, gruz, piasek
gliniasty, piasek $redni. Ponizej nawiercono utwory pochodzenia aluwialno — bagiennego,
wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych, namutéw i torféw, a takze glin humusowych
pochodzenia zastoiskowego.

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory akumulacji lodowcowe; wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach badawczych nr 3 i 4
w warstwie piaskow drobnych na gtebokosci 2,0 — 2,1 m p.p.t. Ponadto w pozostatych otworach

nawiercono liczne sgczenia wod gruntowych w obrebie glin humusowych i namutéw na Zmiennej

3
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gtgbokosci od 2,5 do 4,0 m p.p.t. Piezometryczny poziom wody gruntowej ukfadat sie na
gtebokosci 2,0 — 2,5 m, co odpowiada rzednym 1,9 - 2,6 m n.p.m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sig do okresu wiercen (01.2017). i moze ulegaé
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw deszczu i pory roku. Przewiduje sie
wahania poziomu wody w granicach + 1,0 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na zalgczniku

graficznym (zat. nr 3.1 — 3.2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych. Do
poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko;mechanicznych.
Z podziatu na warstwy wylgczono antropogeniczne nasypy ze wzgledu na zmienny skitad
i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna la — obejmuje torfy wystepujace w stanie srednio roztozonym.

Sg to grunty organiczne charakteryzujgce sie duza scisliwoscig i matym oporem na $cinanie:
Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje namuly wystepujace w stanie plastycznym.

Wartoé¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1™ = 0,45;
Warstwa geotechniczna Il — obejmuje gliny piaszczyste i gliny z domieszkami

czesci organicznych wystepujgce w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczna stopnia
plastycznoéci przyjeto w wysokosci I,™ = 0,35;

Grunty warstwy Il naleza do grupy C wg PN - 81/B — 03020

Warstwa geotechniczna Ill — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie $rednio

zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto w wysokosci 15" =
0,50;

Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:.

dla piasku drobnego k=102-10%cm/s

Warstwa geotechniczna IV — obejmuje gliny piaszczyste wystepujace w stanie

plastycznym. Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1™ = 0,35;

Grunty warstwy 1V nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C wg wiw

normy i podano w ponizszej tabeli.

' Zenon Wilun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
4 )
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C wg
PN - 81/B - 03020 '
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o 3 8 2 g 2 o 9% | x
o § g 2 S | 8 2 2 | g w | 5 |E%
5 5 S s | 28| 5 | = |BE| 2| §3 |38
S 3 3 c T2 |6| 8|S |38 T| S8 |28
=g o 3 e | = £ g €[ | §9 |8
@ ] %] 8 8 S Q o E .2 = E
5 | & 2 & o3
n) | A (n)
™ | 1™ Wn / " | e ¥
[%] | wm’] | [] |[kPa]| [kPa]
la Torf srednio roziozony | - | -- | --| 300 1,05 0 15 500 1+0,1
Ib Namut plastyczny -~ 1045 || 80 1,50 8 15 | 2000 | 1+0.1
o | ShnAE ging plastyczny — |035|Cc| 21 | 205 [12,4[11.9| 21300 | 1202
piaszczysta (+H)
I Piasek drobny SIS 050| — |-—| naw | 1,90 |30,4| — | 61900 |1+0,1
zageszczony
v Glina piaszczysta plastyczny - |0,35| B 17 2,05 {155 |26,3 | 26 200 | 10,1
naw — grunty nawodnione
Wartosci obliczeniowe x" poszczegoinych parametrow geotechnicznych nalezy obliczac
Wg WZoru:
X0 = x™ Ly
gdzie:
x™ — wartoéé charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$¢ wspolczynnika materiatowego dla

poszczegoinych parametrow geotechnicznych gruntéw mineralnych nalezy przyjmowaé

w wysokosci y m= 1£0,1, natomiast dla gruntéw z domieszkg czesci organicznych proponuje sie

wspotczynnik niejednorodnosci ustalony w wysokosci y = 1+0,2.

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

1.

Wystepujace w podtozu grunty warstwy Il i IV sg nosne. Grunty warstwy Il majg parametry

obnizone z uwagi na domieszki czesci organicznych. Grunty warstwy la i Ib oraz

antropogeniczne nasypy sg stabonosne.

2. Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
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budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) na badanym terenie wystepujg ztozone
warunki gruntowo — wodne z uwagi na gigbokie zaleganie gruntéw stabonosnych.
Ostateczng decyzje o nosnosci gruntéw poszczegélnych warstw i ich przydatnosci do
bezposredniego posadowienia oraz o sposobie posadowienia podejmie projektant
konstruktor po wykonaniu sprawdzajacych obliczen statycznych. W przypadku podjecia
decyzji o posadowieniu posrednim, np. na palach, nalezy uzupetni¢ badania gruntu do
gtebokosci minimum 3,0 m ponizej spodu pala (studni).
W niniejszej dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujégce w miejscach
wykonania otworéw badawczych. Warunki te mogg sie miejscami zmieniaé i odbiegaé od
przedstawionych na przekrojach geotechnicznych. W szczegdlnosci dotyczy to gruntéw
nasypowych, ktére z uwagi na swoje antropogeniczne pochodzenie mogg wykazywaé
znaczne wahania migzszosci. '
Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej, liczne sgczenia oraz wysoki poziom
ich stabilizacji, moggce utrudniaé prowadzenie gtebszych prac ziemnych. W przypadku
koniecznosci odwodnienia wykopu zwraca sie uwage, ze nieumiejetne odwodnienie moze
zagrozi¢ statecznosci budynkéw znajdujacych sie w bezposrednim sagsiedztwie.
Projektowanie posadowiert bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”. _
Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
przyjmowac¢ bardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnika materialowego v, .
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$é wspolczynnika korekcyjnego.m, potrzebnego
do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go
przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C.
Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci podaje sie w ponizszej tabelce.
Zgodnie z wiw normg wyznaczono je dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych,
w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia @, wynoszacych:
0= @, . v,

gdzie:
@, "~ warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegéinej warstwy geotechnicznej

podana w tabeli nr 1
Ym—  wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych i 0,8 dla gruntow

organicznych i z domieszkg czesci organicznych
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Tabela 2. Wartosci wspéfczynnikéw nosnosci

Wspolczynniki no$nosci
Warstwa geotechniczna o,
Np N Ng
la 1,00 5,14 0,00 0
Ib 1,72 6,81 0,06 6
Il 2,63 8,41 0,24 11
1l 13,2 23,94 4.66 27
\Y 3,59 10,37 0,48 14

Zgodnie _z cytowanym wyZej rozporzadzeniem w _sprawie ustalanie geotechnicznych

warunkow posadowienia projektowany obiekt nalezy zaliczyé do drugiej kategorii

geotechnicznej. Dla obiektu drugiej kategorii geotechnicznej, ktérego posadowienie

projektuje sie w ztozonych warunkach gruntowo-wodnych nalezy wykonaé¢ dokumentacie

geologiczno — inzynierskg w trybie prawa geologiczneqo i gérniczego.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020."

mngr Magda
Unr. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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