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WARUNKI TECHNICZNE
| UZGODNIENIA



PCA

PoLskiE CENTRURM
AKREDYTACJI

KOLOBRZEG
AB 1156 L TR Jocory | 1 Kotobrzeg, dnia 05-01-2017

Punkt Obstugi Klienta:
+48943523292

‘”“’“’““"“"“"j’m‘”" WARUNKI TECHNICZNE 08075/2017

Gmina Miasto Kolobrzeg *

badanfe sdekow:
+489435177.79w. 13

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kolobrzeg
Numer klienta: 01000098

Stosownie do wniosku z dnia 20-12-2016 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem przylaczy.
obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Kotobrzeg ul. Lopuskiego 15

Dz. Nr: 195/4

L Zaopatrzenie w wodg -

z wodociagu zeliwnego o érednicy 150 mm, znajdujacego si¢ w pasie drogowym ul.
Lopuskiego. Zaglebienie wodociggu 1,3 m. Cisnienie dyspozycyjne w migjscu
wlaczenia do sieci wynosi 0,35 MPa. Sposob wiaczenia: na nasadg rurowg. Wiaczenie
do sicci wodociggowej wykonuja stuzby techniczne MWIK na pisemne zlecenie
inwestora.

Pobor wody do obiektu wg wskazan wodomierza nie moze przekracza¢ Q maxh= 1,25
m>/h.

Pobér wody do celow p.poz. 6,0 I/s.

IL. Odprowadzanie $ciekéw - do sieci sanitarnej grawitacyjnej kamionkowej o
$rednicy 200 mm, lokalizacja: w pasie drogowym ul. Lopuskiego.

Wiaczenie zaprojektowaé do tréjnika zlokalizowanego na sieci w odlegtosci 33,07 m od
studni o rzednych 4,34/1,35 w kierunku ul. Walki Mlodych.

[IL. Warunki dodatkowe

1. Na przylaczu kanalizacyjnym, na terenie inwestora nalezy zaprojektowaé studnig
rewizyjng. W przypadku zaglebienia do 1,5 m mozna zastosowa¢ studnig¢ niewlazowa o
$rednicy minimum 425 mm.

,,Miejsk.ie Wododagi i Kanalizacja” sp. zo.0.ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydzial KRS Nr 0000169262 Kapital Zakladowy: 61 928 000 PLN
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1.

12.
13.
14,

18
19.

20.
21,

[los¢ zalacznikéw: 0 szt

Wytyczne do projektowania i odbioru
Bezposrednio za wiaczeniem do miejskiej sieci wodociggowej przewidzie¢ zasuwe odcinajacy, klinows
z gwintem uszczelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy musza odpowiada¢ WTPiW sieci oraz obiektow
wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dzialania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu.
Na przylgezach wodociggowych stosowaé rury PE cechowane na cisnienie 1,0 MPa. Minimalna $rednica przylacza -
PE 32 mm.
Rury PE przykry¢ tasmg sygnalizacyjno - ostrzegawcza (w kolorze niebieskim) z wkladkg metaliczna (30 cm nad
wierzchem przewodu).
Do rejestrowania ilogci pobranej wody przewidzie¢ wodomierz umieszczony w budynku lub studzience
wodomierzowej jednak w obydwu przypadkach mozliwie najblizej miejskiej sieci wodociggowej. Wodomierz
instalowac w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej. Przed i za wodomierzem zainstalowaé¢ kulowe zawory
odcinajgce. Bezpodrednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy zainstalowaé zawér antyskazeniowy zgodnie
z normg PN-EN1717.
MWiK nie gwarantuje ciggtej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagajace ciaglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢
w zbiornik retencyjny pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia.
Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonywaé z rur PVC-U lub litego PP.
Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych nalezy projektowa¢ w lub przy pasach komunikacyjnych umozliwiajacych
dojazd samochodem specjalistycznym. Studzienki winny umozliwia¢ latwe rozgraniczenie obowiazkéw konserwaciji
urzadzen kanalizacyjnych pomigdzy uzytkownikiem obiektu a MWiIK.
Obiekty, z ktarych odprowadzane sg $cieki z substancjami ropopochodnymi nalezy wyposazyé w osadnik czedci
mineralnych, separator zwigzkéw ropopochodnych oraz studzienke do pobierania prébek.
Obiekty, z ktérych odprowadzane sg Scieki z tluszczami Tub zwigzkami organicznymi nalezy wyposazy¢ na wlocie do
kanalizacji sanitarnej w separator czgci organicznych, separator tuszezu oraz studzienke do pobierania probek.
W pomieszczeniach zlokalizowanych ponizej poziomu terenu nalezy zastosowaé urzadzenia gwarantujgce
zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym sciekéw i zapewniajgce bezpieczne ich odprowadzanie.
Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia branzowego MWiK po dokonaniu uzgodnienia trasy

przylaczy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu.
Na trasie projektowanego przylacza wodne-kanalizacyjnego zabrania sie trwalego zagospodarowania terenu,
Trasy realizowanego uzbrajenia terenu winny byé wytyczone przez uprawnionego geodete.
Roboty zwigzane z wlaczeniem do sieci wodociggowej wykonuja wylgcznie shuzby techniczne MWiIK. Na tg
okolicznos¢ MWIK sporzadza karte wlaczenia do sieci, do ktdrej Zleceniodawca przediozy szkic geodezyjny
z wigczenia do sieci oraz aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wody. Badania te powinny byé wykonane przez
laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Panstwowsg Inspekcje Sanitarna,
Wymagane parametry badan mikrobiologicznych powinny byé zgodne z aktualnym Rozperzadzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:

- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej probki

- Liczba Enterokokéw katowych w 100 ml badanej probki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizmoéw w temp. 22+/- 2C w 68+/-4h

. Przylgeza wod - kan w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w MWIiK oraz do odbioru geodezyjnego

przez uprawnionego geodete.

. Po zakosiczeniu rob6t przylacza wod-kan podlegajg odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne MWIK

w Kolobrzegu.

. Do adbioru technicznego koficowego nalezy przedlozyé:

- dokumentacjg techniczng z uzgodnieniem branzowym,

- geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg dla przylaczy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie
*.dwg lub *.dxf z domiarami do zasuw,

- protokot z préby szczelnosci,

- kartg ewidencyjna lub DTR zamontowanych separatordw

- w przypadku watpliwosci co do prawidtowego wykonania przylacza kanalizacji, inspektor moze zazadaé wykonania
monitoringu TV przylacza kanalizacji sanitarne;.

. Warunki techniczne tracy waznoéé po 2 latach.

Przylycze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z WTPIW sieci oraz obiektow
wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dzialania "MWiK" Sp. z o.0. w Kolobrzegu oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci kanalizacyjnych”, WTPiW dostepne sa w siedzibie MWK lub na stronie
internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/
Powyzsze warunki stanowig podstawg do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zataczyé do dokumentacji.
Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Miasto Kolobrzeg *

Opracowal: Krzysztof Linkiewicz

Otrzymuja:

1.Adresat
2.TE-a/a
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Yol Kotobrzeg

78-100 Koltobrzeg

ul. Ratuszowa 13

tel.:94 3551 500

fax.94 3523 769
e-mail:urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolohrzeg.pl

Kotobrzeg, 4 listopada 2016 .

K-10.6221.61.2016.1X

Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Ktosowski

ul. Gdanska 54

89-604 Chojnice

Dotyczy: wniosku z dnia 22.10.2016 r. (data wphywu 25.10.206 r.) o ustalenie warunkéw
technicznych na odprowadzenie wod deszczowych dla inwestycii pn.: ,Budowa Sali
aimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kotobrzequ”,

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r, poz. 290 - tj) Wydziat Komunalny - Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne
. do celdw projektowych i wykonawczych dia realizacji przedmiotowego zamierzenia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.61.2016.1X

Odprowadzenie wdd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonac
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 -
t).), ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 — t.j.), ustawg
Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 — t.j.),
warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1422 - tj.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkadliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 —t.j.).

1. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednic
nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z potaci dachowych, z rur spustowych, wody drenazowe oraz
z powierzchni utwardzonych zagospodarowanego terenu nalezy odprowadzié do
istniejacego w pasie drogowym ul. Lopuskiego kolektora deszczowego dn 1300/1800 mm
poprzez projektowane przytacze deszczowe.

2. Przylaczenia do w/w sieci nalezy dokona¢ poprzez przylaczenie projektowanej
infrastruktury do istniejgcej w pasie drogowym studni rewizyjnej o rzednych 4,04/0,13,
ktorg po przytaczeniu nalezy oczysci¢ i doszczelnié od wewnatrz.

3. Na etapie projektu nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi (Wydziat Komunalny Referat
Drogowy) sposab realizacji wejécia technicznego w pas drogowy w/w ulic.

4. Na gtownym kanale odptywowym nalezy wykonaé studnie zbiorczg 1000 — 1200 mm
z osadnikiem min. 0,5 m zlokalizowang na projektowanym terenie zielonym.

5. W dokumentacji projektowej zaleca sie zastosowanie rozwigzarn projektowych,
uwzgledniajacych spowolnienie sptywu wdd do kanalizacji miejskiej.




6. Na przytaczu deszczowym obowigzkowo nalezy zainstalowa¢ = urzadzenie
przeciwzalewowe, 0 konstrukcji umozliwiajgcej szybkie jego zamknigcie (zawor lub klapa
zwrotna).

7. Wiaczenia przewodow do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu polaczen

szczelnych (adaptory) umozliwiajacych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do

uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska -

. wZ2egz.

10. Wykonane uzbrojenie, nalezy zgtosi¢ do koricowego odbioru technicznego do Wydziatu
Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska. Do odbioru technicznego
koficowego nalezy przediozyé: projekt budowlany z uzgodnieniem Referatu 10" oraz
mape geodezyjng powykonawczg.

11. Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 04.11.2018 r. w przypadku nie przystgpienia
do realizacji inwestycji.

© ®

Opracowat; Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — sciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolobrzeg.pl




Urzad

Miasta Kotobrzeg, 13 stycznia 2017 .

Kotobrzeg

78-100 Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13

tel.:94 35 51 500

fax.94 3523 769
e-mailurzad@um.kalobrzeg.pl
wwiw. kolobrzeg.pl

K-10.6221.4.2017.1X
Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Ktosowski
ul. Gdanska 54
89-604 Chojnice

Dotyczy: wniosku z dnia 05.01.2017 r. (data wptywu 10.01.2017 r.) o ustalenie warunkéw
technicznych w zakresie odwodnienia _w zwiazku z planowana rozbudowa
przebudowa ulicy Uczniowskiej wraz z budows zjazdu z ul. opuskieqo.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla
realizacji planowanego przedsiewzigcia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.4.2017.1X

Odprowadzenie wod opadowych dla przedmiotowego zamierzenia nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z Ustawa Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 290 ze zm.), z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430
z 1999 r. z p6zn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469 ze zm.), Ustawg Prawo ochrony érodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 672 ze zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzglednic
nastgpujace warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego ulicy Uczniowskiej i przylegtych
posesji nalezy odprowadzi¢ poprzez projektowang sie¢ deszczowa, ktéra nalezy spigc
z istniejgcg w pasie drogowym ul. Lopuskiego studnig o rzednych 4,05/0,13. Istniejaca
studni¢, do kiorej nastapi wpiecie projektowanej kanalizacji deszczowej, nalezy
oczyscic i doszczelnié od wewnatrz.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami zaprojektowaé z rur o sztywnosci
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe @ 1200 wykonaé w technologii
prefabrykatu z betonu B 45 wodoszczelnego, z osadnikiem o gt. m.in. 0,50 m. Na
studniach nalezy zamontowaé piyty nastudzienne, pierécienie odciazajace, wtazy
zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaty
przez logo Miasta Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu). Typ wtazéw - klasa D400, C250 lub
B125 w zaleznosci od usytuowania.




3. Projektowane wpusty deszczowe wykonaé jako prefabrykowane, z osadnikiem
o wysokosci min. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

4. lIstniejgce studnie deszczowe na wysokosci budynku przy ul. topuskiego 12-14 nalezy
wyregulowac wysokosciowo.

5. Ewentualne wykorzystanie istniejacych studni, pod warunkiem uzyskania zgody od
witasciciela przytacza i wyposazenia studni zgodnie z pkt 2.

6. W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzglednic wykonanie przytaczy do wszystkich
posesji przylegtych. Przylacza kanalizacji deszczowej, po uzgodnieniu ich lokalizacji z
wtascicielami nieruchomosci, nalezy wyprowadzi¢ z pasa drogowego i zaslepi¢ przed
granica nieruchomosci. Wigczenie przytaczy do sieci poprzez studnie rewizyjne
(zakonczenie zaslepka) lub za posrednictwem trojnikdw (zakonczenie studnig
rewizyjng PVC 425 mm przy granicy nieruchomosci).

7. Prace remontowe nalezy zaplanowaé i wykona¢ w taki sposob by odwodnienie pasa
drogowego oraz przylegtych zlewni przebiegato prawidtowo.

8. Trasa nowego uzbrojenia wymaga uzgodnienia przez Zespot ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Kotobrzegu.

9. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

10. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozyé do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska —
w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Referatu).

11. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Ref. K-IO w odbiorze wykonanej infrastruktury.

12.Do Wydziatu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy
dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej
powykonawczej.

13. Warunki techniczne tracg waznos¢ z dniem 13.01.2019 r. w przypadku nie
przystgpienia do realizacji zadania.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — $ciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @ um.kolobrzeg.pl




Prezydent
Miasta

Kotob rzeg Kotobrzeg, 07 kwietnia 2017r.

78-100 Kolobraeg

K-DR.6853.10.2017.1V

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg
w imieniu ktdrej wystapit:
Mariusz Klosowski
Pracownia Ustug Projektowych,
Nadzorowanie, Wykonawstwo
ul. Gdanska 54
89-604 Chojnice

Dotyczy: wniosku z dnia 23.03.2017r. w sprawie wyrazenia zgody na zaprojektowanie
przylacza wodociagoweqo PE @ 63 | przytacza kanalizacii sanitarnej PVC @ 160, sieci
kanalizacji deszczowej PVC @ 315, kabla energetycznego YAKXS 4x120 mm20,6/1kV w
pasach drogowych ul. Uczniowskiej w Kotobrzequ.

Gmina Miasto Kolobrzeg wyraza zgode na zaprojektowanie oraz umieszczenie w dziatce nr
209/2 obr. 12 ul. Uczniowska w Kolobrzegu sieci kanalizacji deszczowej i kabla
energetycznego YAKXS 4x120 mm2 0,6/1kV pod n/w warunkami:

1. Przed planowanym zajeciem dziatki nr 209/2 obr 12 nalezy Zlozy¢ wniosek na
prowadzenie robdt, podajac termin oraz powierzchnie zajecia.

2. Do wniosku nalezy dofaczy¢ sposéb zabezpieczenia robdt.

3. Trasa przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i kabla energetycznego zgodna z
zatgczonym planem.

4. W przypadku odstepstwa lub zmiany trasy projektowanych sieci kanalizacji deszczowej i
kabla energetycznego podanej w zatgczonym planie nalezy ponownie uzgodni¢ z
Referatem Drogowym tut. Urzedu.

5. Wiw inwestycje nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430).

6. Z chwilg zajecia dziatki jw., Inwestor bedzie obcigzony optata za prowadzenie robdt na
w/w dziatce.

7. Z chwila umieszczenia urzadzen na w/w dziatkach, Inwestor bedzie obcigzany opfata
roczng zgodnie z Zarzadzeniem nr 134/15 Prezydenta Miasta Kofobrzeg z dnia
17.11.2015r. za umieszczenie urzgdzenia.

8. Wiasciciel dziatki zwraca uwage na mozliwos¢ istnienia na nich obcych urzadzen
instalacyjnych, za uszkodzenie ktorych catkowitg wine ponosi Inwestor z Wykonawca.

9. Niniejsze zezwolenie nie upowaznia do prowadzenia robdt na dziatce jw. zwiazanych z
umieszczeniem w/w urzadzenia.

10. Koszt remontu nawierzchni po wykonanym w/w urzadzeniu ponosi Inwestor.

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinsp. ds. drog tel.: +48 94 35 51 622,
e-mail: m.szufel @ um.kolobrzeg.pl
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11. Umieszczenie urzadzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. w przypadku
nieuzasadnionego zajecia wieksze] powierzchni dzialki okreslonej zezwoleniem
spowoduije naliczenie kar pienigznych.

12. Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia robot na dz. nr 209/2 obr 4 ul
Uczniowska w Kolobrzegu zwigzanej z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia.

Eup, F

Otrzymuia:
1. Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kofobrzeg za poérednictwem

Mariusza Ktosowskiego, Pracownia Ustug Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo, ul .Gdanska 54,88-604 Chojnice
2. Woydziat Komunalny Referat Drogowy a/a

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinsp. ds. drog tel.: +48 94 35 51 622,
e-mail: m.szufel@um.kolobrzeg.pl




Prezydent

Miasta
Kotobrzeg

78-100 Kolabrzeg
HoRetuszowea 13

- AT 23 LRy
94 35 51 510

fax: 84 35 33 769
e maibprezydenteipast 12

wwaw kalobirzeq pl

K-DR.7230.9.33.2017.1vV 10 kwietnia 2017

Na podstawie:

e art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r.
poz. 1440 tj).

o art. 104 kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t.j.).

* Zarzadzenia Wewnetrznego 73/10 Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 27 maja 2010r, w
sprawie upowaznienia do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Kotobrzegu decyzji w
indywidualnych sprawach z zakresu administraciji publicznej oraz podpisywania innych pism
i dokumentow.

PO rozpatrzeniu wniosku, ktéry ztozyt:

Mariusz Kltosowski

Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
ul. Gdanska 54

89-604 Chojnice

W imieniu

Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

0 wydanie zezwolenia na lokalizacje przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. topuskiego dz. nr 172/4 obr. 12 w Kotobrzegu.

ZEZWALAM

1. Na lokalizacie w pasie drogowym ul. topuskiego dz. nr 172/4 obr. 12 przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej tj. urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

2. Termin umieszczenia urzadzenia zostanie okreslony przy wydawaniu decyzji na zajecie
pasa drogowego w celu jego umieszczenia.

3. Zobowigzuje sie inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzen
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 j 2 pkt2i 3 cyt. ustawy,

4. Ustala sig nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

a) trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym, zgodna z zatgczonym do
wniosku planem,

b) nalezy zachowa¢ wszelkie pozostate parametry urzadzenia zawarte w projekcie,

€) przejscie przez pas drogowy ul. topuskiego nalezy wykona¢ metods , przecisku” lub
przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni i konstrukciji jezdni i chodnikéw,

d) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430),

oty




e) w przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
pasa drogowego inwestor na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianego urzadzenia,

f) umieszczenie urzadzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. w przypadku
nieuzasadnionego zajecia wiekszej powierzchni pasa drogowego okreslonego decyzja
spowoduije naliczenie kar pienieznych,

g) z chwilg umieszczania w pasie drogowym na dz. nr 172/4 obr. 12 urzadzenia, Inwestor
bedzie obciazony opfatg za prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust.1, ust.2 pkt. 2 ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych,

h) za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr 172/4 obr. 12 urzadzenia, Inwestor bedzie
obciazony oplatg na podstawie art. 40 ust. 3, 5, 6, 13 i 13a ustawy o drogach publicznych,

i) Inwestor bedzie obcigzany corocznie optata za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr
172/4 obr. 12 urzadzenia.

j) jezeli strona nie dopelni warunkow okreslonych w ninigjszej decyzji, wlasciciel drogi w trybie
art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1440
tj), w drodze decyzji administracyjnej, nakaze przywrocenie jej do stanu pierwotnego,

k) wilasciciel drogi zwraca uwage na mozliwo$¢ istnienia w korpusie drogowym obcych
urzadzen instalacyjnych, za uszkodzenie ktérych catkowitg wine ponosi Inwestor z
Wykonawca,

I) koszt naprawy pasa drogowego, po wykonanym w/w urzgdzeniu ponosi Inwestor,

m) niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasach drogowych ul. topuskiego
zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia.

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony. Uzgodniona lokalizacja w/w
urzadzenia nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujaca, Inwestora, warunkéw okreslonych w pkt 4 niniejszej
decyzji.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia w/iw
urzadzenia niezbedne jest wystgpienie inwestora z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi
decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét i ustalajgce za powyzsze zajgcie stosownej opfaty
oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym ulicy jw.
ustalajgce za powyzsze optaty.

Wysokos¢ optaty naliczona bedzie zgodnie z art. 40 ust4, 5 i 6 ustawy o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1440 tj) oraz uchwatg Nr XLIX/631/06 Rady Miasta Kotobrzeg
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog
gminnych w granicach administracyjnych miasta Kotobrzeg na cele niezwigzane z budowa,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég i dotyczy¢ bedzie zajecia pasa drogowego
ulicy j/w w Kotobrzegu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w
Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji.

Otrzymuja:
1.  Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Za poSrednictwem
Mariusza Klosowskiego przedst.. firmy Pracownia Uslug Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Ktosowski,
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice
2. Wydziat Komunalny Referat Drogowy a/a

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinspektor ds. drog tel.: +48 94 35 51 622,
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Starosta Kotobrzeski Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 28.03_.2017# 5
Plac Ratuszowy 1 o 11. o4 zo1F
78-100 Kotobrzeg / / )

PROTOKOL NrGN.6630.119.2017

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposéb elektroniczn v/w siedzibie urzedu*

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej #5160, 2200, 8250, 6315PCV, przytacza wody @63PE,
kanalizacji sanrtarne] @160PCV i kanaltzac;: deszczowej #160PCV, kable energetyczne YAKXS
4x120 mm?® i YAKXS 4x240 mm? oraz kabel zasilajgcy oswietlenie terenu YAKXS 5x25 mm?
(rozbudowa budynku szkoty)

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. topuskiego - ul. Uczniowska, obreb 12, dziatki 172/4, 195/4,
209/2, 210, 211

Wnioskodawca: PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH, NADZOROWANIE, WYKONAWSTWO
MARIUSZ KLOSOWSKI, ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice

Na podstawie zlecenia z dnia 23.03.2017 Data wplywu: 27.03.2017
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Energa

operator

ENERGA -~ OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE

Rejon Dystrybucji w Kofobrzegu
catgiznik do protokotu 2 Narady Roordynacyinernr ... A4 2 dma -' sl ;3

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach Skrzyzowan bad? zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomic Refon Dystrybucii w Kofobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegblows fokalizacfe linii kablowych ustalic melodg przekopow lub za pomocy aparaiury.

3. Spos6b wykonania robot w poblizu istniejacych urzgdzer elekiroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslajg przepisy PN/E - 05100 i PN/E - 05125 oraz przepisy branzowe.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryle kable energetyczne zabezpieczyd przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Prace budowlane przy uzyciu sprzelu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki, itp.)

o

w migjscach zblizen i skizyzowari z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zaktadaniu fur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach wylaczonych spod
napiecia.

6. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

7. W migfscu prowadzonych robot mogq znajdowac sig urzgdzenia elektroenergelyczne nie bedace na
majatku ENERGA - OPERATOR S.A. oraz mogq wystepowac roznice pomigdzy stanem zaistnialym po
odkryciu, a inwentaryzacjq geodezyjng.

8. Za uszkodzenia sieci elekiroenergetycznej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wlasny koszt.

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elekfrycznej z sieci energetycznej
ENERGA - OPERATOR S.A. - ODDZiAt W KOSZALINIE.

10. Uwagi:
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KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELSW PROJEKTOWYCH

obreb : 0012 miasta Kotobrzeg, dz. nr 209/2, 195/4 L
Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg gm. mie jska
powiat + kotobrzeski

woj . zachodniopomorskie
SKALA + 1:500

Uktad wspoétrzednych ¢ ‘20007
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

GEODUS Pracownia Geodezy jna
ul. Wiedenska 1A/3
/8-100 Kotobrzeg
tel. 534-577-183

e-mail: gedus@op.pl

Kierownik robkoty:

Wykonano w ramach roboty geodezy jnej:
mgr inz. Katarzyna Sochacka-UOstréwka Nr upr. 20978 goktgea) 2087

1 mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc je:
5217.25.24.1.4, 5217.2524.23, 5217.2524.32, 5.217.8524.4.1

Maope do celéw pro jektapartradzono pmyxorzystaniut | \/ zakresie opracowar zna joujo sie punkty
osnowy geodezy jnej nri brak
podlega jace ochronie na podst. art 15, art.48

ustawy Prowo Geodezy jne i Kartograficzne

2.danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3.pomiaru zieleni wysokiej i pormnikéw przyrody

oraz pomiaru innych wskazonych przez projektant

W zakresie opracowania nie znajouja sie grunty obciozone stuzekhnosciami

gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.

4.opracowanych geodezy jnie elementéw planu
zagospodarowania

przestrzennegollinie regulacy jne,osie ulic)
%

Granice dziatek | uzytkéw gruntowych w
merycznej mapy ewidency jnej Stan prawny przebiegu granic do czasu
ich geodezy jnego ustalenia w terenie moze byc

ozbiezny z przedstawionym Stan dziotek tQ0LRISH:

niesiono na podstawie nu-

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepu joce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbro jenia

terenu: brak

Metoda sporzadzania mapy:
skanowanie, kalibrac jo, montaz z matrgasadpirze j,
digitalizac ja, pomior bezposregmipgramowanie: Winkalk, TURBOmapa

Identyfikator:

Informac je dotyczace typu nosnikoavoxrotmsci nosnika
1. Typ nosnika: CD

z danymi cyfrowymi

Nazwa pliku

Wielkosc Data utworzenia

Q Uczniowska.oxf 3 192

236 B 10=01-2017

Informac e dodatkowe:

1 - zakres pomiaru

z dn, 12 lutego 20I3r. w spr. bazy danych geodezy jnej ewidencji s
RMAIC z dn, 21 pazdziernika 2015 r w sprowie powiatowej bazy GESU
bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopacda 2015 w sprawie bazy danych
topograficznych oraz mapy zasadnicze .

3. Mapa neada je sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

4, Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych
Jest zgodny z przepisami instrukcji
(Podstawa Mapa Kraju z 1998 r..

S Wszystkie trwate obiekty budowlane podilegaja wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezy jnego.

6.Nie wyklucza sie istnienia w terenfgbréyemie o ktérym
brak byto informacji branzowych i nieodesteiione w czasie
inwentaryzacji geodezy jne j.

Uzbro jenie podziemppracowano padstawie:

1 Danych branzowych - z litera B
2. Posredniego ustalenia przebgretura elektromagnetycznaitera A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczychbez litery

W zwiazku z tym w czesci 1, & nie gwararkomneletnosci,

a doktadnosc potozenia uzbro jenibydoagsza od doktadnosci
kartometrycznej mapy.

Aktualnosc mapy do pelgjektowych no dg9e1.2017

2. Redakc ja znakéw _zgodna z instrukcja K-1/ RozpMinistra Aministradji i Cyfryzacji
% o)

eci uzbrojenia terenu,

Vi krajowe]
obiektdw | T &

LEGENDA:

1

~

(X000 B0

JERE

|

Sdo ©

Sdo
Wp =

Sdo©®

Sdo
RS

Zakres opracowania
Istn. budynek szkoty

Proj. rozbudowa budynku szkoty

Proj. remont i przebudowa drogi - ciag pieszo-jezdny

(kostka betonowa gr. 8cm)

Proj. przebudowa wigczenia w ul. topuskiego (kostka betonowa gr. 8cm)
- Wg. odrebnego opracowania na zgtoszenie

Proj. tereny utwardzone

Proj. ogrodzenie

Istn. drzewo do wycinki

Istn. obiekty do rozbiorki

Istn. boisko i bieznia (poliuretan)
Istn. tereny utwardzone

Tereny zielone

Obowigzujgca linia zabudowy

Proj. przytacze wodociggowe
(wg odrebnego opracowania na zgltoszenie do gestora sieci)

Proj. zasuwa Dn50 (wg odr. oprac. na zgtoszenie do gestora sieci)
Proj. przytacze kanalizacji sanitarnej
(wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)

Proj. studzienka rewizyjna z PP @1000
(wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)

Istn. tréjnik
Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
z osadnikiem h=0,5m

Proj. studnia rewizyjna PVC @425

Proj. wpust deszczowy uliczny bet. @500
z osadnikiem h=0,5m

Proj. przytacze kanalizacji deszczowej

Proj. kanalizacja deszczowa

Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200

z osadnikiem h=0,5m

Proj. studnia rewizyjna PVC @425

Proj. rura spustowa @120

Proj. oprawa parkowa OCP-70-PC 70W
na maszcie S-40/6 (fundament F100/200)
(usytuowanie opraw przy ogrodzeniu)
Linia kablowa do przeniesienia / likwidacji
Proj. kabel YAKXS 4x120mm? 0,6/1kV
Proj. kabel YAKXS 4x240mm? 0,6/1kV

Proj. kabel zasilajgcy o$wietlenie terenu
YAKXS 5x25mm? 0,6/1kV

Proj. zalicznikowa, wewnetrzna linia zasilajgca
YKXS 5x16mm? 0,6/1kV

|

FPRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

Reprodukowanie, rozpowszechnionfezprowadzanie

ninie jszego dokumentu wymaga zezwoldeldyym mowa

w art 18 ustawy z dnia 17 maja— 1888w, Geodezy jne

i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163

z pbznie jszymi zmianami).

R INZ. ARCH. KORNELIA 2YWICKA
YKKI303/2009

2=

MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI | MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA
UAN-KZ-7210/94/89

MARIUSZ Kt.OSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU s | 1:500
BRANZA BUDOWLANA wRRYS | 1
PRPJEKTANT ARCHITEKTURY PROJEKTANT PPROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH | PROJEKTANT INSTAL. ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE | SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE | SPRAWDZAJACY INST/ (CZNA
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA | SPECJALNOSC: INSTAL. SANITARNE IE | SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA | I INSTAL. SANITARNE: SPECJALNOSC: INSTAL. EL CINE

MGRINZ ARCH. JAN SABINIARZ | SPECJALNOSG: KONSTRUKCJA | TECH. ALOJZY ZNAJ
UPR. NR 558/75/Bg 1INSTAL. SANITARNE UPR.NR
MGR INZ JANBURGLIN
GPKG-H7342.9195
GPKG--7342:24/95

UPR. NR EWID. 472168 e

01.03.2017

01.03.2017

01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 ﬁ
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OPIS TECHNICZNY

do przyhcza wodocigowego, przygcza kanalizacji sanitarnej, pragka sieci kanalizacji
deszczowej oraz remontu i przebudowy sieci kangjliteszczowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1 : 500;

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje techniezn

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy buklyi$zkoty z jego przebudepniezlzdng
infrastruktup, zagospodarowaniem terenu wraz z drogewretrzng ul. Uczniowsly
na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 apuskiego w Kotobrzegu.

3. SIECI | PRZYL ACZA:

3.1. Przytacze wodocagowe:

Zgodnie z warunkami technicznymi MWiK Sp. z o0.0.Ketobrzegu nr 08075/2017 z dnia
05.01.2017r. zasilanie projektowanej rozbudowy mkdy w wod do celéw socjalno-
bytowych oraz p.po projektuje si z istniepcej sieci wodocigowej zeliwnej o $rednicy
150mm (zlokalizowanej w pasie drogowym — ul. Logagk), poprzez projektowane pragkte
wodochgowe z rur PE100 SDR17 PN10 @63.9¢#enia do sieci dokotaa pomog nasady
rurowej. Bezpérednio za wdczeniem zastosowazasuwe odcinajca klinowg z gwintem

i uszczelnieniem mgkkim Dn50, zgoda z WTPIW siei oraz obiektow wodoggowych

I kanalizacyjnych na terenie dziatania MWIK sp..a.av Kotobrzegu.

Przewody uktadana podsypce piaskowe] nalgbkasci ok. 1,3-1,6m pod poziomem terenu.
Nad rurociagiem utay¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawgoloru niebieskiego z wtopign
wkiadka metaliczia na wysokéci 30cm nad grzbietem rury. W strefie p&ogg przez przegro-
dy budynku zastosowduleje ochrona PCV g110. Trasa ruragu i profile zostaty pokazane
w czesci rysunkowej projektu. Przed zasypaniem dragrochgu zgtosé do odbioru przez
MWIiK Sp. 0.0. w Kotobrzegu oraz do inwentaryzaggiodezyjnej

W celu opomiarowania poboru wody na odganiu instalacji na cele pow budynku zamon-
towat wodomierz jednostrumieniowy d&rednicy Dn50 z zaworami odcinaymi przed

i za wodomierzem oraz zaworem antyskaiowym EA Dn50.

W celu opomiarowania poboru wody na odga&niu instalacji na cele bytowo gospocias

w budynku zamontowawodomierz jednostrumieniowy@ednicy Dn40 z zaworami odcinaj

cymi przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskewym EA Dn40.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarne;:

Zgodnie z warunkami technicznymi MWiK Sp. z o0.0.Ketobrzegu nr 08075/2017 z dnia
05.01.2017r.scieki sanitarne z przedmiotowej rozbudowy budynkdprowadzane dulg
do istniecej sieci sanitarnej grawitacyjnej kamionkowegrednicy 200mm (w pasie drogo-
wym — ul. Lopuskiego), poprzez projektowane pgeye kanalizacji sanitarnej z rur PCV g160.
Wiaczenia do sieci dokodaa pomog istniegcego tréjnika 200/160. Rgizenia rur wykona
jako kielichowe zécianky SN4 szeregu SDR 41 klasy N. Przewody hal#ozy¢ ze spadkiem
w kierunku istniejcej sieci. Na przyiczu na terenie dziatki Inwestora oraz na zatamasy
zastosowa studnie rewizyjne z PP 1000 z wiazeetiwnym (klasy D400) na sitiu betono-
wym (w ciggach komunikacyjnych zastosofMaetonowy pieicien odcizajacy). Przy przejciu
przylacza przez przegrody budynku zastoséware ochronm 250 PCV. Rozliczenie i4oi
sciekdw nastpi na podstawie odczytow wodomierza.

Trasy przewodow, usytuowanie studzienek, spadkilegicsci pokazano w cgci graficznej
opracowania. Przed zasypaniem ¢rasrochgu zgtos¢ do odbioru przez MWIK Sp. z o.o.
w Kotobrzegu oraz do inwentaryzacji geodezyjne;.
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3.3. Siet kanalizacji deszczowej z przygczami:

Zgodnie z warunkami technicznymi Wydzialu Komungloe- Referatu laynierii i Ochrony
Srodowiska Urzdu Miasta w Kofobrzegu nr K.l0.6221.44.2017.1X ziarl3.01.2017r
oraz nrki0.6221.61.2016.1X z dnia 04.11.2016r. w Zzku z remontem i przebudavdrogi
wewretrznej ul. Uczniowskiej oraz rozbudavibudynku szkoty zaprojektowano &ikanaliza-
cji deszczowej wraz z przgzami do przylegtych posesji, ydzorg do istniejcego kolektora
deszczowego cGrednicy 1300/1800 mm (zlokalizowanego w ul. Lopesgki). Whczenia
dokon& za pdrednictwem istnigjcej studni rewizyjnej, kt@rpo przyhczeniu naley oczycic

I doszczelni od wewntrz. Opracowaniem obly jest odcinek projektowanej sieci deszczowej
od studni Sd10 do istnigej studni w ul. Lopuskiego (,przytze” sieci) oraz od studni Sdol
do Sdo2 wraz z przyptzami (przebudowa i remont sieci). Pozostate odagmkematem odib-
nego opracowania — na pozwolenie na bugdow

Odcinki sieci kanalizacji deszczowej wraz z pgzglami (obgte opracowaniem) wykoka rur
PCV o sztywnéci obwodowej min. SN 8 d@rednicy @315 i 8160,3¢zonych na uszczelki
gumowe.

Projektowane studnie wyko&av technologii prefabrykatu z betonu B45sednicy 1200
z osadnikiem o gbokasci 50cm. Na studniach zamontoévatyty nastudzienne z pigrieniem
odcigzajgcym i wtazemzeliwnym cizkim klasy D400 osrednicy @600 (z zabezpieczeniem
ryglowym i pokrywami oznakowanymi w sposob trwalgzez logo Miasta Kotobrzeg). Kgi
betonowe studni zabezpiecézgntykorozyjnie od zewgtrz srodkami bitumicznymi. W studni
zabudowa stopnie wtazowe. Wiazy naig wyregulowa do poziomu i nachylenia nawierzch-
ni. Przegcia rur przezcianki wykona& w piegcieniach uszczelniggych dla rur PCV. Zasto-
sowa kregi betonowe z domiesgk materialu uszczelnigfego z gotowymi otworami
na uszczelki dnem petnym. Kggi taczy¢ na uszczelki gumowe.

Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefabrykowahkegow betonowych g500 posado-
wionych na ptycie betonowej g700 z osadnikami piaskwysokdéci 0,5m (wg PN 74/H-
74081). Rusztyeliwne klasy D400 na ptycie nastudziennej g1000nparte na pigcieniu
odcigzajagcym.

Przyhcza kanalizacji deszczowej do posesji przylegtyauiw: ul. Uczniowskiej (na odcinku
objetym opracowaniem) wykowraz rur PCV o sztywni obwodowej min. SN 8 érednicy

2160, hczonych na uszczelki gumowe. Pyn#a naley wyprowadzé z pasa drogowego
I z&dlepi¢ przed granig nieruchoméci. Wiaczenie przydczy za pomog studni rewizyjnych

PVC @425. Na studniach zamonta@watyty nastudzienne z pi@ieniem odcizajgcym

I wtazemzeliwnym cizkim klasy D400. Whazy naly wyregulow& do poziomu i nachylenia
nawierzchni. Przégia rur przezscianki wykona& w piegcieniach uszczelniggych dla rur

PCV.

Wigczenia przewoddéw do studni wykanprzy zastosowaniu pgidzen szczelnych (adaptoréw)
umazliwiajgcych szczelne patzenie rur PCV z betonem.

Trasy przewodow, usytuowanie studzienek, spadkilegicsci pokazano w cgci graficznej
opracowania. Przed zasypaniem ¢rasrocigu zgtost do odbioru przez Wydziat Komunalny
— Referat laynierii i OchronySrodowiska Urzdu Miasta w Kotobrzegu oraz do inwentaryza-
cji geodezyjne;j.

4. SKRZY ZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Przed rozpoczxiem prac naley sprawdzt, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu podziemnym.
Na kablach energetycznych (po axiteniu spod nagcia i dopuszczeniu do wykonywania
prac) i telekomunikacyjnych zamontofvarury ostonowe. Weégie w pas drogowy

- na waunkach i w uzgodnieniu widaiciela/zaradcy drogi (wedlug opracowania
na zgtoszenie).

5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykopy do wymaganej gbokasci nalezy wykonywa& mechanicznie,a przy budynku
I W miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnyngczmie. Przewiduje siprowadzenie robot
ziemnych w wykopach gskoprzestrzennych écianach umocnionych odeskowaniem pozio-
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mym. Naley przewidzi€¢ szeroké¢ wykopow réwm 1,1m. Obudowa wykopu powinna
wystawa& przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop ngleabezpieczy przed zalaniem wed
gruntowg i z opadow atmosferycznych. Ewentualne istmejpodziemne uzbrojenie terenu
w czasie wykonywania robét nale zabezpieczy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
poprzez obdowanie i podwieszenie w wykopie. Najezachowa szczegodla ostraznosé

w miejscu skrzyowania z kablami energetycznymi — na kablu naleamontowa rure
ochronn dwudziely. Na czas budowy wykopy oznaézlgarierkami lub téma ostrzegawcy,

a w godzinach nocnychéwietli¢c lampami ostrzegawczymi. W przypadku wykonania wyko
0 gkbokasci wickszej od projektowanej natg wyrowna podiaze warstvg suchego, ubitego
piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewodad& w wykopie na wyréwnanym
podiazu, na podsypce z piasku nie zawigcago czastek o wymiarach powg] 20mm.
Wysoka¢ podsypki min.10cm. Przewdd uktadprzy temperaturze dodatniej. Przed zasypa-
niem wykopu przydcze zgtost do inwentaryzacji geodezyjnej. Po stwierdzeniumid&owosci
wykonania przydczy i po wykonaniu préby szczeléw zgodnie z norm PN-92/B—-10735,
PN-B-10725:1997 mma przysipic do zasypywania wykopu. Obsypko wysokdaci
min. 20cm wykoné& z piasku zagszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej
wartasci Proktora. Naspnie dokaczye obsypk do wysokdéci co najmniej 0,2 m ponad
wierzch rury zagszczagc recznie ubijakiem po obu stronach przewodu. Warstagypu po-
wyzej warstwy ochronnej zasypgruntem rodzimym i zagzcz& mechanicznie na catej sze-
rokasci wykopu. Jednoczaie z zasypywaniem wykopu najestopniowo prowadzirozbior-

k¢ obudowy wykopu. Po uf@niu przyhczy i zasypaniu wykopow nawierzchnia musk by
doprowadzona do stanu pierwotnego.

6. PROBY | ODBIORY ROBOT.

Przed rozpocxiem robot termin wiczenia s do poszczegolnych sieci naje uzgodné

z administratorami sieci. W&gie z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z agethsciciela
terenu.

Na 14 dni wczéniej, powiadomt wiascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpgia
prac i uzgodri tok prowadzenia robot. Pragza zgtosi do odbioru (przed zasypaniem) oraz
zinwentaryzowéa geodezyjnie. Caké podda probie na szczeldé. Przyhcza poddé ptukaniu
oraz probie szczeldoi. Na wefcie z robotami na teren obcy uzyskayody widcicieli. Catas¢
pod& prébom na drnosé¢ i szczelnéé.

7. UWAGI KO NCOWE

Caltds¢ prac wykoné zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujgcymi normami,

- instrukcjami montau wydanymi przez producentéwiydych materiatow,

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montaowych; tom Il
instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,warunkami wykonania i odbioru ruragjow z tworzyw sztucznych”.

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottomra paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie nalg konsultow& z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoeziem prac montowych danej nstalacji naléy zapozné sie

z projektami poszczegolnych bggalot. projektow instalacji elektrycznych oraz mkiow bu-
dowlanych, konstrukciji itp.) ze szczegolnym ugdrgéniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-
tualnych kolizji naleéy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgédiwk posgpowania

Z pozostatymi wykonawcami.

Projektant:
mgr i Mirostawa Pilarska
upr. nr 472/68



BEZPIECZE NSTWO

| OCHRONA ZDROWIA

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtLY Z JEGO PRZEBUDOW A,
NIEZB EDNA INFRASTRUKTUR A,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROG A WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSK A

NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 ULLOPUSKIEGO

INWESTOR:

STADIUM:

BRANZA:

AUTOR PROJEKTU:

PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTAL. SANITARNE

W KOLOBRZEGU

GMINA MIASTO KOLOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13
78-100 KOLOBRZEG

PROJEKT BUDOWLANY

SANITARNA:

- PRZYL ACZE WODOCIAGOWE

- PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- KANALIZACJA DESZCZOWA

MGR IN Z. MIROSLAWA PILARSKA
UPR. NE EWID 472/66

CHOJNICE, 01.03.2017r.
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Informacja do uwzglednienia w planie BIOZ

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rodbwy budynku Szkoly z jego
przebudow, niezledng infrastruktug, zagospodarowaniem terenu wraz z gregewretrzng
ul. Uczniowsk na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 apuskiego w Kotobrzegu.

2. Zakres robot oraz kolejncéé realizacji

Zakres robot obejmuije:

— budowe przylacza wodocigowego;

— budowe przylacza kanalizacji sanitarnej;

— budowe ,przytacza” sieci kanalizacji deszczowej;

— remont i przebudowsieci kanalizacji deszczowej wraz z pgogami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- prace przygotowawcze;

- monta rurocigow;

- monta urzdzen;

- wykonanie préb szczeldoi.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na #aeh nr 195/4, 209/2, 210, 211 oraz
172/4. Przedmiotowe dziatkp zabudowane i zagospodarowane. Inwestora posiaut® zg
zarzdcy drogi na lokalizagjurzadzen zwigzanych z inwestygj

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdranoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatkach nie przewiduje ¢sizagrazen zwigzanych z elementami zagospodarowania
dziatek.

5. Przewidywane zagragenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych

- przemieszczage se maszyny (cal&t prac)

- ostre wystajce elementy (cakg prac)

- wysitek fizyczny (caté¢ prac)

- oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

- oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

- przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypami@ykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow:

- bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik
budowy;

- nalezy przeprowadzi szkolenia ogolne i stanowiskowe pracownikéw w eale BHP
| ppoz.;

- kierownik budowy ponosi odpowiedzialéto za stan bezpiecastwa pracy i ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robat;

- nalezy przestrzegazasad i wymagazawartych w Rozpogzizeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonyavesbét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).

7. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych:

- prace montzowe naley wykonywa& zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami i normami
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- roboty wykonywg& pod nadzorem osoby posiagg] odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjateq

- prace mog wykonywa tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakeeBHP
I ppaz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposay¢ pracownikOw w odzie i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sgpraraz
narzdzia,

- wyposay¢ pracownikow wsrodki tgcznaci np. telefon komérkowy,

- wykonanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie,

- przy wykonaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym (minikoparka) ngle
wyznaczy teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakawa

Przed przysipieniem do robét, Kierownik Budowy musi bezwathie opracowa PLAN
BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacji i innyachkadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych oki@ Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r — (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

. Uwagi koncowe:

Przy sporzdzaniu planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢ ponizsze

przepisy:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiogélnych zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.1685D

- Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 si@ph993r.- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyh i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowagzych roboty budowlano-montawe sieci gazowych.
(Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 zztejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dnia
28 marca 1972r.- w sprawie bezpiet#teva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbiorkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, p&4)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést&a i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych udzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
I drogowych. DZ.U.01.118.1263

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawrodzajow prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.l626288

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawszczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiecdmstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

- Dyrektywe Rady Wspodlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia @krwca 1992
dotyczca wdraenia minimalnych wymaga bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
na tymczasowych Ilub ruchomych budowach (6sma spbawg dyrektywa
W rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWW&az wszystkie zvgzane z nimi
przepisy szczegotowe

Projektant:
mgr th Mirostawa Pilarska
upr. nr 472/68
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LEGENDA: 25
A - J - zakres opracowania - na pozwolenie na budow:
KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELGW PROJEKTOWYCH P . P . ©
a-e, f-k - zakres opracowania - na zgtoszenie
obreb i 0012 miasta Kotobrzeg, dz. nr 209/2, 195/4 [ ] Istn. budynek szkoty
Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg gm. mie jska GEODUS Pracownia Geodezy jna _U_.o._. rozbudowa U:Q<3_Ac mN_AOS\
powiat : kotobrzeski ul, Wiedenska 14/3 = Proj. remont i przebudowa drogi - ciag pieszo-jezdny
woj . zachodniopomorskie 78-100 Kotobrzeg \\\\\\\\ A_Aow:Am betonowa gr. moBV
tel. 534-577-183 — Proj. przebudowa wigczenia w ul. topuskiego (kostka betonowa gr. 8cm)
SKALA + 1:500 e—maili gedus@op.pl W/M//‘//s - Wg. odrebnego opracowania na zgfoszenie
Uktad wspétrzednych « ‘2000’ 7] Proj. tereny utwardzone
Poziom odniesienia wysokoscii Kronsztadt 86 _H_ _uv_.o_. oo_.oaNms_m
P P " ot oo > Istn. drzewo do wycinki
erowni rovo / onano w ramac roooty geodezy jnej . vy .
o 7 ) Y ‘ L]} Istn. obiekty do rozbiorki
mgr inz, Katarzyna Sochacka-Ostrowka Nr upr. 20972 pgpktfesb 3087 Istn. boisko | biezni A iuret v
StN. DOISKO I bieznia {poliuretan
Mape do celéw projektamartzadzono pmwrykorzystaniu W zakresie opracowar znajduja sie punkty _mﬁs.ﬁm_.m_d\ utwardzone
osnow eodezy jnej nri brak :
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc je: V\ d V\& J ._|®—.m3< zielone
podlega jace ochronie na podst. art 15, art.48 OUO<<_@NC._m0m __3_m NmUCQOS\V\
52172502414, 5217.2524.2.3, 5217.2524.3.2, 5217.2524.4.1 ustawy Prawo Geodezy jne i Kartograficzne Proj, praylacze wodociagowe

2.danych branzowych czesci uzbro jenia podziemnego W Nnkimm\w owimwmsnswa nie ‘NBDL‘QF\D‘ sie grunty obciazone stuzeknosciami V4 _U—.O_.. zasuwa _Ujmo

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody gruntowyni ujawnionymi v ksiegach wieczystych ﬂq.O._. UﬁNv\*&ONm _Amjm__NmO.__ wm::m—jm._
oraz pomiaru innych wskazanych przez projektant — — .w»@ _U—.O._. wﬂCQNmmj—Am q.ms\_NK_jm Z _U_U ®‘_OOO

4.opracowanych geodezy jnie elementéw planu Granice dziatek | &N.V\t«ué mﬁiswos\ﬁ} S\j\mm\dzo‘ na Uon‘mﬁmc\s\m nu-— Tr _mﬂj. :.O_j_x
zagospodarowania dm:Q\MNSmQ Rmbk ms\\c\mscﬁsmg Stan ﬁXg;ﬁk EXN.m\o\mm:\ granic oo czasu - o . . .
przestrzennegolinie regulacy jne,osie ulic) ich geodezy jnego ustalenia w terenie moze byc U—.O._. U«.NE.@.ONm siecl _Amsm__NmO__ QmmNONOS\m_

rozbiezny z przedstawionym Stan dziatek (ROLRISH: MQO© *UHO._. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
z osadnikiem h=0,5m
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace — T_.O_.. U—.NE@ONQ _Amjm__NmO.__ QOmNONO<<®._
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbro_jenia 7 U_.O._. zas mb_Am
terenu: brak Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
Sdo© Proj. studnia deszczowa z kr. bet. 1200
Metoda sporzadzania mapy: Identyfikator: z osadnikiem h=0,5m
skanowanie, kalibracja, montaz z ma wﬁNQmQQDQM\NmN\ - MQO Tﬂo_ w#CQD_m ﬂms\_Nv\_:m _U<O &L.Nm
digitali. a, 1 b S pogramowanie: Winkalk, mapa | . .
igitalizac ja, pomiar bezposregmnipg _\_\b% _UﬂO._. <<U.C.m.~ QmmNONO<<< C__ON3< bet. @500
Informac je dotyczace typu nosnikoowmratosci nosnika z danymi cyfrowyml z osadnikiem h=0,5m
1. Typ nosnika: CD Tr _Uﬂo_.. H_,QD__A PVC
Nazwa pliku Wielkose Data utworzenia —— Proj. przylgcze kanalizacji deszczowe;
Q Uczniowska.dx ¥ 3 192 236 B 10-01-2017 Z _uv_.o_. wa_mb_Am
Proj. kanalizacja deszczowa
Sdo© Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
z osadnikiem h=0,5m
Informacje dodatkowe: Sdo _ua_.. studnia rewizyjna PVC @425

1L -  zakres pomiaru RS T—.O‘_ rura w_ucwﬂos\m &‘_MO

2 Redakc ja znakéw _zgodna z instrukcja K-1/ RozpMinistra Aministradqji | Cyfryzacji Tr _Uq.O,_. :..O._D_X _U<O Q\_mo
z on, 12 lutego 2013r. w spr. bazy danych geodezy jnej ewidencji sleci uzbrojenia terenu, . .

M\&\:ﬁ Mrwm@wm\.\ \WMMW\N\QX%\\SNN\EW r ﬁ mmmwm_\\\m powia ﬁgm\uok GQN%\\ OWWQ%M@M@MKQE%& e _U—.O_. OU_wm<<m Um—._AO<<m na maszcie
az / z N. IsTopada w sprawie az anyc obie ow H H
wobﬁ%ﬁo flcznych oraz mopy Ngmo\w\s\ﬁNmﬂ_ P 7 4 ACMV\.HCOS\ND_Q OU—.mS\ Uq.NV\ O@«.OQNOD_CV

3. Mapa nacdla je sie cdo celéw projektowych w zakresie pomiaru * _l_—..__m _ANU_O<<N QO U_.NQD_mm_ms_m \ __—A<<_QNO.__

4, Stopiern kartometrycznosci mapy do celéw projektowych o . 2
Stopen kartoneiryeznosel ropy o Proj. kabel YAKXS 4x120mm? 0,6/1kV
(Podstawa Mapa Kraju z 1998 ro. — —— Proj. kabel YAKXS 4x240mm? 0,6/1kV

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu przez . s Lo .

Jednostke wykonawstwa geodezy jnego. - _Uq.O‘_. kabel Nmm__m._@0< o$wietlenie terenu

6.Nie wyklucza sie istnienia w terewigbroyefie o ktdrym YAKXS 5x25mm? O.@\A kV

\ww ww %ﬁﬁﬁﬁw&% wMaims I nleorostazone w czasle —---— Proj. zalicznikowa, wewnetrzna linia zasilajgca
' 2
Uzbro jenie podziempgracowano padstawie: YKXS 5x16mm? 0,6/1kV

1. Danych branzowych - z litera B :

2, Posredniego ustalenia przebfgiw tura elektromagnetycznaditera A __“\_WWn_w%w/\W\—/—_A_mocwm%:&mx_u_.TOLm_A._.OV\o,.\mHmI_M_(_z_omc_o&axm%

3. Bezposrednich poniardw powykonawczychbez litery AZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
W zwiazku z tyn w czescl I, & nie gwatarioreletnosci, Reprodukowanie, rozpowszechnianzprowadzanie PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
ﬂ c\m\ig QMQWWWN%@Q&QMMMW uzbro jenibydodigsza od doktadnosci ninie jszego dokumentu wymaga zezwoldelidrym mowa OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. t OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
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Aktualnos¢ mapy do g%\« .WQQ.V\Q} na d#e912017 z pb6znlejszymi zmianami. SFECJALNOSC: INSTAL. SANITARNE mumo(_?zo%o“ INSTAL. SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR EWID. 472/68 GPKG-17342:24195
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 200/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO SKALA 1:100/100
BRANZA SANITARNA NRRYS 2
PROJEKTANT ,_zm._,>_|>o,= SANITARNYCH w_ux><<_uN>._>n< INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95
01.03.2017 7 7 01.03.2017 7
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PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA

1:100/100

BRANZA SANITARNA NRRYS 3

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

9.8&:;

7 9.8&3;




Wiaz zeliwny klasy D400

z korpusem o podstawie okragtej

Stozek 600/1000 utozyé na arkuszu

geowtokniny @1200 lub 1200x1200
Z otworem @700

Stozek PE
dystansowy PE

Komora pomiarowa 1000

Wktadka "in situ" @160
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KELOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ SKALA 1:25

BRANZA SANITARNA NRRYS 4

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA
UPR.NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

01.03.2017‘

01.03.2017‘
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
PROFIL "PRZYLACZA" SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]  skaLA 1:100/100
BRANZA SANITARNA NRRYS 5
PROJEKTANT ,_zm._,>_|>o,= SANITARNYCH w_ux><<_uN>._>n< INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95
01.03.2017 7 7 01.03.2017 7
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 2092, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL REMONTU | PRZEBUDOWY SIECI KAN. DESZCZOWEJ

SKALA 1:100/100

BRANZA SANITARNA

NRRYS 6

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-1-7342-24/95

s.ow.moj
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PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL PRZYtACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA

1:100/100

BRANZA SANITARNA NRRYS 7

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

9.8&:;

7 9.8&3;
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PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdarska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SCHEMAT STUDNI DESZCZOWEJ Z OSADNIKIEM

SKALA

1:25

BRANZA SANITARNA

NRRYS 8

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA
UPR.NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

01.03.2017‘

‘ 01.03.2017‘




Ruszt zeliwny ciezki

Zeliwny korpus Klasy D400
wpustu
G N
; o 7] Z Plyta nastudzienna
Zelbetowy pierscien :
odciazajacy 21000700 1 @800 zelbetowa 91500/500
HG T Rura betonowa @500
Betonowy krag o
z wylotem ©
% _Beton B10
Zelbetowa plyta
g fundamentowa
Ly - beton B7,5
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KELOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO Z OSADNIKIEM

SKALA

1:25

BRANZA SANITARNA

NRRYS

9

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA
UPR.NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

01.03.2017‘

01.03.2017‘
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Adapter pod wiaz
na stozek 425

Stozek odcigzajacy
425 pod pokrywe
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lub zbiorcza)
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UGZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. t OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SCHEMAT STUDNI DESZCZOWE. SKALA 1:25

BRANZA SANITARNA wes | 10

PROJEKTANT !NSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJAQY INSTALACJE SANITARNE

SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. MIROSEAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN

UPR. NR 472/68 GPKG-|-7342-24/95

01.03.2017‘ ‘ 01.03.2017‘




