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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Zakres opracowania - og6lna charakterystyka robét:
Zakresem opracowania objeto wykonanie kosztorysu inwestorskiego zewnetrzne roboty sanitarne
2. Rodzaj robot - wewnetrzne instalacje sanitarne
3. Forma kosztorysu: uproszczona
4. Podstawa opracowania:
- projekt techniczny
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR)
- Kalkulacja wlasna (KI)
5. Okreslenie cen, kosztéw oraz narzutow:
- ceny materiatow - aktualne,
- koszty zakupu materiatéw - wliczone do ceny jednostkowej
- ceny sprzetu - aktualne
- koszty zaopatrzenia - %M wliczone w ceny jednostkowe
- narzut kosztéw posrednich - % od RiS
-zysk - % od R,S, Kp
- cena netto + VAT
6. Roboty wykonac¢ zgodnie z projektami:
- zewnetrzne sieci i przylgcza sanitarne

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoty z jego przebudowg , nie-zbedng infrastrukturg, zagospodaro-
waniem terenu wraz z drogg wewnetrzng ul. Uczniowska na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 ul. topuskiego w Kotobrzegu.
2.SIECI, PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE:

2.1.Przylacze wodociggowe

Projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowej zeliwnej o srednicy 150mm, poprzez projektowane przy-tgcze wodociggowego z rur
PE100 SDR17 PN10 fi63. Wiaczenia do sieci dokona¢ za pomoca nasady rurowej. Bezposrednio za wigczeniem zastosowac zasuwe
odcinajaca klinowa z gwintem i uszczelnie-niem miekkim Dn50.

2.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej :

Scieki sanitarne z przedmiotowej rozbudowy budynku odprowadzane bedg do istniejgcej sieci sanitar-nej grawitacyjnej kamionkowej o
Srednicy 200mm, poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitar-nej z rur PCV 160. Wtaczenia do sieci dokona¢ za pomocg istnie-
jacego tréjnika fi200/160. Na przyta-czu na terenie dziatki Inwestora oraz na zatamaniu trasy zastosowac¢ studnie rewizyjne z PP fi1000
z wkazem zeliwnym (klasy D400) na stozku betonowym (w ciggach komunikacyjnych zastosowac¢ betono-wy pierscien odcigzajacy).
3.Sie¢ kanalizacji deszczowej z przytagczami:

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami do przylegtych posesji, wigczona do istniejgcego kolektora deszczowe-
go o srednicy 1300/1800m . Wiaczenia dokonac¢ za posrednictwem istniejgcej studni rewizyjnej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami wykonac¢ z rur PCV o sztywnosci obwodowej min. SN 8 o $rednicy fi315, fi250, FI200 i
fi160, taczonych na uszczelki gumowe.

Projektowane studnie wykona¢ w technologii prefabrykatu z betonu B45 o $rednicy fi1200 z osadnikiem o gtebokosci 50cm. Na stud-
niach zamontowac ptyty nastudzienne z pierscieniem odcig-zajgcym i wkazem zeliwnym ciezkim klasy D400 o $rednicy fi600 (z zabez-
pieczeniem ryglowym i pokry-wami oznakowanymi w sposob trwaty przez logo Miasta Kotobrzeg).

Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefabrykowane z kregéw betonowych fi500 posadowionych na ptycie betonowej fi700 z osad-
nikami piasku o wysokosci 0,5m (wg PN 74/H-74081). Ruszty zeliwne klasy D400 na ptycie nastudziennej ?1000mm oparte na pierscie-
niu odcigzajgcym.

Przylacza kanalizacji deszczowej do posesji przyleglych wzdtuz ul. Uczniowskiej wykonac¢ z rur PCV o sztywnosci obwodowej min. SN 8
o $rednicy fi160, tgczonych na uszczelki gumowe. Przylg-cza nalezy wyprowadzi¢ z pasa drogowego i zaslepi¢ przed granicg nierucho-
mosci. Wigczenie przylg-czy za pomoca studni rewizyjnych PVC FI425. Na studniach zamontowac ptyty nastudzienne z pierscie-niem
odcigzajgcym i wkazem zeliwnym ciezkim klasy D400.

Przylacza kanalizacji deszczowej do projektowanej rozbudowy budynku szkoty odprowadzajace wody opadowe z potfaci dachu wykona¢
z rur PCV o sztywnosci obwodowej min. SN 8 o $rednicy fi160, tgczonych na uszczelki gumowe. W studniach od strony przytaczy za-
montowaé urzadzenia przeciwzale-wowe - klapy zwrotne.

4.Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z potaci dachu:

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu projektowanej rozbudowy budynku szkoty przewiduje sie do projektowanej sieci kanali-
zacji deszczowej, poprzez projektowane przytgcza kanalizacji deszczo-wej oraz kanalizacje deszczowa z rur z rur PCV o sztywnosci ob-
wodowej min. SN 8 o $rednicy FI160, tgczonych na uszczelki gumowe. W strefie przejscia pod projektowang rozbudowg budynku zasto-
sowac rure ochronng PVC 250.

Rury spustowe zaprojektowano o $rednicy odpowiednio FI1120. Przy rurach spustowych nad powierzch-nig terenu zamontowaé systemo-
we rewizje (czyszczaki)
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Sieci i przylgcza sanitarne PRZEDMIAR_1 OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 Przyt acze wodoci ggowe
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
1/ST_S|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w |km
d.1.|01 0119-01 terenie réwninnym
1
0.0172 km 0.02
RAZEM 0.02
2|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1.|01 0215-06 na odkfad w gruncie kat. 111
1
26.48 m3 26.48
RAZEM 26.48
3|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1.|01 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; glebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
pozostate 10% z poz. j.w.
26.48*0.1 m3 2.65
RAZEM 2.65
4|ST_S|KNR-W 2-  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |[m2
d.1.|01 01 0314-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz
1 z rozbidrkg (szerokosé do 1m)
48.16 m?2 48.16
RAZEM 48.16
5/ST_S|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.1./01 |0501-01
1
17.2 m?2 17.20
RAZEM 17.20
6/ST_S|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./01 |0501-03
1
17.2 m?2 17.20
RAZEM 17.20
7|/ST_S|KNR 2-01  |Przywdz gruntu do zasypki i obsypki oraz wymiana gruntu , kat.I-lll m3
d.1.|01 0212-03 uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
26.48+2.65 m3 29.13
RAZEM 29.13
8|ST_S|KNR-W 2- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
29.13 m3 29.13
RAZEM 29.13
9|ST_S|KNR 2-01  |Wywdz gruntu wypor , kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanego w hatdach z |m3
d.1.|01 0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
1
29.13 m3 29.13
RAZEM 29.13
10|ST_S|KNR-W 2- |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
29.13 m3 29.13
RAZEM 29.13
11|ST_S|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1.|01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
1
(29.13-6.29)*0.9 m3 20.56
RAZEM 20.56
12|ST_S|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 11I- |[m3
d.1.|01 0320-0201 |IV; gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
(29.13-6.29)*0.1 m3 2.28
RAZEM 2.28
13|ST_S|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./01 |0236-01
1
29.13-6.29 m3 22.84
RAZEM 22.84
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14|ST_S|KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.1.|01 19 0218-01 bezp.
1
1 za- 1.00
bezp.
RAZEM 1.00
1.2 Przyt acze wodoci aggowe
15/ST_S|KNR-W 2- |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych o $r. nom. 63 mm z rur w zwo- |m
d.1.|01 19 0301-06 |jach
2
17.2 m 17.20
RAZEM 17.20
16/ST_S|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.1.|01 0219-01 sztucznego z przektadka stalowg
2
17.2 m 17.20
RAZEM 17.20
17|ST_S|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.1.|01 18 0213-01 |PE
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/ST_S|KNR 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.1.|01 0902-03 istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|ST_S|KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.100 mm m
d.1.|01 19 0119-01
2
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
20|ST_S|KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE) |prob.
d.1.|01 0802-01 0 $r.nominalnej do 100 mm
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
21|ST_S|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 100 mm odc.20
d.1.|01 18 0708-01 Oom
2
17.2/200 odc.20 0.09
Om
RAZEM 0.09
22|ST_S|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 100 mm |odc.20
d.1.|01 18 0707-01 Om
2
0.09 odc.20 0.09
Om
RAZEM 0.09
23|ST_S|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 100 mm , po |odc.20
d.1.|01 18 0708-01 |dezynfekciji Om
2
0.09 odc.20 0.09
Om
RAZEM 0.09
24|ST_S|KNR 2-19 |Oznakowanie wbudowanej armatury za pomocg tabliczek umocowanych  |kpl.
d.1.|01 0134-02 na stupku stalowym z rur stalowych ocynkowanych $r.40 mm
2
0.09 kpl. 0.09
RAZEM 0.09
2 Przyt acze kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemnei przygotowawcze
25|ST_S|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w |km
d.2.|01 |0119-01 terenie réwninnym
1
0.0133 km 0.01
RAZEM 0.01
26|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.2.|01 0215-06 na odkfad w gruncie kat. 11l
1
34.86 m3 34.86
RAZEM 34.86
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27|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.2.|01 0317-0201 |ry w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
- pozostate 10% z poz. j.w.
34.86*0.1 m3 3.49
RAZEM 3.49
28|ST_S|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.2.|01 01 0314-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz
1 z rozbidrkg (szerokosé do 1m)
58.10 m?2 58.10
RAZEM 58.10
29|ST_S|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piaski m2
d.2.|01 |0501-01
1
13.3 m?2 13.30
RAZEM 13.30
30|ST_S|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - obsypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|01 |0501-03
1
13.3 m?2 13.30
RAZEM 13.30
31|ST_S|KNR 2-01  |Przywdz gruntu piaszczystego - kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hat- |m3
d.2.|01 0212-07 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
1 km
34.86+3.49 m3 38.35
RAZEM 38.35
32|ST_S|KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2.|01 0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1 kat.l-1I- daslsze 4 km
Krotnosé = 8
38.35 m3 38.35
RAZEM 38.35
33|ST_S|KNR 2-01 |Wywoz ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-  |m3
d.2.|01 0212-03 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
38.35-4.18 m3 34.17
RAZEM 34.17
34|ST_S|KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2.|01 0214-01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1 kat.I-1l- daslsze 4 km
Krotnosé = 8
34.17 m3 34.17
RAZEM 34.17
35|ST_S|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.2.|01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
1
34.17-4.86 m3 29.31
RAZEM 29.31
36|ST_S|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.2.|01 |0236-01
1
29.31 m3 29.31
RAZEM 29.31
2.2 Roboty monta zowe.
37|ST_S|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC- U kielichowe na uszczelke z wydtuzonym kielichem (W/ |m
d.2.|01 18 0408-02 |K) o $r. zewn. 160 mm
2
13.3 m 13.30
RAZEM 13.30
38|ST_S|KNR 9-20 |Studzienki wkazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o $rednicy 1000 |szt.
d.2.|01 0309-01 mm segmentowe - przykryte wkazem, przelotowe
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|ST_S|KNR 9-20 |Studzienki wlkazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm segmento- |szt.
d.2.|01 0309-03 we - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
2
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
40|ST_S|KNR 9-20 |Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE tgczo- |szt.
d.2.|01 0201-03 nych kielichowo o $r. 200 mm
2
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
41|ST_S|KNR-W 2- |Rura ochronna o $rednicach nominalnych 250 mm szt.
d.2.|01 |200113-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|ST_S|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.|01 18 0706-01 préb.
2
2/200 odc. -1 0.01
préb.
RAZEM 0.01
3 Kanalizacja deszczowa - na zgtoszenie -Istn-Sdo10
3.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
43|ST_S|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w |km
d.3.|01 0119-01 terenie réwninnym
1
0.0118 km 0.01
RAZEM 0.01
44|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.3.|01 0215-06 na odkfad w gruncie kat. 111
1
41.06 m3 41.06
RAZEM 41.06
45|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |ms3
d.3.|01 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
pozostate 10% z poz. j.w.
41.06*0.1 m3 4.11
RAZEM 4.11
46|ST_S|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0|m?2
d.3.|01 01 0314-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz
1 z rozbidrkg (szerokosé do 1m)
68.44 m?2 68.44
RAZEM 68.44
47|ST_S|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.3./01 |0501-01
1
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
48|ST_S|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3./01 |0501-03
1
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
49|ST_S|KNR 2-01  |Przywéz gruntu do zasypki i obsypki oraz wymiana gruntu , kat.I-1ll m3
d.3.|01 0212-03 uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
(41.06+4.11)-4.31 m3 40.86
RAZEM 40.86
50{ST_S|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.3.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
40.86 m3 40.86
RAZEM 40.86
51|ST_S|KNR 2-01  |Wywoz gruntu wypor , kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanego w hatdachz |m3
d.3.|01 0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
1
41.06+4.11 m3 45.17
RAZEM 45.17
52|ST_S|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.3.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
45.17 m3 45.17
RAZEM 45.17
53|ST_S|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.3.|01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
1
40.86 m3 40.86
RAZEM 40.86
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54|ST_S|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./01 |0236-01
1
40.86-4.32 m3 36.54
RAZEM 36.54
3.2 Roboty monta zowe.
55|ST_S|KNR-W 2- |Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.3.|01 18 0408-05
2
11.80 m 11.80
RAZEM 11.80
56|ST_S|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.|01 18 0513-03 |pie o gtebok. 3m
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
57|ST_S|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.3.|01 18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
1 [0.5m] 1.00
stud.
RAZEM 1.00
58|ST_S|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3.|01 18 0706-04 préb.
2
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
4 Kanalizacja deszczowa - na zgtoszenie-remont sieci kd
4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
59|ST_S|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w |km
d.4.]01 |0119-01 terenie réwninnym
1
0.366 km 0.37
RAZEM 0.37
60{ST_S|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.4.|01 0215-06 na odkfad w gruncie kat. 11l
1
102.19 m3 102.19
RAZEM 102.19
61|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.4.|01 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
pozostate 10% z poz. j.w.
102.19*0.1 m3 10.22
RAZEM 10.22
62|ST_S|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.4.|01 01 0314-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz
1 z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)
170.34 m?2 170.34
RAZEM 170.34
63|ST_S|KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.4./01 |0501-01
1
36.6 m?2 36.60
RAZEM 36.60
64|ST_S|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4.|01 |0501-03
1
36.6 m?2 36.60
RAZEM 36.60
65/ST_S|KNR 2-01  |Przywoz gruntu do zasypki i obsypki oraz wymiana gruntu , kat.!-l m3
d.4.|01 0212-03 uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
(102.19+10.22)-7.56 m3 104.85
RAZEM 104.85
66|ST_S|KNR-W 2- |[Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
104.85 m3 104.85
RAZEM 104.85
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67|ST_S|KNR 2-01  |Wywoz gruntu wypor , kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanego w hatdachz |m3
d.4.|01 0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
1
102.19+10.22 m3 112.41
RAZEM 112.41
68|ST_S|KNR-W 2- |[Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
112.41 m3 112.41
RAZEM 112.41
69|ST_S|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.4.|01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
1
104.85-13.39 m3 91.46
RAZEM 91.46
70|ST_S|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|01 |0236-01
1
91.46 m3 91.46
RAZEM 91.46
71|ST_S|KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.4.|01 19 0218-01 bezp.
1
2 za- 2.00
bezp.
RAZEM 2.00
4.2 Roboty monta zowe.
72|ST_S|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4.|01 18 0408-02
2
36.6 m 36.60
RAZEM 36.60
73|ST_S|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4.|01 18 0513-03 |pie o gtebok. 3m
2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
74|ST_S|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.4.|01 18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-1 [0.5m] -1.00
stud.
RAZEM -1.00
75|ST_S|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.4.|01 18 0517-02 |kopowg
2
3 Sszt. 3.00
RAZEM 3.00
76|ST_S|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o |szt
d.4.|01 18 0422-02 |$r. zewn. 160 mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
77|ST_S|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.4.|01 18 0524-02 |fonu
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|ST_S|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4.|01 18 0706-01 préb.
2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
5 Kanalizacja deszczowa - na zgloszenie-przyt  gcza kd z1, z2,z3
5.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
79|ST_S|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w |km
d.5.|01 0119-01 terenie réwninnym
1
0.0085 km 0.01
RAZEM 0.01
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80|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto- |m3
d.5.|01 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
pozostate 10% z poz. j.w.
16.32 m3 16.32
RAZEM 16.32
81|ST_S|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0|m?2
d.5.|01 01 0314-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz
1 z rozbidrkg (szerokosé do 1m)
27.2 m?2 27.20
RAZEM 27.20
82|ST_S|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.5./01 |0501-01
1
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
83|ST_S|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5./01 |0501-03
1
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
84|ST_S|KNR 2-01  |Przywdz gruntu do zasypki i obsypki oraz wymiana gruntu , kat.I-1ll m3
d.5.|01 0212-03 uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
16.32-0.17 m3 16.15
RAZEM 16.15
85|ST_S|KNR-W 2- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.5.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
16.15 m3 16.15
RAZEM 16.15
86|ST_S|KNR 2-01  |Wywdz gruntu wypor , kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanego w hatdach z |m3
d.5.|01 0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
1
16.32 m3 16.32
RAZEM 16.32
87|ST_S|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.5.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
16.32 m3 16.32
RAZEM 16.32
88|ST_S|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill- |m3
d.5./01 |0320-0201 |IV; gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
16.15-3.10 m3 13.05
RAZEM 13.05
89|ST_S|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.5./01 |0236-01
1
13.05 m3 13.05
RAZEM 13.05
5.2 Roboty monta zowe.
90|ST_S|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.5.|01 18 0408-02
2
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
91|ST_S|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.5.|01 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm-zaslepka
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
92|ST_S|KNR-W 2- |[Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.5.|01 18 0706-01 préb.
2
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
6 Kanalizacja deszczowa - na pozwolenie Sdo2-Sdol10
6.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13868




Sieci i przylgcza sanitarne PRZEDMIAR_1 OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
93|ST_S|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w |km
d.6.[01 |0119-01 terenie réwninnym
1
0.24 km 0.24
RAZEM 0.24
94|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.6.|01 0215-06 na odkfad w gruncie kat. 11l
1
528.25*0.9 m3 475.43
RAZEM 475.43
95|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.6.|01 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
pozostate 10% z poz. j.w.
528.25*0.1 m3 52.83
RAZEM 52.83
96|/ST_S|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.6.|01 01 0314-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz
1 z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)
881.68 m?2 881.68
RAZEM 881.68
97|ST_S|KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.6.]01 |0501-01
1
243.7 m?2 243.70
RAZEM 243.70
98|ST_S|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.6.|01 |0501-03
1
243.7 m?2 243.70
RAZEM 243.70
99|ST_S|KNR 2-01  |Przywoz gruntu do zasypki i obsypki oraz wymiana gruntu , kat.!-l m3
d.6.|01 0212-03 uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
528.25-53.89 m3 474.36
RAZEM 474.36
100|ST_S|KNR-W 2- |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.6.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
474.36 m3 474.36
RAZEM 474.36
101|ST_S|KNR 2-01  |Wywdz gruntu wypér , kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanego w hatdach z |m3
d.6.|01 0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
1
528.25 m3 528.25
RAZEM 528.25
102|ST_S|KNR-W 2- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.6.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
528.25 m3 528.25
RAZEM 528.25
103|ST_S|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.6.|01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
1
474.36-89.19 m3 385.17
RAZEM 385.17
104|ST_S|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11| m3
d.6.|01 |0236-01
1
385.17 m3 385.17
RAZEM 385.17
105|ST_S|KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.6.|01 19 0218-01 bezp.
1
2 za- 2.00
bezp.
RAZEM 2.00
6.2 Roboty monta zowe.
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106|ST_S|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6.|01 18 0408-02
2
95.10 m 95.10
RAZEM 95.10
107|ST_S|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6.|01 18 0408-03
2
26.40 m 26.40
RAZEM 26.40
108|ST_S|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.6.|01 18 0408-04
2
56 m 56.00
RAZEM 56.00
109|ST_S|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.6.|01 18 0408-05
2
66.20 m 66.20
RAZEM 66.20
110|ST_S|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.6.|01 18 0513-03 |pie o gtebok. 3m
2
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
111|ST_S|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.6.|01 18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m rdznicy gieb. stud.
2
-11 [0.5m] -11.00
stud.
RAZEM -11.00
112|ST_S|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.6.|01 18 0517-02 |kopowg
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
113|ST_S|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.6.|01 18 0422-05 |$r. zewn. 315 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
114|ST_S|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.6.]01 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm-zaslepka
2
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
115|ST_S|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.6.|01 18 0524-02 |fonu
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
116|ST_S|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.6.|01 18 0706-01 préb.
2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
117|ST_S|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6.|01 18 0706-02 préb.
2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
118|ST_S|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.6.|01 18 0706-03 préb.
2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
119|ST_S|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.6.|01 18 0706-04 préb.
2
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1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
7 Kanalizacja deszczowa - na pozwolenie przyt  gcza do rozbudowy
7.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.
120|ST_S|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w |km
d.7.|01 0119-01 terenie réwninnym
1
0.1407 km 0.14
RAZEM 0.14
121|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.7.|01 0215-06 na odkfad w gruncie kat. 111
1
197.88*0.9 m3 178.09
RAZEM 178.09
122|ST_S|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto- |m3
d.7.|01 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; glebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
pozostate 10% z poz. j.w.
197.88*0.1 m3 19.79
RAZEM 19.79
123|ST_S|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0|m2
d.7.|01 01 0314-02 |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz
1 z rozbidrkg (szerokosé do 1m)
405.42 m?2 405.42
RAZEM 405.42
124|ST_S|KNR 2-18 |Podtoza z materiatdw sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.7.|01 |0501-01
1
140.7 m?2 140.70
RAZEM 140.70
125|ST_S|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7.|01 |0501-03
1
140.70 m?2 140.70
RAZEM 140.70
126|ST_S|KNR 2-01  |Przywdz gruntu do zasypki i obsypki oraz wymiana gruntu , kat.I-1ll m3
d.7.|01 0212-03 uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
197.88-8.28 m3 189.60
RAZEM 189.60
127|ST_S|KNR-W 2- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.7.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
189.60 m3 189.60
RAZEM 189.60
128|ST_S|KNR 2-01  |Wywdz gruntu wypor , kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanego w hatdach z |m3
d.7.|01 0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi z odl.do 1 km .
1
197.88 m3 197.88
RAZEM 197.88
129|ST_S|KNR-W 2- |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.7.|01 01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
197.88 m3 197.88
RAZEM 197.88
130|ST_S|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.7.|01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
1
189.60-51.48 m3 138.12
RAZEM 138.12
131|ST_S|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l| m3
d.7.|01 |0236-01
1
138.12 m3 138.12
RAZEM 138.12
132|ST_S|KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.7.|01 19 0218-01 bezp.
1
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Sieci i przylgcza sanitarne PRZEDMIAR_1 OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
3 za- 3.00
bezp.
RAZEM 3.00
7.2 Roboty monta zowe.
133|ST_S|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.|01 18 0408-02
2
140.70 m 140.70
RAZEM 140.70
134|ST_S|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - rura ochronna |m
d.7.|01 18 0408-04
2
29 m 29.00
RAZEM 29.00
135|ST_S|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.7.|01 18 0513-03 |pie o gtebok. 3m
2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
136|ST_S|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.7.|01 18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-3 [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
137|ST_S|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.7.|01 18 0517-02 |kopowg
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
138|ST_S|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.7.|01 18 0422-02 |$r. zewn. 160 mm
2
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
139|ST_S|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg- |podej.
d.7.|01 15 0211-03 |czeniach wciskowych
2
18 podej. 18.00
RAZEM 18.00
140|ST_S|KNR-W 2- | Zasuwy burzowe o $r. 150 mm szt.
d.7.|01 15 0223-03
2
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
141|ST_S|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.7.|01 15 0222-02
2
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
142|ST_S|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.7.|01 18 0706-01 préb.
2
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
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