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3.1. OPIS DO PROJEKTU  – BRANŻA DROGOWA.  

� DANE OGÓLNE 

Podstawa opracowania: 

■ Zlecenie Inwestora. 
■ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku z późn. zm.). 

■ Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500  z naniesionym uzbrojeniem terenu  
■ Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami. 
■ Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i Normy branżowe. 
■ Pomiary uzupełniające wykonane w terenie przez zespół projektowy. 

� LOKALIZACJA i ZAKRES ZADANIA 

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane w Kołobrzegu 
obejmujące teren ulic: Uczniowskiej, Łopuskiego i Katedralnej.  

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się do wykonania:  

� przebudowę ulicy Uczniowskiej w Kołobrzegu na odcinku od km 0+160,06 do km 0+200 
� przebudowę zjazdów z ul. Łopuskiego od km 0+000 do km 0+005,88 i Katedralnej od km 

0+200 do km 0+203,87  na drogę wewnętrzną ul. Uczniowską 

� STAN ISTNIEJĄCY 

Ulice Uczniowska, Łopuskiego i Katedralna zlokalizowane są w środkowej części Kołobrzegu. 
Ulica Uczniowska w postaci pieszojezdni stanowi dojazd do pobliskich zabudowań 
mieszkalnych oraz do pobliskiej szkoły. Zbudowana w latach 80-tych ubiegłego wieku jest 
obecnie w nie najlepszym stanie technicznym. Nawierzchnia z płytek betonowych jest bardzo 
mocno popękana, posiada znaczne nierówności zarówno w profilu podłużnym jak i 
poprzecznym, spowodowane słabą podbudową i niedostateczną jej nośnością. Ulica posiada 
nawierzchnię o nie normatywnych pochyleniach poprzecznych. Szerokość pieszo jezdni waha 
się w granicach od 3,5 do 5,0m   

� UZBROJENIE TERENU 

         Na terenie objętym opracowaniem występują niżej wymienione urządzenia uzbrojenia terenu: 

- sieć telekomunikacyjna 
- sieć oświetleniowa z lampami 
- sieć energetyczna nn 
- sieć gazowa 
- kanalizacja sanitarna, 
- sieć wodociągowa. 

� USTALENIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

Sprawdzono grunty w podłożu i zakwalifikowano je do grupy nośności G4. W celu 
doprowadzenia podłoża nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nośności G4 do grupy 
nośności G1 postanowiono zastosować geosyntetyki.  
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� ZAŁO ŻENIA PROJEKTOWE 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznych odcinków tras drogowych 
podnoszących komfort ruchu drogowego tj. pojazdów, pieszych i rowerzystów przez: 

− dostosowanie drogi wewnętrznej ulicy Uczniowskiej do obowiązujących przepisów 
prawnych 

− dostosowanie parametrów drogi i zjazdów do prognozowanego ruchu i struktury 
rodzajowej, 

− nadanie drodze odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych w celu prawidłowego 
odwodnienia ulicy (kanalizacja deszczowa wg osobnego opracowania),  

Podstawowe parametry techniczne ul. Uczniowskiej: 

a) długość w granicach opracowania na zgłoszenie: ok. 5,88m (zjazd z ul. Łopuskiego) oraz 
3,87m (zjazd z ul. Katedralnej) oraz 39,94m (odcinek ul. Uczniowskiej) 

b) prędkość projektowa Vp: - 30 km/h, 
c) prędkość przejazdowa dopuszczona znakami drogowymi V:- 20 km/h(strefa zamieszkania) 
d) prędkość miarodajna Vm: - 30 km/h,  
e) typ drogi - wewnętrzna, 
f) kategoria ruchu:   - KR-1,  
g) szerokość pasa ruchu: 3,0 - 3,94m (ruch jednokierunkowy) 

� PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W ramach przedsięwzięcia istniejąca pieszojezdnia ul. Uczniowskiej z uwagi na docelowy                   
i zarazem obowiązujący na niej obecnie ruch jednokierunkowy zachowa w przeważającej części 
istniejącą szerokość. Zaprojektowano nową nawierzchnię pieszojezdni z kostki betonowej. 
Przebudowie ulegnie zjazd z ul Łopuskiego oraz zjazd z ul. Katedralnej. Zjazd z ul. Łopuskiego 
zostanie przesunięty o 10,7m w kierunku ul Armii Krajowej. Uzyska on nową nawierzchnię               
i nowe parametry łuków wyokrąglających. Przebudowa zjazdu z ul. Katedralnej polegać będzie 
na tym, że zjazd uzyska nową nawierzchnię z kostki betonowej. Nie przewidziano zmiany 
istniejących parametrów technicznych w/w zjazdu. Na ulicy Uczniowskiej z uwagi na ruchu 
jednokierunkowy oraz obustronne ogrodzenia zaprojektowano pieszojezdnię składającą się               
z jezdni z obustronnymi opaskami  w celu zachowania skrajni drogowej i tym samym poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaprojektowaną jezdnię ulicy z kostki betonowej gr. 8cm 
koloru grafitowego obramowano krawężnikami betonowymi tzw. wjazdowymi (wystającymi            
na 4cm). Za krawężnikami zastosowano opaski z kostki betonowej gr. 8cm koloru melanż 
ograniczone obrzeżami betonowymi bądź istniejącymi ogrodzeniami. Krawężniki powinny 
wystawać na połączeniu zjazdu z drogami publicznymi  na 2-4cm  oraz max 1cm na przejściach 
dla pieszych (w przebiegu chodnika przez zjazdy). Przedsięwzięcie będzie prowadzone                    
na działkach do których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada tytuł prawny. 

� ZESTAWIENIE DŁUGO ŚCI I POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 
DRÓG: 

� Jezdnia drogi wewnętrznej i zjazdów z kostki betonowej - powierzchnia 190,00m2  
� Opaska z kostki betonowej  – powierzchnia 52,00m2 
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� PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Jezdnia ul. Uczniowskiej: 

− betonowa kostka koloru grafitowego gr. 8 cm, 
− podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, 
− podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 20 cm, 
− geosiatka o sztywnych węzłach i strukturze rusztu, 
− podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm,  
− geosiatka o sztywnych węzłach i strukturze rusztu, 
− warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm 
− istniejące podłoże gruntowe o module wtórnym EII > 80 Mpa (jeżeli jest mniejszy należy grunt 

dogęścić do wymaganego). 
 

Zjazd (z ul. Łopuskiego i z ul. Katedralnej): 

− betonowa kostka koloru grafitowego gr. 8 cm, 
− podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, 
− podbudowa z mieszanki mruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 20 cm, 
− geosiatka o sztywnych węzłach i strukturze rusztu, 
− podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm,  
− geosiatka o sztywnych węzłach i strukturze rusztu,  
− warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm 
− istniejące podłoże gruntowe o module wtórnym EII > 80 Mpa (jeżeli jest mniejszy należy grunt 

dogęścić do wymaganego). 
 

Opaska: 

− betonowa kostka typu starobruk koloru melanż gr. 8 cm, 
− podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, 
− podbudowa z chudego betonu gr. 25 cm, 
− podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm,  
− geosiatka o sztywnych węzłach i strukturze rusztu, 
− warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm 
− istniejące podłoże gruntowe o module wtórnym EII > 80 Mpa (jeżeli jest mniejszy należy grunt 

dogęścić do wymaganego). 
 

� INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH PRZEWIDYW ANYCH 
ZAGROŻEŃ 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz.U.03.120.1126 zamieszcza się informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, która określa dane, charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń                   
dla środowiska oraz higieny i zdrowia osób biorących udział przy budowie projektowanego 
obiektu budowlanego. 
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Uwaga!!! 

- Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować istniejące uzbrojenie terenu pod kątem 
ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością, a szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów 
kontrolnych. 

- O rozpoczęciu prac powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego.  
- Skrzynki ewentualnych zasuw oraz  włazy i studzienki należy wyregulować pionowo                        

i dostosować do rzędnych projektowych nawierzchni  
-  Na obszarze opracowania nie wyklucza się nie zainwentaryzowanego uzbrojenia 

podziemnego. 

� ODWODNIENIE 

Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych                             
i poprzecznych do projektowanej wg osobnego opracowania kanalizacji deszczowej. 

� TERENY ZIELONE 

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się urządzanie terenów zielonych w postaci 
trawników z humusu obsianego trawą.  

� URZĄDZENIA OBCE 

Uzgodnienia z właścicielami urządzeń obcych w pasie drogowym określają warunki 
prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń. Uzgodnienia należy w przypadku utracenia 
ważności uaktualnić przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Należy uwzględnić                       
w wycenie likwidację możliwych kolizji z istniejącymi urządzeniami. Należy zachować 
szczególną ostrożność w miejscu skrzyżowania z kablami energetycznymi – na kablu należy 
zamontować rurę ochronną dwudzielną. 

� WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia            
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie 
jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco ani potencjalnie oddziaływać                              
na środowisko. 

� INFORMACJA O TERENACH GÓRNICZYCH 

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenach górniczych. 

� ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 

Projekt zmian w stałej organizacji ruchu drogowego przewiduje tak jak dotychczas strefę 
zamieszkania na ulicy Uczniowskiej, na której obowiązywać będzie po przebudowie ruch 
jednokierunkowy. 

� PROFIL PODŁU ŻNY 

Profil podłużny ulicy Uczniowskiej nawiązuje do profilu istniejącego nawierzchni drogi                
i rzędnych zjazdów do posesji oraz urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie 
drogowym ulicy. 
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� PROJEKTOWANY PLAN SYTUACYJNY 

Przebieg trasy w planie sytuacyjnym dostosowano do szerokości istniejącego pasu drogowego  
uwzględniając zlokalizowanie w nim:  jezdni ulicy, opasek oraz uzbrojenia podziemnego. 
Szerokość jezdni drogi ul. Uczniowskiej zaprojektowano mając na uwadze prognozowaną 
strukturę rodzajową ruchu oraz uwzględniając obowiązujący tutaj ruch jednokierunkowy.   

� ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
jezdni ulicy opasek, zjazdów.  

� ROBOTY INNE  

Rozbiórce podlegają: 

� nawierzchnie z płytek betonowych ulicy oraz zjazdów, 
� podbudowy ulicy oraz zjazdów 
� krawężniki i obrzeża  

Materiały rozbiórkowe typu płytki betonowe, obrzeża, krawężniki, podbudowa z kruszyw stanowią 
własność Inwestora, który oceni ich przydatność do ewentualnego powtórnego użycia. 

3.2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

Mając na uwadze Ustawę prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2010.243.1623                    
z późn. zmianami), dokonano analizy obszaru oddziaływania obiektu.  

Wzięto pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, 
dróg publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 
maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                   
w środowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z póź. zmianami), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne, w zakresie: 

a) ochrony przed hałasem - Obiekty nie wprowadzą emisji hałasów i wibracji większych niż 
obecnie zauważonych. Spełniają warunki §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr120, 
poz.826 z póź. zmianami). 

b) lokalizacji inwestycji na terenie objętym ochroną – obiekty nie znajdują się na terenie 
objętym ochroną konserwatorską, przyrodniczą, nie znajdują się w rejonie wpływu eksploatacji 
górniczej, ani nie leżą w strefie narażonej na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania się mas 
ziemnych; w systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem 
opracowania nie znajdują się w granicach parków i rezerwatów przyrody oraz ich otulin, ani 
obszarów chronionego krajobrazu; 

c) odległości od krawędzi jezdni – obiekty zlokalizowane są w pasach drogowych ulic. 
d) odległości od ujęć wody - obiekty usytuowane zostały w odpowiedniej odległości od ujęć 

wody, w odległości większej niż §31 warunki techniczne 
e) zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych – Prace związane z budową obiektów będą 

miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane 
zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy standardów, 
jakości środowiska.  
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f) oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne – obiekty z uwagi na kontekst lokalizacyjny 
nie powodują zacienienia otoczenia oraz naruszenia układów korzeniowych. 
Nie wprowadza także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał 
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania, 
zapewniono maksymalną retencję wód opadowych na terenie objętym planem. Przy 
prawidłowym stanie technicznym obiektów i urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego 
stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego terenu.  

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego – obiekty nie spowodują szkodliwego 
oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego na obiektach 
nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące; 

h) Oddziaływanie inwestycji na środ. przyrodnicze i krajobraz -  Na podstawie wykonanych 
analiz można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze.  
Projektowany obiekt nie spowoduje szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje 
cech degradacji spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem. 

i) Charakterystyka ekologiczna inwestycji – W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej 
inwestycji nie zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco ani potencjalnie oddziaływać na 
środowisko. Na podstawie analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektów                        
nie wykracza poza działki objęte opracowaniem (tj. pasy drogowe). 

3.3. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Uczniowskiej oraz zjazdów z ul. Łopuskiego                    
i Katedralnej na ul. Uczniowską na dz. nr 172/4, 210, 211, 209/2, 197/2, 197/3 i 197/4 w ramach 
zadania pn.: "Rozbudowa budynku szkoły z jego przebudową, niezbędną infrastrukturą, 
zagospodarowaniem terenu wraz z drogą wewnętrzną ul. Uczniowską na dz. nr 195/4, 209/2, 
210, 211 w obr. 12 ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu”. 

2. Imi ę i nazwisko oraz adres inwestora: 

Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 1, 87-100 Kołobrzeg 

3. Imi ę i nazwisko projektanta sporządzającego informację : 

       Jan Burglin 

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji                                   
( wg Dz. U. nr 47 , póz. 401 ): 

� oznakowania robót 
� roboty pomiarowe 
� roboty rozbiórkowe 
� roboty ziemne 
� wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych  
� wykonanie robót towarzyszących 
� wykonanie robót wykończeniowych 
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5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce: 

 Jezdnia ulic, zjazdy,  

6. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Istniejące uzbrojenie. 

7. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala                  
i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania : 

� Potknięcie, poślizgnięcie się i upadek – w konsekwencji nierówności terenu, 
namokniętego gruntu, robót ziemnych - występuje na całej budowie przez cały okres 
wykonywania robót. 

� Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez środki transportowe i maszyny 
budowlane - występuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu 
wewnętrznego przedmiotów i materiałów budowlanych, realizacji robót ziemnych oraz 
wykonywania warstw konstrukcyjnych - występuje na całej budowie przez cały okres 
wykonywania robót. 

� Pochwycenie przez maszyny i urządzenia - występuje w czasie prac, przy których 
używane są piły do cięcia nawierzchni, przycinania betonowych elementów 
prefabrykowanych (krawężniki, kostka betonowa)- występuje na etapie robót 
przygotowawczych i związanych z realizacją obramowania jezdni i zjazdów oraz kładzenia 
kostki betonowej. 

� Uderzenie o nieruchome przedmioty - występuje na całym placu budowy i zapleczu                 
w czasie całego okresu realizacji robót. 

� Porażenie prądem elektrycznym - występuje w okresie całego okresu realizacji robót                
w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz w trakcie zakładania rur osłonowych        
na kablowych liniach energetycznych. 

� Obrażenia doznane wskutek rozerwania się tarczy od piły drogowej i szlifierki 
kątowej - podczas wykonywania robót z użyciem tarcz do cięcia i do szlifowania 
występuje w czasie całego okresu realizacji robót. 

8. W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane: 

� oznakowanie miejsc prowadzenia robót /znaki drogowe, taśmy ostrzegawcze itp.  
� każdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrożenia na budowie 
� deskowanie ścian wykopu 
� używanie tylko sprawnych elektronarzędzi i zgodnie z ich przeznaczeniem 
� używanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem 
� odzież ochronna, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej (rękawice ochronne ochraniacze słuchu, 

kamizelki odblaskowe) 
� umożliwienie umycia się i korzystania ze środków higieny osobistej osobom 
� wykonującym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki przerwy w pracy (wysiłek 

fizyczny). 
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest opracować instrukcję 
bezpiecznego wykonywania prac stwarzających potencjalne zagrożenie i zaznajomić z nią 
pracowników, którym zostaną one powierzone do wykonania. Osoby te należy przeszkolić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
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prowadzonych pod ruchem drogowym, robót ziemnych, załadunkowych i rozładunkowych 
oraz nawierzchniowych. 
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzić fakt jego odbycia własnoręcznymi 
podpisami. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robót należy stosować się                         
do poleceń osób sprawujących funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie robót i nadzór nad 
ich wykonaniem powierzyć należy osobom posiadającym aktualne, nie dyskwalifikujące 
badania lekarskie oraz wymagane doświadczenie i uprawnienia zawodowe. 

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Wykonawca lub inwestor winni opracować projekt organizacji ruchu względnie sposób 
zabezpieczenia miejsca robót na czas realizacji zadania związanego z wykonaniem budowy 
drogi, uwzględniający w swej treści m. in. zaplanowany i opisany w pkt. I niniejszej informacji 
sposób wykonania robót oraz kolejność ich prowadzenia. W treści tego projektu winno znaleźć 
swoje miejsce wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną                
i sprawną komunikację w czasie wykonywania robót, umożliwiającą również szybką i sprawną 
ewakuację na wypadek zagrożenia. 
Tak, czy inaczej, prowadząc roboty w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim, zwrócić należy 
również szczególną uwagę na indywidualny ruch związany z nieustannym użytkowaniem 
otoczenia, który często odbywa się w sposób trudny do kontrolowania - wręcz 
nieprzewidywalny. Zaleca się wygrodzenie strefy robót poprzez zastosowanie odblaskowych 
zapór drogowych, drogowych tablic prowadzących, pachołków gumowych, wskaźników i taśm 
ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp. 
 
 
 
 
 

 
Projektant branży drogowej: 

mgr inż. Jan Burglin 
                                                                                                 uprawnienia budowlane do projektowania  
                                                                                  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  
                                                                                                                  nr GPKG-I-7342-24/95 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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4.1 PLAN ORIENTACYJNY - rys. nr 1 
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5. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  
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OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ustawy prawo budowlane (tekst jedn. dz. u. 2016 r., poz. 290                
z późn. zm.) oświadczam, że projekt Przebudowy odcinka drogi wewnętrznej ul. Uczniowskiej              
oraz zjazdów z ulicy Łopuskiego i Katedralnej na ul. Uczniowską na dz. nr 172/4, 210, 211, 209/2, 
197/2, 197/3 i 197/4 w Kołobrzegu w ramach zadania pn.: "Rozbudowa budynku szkoły z jego 
przebudową, niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu wraz z drogą wewnętrzną                 
ul. Uczniowską na dz. nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu”                  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

    Projektant branży drogowej: 
mgr inż. Jan Burglin 
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