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Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 na
dz. 195/4 przy ul. topuskiego w m-$ci Kotobrzeg

. WSTEP

1.1. Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13

1.2. Obiekt: sala gimnastyczna dobudowana do budynku szkoty na dz. 195/4 przy

ul. Ltopuskiego w Kotobrzegu

1.3. Cel i przedmiot opracowania: dokumentacja geologiczno — inzynierska
okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia projektowanego obiektu wraz
z rozpoznaniem warunkéw hydrogeologicznych. Dokumentacja zawiera:

—  ustalenie przestrzennego zalegania warstw geologicznych,

— ustalenie rodzaju i stanu gruntéw zalegajgcych w strefie oddziatywania
fundamentéw,

—  okreslenie parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw zgodnie z normag
PN-81/B-03020,

— ustalenie warunkéw hydrogeologicznych, polegajace na rozpoznaniu
pozioméw wodono$nych — gtebokosci luster wody poszczegdlnych
pozioméw wraz z mozliwymi okresowymi ich wahaniami oraz okreslenie

ich wtasciwosci fizyko-chemicznych.

1.4. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz. U. poz. 1131)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
poz. 2033)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463)

1.5. Inne materialy wykorzystane w opracowaniu
4. Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla
projektu rozbudowy budynku szkoty o sale gimnastyczng na dz. 195/4 przy

75-361 Koszalin ul. Dmowskiego 27, tel./fax (0-94) 345-20-02. tel.kom. 602-301-597

Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG 1
/ﬁka email: geolog@wp.pl!



Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 na
dz. 195/4 przy ul. topuskiego w m-$ci Kotobrzeg

ul. Lopuskiego w m-sci Kotobrzeg, Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka,
Koszalin, styczen 2017 r.

5. Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projekiu posadowienia budynku
Centrum Innowacyjnej Administracji na dz. 239 i 240 przy ul. Ratuszowej 13
w Kotobrzegu, ZPH GEOLOG, Koszalin 02.2015 .

6. Kondracki J., Geografia Polski — Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN
Warszawa 1994 r.

7. Malinowski J., Budowa Geologiczna Polski — Hydrogeologia, Warszawa 1991 r.

8. Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, Warszawa
1982 r.

9. Dokumentacja fizjograficzna miasta Kotobrzegu, Geoprojekt, Koszalin 1985 r.

10.Sprawozdanie z prac rekonstrukcyjnych otworu nr B2 - ,Bogustaw”
w Kotobrzegu, lzabela Bronikowska — Chomej, Uzdrowiskowy Zaktad Gorniczy
Kotobrzeg, grudzien 1998 r.

11. Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej dla celéw leczniczych
z utworéw jury dolnej, Balneoprojekt, Warszawa 1989 r.

12.Sprawozdanie z badah hydrogeologicznych zrédta nr 6 — Emilia” lzabela
Bronikowska — Chomej, Uzdrowiskowy Zaktad Gérniczy Kotobrzeg, 1976 r.

13. Dokumentacja hydrogeologiczna wod leczniczych w m. Kotobrzeg oprac. przez
Przedsiebiorstwo Panstwowe Obstuga Techniczna Uzdrowisk, Warszawa 1966 r.

14.Profile studni i inne materiaty uzyskane =z Wojewodzkiego Archiwum
Geologicznego oddziat zamiejscowy w Koszalinie

15.Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 wraz objasnieniami,
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1988 r.

1.6. Forma opracowania

Zgodnie z art. 88 Prawa geologicznego i gorniczego [1] wyniki prac, wraz z ich
interpretacjqg oraz okresleniem stopnia osiggniecia zamierzonego celu, sg
przedstawione w dokumentacji geologicznej. W tym przypadku jest to dokumentacja
geologiczno — inzynierska wykonana w celu posadowienia obiektéw budowlanych —
art. 91 [1]. Forma dokumentacji zostata okreslona w rozporzadzenia Ministra
Srodowiska [2]. Dodatkowo poszerzono jg o elementy hydrogeologii, niezbedne do
prawidtowego zaprojektowania projektowanych obiektéw oraz uzyskania wszelkich

uzgodnien na etapie projektowania.
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Zgodnie z art. 93 Prawa geologicznego i gorniczego [1], dokumentacja
zostanie przekazana do zatwierdzenia w czterech egzemplarzach Staroscie
Kotobrzeskiemu.

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planuje sie dobudowe budynku 2-kondygnacyjnego do istniejgcej szkoty. Na
parterze bedzie znajdowata sie sala gimnastyczna, szatnie oraz wezet sanitarny,
natomiast na pietrze projektuje sie aule i sale lekcyjng. Wysokos¢ budynku, liczona
od posadzki sali do belki kalenicowej bedzie wynosita ~21,0 m. Bedzie to budynek
w technologii tradycyjnej. Z informacji uzyskanych od projektanta wynika, ze planuje
sie posadowienie na palach Zzelbetowych, na ktérych zostanie wykonana tawa
zelbetowa. Konstrukcje beda stanowity stupy zelbetowe, strop rowniez bedzie
zelbetowy. Dach zostanie wykonany z drewna klejonego. W $wietle rozporzadzenia
[3], projektowana sala gimnastyczna nalezy do obiektéw drugiej kategorii
geotechnicznej.

Teren na ktérej planuje sie zabudowe, (dz. 195/4 przy ul. L jest wtasnoscig
Inwestora tj. Gminy Miasto Kotobrzeg, 78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

lIl. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

3.1. Tryb wykonania dokumentaciji

W _zwigzku z tym, Zze nie wykonywano obecnie robét wiertniczych (robdét

geologicznych), odstagpiono od wczesniejszego wykonania projekiu  robot

geologicznych. Niniejsza dokumentacje wykonano wytacznie na podstawie badan

archiwalnych (wymienionych w rozdziale 1.5).

Wyniki prac archiwalnych, po ich przeanalizowaniu i dostosowaniu do
wymogow obowigzujacych norm budowlanych oraz prawa geologicznego
i gorniczego [1], przedstawiono w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
sporzgdzonej w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby
posadowienia obiektéw budowlanych, z wytaczeniem obiektow budownictwa
wodnego i obiektdw budowlanych inwestycji liniowych. Dokumentacja okresla
budowe geologiczng i warunki geologiczno-inzynierskie, a takze dokumentuje

poziomy wodonosne, a wiec warunki hydrogeologiczne, tj. gtebokosci luster wody
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z mozliwymi okresowymi ich wahaniami wraz z okresleniem wtasciwosci fizyko-
chemicznych poszczegdlnych poziomow.

Z dotychczasowego rozpoznania warunkéw geologiczno inzynierskich
i doswiadczen autora opracowania wynika, Zze obiekt zaprojektowany
w dostosowaniu do wykazanych warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydro-
geologicznych, nie spowoduje zmian w $rodowisku mogacych powstaé¢ na skutek
jego realizacji lub eksploataciji.

3.2. Opis badan archiwalnych
3.2.1. Prace polowe

W miejscu projektowanego budynku sali, w styczniu 2017 r. [4] wykonano 5
matosrednicowych otwordéw geotechnicznych o gtebokosci 5,0 — 7,0 m. taczny
metraz wiercen wynidst 30 m. Zakres prac, a wiec lokalizacja i gtebokos¢ otworow,
zostat wowczas ustalony z projektantem, opracowujacym projekt budowlany
(zleceniodawca).

Prace polowe prowadzono systemem recznym. Otwory po oprdébowaniu
zostaty starannie zlikwidowane przez =zasypanie urobkiem wraz z ubiciem,
w odwrotnej kolejnosci do jego wydobywania bezposrednio po wierceniach. Prace
i badania terenowe prowadzono zgodnie z wymogami normy PN-B-04452, miedzy
innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu i pomiaréw zwierciadta wody
gruntowej w stanowiskach badawczych. Staty nadz6r nad pracami prowadzonymi
w 01.2017 r. [4] sprawowat uprawniony geolog mgr Magdalena Tyszecka (upr. geol.
MS nr VII-1340).

3.2.2. Prace geodezyjne

Archiwalne otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych
dowigzanych do punktow statych w terenie. Z planu tego przyjeto przyblizone rzedne

powierzchni terenu w miejscach wiercen

3.3. Tres¢ dokumentacji

Wyniki prac przedstawiono w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
okreslajacej geotechniczne warunki posadowienia. Dokumentacje wykonano zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska [2]. Dokumentacja sktada sie z czesci

opisowej i czesci graficznej.
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Czesé opisowa zawiera:

1)

2)

informacje ogo6lne o dokumentowanym terenie, dotyczace zagospodarowania
powierzchni, infrastruktury podziemnej i stosunkéw wtasnosciowych - rozaziat I,
informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego — konstrukcja i kategoria geotechniczna obiektu zostang
dostosowane do warunkdéw gruntowych (geologiczno-inzynierskich) ;

opis potozenia geograficznego - rozaziat 1V,

opis budowy geologicznej, z uwzglednieniem tektoniki, litologii i genezy warstw -
rozdziat V;

Pozostate procesy (kras, procesy geodynamiczne, zwtaszcza wietrzenie,
deformacja filtracyjna, petzanie, pecznienie, osiadanie zapadowe, procesy
antropogeniczne na badanym terenie nie wystepuja, stad ich nie omoéwiono;

opis witasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw — rozdziat VII (warunki
geologiczno-inzynierskie) ;

opis warunkéw hydrogeologicznych — rozdziat VI,

ocene warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wptywu inwestycji
na srodowisko - rozdziat VIII (wnioski).

Nie oszacowano zasobdéw ztdéz kopalin mogacych byé wykorzystanych przy

wykonaniu inwestycji, poniewaz takich nie stwierdzono.

Czesé graficzna dokumentacji zawiera:

1)

mape orientacyjng w skali 1:10 000 na podktadzie topograficznym, z naniesiong
lokalizacja dokumentowanego terenu, kierunkiem sptywu pierwszego poziomu
wod gruntowych, a takze granicami stref ochronnych uzdrowiska oraz lokalizacjg
gtebszych otworéw hydrogeologicznych [13,14] i linig przekroju hydro-
geologicznego (zat. nr 1)

mape dokumentacyjng w skali 1:500 (projekt zagospodarowania) z naniesiong
lokalizacjg archiwalnych otworéw geotechnicznych wykonanych na badanej
dziatce [4] oraz liniami przekrojéw geologiczno-inzynierskich (zat. nr 2),

mape hydrogeochemiczng w skali 1:10000, przedstawiajacg zawartos¢ chlorkow
w wodach pierwszego poziomu na podstawie analiz préb pobranych w okresie
VI-X 1958 i VI-IX 1959 [13] (zat. nr 3),

przekrdj hydrogeologiczny w skali 1:500/20000 na podstawie profili otworéw
studziennych [13,14] (zat. nr 4),

i
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5) przekroje geologiczno-inzynierskie w skali 1:100/500 na podstawie badan
archiwalnych [4], na ktorych przedstawiono przestrzenny uktad gruntéw, podziat
na warstwy geotechniczne, stany gruntéw i poziom wody gruntowej (zat. nr 5.1
i 5.2),

6) objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 6).

IV. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

4.1 Ogodlna charakterystyka geograficzna rejonu badan

W klasyfikacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego [6] teren badan potozony
jest w obrebie makroregionu Pobrzeze Potudniowobattyckie mezoregionu. Wybrzeze
Stowinskie (313.41). Na jego krajobraz sktadajq sie uktadajgce réwnolegle do plazy
nastepujace jednostki geomorfologiczne: plaza, nadmorskie wydmy, rozlegte doliny
i Wysoczyzny morenowe.

Miasto Kofobrzeg, lezy na nizinie nadmorskiej, w zachodniej czesci Pobrzeza
Koszalinskiego. Nizina ta rozcigga sie wzdtuz potudniowego brzegu Battyku, jest
zerodowang roéwning moreny dennej ostatniego, battyckiego zlodowacenia, wtérnie
rozcietg pradolinami, wypetnionymi torfem. Deniwelacje na terenie miasta nie
przekraczajg kilku metréw. Wyzszym elementem morfologicznym jest wat wydmowy,
graniczacy z plazg i ograniczajacy nizing od pétnocy. Nawiane piaski pokrywajg
takze pétnocng czes¢ niziny.

4.2. Potozenie i rzezba terenu badan

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w Kotobrzegu na dz. 195/4 przy
ul. Lopuskiego w Kotobrzegu. Sale dobudowuje sie do budynku istniejacej Szkoty
Podstawowej nr 3. Dziatka jest czesciowo utwardzona trylinka, a na czesci terenu
znajduje sie obecnie plac zabaw. W sasiedztwie znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Parsety [15].
Powierzchnia dziatki lekko opada w kierunku po6tnocno-wschodnim, a rzedne terenu
w miejscach badan wynosity od 4,1 do 5,0 m n.p.m.

Lokalizacje rejonu badan przedstawiono na mapach w skali 1:10 000
i 1:500 (zat. nr1i2).
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4.3. Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione

Rejon badan potozony jest w obrebie:

— obszaru i terenu gorniczego Kotobrzeg obejmujacy obszar i teren gorniczy dla
ztéz torfébw borowinowych ,Mirocice” oraz obszar i teren goérniczy dla wéd
mineralnych i leczniczych ,Kotobrzeg II” decyzja Ministra Zdrowia i Ochrony
Zdrowia z dnia 29.03.91 nr TiU 6/60/91),

—  obszaru chronionego krajobrazu pod nazwg ,Koszalinski Pas Nadmorski”,

—  strefy ,Bw” ochrony uzdrowiskowej (Uchwata Nr L/673/10 Rady Miasta
Kotobrzeg z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska

Kotobrzeg).

V. BUDOWA GEOLOGICZNA

5.1. Zarys budowy geologicznej gtebszego podtoza

W budowie geologicznej obszaru Kotobrzegu utwory czwartorzedowe zalegaja
bezposrednio na utworach jurajskich, ktére w okolicach Kotobrzegu uktadajg sie
w forme antykliny. Miasto Kotobrzeg znajduje sie na wschodnim sktonie antykliny
Kotobrzegu, wysoko wypietrzonej struktury permo-mezozoicznej pocietej siecig
uskokow. Struktura ta kontynuuje sie pod dnem Bafttyku. W jadrze antykliny
odstaniajg sie na powierzchni podczwartorzedowej utwory jury dolnej (domer, toars)
i srodkowej (aalen-bajos) na gtebokosci 25 — 50 m p.p.m. Sa to piaski i piaskowce
z wkiadkami mutowcow, itdw, syderytéw i wegli. Na wschodnim skrzydle antykliny
wystepujg morskie osady jury srodkowej wyksztatcone jako piaskowce chlorytowe,
mutowce, itowce z syderytami oraz zlepience. W rejonie Podczela i Bagicza
odstaniajg sie w podtozu czwartorzedu osady wapienno-margliste jury goérnej
(oksford, kimeryd).

Na w/w utworach zalegaja osady czwartorzedowe o migzszosci 40 — 50 m.
Sa one wyksztatcone w postaci wzajemne przewarstwiajacych sie glin i piaskow.
W rejonie Kotobrzegu wystepuja trzy poziomy glacjalne reprezentujace zlodowacenie
Odry, Warty i Wisty. Najmtodsze gliny zwatowe zlodowacenia Wisty budujg
wysoczyzne morenowg. Wysoczyzna w rejonie Kotobrzegu jest rozcieta doling rzeki
Parsety, kt6ra w holocenie zostata wypetniona piaskami i utworami organicznymi

(torfami, namutami).
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5.2. Budowa geologiczna strefy powierzchniowej

Jak juz wczesniej wspomniano, pod wzgledem geomorfologicznym badana
dziatka potozona jest w dolinie rzeki Parsety [15]. W podtozu, do zbadanej w styczniu
2017 r. [4] gtebokosci 5,0 — 7,0 m, stwierdzono wystepowanie utwordéw czwarto-
rzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego. W podiozu do zbadanej
gtebokosci stwierdzono wowczas wystepowanie utwordw czwartorzedowych wieku
holocenskiego i plejstocenskiego. Od gory nawiercono warstwe niekontrolowanych
antropogenicznych nasypdéw o tacznej migzszosci od 2,0 do 2,9 m. W sktad nasypéw
wchodzit piasek humusowy, gleba, gruz, piasek gliniasty, piasek sredni. Ponizej
nawiercono utwory pochodzenia aluwialno — bagiennego, wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych, namutéw i torféw, a takze glin humusowych pochodzenia
zastoiskowego. Plejstocen reprezentowany jest przez utwory akumulacji lodowcowej
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych. Utwory te nie zostaty przewiercone.

Z analizy profilu najblizszej studni B1 [13], przedstawionego na przekroju
hydrogeologicznym (zat. nr 4) wynika, ze plejstocen zalegajg do gtebokosci ~44 m.
Sa to gtownie lodowcowe gliny, rozdzielone na gtebokosci 18 m warstwe
fluwioglacjalnych piaskéw o migzszosci ~21 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej strefy powierzchniowej, zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach geologiczno-inzynierskich
(zat. nr5.1i15.2).

Vi. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

6.1. Wody podziemne — ogolna charakterystyka regionu

Wedtug podziatu hydrogeologicznego Polski J. Malinowskiego [7] rejon badan
lezy w obrebie makroregionu zachodniego Nizu Polskiego regionu Po6tnocno-
pomorskiego. Pod wzgledem geograficznym teren badan stanowi Pobrzeze
Potudniowobattyckie.

W regionie Pétnocnopomorskim stwierdzono nastepujace pietra wodonosne:
trzeciorzedu i czwartorzedu. Dominujgce znaczenie uzytkowe majg wody pietra
czwartorzedowego przewaznie duzej migzszosci. Pietro wodonosne trzeciorzedu
W regionie potnocnopomorskim wystepuje nieomal powszechnie, ale w nielicznych
rejonach jest ono uzytkowane, a mianowicie tam, gdzie bezwodne jest pietro

czwartorzedowe. Zasilanie poziomu trzeciorzedowego odbywa sie gtéwnie przez
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przesaczanie sie przez warstwy czwartorzedowe o roznej przepuszczalnosci oraz
przez okna hydrogeologiczne.

Pietro wodonosne czwartorzedu jest dos¢ powszechne w catym regionie i na
omawianym terenie jest gtdwnym uzytkowym poziomem. Wody podziemne pietra
czwartorzedowego charakteryzujg sie na ogét $rednig jakoscig, najczesciej
wymagajg usuniecia zelaza i manganu. Pokrywa utworow czwartorzedowych
0 migzszosci od kilkudziesieciu do ponad 100 m nie tworzy ciggtych poziomow
wodonosnych, ale w znacznej czesci obszaru pietro to ma istotne znaczenie. Utwory
wodonosne wystepuja przewaznie na gtebokosci 15 — 50 m tj. na rzednych od + 20
do — 20 m n.p.m., lokalnie gtebiej. Wody o zwierciadle swobodnym wystepujg
gtéwnie dolinach rzek. Na pozostatym obszarze przewazajg wody pod cisnieniem,
niejednokrotnie do$¢ znacznym. Odptyw wéd podziemnych odbywa sie generalnie ku
zachodowi, tj. w kierunku doliny Parsety. Lokalnie wystepuje kilka warstw
wodonosnych o charakterze uzytkowym. Zrdznicowanie litologiczne powoduje duzg
zmiennos¢ wodonosnosci utwordw.

Interpretujac przekrdj hydrogeologiczny (zat. nr 4) widaé, ze w rejonie
planowanej zabudowy uzytkowy poziom czwartorzedowy wystepuje w obrebie
wodnolodowcowych piaskdéw na gtebokosci ~18 m. Migzszos¢ warstwy wodonosnej
wynosi ~9 m. Wody tego poziomu sg napinane. Z interpolacji liniowej
ustabilizowanych zwierciadet w studniach nr B1 [13] i 2362 [14] wynika, ze w rejonie
badan bedzie sie ono uktadato sie nieco ponizej poziomu terenu (na rzednej ~3,0 m
n.p.m.). Wody nawiercone w pobliskich studniach charakteryzuja sie wysokg
zawartoscig chlorkow (cze$¢ studni z tego powodu zostaty zlikwidowane).

Ze strukturg antykliny Kotobrzegu wigze sie wystepowanie wdéd mineralnych
ujimowanych dla celéw leczniczych. Sg one, obok wysokiej jakosci borowiny,
podstawowym surowcem leczniczym decydujacym o walorach uzdrowiskowych
Kotobrzegu. Nalezg one do reliktowych wéd mezozoicznych, a odnawianie ich
zasobéw nastepuje drogg ascenzji wéd stonych z poziomu triasowego
i cechsztynskiego wzdtuz linii tektonicznych. Wody te sg izolowane od powierzchni

i posiadajg utrudniony kontakt z wodami infiltracyjnymi.

6.2. Warunki hydrogeologiczne w zasiegu oddziatywania inwestycji
W trakcie badan geotechnicznych, prowadzonych w styczniu 2017 r. [4], wode

gruntowg nawiercono w obrebie serii utworéw piaszczystych. W otworach
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badawczych nr 3 i 4 nawiercono swobodne zwierciadto na gtebokosciach 2,0 — 2,1 m
w warstwie piaskédw drobnych. Wspétczynnik filtracji dla nawodnionych piaskéw
drobnych mozna wedtug Wituna [8] przyja¢ w wysokosci k = 10* — 10° mis.
W pozostatych otworach nawiercono liczne saczenia wéd gruntowych w obrebie glin
humusowych i namutéw na zmiennej gtebokosci od 2,5 do 4,0 m. Piezometryczny
(ustabilizowany) poziom wody gruntowej uktadat sie na gtebokosci 2,0 — 2,5 m, co
odpowiada rzednym 1,9 — 2,6 m n.p.m. Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen (01.2017) i moze ulegac¢ okresowym zmianom w zaleznosci od iloSci
opaddéw deszczu i pory roku. W szczegdlnosci dotyczy to ptytszych wéd, stabo
izolowanych od wptywu czynnikow atmosferycznych. W dokumentacji [4]
przewidywano wahania poziomu wody w granicach = 1,0 m.

Z uwagi na wspomniany brak izolacji wody | poziomu nie sg wodami
uzytkowymi (nie sg pobierane do celow bytowo-gospodarczych). Wedtug
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2006 do wdd leczniczych zalicza sie
wody nie zanieczyszczone pod wzgledem chemicznym i mikrobiologicznym
o naturalnej zmiennosci cech fizycznych i chemicznych, zawierajace nie mniej niz
1000 mg rozpuszczonych skiadnikbw mineralnych statych. Analizujac mape
hydrogeochemiczng [13] (zat. nr 3) widaé, ze obszar ten charakteryzuje sie silng
zmienno$cia mineralizacji (do 1000 mg Cl/dm?®). Z drugiej strony, podczas badan
prowadzonych w odlegtosci ~150 m na potudniowy-wschdd na dziatkach 239 i 240
przy ul. Ratuszowej [5], gdzie wystepowata podobna budowa geologiczna, zawarto$é
chlorkéw w prébkach wody wynosita jedynie od 8,7 do 10,3 mg Cl/dm®. Zbadane
prébki nie wykazywaty ponadto agresywnosci w stosunku do betonu wedtug normy
PN-EN 206-1:2003 ,Beton - Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja
i zgodnos¢”. Wyniki archiwalnych analiz z dz. 239 i 240 zataczono do dokumentac;ji.

Doktadny obraz warunkéw wodnych strefy powierzchniowej zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach geologiczno-inzynierskich
(zat. nr5.115.2).

Vil. WARUNKI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE

Zbadane w styczniu 2017 r. [4] grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych

o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono niekontrolowane
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nasypy, ze wzgledu na zmienny skitad i chaotyczne utozenie czastek.
Wyszczegdlniono nastepujace warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna la obejmujagca torfy wystepujace w stanie srednio

roztozonym. Sg to grunty organiczne charakteryzujace sie duzg Scisliwoscig
i matym oporem na $cinanie;

— warstwa geotechniczna Ib obejmujaca organiczne namuty, wystepujace

w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci 1™ = 0,45;

— warstwa geotechniczna Il obejmujaca gliny piaszczyste i gliny z domieszkami

czesci  organicznych  wystepujace w  stanie  plastycznym.  Wartos¢
charakterystycznag stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1™ = 0,35. Grunty
tej warstwy zaliczono do grupy C wedtug PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”;

— warstwa _geotechniczna Il obejmujgca piaski drobne, wystepujace

w stanie sredniozageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

— warstwa _geotechniczna IV obejmujaca gliny piaszczyste, wystepujace

w stanie plastycznym. WartosS¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci IL™ = 0,35. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy C wedtug
PN - 81/B - 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodq B
i C wediug w/w normy i podano w tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x"
poszczegdblnych parametrow geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = XMy

gdzie:

x" — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — Wspoétczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu gruntéw
mineralnych (warstwy Il i [V), nalezy przyjmowaé zgodnie z punktem 3.2
PN -81/B - 03020 w wysokosci ym= 10,1, natomiast dla gruntéw organicznych
(warstwy la i Ib) lub z domieszkami czesci organicznych (warstwa Il), proponuje sie
wspétczynnik niejednorodnosci ustalony na podstawie doswiadczen z rejonu

w wysokosci ym=1 1 0,2.
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B i C wediug

PN - 81/B — 03020

@ ‘o © © =)
\ ; =}
: 2 3 R s12| s EE
¢ § E 3 2| g | Bl S |88 8| 22
1= ° 5 s| 8| S| | 5|85 | 88
= g = Sl =2 | &| %8| ° |22 5| 23
=5 © S < < g B |x3| o © 9
3 ke @ s | o B | 8 e £ 3
° 5| 8 2| 2| *© gz
» | » 2 | & w3
(n) ™| oM ()
o™ | 1™ P B Ve
[%] |[tm’]| [7] |[kPa]| [kPa]
Srednio-
la torf rozlozony — | — | — |300(1,05] 0 | 15| 500
Ib namut plastyczny | — |0,45| — | 60 [1,50| 8 | 15 | 2000
glinai glina
piaszczysta .
Il 2 domieszkami czesci plastyczny 0,35 C | 21 {2,05|12,4|11,9| 21300
organicznych,
. srednio- * _
1 piasek drobny zageszczony 0,50 — | — |naw*|1,90|30,4 61900
v glina piaszczysta plastyczny | — 0,35 B | 17 |2,05(15,5]|26,3| 26200

* grunty nawodnione

VIil. WNIOSKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

1.

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463),
z uwagi na wystepowanie gruntéw organicznych, na badanym terenie wystepujg
ztozone warunki gruntowe, a projektowany budynek zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Ostateczng decyzje, co do sposobu posadowienia, a wiec posrednio réwniez co
do nosnos$ci gruntdw poszczegdlnych warstw, podejmie projektant konstruktor,
po przeprowadzeniu sprawdzajacych obliczen statycznych.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
mozna wykonac¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw

geotechnicznych  nalezy  przyjmowa¢ bardziej niekorzystng  warto$é

i
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wspoétczynnika materiatowego y, tj. zapewniajacego wieksze bezpieczenstwo
budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartoS¢ wspotczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz wartos¢
parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C. Potrzebne do obliczen
statycznych wspoétczynniki nosnosci podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie
z w/w normg wyznaczono je dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych,
w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia o, wynoszacych:
¢u(r) = (I)u(n) * Ym
gdzie:
0,V — warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
Ym — wspoétczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntdbw mineralnych
(warstwy 11l i IV) oraz 0,8 dla gruntéw organicznych (warstwy la i Ib) lub

z domieszkami czesci organicznych (warstwa II).

Tabela 2. Wartosci wspotczynnikow nosnosci

Warstwa " Wspétczynniki nosnosci
geotechniczna ] No N "

la 0 1,00 | 514 | 0,00

Ib 6 1,72 | 6,81 0,06

! 11 | 263 | 841 | 024

[ 27 132 | 2394 | 466

v 14 359 | 10,37 | 0,48

Projektowanie posadowien na fundamentach palowych i zwigzane z tym
obliczenia statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 83/B - 02482 ,Fundamenty
budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych”. Przy wyznaczaniu
wytrzymatoséci  obliczeniowej gruntu pod podstawg pala ¢" oraz wzdtuz
pobocznicy " nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng warto$é wspétczynnika

materiatowego y, tj. zapewniajacego wieksze bezpieczenstwo budowli.

i
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5.

8.

IX.

Na przekrojach geologiczno-inzynierskich (zatgczniki nr 5.1 i 5.2) przedstawiono
jedynie przyblizony zasieg zalegania gruntow poszczegdlnych warstw. Dlatego
dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia
ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.
Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajgcy prowadzenie
gtebszych prac ziemnych. Nieumiejetne lub nadmierne obnizenie zwierciadta
moze zagrozi¢ statecznosci budynkow znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyc
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnosé. Wykopy nalezy chronié¢
rowniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione
partie gruntéw nalezy usuna¢ z podtoza i zastgpi¢ materiatem nosny.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN - 81/B - 03020.

UWAGI KONCOWE

1.

2.

Wystepujace w zasiegu oddziatywania wody nie stanowig wod uzytkowych (w tym
leczniczych). Wody uzytkowe znajdujg sie tu pod ~13 m warstwag glin zwatowych

(zat. nr 4). Reasumujgc, prowadzone na tym terenie roboty ziemne

i fundamentowe nie wptyng niekorzystnie i nie beda zagrazaly wodom uzytkowym

(w tym takze leczniczym) Kotobrzegu.

Zgodnie z art. 93 Prawa geologicznego i goérniczego [2], niniejsza dokumentacja
podlega przekazaniu i zatwierdzeniu przez Staroste Kotobrzeskiego. Obowigzek
przedstawienia opracowania spoczywa na zamawiajacym badania.

i
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