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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Zakres opracowania - ogélna charakterystyka robot:

Zakresem opracowania objeto wykonanie kosztorysu budowlanego etap |

2. Rodzaj robét - roboty ogélnobudowlane

3. Forma kosztorysu: uproszczona

4. Podstawa opracowania:

- projekt techniczny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)

- Kalkulacja wlasna (KI)

5. Okreslenie cen, kosztéw oraz narzutow:

- ceny materiatéw - aktualne,

- koszty zakupu materiatéw - wliczone do ceny jednostkowej

- ceny sprzetu - aktualne

- koszty zaopatrzenia - %M wliczone w ceny jednostkowe

- narzut kosztéw posrednich - % od RiS

-zysk - % od R,S, Kp

- cena netto + VAT

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny rozbudowy budynku szkoty z jego przebudows, niezbedng infras-
trukturg, zagospodarowaniem terenu wraz z drogg wewnetrzng ul.Uczniowska na dziatkach nr 195/4, 209/2,210,211 w obrebie 12 przy
ul.tLopuskiego w Kotobrzegu.

Inwestycja podzielona na dwa etapy:

- etap | — parter i | pietro

- etap Il — Il pigtro

Sala potgczona z istniejgcym budynkiem szkolnym za pomocg komunikacji wewnetrznej.
W budynku projektuje sie nastepujgce pomieszczenia:
a) parter :

- sala sportowa — wymiar boiska 17,00 x 34,04 m

- szatnie z natryskami

- magazyn sprzetu

b) | pietro :

- pokdj nauczyciela wf-u z weztem sanitarnym

- pom. gospodarcze

- wc ogéinodostepne

- sala wielofunkcyjna

c) Il pigtro

- aula

- dwie sale rozdzielone $ciang ruchoma

- pom. gospodarcze

- magazyn

Budynek posiada dwie klatki schodowe. Jedna wewnatrz budynku, druga z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz.
a) Powierzchnie budynku istniejacego

powierzchnia zabudowy 2 358,39 m2

powierzchnia uzytkowa 6 367,65 m2

kubatura 36 083,36 m3

b) Powierzchnie budynku - rozbudowa

powierzchnia zabudowy 884,84 m2

powierzchnia uzytkowa 1 841,62 m2

etap |

parter 823,04 m2

| pietro 204,94 m2

razem etap | 1 027,98 m2

etap Il

Il pietro 813,64 m2

kubatura 15 927,12 m3

etap | 11 945,34 m2

etap 11 3 981,78 m2

c¢) Powierzchnie budynku — rozbudowa + stan istniejgcy
powierzchnia zabudowy 3 243,23 m2

powierzchnia uzytkowa 8 209,27 m2

kubatura 52 010,48 m3

Stopy.tawy i $ciany fundamentowe

tawy i stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C16/20, zbrojone stalg A-lll i A-l. Posadowienie taw na palach zelbetowych.

Wysokos¢ taw fundamentowych 40 cm, wysokos¢ stop fundamentowych 60 cm.

Pod tawami i stopami wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr. 10 cm. Sciany fundamentowe gr. 36 cm,24 z bloczkéw typu Ytong lub réwno-
wazne na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Sciany fundamentowe dociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm na

gtebokos¢ 100 cm ponizej przylegajacego terenu. tawy i stopy fundamentowe posadowione na palach zelbetowych.

Sciany zewnetrzne, rdzenie i stupy

Sciany zewnetrzne warstwowe silka lub réwnowazne 36 cm(24+12cm) na zaprawie systemowej, ocieplone styropianem grafitowym gr.15
cm. Wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym gtadkim oraz szklem fasadowym samoczyszczgcym barwionym (kolor grafitowy) — zgod-
nie z wizualizacjg. Rdzenie i stupy z betonu C16/20, zbrojenie stalg A-Ill i A-l. Przekroje stupéw oraz wymiary wg obliczen statycznych.
Zbrojenie wypuszczone z taw i stop fundamentowych na wysokos¢ 1,5m.

Sciany wewnetrzne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sciany wewnetrzne no$ne murowane Ytong lub réwnowazne gr.36 i 24 cm odm. 08 na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Sciany dziatowe gr. 12 cm z gazobetonu odm. 06 lub z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej M3.

Kabiny w weztach sanitarnych z ptyt laminowanych HPL kolor szary. Sciany wewnetrzne gr. 12 cm EI60 — ptyta GKF + wetna mineralna
0 min. gestosci 35 kg/m2 (potwierdzone certyfikatem p.poz).

Przewody wentylacyjne

Parter i | pietro — wentylacja mechaniczna.

Il pietro — grawitacyjna.

Przewody wentylacyjne z pustakéw prefabrykowanych.

Podciagi, nadproza
Nadproza prefabrykowane L19, oparcie na $cianach minimum 10 cm. Nadproza i podciggi wylewane z betonu C16/20, zbrojone stalg A-
IIl'i A-l. Wymiary i przekréj zbrojenia wg obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Wience, wylewki, stropy, schody

Wience zelbetowe z betonu C16/20, stal A-lll i A-l. Zbrojenie podtuzne z pretéw f14 A-lll, strzemiona f8 stal A-l. Zbrojenie wg obliczen
statycznych — strop, schody Stropy wylewane. Beton C20/25, stal A-l i A-lll Schody zelbetowe ptytowe, zbrojone stalg A-Ill zbr. réwne,
prety rozdzielcze ze stali A-l, beton C16/20.

Wiezba dachowa
Konstrukcja wiezby dachowej z drewna sosnowego klejonego GL28C. Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ przeciwogniowo do NRO

Wykonczenie zewnetrzne

1. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka zewnetrzna aluminiowa profil ciepty — kolor grafitowy.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe aluminiowe powlekane kolor biaty.

Okna - wspoétczynnik U nie wiekszy niz 1,1 W/m2K.

Okna na sali sportowej otwierane elektrycznie. Na oknach siatki zabezpieczajace.
Stolarka EIl zgodnie z rzutem przyziemia oraz zestawieniem stolarki.

Drzwi - wspétczynnik U nie wigkszy niz 1,3 W/m2K

Drzwi na drodze ewakuacyjnej wyposazone w zamki antypaniczne.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen z ptyty MDF — kolor biaty

Parapety zewnetrzne z plytek klinkierowych kolor grafitowy.

Parapety wewnetrzne z ptyty MDF — kolor biaty

Parapety w weztach sanitarnych, obtozyé ptytkami glazurowanymi.

Il pietro - nawietrzaki okienne w ramie.

2. Obrdébki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej tytan- cynk.

3. Tynki zewnetrzne

Oktadziny cienkowarstwowe dekoracyjne oraz szkio fasadowe.

4. Pokrycie dachu

Dach pokryty papa zgrzewalng 2x

5. Opierzenia blacharskie

Rynny lezace na $cianie f 180 mm mm, rury spustowe f150 mm z blachy tytan-cynk.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.

6. Wejscia do budynku, komunikacja wewnetrzna

Sala posiada trzy wejscia z zewnatrz. Dojscia do budynku z kostki betonowej grubosci 6 cm, utozona na podsypce cementowo-piasko-
wej 5 cm oraz podbudowie zasadniczej z betonu B20 grubosci 20 cm i warstwie odsaczajacej z kamienia famanego grubosci 20
cm utozonej na geowtokninie.

Wykonczenie wewnetrzne

1. Sciany

Sciany wewnetrzne murowane wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll, ostatnig warstwe wykona¢ ze szpachléwki gipsowe;.
Narozniki wykonczyé listwami stalowymi ocynkowanymi. Sciany malowaé 3 krotnie farbami zmywalnymi akrylowymi.

Sciany w wc, wezlach sanitarnych oblozone plytkami ceramicznymi, glazurowanymi na catej wysokosci. Sciany zagruntowaé i malowaé
farbami w kolorze biatlym. W szatniach do wysokosci 2 m $ciany wykonczy¢ oktadzing HPL- kolor

jasny szary.

2. Posadzki i schody wewnetrzne

Boisko — podtoga elastyczna na podiodze sprezystej z przestrzenig podtogowag wentylowang mechanicznie. Boisko w kolorze pomaran-
czowym.

Boiska wydzieli¢ liniami :

- pitka siatkowa — kolor czerwonym 9,00x18,00 m

- koszykéwka — kolor czarny — 25,00 x 15,00

- pitka reczna — kolor niebieski — 28,00 x 15,00 m

Obrzeza boisk kolor zielony.

Pozostate posadzki wykonczy¢ wg rzutu

Schody wykonczy¢ ptytkami granitogres antyposlizgowe.

3. Sufity

Sufity wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll oraz gtadzig gipsows.

Kanaly wentylacji mechanicznej obudowac ptytg GK na ruszcie stalowym ocynkowanym mocowanym do stropu.

Sufity zagruntowac i malowac w kolorze biatym 2x farbg akrylowa.

Sufit podwieszony na zapleczu sali (parter i | pietro).

4. Balustrady i porecze
Porecze na terenie obiektu ze stali nierdzewnej.
Balustrady ze stali nierdzewne;.

Izolacje
1. Przeciwilgociowa
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Posadzka uszczelniona 2x folig budowlang gr.1,0 mm zgrzewang na stykach wywinieciem na $ciany 15 cm
2. Termoizolacja

Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 12 cm.

Sciany nadziemne — styropian grafitowy gr. 15 cm

Dach:

Etap | - styropian skosowany
Etap Il — styropian skosowany
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Rozbudowa budynku szkoty w Kotobrzegu Etap | - przedmiar.PRD

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Rozbiérki i plac budowy
1|SST Przygotowanie placu budowy - rozebranie istniejacej infrastruktury kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|SST Ogrodzenie placu budowy. szt
d.1l kalk. wtasna|Zaplecze socjalne.
Ochrona.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11081



Rozbudowa budynku szkoty w Kotobrzegu Etap | - przedmiar.PRD

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 Prace ziemne
3|SST KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.2 0122-01
2971+50 m3 3021.000
RAZEM 3021.000
4|SST KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2 0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
(35.78*21.59+28.5*5.4+9.6*4.26)*2.8 m3 2708.401
94*2.8*2*0.5 m3 263.200
RAZEM 2971.601
5|SST KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.2 0302-02 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
6|SST KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.ll1-1V
Krotnos¢ = 18
3021 m3 3021.000
RAZEM 3021.000
7|SST Utylizacja ziemi m3
d.2
3021 m3 3021.000
RAZEM 3021.000
8|SST KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
9|SST KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.2 0236-01
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
10|SST KNR 2-01 |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach két przy  |m3
d.2 z.0.2.8.3. wyjezdzaniu z wykopu - grunt I-1l kat.
2703 m3 2703.000
RAZEM 2703.000
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Rozbudowa budynku szkoty w Kotobrzegu Etap | - przedmiar.PRD

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
3 Fundamenty
11|SST Wykonanie pali fundamentowych kpl
d.3 wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|SST KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto-|m3
d.3 1101-01 nu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
14.32*2+4.43+3.32+3.85+2.97+6.6+10.8+1.75 m3 62.360
RAZEM 62.360
13|SST KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m -z |m3
d.3 0202-04 zastosowaniem pompy do betonu
bt 1 85.9 m3 85.900
bt 2 85.9 m3 85.900
bt 3 26.6 m3 26.600
bt 3a 19.9 m3 19.900
bl 4 23.1 m3 23.100
Trl 3.6*18 m3 64.800
RAZEM 306.200
14|SST KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.3 0202-01 stosowaniem pompy do betonu
Tr2 1.5%7 m3 10.500
RAZEM 10.500
15|SST KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3 0205-01
pfl 0.6*3.9*7.61 m3 17.807
pf2 0.6*6.56*10.07 m3 39.636
RAZEM 57.443
16|SST KNR 2-02 |Wience monolityczne m3
d.3 0212-12
strw1l 12.2 m3 12.200
RAZEM 12.200
17|SST KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.3 0208-02 go obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
sdH1.1 0.4*0.6*1.9*18 m3 8.208
RAZEM 8.208
18|SST KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.3 0208-03 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako
z.sz.5.7. robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1
9907-05 m3 w jednym miejscu
scH1.1 0.36*0.36*1.9*12 m3 2.955
rhl.1 0.36*0.36*1.9*6 m3 1.477
RAZEM 4.432
19|SST KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3 0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
posB1 28.8 m3 28.800
RAZEM 28.800
20|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3 0290-03 prety gtadkie o r. 6 mm
0.177+0.545 t 0.722
RAZEM 0.722
21|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3 0290-03 prety gtadkie o §r. 8 mm
0.098*18+0.029*7 t 1.967
RAZEM 1.967
22|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3 0290-03 prety gtadkie o $r. 10mm
1.569*2+0.51+0.407+0.445 t 4.500
RAZEM 4.500
23|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3 0290-04 prety zebrowane o $r. 8 mm
0.009*18+0.006*12+0.006*6 t 0.270
RAZEM 0.270
24|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3 0290-04 prety zebrowane o $r. 10 mm
1.569*2 t 3.138
RAZEM 3.138
25|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3 0290-04 prety zebrowane o $r. 12 mm
0.768+1.658+0.543 t 2.969
RAZEM 2.969
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Rozbudowa budynku szkoty w Kotobrzegu Etap | - przedmiar.PRD

OBMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
spec.
techn.
26|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
d.3 0290-04 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
0.86*2+0.514+0.611+0.367+0.195*18+0.13*7+0.075*18+0.038*12+ 14.126
0.038*6+4.46
RAZEM 14.126
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
4 Sciany fundamentowe
27|SST NNRNKB  |(z.l) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci |m?2
d.4 202 0137- |38 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
04
2*(18.2*2-4*0.36*2+34.04*2-0.4*18+0.1+4.43+0.1+1.88+0.36+1.8+3.78+ |m2 299.520
21.31+7.22+3.36*2+7.66)
RAZEM 299.520
28|SST NNRNKB  [(z.l) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci |m2
d.4 202 0137- |25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
02
2*(1.77+0.72+2.3*2+3.3*2+2.66+5.13+4.03+1.1) m?2 53.220
RAZEM 53.220
29|SST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.4 0602-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
623 m?2 623.000
RAZEM 623.000
30|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.4 0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
299.52*2+53.22*2 m2 705.480
RAZEM 705.480
31|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.4 0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
299.52*2+53.22*2 m2 705.480
RAZEM 705.480
32|SST NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej|m2
d.4 202 0618- |pod sciany
01
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
33|SST KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt z pianki polistyrenowej na |m?2
d.4 0207-03 klej
1.2*%(7.25+1.8+7.96+18.4+34.96+25.62+0.38+3.36+8.58+2.34+3.36) m?2 136.812
RAZEM 136.812
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
5 Piyta posadzki
34|SST KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5 1101-07
14.09*30.18*0.6+2.9*13.19*0.6+1.5*6.16*0.6+6.95*4.32*0.6+1.56*6.95* |m3 308.156
0.6
1.66%(17.48*34.04+7.66*3+6.86*20.71) m3 1261.716
RAZEM 1569.872
35|SST KNR 2-02 |Plyty zelbetowe warstwa posadzki - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.5 0205-01
632.6*0.12 m3 75.912
RAZEM 75.912
36|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.5 0290-04 prety zebrowane o $r. 8 mm
8.348 t 8.348
RAZEM 8.348

-10 -
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6 Sciany
37|SST NNRNKB  |(z.ll) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- m?2
d.6 202 0154- |moérkowego o gr. 37 cm
02
sala 9.4%(0.36+3.31+3.14*3+3.31+0.36+2.72+3.13*8+2.7+0.36+3.31+3.14*3+ |m2 887.736
3.31+0.36+2.7+3.13*8+2.72)
drzwi -2*2 m2 -4.000
okna -2.83*2.8*8-3*3*3 m2 -90.392
zaplecze 5.1%(7.25+1.8+3.76-0.24+21.32+7.22+3*2+8.38) m?2 282.999
parter
okna -1.1*0.6*3-1.1*1.5 m?2 -3.630
drzwi -1.8%2*2 m2 -7.200
zaplecze 4.02%(7.25+3.76+21.32+7.22+3*2+8.38) m?2 216.799
pietro
okna -1.1*0.6*3-1.1*1.5-1.4*2*4 m?2 -14.830
drzwi -1.9*2-1.8*2 m?2 -7.400
RAZEM 1260.082
38|SST NNRNKB  [(z.ll) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- m2
d.6 202 0154- |morkowego o gr. 24 cm
01
zaplecze 5.1*(2.3*2+3.33*2) m2 57.426
parter
drzwi -1*2-0.9*2 m2 -3.800
zaplecze 4.02*(2.3*2+3.33*2) m2 45.265
pietro
drzwi -0.9*2 m2 -1.800
RAZEM 97.091
39|SST KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- szt
d.6 0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
40|SST KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych gru- |szt
d.6 0126-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
41|SST KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet |szt
d.6 0126-03 pojedynczych
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
42|SST KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.6 0126-05
169.2 m 169.200
RAZEM 169.200
43|SST KNR 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrz- |m3
d.6 0212-12 nych o szerokosci do 30 cm
0.24*0.26*(0.36+3.31+3.14*3+3.31+0.36+2.72+3.13*8+2.7+0.36+3.31+ |m3 11.786
3.14*3+3.31+0.36+2.7+3.13*8+2.72)*2
0.24*0.24*(2.3*2+3.33*2)*2 m3 1.297
RAZEM 13.083
44|SST KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m3
d.6 0208-08 go obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
sdH1.1 0.6*0.4*10.1*18 m3 43.632
RAZEM 43.632
45|SST KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m3
d.6 0208-09 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako
z.sz.5.7. robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1
9907-05 m3 w jednym miejscu
sdH1.1 0.4*0.4*4.04*18 m3 11.635
Rz 0.36*0.36*9.4*8 m3 9.746
0.36*0.36*5.1*2 m3 1.322
RAZEM 22.703
46|SST KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.6 0210-03 do 12 - reczne ukiadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
z.s2.5.7. nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
Poz 2.1 0.35*0.4*4.33 ms3 0.606
Poz 2.3 0.35*0.4*3.5 m3 0.490
RAZEM 1.096
47|SST KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.6 0210-05 do 16 - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
z2.52.5.7. nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
Poz 2.1 0.24*0.3*4.30 m3 0.310
RAZEM 0.310
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48|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.6 0290-03 prety gtadkie o §r. 6 mm
0.029*18+0.02*8+0.012*2+0.032+0.03+0.026+0.159 t 0.953
RAZEM 0.953
49|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.6 0290-04 prety zebrowane o $r. 12 mm
0.636 t 0.636
RAZEM 0.636
50|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.6 0290-04 prety zebrowane o $r. 14 mm
0.045 t 0.045
RAZEM 0.045
51|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.6 0290-04 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
0.288*18+0.1*8+0.06*2+0.057+0.053 t 6.214
RAZEM 6.214
52|SST KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m3
d.6 0313-02 dla belek
0.25*0.25*2.4*2 m3 0.300
RAZEM 0.300
53|SST KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.6 0313-05 sadzenie belek stalowych C200 mm
2.4*4 m 9.600
RAZEM 9.600
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7 Strop nad cz escig socjaln g
54|SST KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.7 0216-02 pompy do betonu
6.87*27.9*2-2.95*4.91-2.5*2.5-1.4*1.8 m?2 360.092
RAZEM 360.092
55|SST KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.7 0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 11
6.87*27.9*2-2.95*4.91-2.5*2.5-1.4*1.8 m?2 360.092
RAZEM 360.092
56|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.7 0290-04 prety zebrowane o $r. 12 mm
5.328 t 5.328
RAZEM 5.328
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8 Strop nad sal g
57|SST KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary niescalane - HEB1000 t
d.8 0102-01
0.314*9*18.2 t 51.433
RAZEM 51.433
58|SST KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.8 0210-01 do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - obetonowanie HEB6w
0.35*1.05*18.2*9 m3 60.197
RAZEM 60.197
59|SST KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.8 0216-02 pompy do betonu
17.48*34.04 m?2 595.019
RAZEM 595.019
60|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.8 0290-04 prety zebrowane o $r. 12 mm
8.806 t 8.806
RAZEM 8.806
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9 Schody
61|SST KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m?2
d.9 0218-02 pompy do betonu
2.05*2.94+5.14*1.48+4.87*1.48*2+5.15*1.48 m2 35.671
3*7.66*2+3*2.5+1.5*3.36 m?2 58.500
RAZEM 94.171
62|SST KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci piyty - z za- |m?2
d.9 0218-06 stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 18
2.05*2.94+5.14*1.48+4.87*1.48*2+5.15*1.48 m?2 35.671
RAZEM 35.671
63|SST KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z za- |m?2
d.9 0218-06 stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
3*7.66*2+3*2.5+1.5*3.36 m?2 58.500
RAZEM 58.500
64|SST KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.9 0210-01 do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
poz 2.5 0.4*0.7*6.86*4 m3 7.683
RAZEM 7.683
65|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.9 0290-03 prety gtadkie o r. 6 mm
0.026*4+0.051+0.05 t 0.205
RAZEM 0.205
66|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.9 0290-04 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
0.204*4+0.928+0.6 t 2.344
RAZEM 2.344
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10 Scianki dziatowe
67|SST KNR 2-02 |Scianki dziatlowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.10 0121-03
parter 3.1%(0.86+2.36+1.05+0.12+1.1+5.01*3+4.6+4.12+1.85+4.23+1.15+1.49+ |m2 126.046
2.7)
drzwi -0.9*2*2-1*2*3 m?2 -9.600
RAZEM 116.446
68|SST KNR AT-12 [Sciany wysokie z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogief o wys. maksy- | m2
d.10 0105-01 malnie do 9 m - system NIDA Sciana SW150, odpornoéé ogniowa F1/El
60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwdjnej konstrukcji nosnej
12,5-02
pietro 3.1%(1.69+.1+2.06+0.12+0.45+1.05+1.25+3.92+2.82*3+0.12+1.9+0.12+ |m?2 103.292
1.42*2+0.12+2.26+6.86)
drzwi -0.9*2*6-1*2 m?2 -12.800
RAZEM 90.492
69|SST KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.10 0126-05
14.4 m 14.400
RAZEM 14.400
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11 Tynki i oktadziny $cian
70|SST KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i stu- |m?2
d.11 0803-03 pach
116.44*2+1260+97*2 m2 1686.880
175.75 m?2 175.750
RAZEM 1862.630
71|SST KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw |m?2
d.11 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2043.61-239.24 m?2 1804.370
RAZEM 1804.370
72|SST KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipso- m2
d.11 0815-02 wych
90.492*2 m?2 180.984
RAZEM 180.984
73|SST KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wew- |m2
d.11 1505-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
1804.37 m?2 1804.370
RAZEM 1804.370
74|SST KNR 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.11 1505-04 podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1804.37 m?2 1804.370
RAZEM 1804.370
75|SST KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombi- |m2
d.11 0829-07 nowang
3*(2.75*2+3.85*2+1.9*2+2.82*2+1.42*4+1.33*2+1.37*2+2.83*2+2.26*2)- |m2 118.900
0.9*2*6-1*2
3*(4.33*2+6.86*2+4.49*2+5.01*2)-0.9*2-1*2 m?2 120.340
RAZEM 239.240
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12 Posadzki
76|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.12 0607-01 poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
823.04 m?2 823.040
RAZEM 823.040
77|SST KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.12 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
823.04 m?2 823.040
RAZEM 823.040
78|SST KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.12 1102-02 mm zatarte na gtadko
823.04 m?2 823.040
RAZEM 823.040
79|SST KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.12 1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 8
823.04 m?2 823.040
RAZEM 823.040
80|SST KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka sta- |m?2
d.12 1106-07 lowg
823.04 m?2 823.040
RAZEM 823.040
81|SST Posadzka sportowa elastyczna na ruszcie, z listwami, wentylowana, z m2
d.12 kpl. lini
594.75 m?2 594.750
RAZEM 594.750
82|SST NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.12 202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
05 0 pow.ponad 10 m2
56.28+8.34+6.69+21.91+19.68+27.61+28.81 m?2 169.320
RAZEM 169.320
83|SST NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.12 202 2810- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
25.3+23.67 m?2 48.970
RAZEM 48.970
84|SST KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.12 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
187 m?2 187.000
RAZEM 187.000
85|SST KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.12 1102-02 mm zatarte na gtadko
187 m?2 187.000
RAZEM 187.000
86|SST KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.12 1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 3
187 m?2 187.000
RAZEM 187.000
87|SST KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka sta- |m?2
d.12 1106-07 lowg
187 m?2 187.000
RAZEM 187.000
88|SST NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.12 202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
05 0 pow.ponad 10 m2
187 m?2 187.000
RAZEM 187.000
89|SST NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.12 202 2810- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
17.84 m?2 17.840
RAZEM 17.840
90|SST Dostawa i montaz wycieraczek systemowych szt
d.12 kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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13 Tynki i oktadziny sufitéw
91|SST KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |m?2
d.13 0803-06 ciggach
595+1*1*2*17.48*8+360 m?2 1234.680
RAZEM 1234.680
92|SST KNR 2-02 |Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IlI m2
d.13 0811-02
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
93|SST NNRNKB  |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.13 202 2030-
01
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
94|SST NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |m?2
d.13 202 2015- |z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
04
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
95|SST NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach |m2
d.13 202 2016- |prostokatnych, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z betonu
03
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
96|SST KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wew- |m2
d.13 1505-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
1234+105 m?2 1339.000
RAZEM 1339.000
97|SST KNR 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.13 1505-04 podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1234+105 m?2 1339.000
RAZEM 1339.000

-19 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11081




Rozbudowa budynku szkoty w Kotobrzegu Etap | - przedmiar.PRD

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14 Stolarka okienna
98|SST KNR 0-19 |Montaz okien EI60 o pow. do 2.0 m2 m2
d.14 1024-03
1.1*1.5%(1+1) m?2 3.300
RAZEM 3.300
99|SST KNR 0-19 |Montaz okien EI60 o pow. do 1.0 m2 m2
d.14 1024-01
1.1*0.6*(3+3) m?2 3.960
RAZEM 3.960
100|{SST KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 m2
d.14 1024-04
1.4*2*(2+2) m?2 11.200
RAZEM 11.200
101|SST KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie |m?2
d.14 1024-05
2.83*2.8*8 m?2 63.392
RAZEM 63.392
102|SST KNR 0-19  |Montaz witryn aluminiowych EI60 m?2
d.14 1024-11
3*3*3 m?2 27.000
RAZEM 27.000
103|SST KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z ptyty MDF, diugosci po- |szt
d.14 0129-02 nad1m
7+8+3 szt 18.000
RAZEM 18.000
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15 Stolarka drzwiowa
104|SST KNR 0-19 |Montaz drzwi EI60 dwuskrzydtowych m?2
d.15 1024-08
1.8%2*(1+1+1) m2 10.800
2%2 m?2 4.000
1.9*2*(1+1) m?2 7.600
RAZEM 22.400
105|SST KNR 0-19 |Montaz drzwi EI60 jednoskrzydtowych m2
d.15 1024-06
1*2%(1+1+1+1+1) m?2 10.000
0.9*2*(1+1+1+1+1+1) m?2 10.800
RAZEM 20.800
106|SST KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.15 1016-05
1+1+3+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
107|SST KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |m2
d.15 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2*(1+3+2) m2 10.800
1*2 m?2 2.000
RAZEM 12.800
108|SST Dostawa i montaz zabudowy wc z ptyt HPL m2
d.15 kalk. wlasna
(1.7*2+1.5*2+1.15+1.04+1.16+1.5)*2 m?2 22.500
(2.27+2.32+1.74*2+1.5+1.03)*2 m2 21.200
RAZEM 43.700
109|SST KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.15 1024-08
1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
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16 Balustrady
110|SST KNR 2-02 |Balustrady schodowe nierdzewne
d.16 1207-03
1.55+9+9+9+9+1 38.550
RAZEM 38.550
111|SST KNR 2-02  |Pochwyt nierdzewny
d.16 1208-03
3*8+1.5 25.500
RAZEM 25.500
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17 Dach
112|SST KNR 0-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu betonowym m2
d.17 0527-01
18.48*35.02+28.9*7.1+3.36*8.68 m?2 881.524
RAZEM 881.524
113|SST KNR-W 2-  |klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.17 02 1017-03
2.5*2.5+1.4*1.8 m?2 8.770
RAZEM 8.770
114|SST KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z|m
d.17 02 0522-02 |blachy tytan-cynk
18.48+35.02+7.1+3.36*2+8.68+6.16+2.85+0.36 m 85.370
RAZEM 85.370
115|SST KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.17 02 0529-02 |blachy tytan-cynk
18*10 m 180.000
RAZEM 180.000
116|SST KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk m?2
d.17 02 0515-01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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18 Elewacja
117|SST KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got.|m?2
d.18 2614-01 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
9.8%(7.1+6.16+18.5+36.06+25.72+0.38+3.36+8.68+3.36+2.85) m?2 1099.266
-2.83*2.8*8-1.4*2*4-1.8*2*3 m?2 -85.392
RAZEM 1013.874
118|SST KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi |m?2
d.18 2614-04 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2.83*2.8*8+1.4*2*4+1.8*2*3 m?2 85.392
RAZEM 85.392
119|SST KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. m
d.18 2614-10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
9.8*6+2.8*3*8+5.4*4+5.8*3 m 165.000
RAZEM 165.000
120|SST KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. m
d.18 2614-11 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
(7.1+6.16+18.5+36.06+25.72+0.38+3.36+8.68+3.36+2.85) m 112.170
RAZEM 112.170
121|SST KNR 0-33 |Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.18 0123-03
9.4*2 m 18.800
RAZEM 18.800
122|SST KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy - po- m2
d.18 02 0919-03 |wierzchnia do 1 m2 - parapety z plytek klinkierowych
z2.52.5.7.
9911-12
analogia
7.55 m?2 7.550
RAZEM 7.550
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19 Rusztowanie
123|SST NNRNKB |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wy- |m?2
d.19 202 1621a- |sokosci do 10 m
01
9.8*(7.1+6.16+18.5+36.06+25.72+0.38+3.36+8.68+3.36+2.85) m2 1099.266
RAZEM 1099.266
124|SST NNRNKB  |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.19 202 1622a-
01
1100 m2 1100.000
RAZEM 1100.000
125|SST KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.19 r.16 (p0z.:101,115,116,117,118,119,120,121,122)
z.52.5.15
126|SST KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 10 m |kol.
d.19 1610-08
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
127|SST KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 10 m |Kkol.
d.19 1610-08
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
128|SST KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.19 r.16 (p0z.:70,71,73,91)
z.52.5.15
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20 Wyposarzenie sali
129|SST Dostarczenie i montaz wyposarzenia sali sportowej kol.
d.20 - drabinki drewniane 180*250 cm
- kurtyna elektryczna
- pitkochwyty
- elektroniczna tablica wynikow
- kosze sktadane elektrycznie montowane do konstrukcji stropu
- kosze treningowe
- zestaw do siatkowki
- fawki drewniane
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
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