Pracownia Ustug Projektowanych
Nadzorowanie , Wykonastwo
mgr in z. Mariusz Ko sowski

PRZEDMIAR - BRANZA BUDOWLANA
ZAGOSPODAROWANIE TE RENU
Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n

45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku szkoty z jego przebudowa, niezbedng infrastrukturg, zagospodarowaniem terenu
wraz z drogg wewnetrzna

ADRES INWESTYCJI :  Kotobrzeg w obrebie 12 przy Ul. Lopuskiego

INWESTOR : Gmina Miasto Kotobrzeg

ADRES INWESTORA  : Kolobrzeg; ul.Ratuszowa 13

DATA OPRACOWANIA :28.04.2017

Poziom cen . I kw 2017; rynkowe

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.04.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Zakres opracowania - ogélna charakterystyka robot:

Zakresem opracowania objeto wykonanie zagospodarowania terenu

2. Rodzaj robét - drogi, chodniki, zielen

3. Forma kosztorysu: uproszczona

4. Podstawa opracowania:

- projekt techniczny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)

- Kalkulacja wlasna (KI)

5. Okreslenie cen, kosztéw oraz narzutow:

- ceny materiatéw - aktualne,

- koszty zakupu materiatéw - wliczone do ceny jednostkowej

- ceny sprzetu - aktualne

- koszty zaopatrzenia - %M wliczone w ceny jednostkowe

- narzut kosztéw posrednich - % od RiS

-zysk - % od R,S, Kp

- cena netto + VAT

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Sala sportowa

Budynek parterowy niepodpiwniczony. Bryta budynku prosta, dachy ptaskie. Dostep do budynku bezposrednio z terenu oraz przez pro-
jektowany tgcznik. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu oraz wewnagtrz za pomocg platformy da niepetnos-
prawnych. Obiekt wznoszony metodg tradycyjna.

Kategoria budowlana budynku XV.

4.2. Tereny utwardzone- chodniki — kostka betonowa typu starobruk (grafit,braz) utozona na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm oraz
podbudowie zasadniczej z betonu B20 grubosci 30 cm i warstwie odsgczajgcej z kamienia tamanego grubosci 40 cm utozonej

na geowtokninie.

4.3. Tereny zielone — obsia¢ trawg wg projektu zagospodarowania terenu.

4.4. Zasilanie w wode — z istn. sieci wodociggowej

4.5. Odprowadzenie $ciekéw — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

4.6. Odprowadzenie wod deszczowych — do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j

4.10. Zasilanie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci energetycznej

4.11. Przytacze gazu — budynek podtgczony do istniejgcego przytacza gazu

4.12. Drzewa — istniejgce drzewa ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycjg przeznaczono do wycinki —wg rysunku PZT.
Zestawienie projektowanych powierzchni

Projektowana sala sportowa 839,33 m2

Teren zielony - trawa 413,34 m2

Teren utwardzony — kostka bet. starobruk 398,21 m2

1 650,88 m2

Powierzchnia dziatki — 15 705,00 m2

Istniejgca powierzchnia zabudowy — 1518,51 m2

Projektowana powierzchnia zabudowy — 839,33 m2

Razem powierzchnia zabudowy — 2 357,84 m2 >10 % i nie przekracza 50 % powierzchni terenu inwestycji.

Istniejace boisko — 850 m2

Istn. teren utwardzony — 1778 m2

Teren biologicznie czynny — 10 320,95 m2
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Rozbudowa budynku szkoty w Kotobrzegu - Zagospodarowanie terenu przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1|SST KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5*50+175*4+160 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
2|SST KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gitebokosci
Krotnos¢ = 6
5*50+175*4+160 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
3|SST KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej |m?2
0104-05 szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
5*50+175*4+160 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
4|SST KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej |m2
0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
5*50+175*4+160 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
5|SST KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki m2
0101-01
5*50+175*4+160 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
6|SST KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
5*50+175*4+160 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
7|SST KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(0.3*0.1+0.16*0.15)*225*2 m3 24.300
(0.18*0.1+0.15*0.1)*(100*2+37+40) m3 9.141
RAZEM 33.441
8|SST KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki m2
0101-02
4*50 m?2 200.000
RAZEM 200.000
9|SST KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki m2
0101-03
175*3 m?2 525.000
RAZEM 525.000
10|SST KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
0403-03 mentowo-piaskowej
225*2 m 450.000
RAZEM 450.000
11|SST KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
12*0.3*0.2 m3 0.720
RAZEM 0.720
12|SST KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
0403-05 mentowo-piaskowej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|SST KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
100*2+37+40 m 277.000
RAZEM 277.000
14|SST KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 |m
0407-07 m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15|SST KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
50*4+175*3+160 m?2 885.000
RAZEM 885.000
16|SST KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
0109-03 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
z.0.2.12. 25m
9901-01
(50*2*0.15+100*2*0.10+75*0.45) m?2 68.750
RAZEM 68.750
17|SST KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars-|m2
0109-04 twy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
(50*2*0.15+100*2*0.10+75*0.45) m?2 68.750
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Rozbudowa budynku szkoty w Kotobrzegu - Zagospodarowanie terenu przedmiar.ath

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 68.750
18|SST KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 150 |m?2
0317-06 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
19|SST KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 150 |m?2
0317-06 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
20|SST KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce |m?2
0321-04 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
21|SST KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebraniei |m3
0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
22|SST KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
23|SST KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- |m?2
0401-04 niem
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
24|SST Obstuga geodezyjna kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|SST Zajecia pasa, koszty organizacji kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|SST KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. Il
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
27|SST KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
0108-08 km
Krotnos¢ = 9
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
28|SST Utylizacja ziemi m3
kalk. wlasna
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
29|SST KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
0103-05
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
30|SST KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
0105-05
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
31|SST KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3
0110-01
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
32|SST KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
0302-05 kim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5
m
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|SST KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il |szt.
0323-04 z zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34|SST KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
1801-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
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35|SST KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/|m
1803-02 3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
80 m 80.000
RAZEM 80.000
36|SST KNR 2-02 |Brama 4,5m kpl.
1808-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|SST KNR 2-02 |Furtka dwuskrzydtowa szer. 2m kpl.
1808-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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