
WARUNKI WODNE:

słabe sączenie wody

rzędna silnego sączenia wody [m n.p.m]

rzędna swobodnego zwierciadła
wody gruntowej [m n.p.m]

warstwy mokre

rzędna ustabilizowanego zwierciadła
wody gruntowej [m n.p.m]

rzędna napiętego zwierciadła
wody gruntowej [m n.p.m]

warstwy nawodnione

22,7

24,0

25,3

26,0

STAN GRUNTU:

ln luźnyln

średniozagęszczonyszg

zagęszczonyzg

zwartyzw

półzwartypzw

plastycznypl

miękkoplastycznympl

twardoplastycznytpl

WILGOTNOŚĆ:

suchy

mało wilgotny

wilgotny

mokry

nawodniony

s

mw

w

m

n

1
5,0

numer otworu

rzędna wlotu otworu [m n.p.m.]

D drewno

Nmi namuł ilasty

Nmπ namuł pylasty

Nmp namuł piaszczysty

Nmg namuł gliniasty

Ip ił piaszczysty

G zπ glina pylasta zwięzła

Gz glina zwięzła

Gpz glina piaszczysta zwięzła

Gp glina piaszczysta

Pog pospółka gliniasta

Żg żwir gliniasty

Iπ ił pylasty

( + ) domieszki

I ił

nB nasyp budowlany

RODZAJ GRUNTU:

przypuszczalna granica
zalegania poszczególnych warstw

nasyp niekontrolowanynN

Nm namuł

π pyłT torf

Gb, H gleba, próchnica Pg piasek gliniasty

G glina

glina pylastaGπ

pył piaszczystyπp

Gy gytia

Kr kreda

K kamień

Ż żwir

Po pospółka

Pr piasek gruby

Ps piasek średni

PH piasek próchniczny

Pd piasek drobny

Pπ piasek pylasty

// przewarstwienia

/ grunty z pogranicza uziarnienia
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GENEZA
czwartorzęd, holocen

czwartorzęd, plejstocen

trzeciorzęd, jura środkowa

Qh

Qp

Jś


