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3.1. OPIS DO PROJEKTU — BRANZA DROGOWA.
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DANE OGOLNE
Podstawa opracowania:

« Zlecenie Inwestora.

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrsa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéaatogi publiczne i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku zzp6zm.).

« Mapa sytuacyjno-wysokciowa 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu

« Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

« Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i Normy lixane.

« Pomiary uzupetniage wykonane w terenie przez zespoét projektowy.

LOKALIZACJA i ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest przedaiccie inwestycyjne zlokalizowane w Kotobrzegu
obejmupce teren ulic: Uczniowskiej, Lopuskiego | Katedegin

W ramach realizacji niniejszego projektu przewidsigedo wykonania:

» przebudow ulicy Uczniowskiej w Kotobrzegu na odcinku od kml®0,06 do km 0+200
» przebudow zjazddéw z ul. Lopuskiego od km 0+000 do km 0+085,&atedralnej od km
0+200 do km 0+203,87 na drogewretrzmg ul. Uczniowslg

STAN ISTNIEJACY

Ulice Uczniowska, topuskiego i Katedralna zlokalisme g w srodkowej czsci Kotobrzegu.
Ulica Uczniowska w postaci pieszojezdni stanowi addj do pobliskich zabudowa
mieszkalnych oraz do pobliskiej szkoty. Zbudowandatach 80-tych ubiegtego wieku jest
obecnie w nie najlepszym stanie technicznym. Nawtamnia z ptytek betonowych jest bardzo
mocno popkana, posiada znaczne nier0Weio zarowno w profilu podinym jak i
poprzecznym, spowodowane stapodbudowy i niedostateczn jej nagsnoscig. Ulica posiada
nawierzchng o nie normatywnych pochyleniach poprzecznych. a8t pieszo jezdni waha
sie w granicach od 3,5 do 5,0m

UZBROJENIE TERENU
Na terenie ofllym opracowaniem wyspbuja nizej wymienione urgdzenia uzbrojenia terenu:

- siet telekomunikacyjna

- siet oswietleniowa z lampami
- sie energetyczna nn

- sie¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna,

- siet wodochgowa.

USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Sprawdzono grunty w podia i zakwalifikowano je do grupy soocsci G4. W celu
doprowadzenia podia nawierzchni zakwalifikowanego do grupysnasci G4 do grupy
nosnosci G1 postanowiono zastososvgeosyntetyki.
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ZALO ZENIA PROJEKTOWE

Celem planowanego przeelszi¢ccia jest stworzenie bezpiecznych odcinkéw tras olwogh
podnoszcych komfort ruchu drogowego tj. pojazddéw, piesziobwerzystow przez:

- dostosowanie drogi wewtrznej ulicy Uczniowskiej do obowkujacych przepisow
prawnych

- dostosowanie parametrow drogi i zjazdow do progm@rego ruchu i struktury
rodzajowej,

— nadanie drodze odpowiednich pochylgodtuznych i poprzecznych w celu prawidtiowego
odwodnienia ulicy (kanalizacja deszczowa wg osobrggyacowania),

Podstawowe parametry techniczne ul. Uczniowskiej:

a) dlugas¢ w granicach opracowania na zgtoszenie: ok. 5,88azd z ul. Lopuskiego) oraz
3,87m (zjazd z ul. Katedralnej) oraz 39,94m (odkinke Uczniowskie))

b) predkos¢ projektowa \p: - 30 km/h,

c) predkos¢ przejazdowa dopuszczona znakami drogowymi V:-rBthkstrefa zamieszkania)

d) predkos¢ miarodajna W: - 30 km/h,

e) typ drogi - wewntrzna,

f) kategoria ruchu: - KR-1,

g) szerokadc¢ pasa ruchu: 3,0 - 3,94m (ruch jednokierunkowy)

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedsivzi¢cia istniegca pieszojezdnia ul. Uczniowskiej z uwagi na doeglo
I zarazem obovgzujacy na niej obecnie ruch jednokierunkowy zachowarzewaajacej Cz4ci
istniejgca szeroks¢. Zaprojektowano noyv nawierzchng pieszojezdni z kostki betonowe.
Przebudowie ulegnie zjazd z ul topuskiego orazdzjpml. Katedralnej. Zjazd z ul. Lopuskiego
zostanie przesugty o 10,7m w kierunku ul Armii Krajowej. Uzyska amowg nawierzchng

i nowe parametry tukow wyokglajacych. Przebudowa zjazdu z ul. Katedralnej potdmaizie
na tym, ze zjazd uzyska nayvnawierzchng z kostki betonowej. Nie przewidziano zmiany
istniefgcych parametrow technicznych w/w zjazdu. Na ulicgzhlowskiej z uwagi na ruchu
jednokierunkowy oraz obustronne ogrodzenia zaptoyeino pieszojezdai sktadagca sie

Z jezdni z obustronnymi opaskami w celu zachowahkrajni drogowej i tym samym poprawy
bezpieczéstwa ruchu drogowego. Zaprojektowgayezdnt ulicy z kostki betonowej gr. 8cm
koloru grafitowego obramowano krasmikami betonowymi tzw. wjazdowymi (wystgymi
na 4cm). Za kragznikami zastosowano opaski z kostki betonowej gm 8mloru melan
ograniczone obrzami betonowymi bdz istniegcymi ogrodzeniami. Kragéniki powinny
wystawa& na pojczeniu zjazdu z drogami publicznymi na 2-4cm arex 1cm na przégiach
dla pieszych (w przebiegu chodnika przez zjazdyze@s¢wzigcie bpdzie prowadzone
na dziatkach do ktérych Gmina Miasto Kotobrzeg pdsitytut prawny.

ZESTAWIENIE DLUGO SCI | POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
DROG:

v Jezdnia drogi wewgtrznej i zjazdéw z kostki betonowej - powierzchmi0,00m2
v Opaska z kostki betonowej — powierzchnia 52,50m
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% PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia ul. Uczniowskiej:

- betonowa kostka koloru grafitowego gr. 8 cm,

— podsypka cem.-piask. gr. 3 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mmnR2@cm,

— geosiatka o sztywnycheatach i strukturze rusztu,

— podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mmMgcm,

— geosiatka o sztywnycheatach i strukturze rusztu,

- warstwa odsczapca z pospotki gr. 15cm

- istniefgce podiae gruntowe o module wtornym,E 80 Mpa (jeeli jest mniejszy naley grunt
dogsci¢ do wymaganego).

Zjazd (z ul. Lopuskiego i z ul. Katedralnej):

betonowa kostka koloru grafitowego gr. 8 cm,

podsypka cem.-piask. gr. 3 cm,

podbudowa z mieszanki mruszyw tamanych 0/31,5mra@cm,

geosiatka o sztywnycheatach i strukturze rusztu,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw tamanych 0/31,5mni§rcm,

geosiatka o sztywnycheatach i strukturze rusztu,

warstwa odgczapca z pospotki gr. 15cm

istniejgce poditae gruntowe o module wtornym EIll > 80 Mpazgd jest mniejszy naley grunt
dogesci¢ do wymaganego).

Opaska:

— betonowa kostka typu starobruk koloru melgn 8 cm,

podsypka cem.-piask. gr. 3 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 25 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mmgcm,

geosiatka o sztywnycheatach i strukturze rusztu,

warstwa odgczapca z pospotki gr. 15cm

istniejgce poditae gruntowe o module wtornym Ell > 80 Mpazgd jest mniejszy nale/ grunt
dogsci¢ do wymaganego).

< INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYW ANYCH
ZAGROZEN

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd302 roku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia Dz.U.03.120.1126 zamieszczg siformacg dotyczca bezpieczéastwa i ochrony
zdrowia, ktéra okrda dane, charakter i cechy istmigych i przewidywanych zagten
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia os6b kjoych udziat przy budowie projektowanego
obiektu budowlanego.
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Uwagall!!

- Przed przysfpieniem do robot nahy przeanalizowaistniegce uzbrojenie terenu podtiem
ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach wogy wykonywa recznie ze szczegdn
ostraznoscia, a szczegotow lokalizacg uzbrojenia naley ustalt za pomog przekopow
kontrolnych.

- O rozpoczciu prac powiadongi gestorow uzbrojenia podziemnego.

- Skrzynki ewentualnych zasuw oraz wilazy i studzienklezy wyregulow& pionowo
i dostosowa do rzdnych projektowych nawierzchni

- Na obszarze opracowania nie wykluczae stie zainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa sie bedzie powierzchniowo za pomgc spadkow podinych
I poprzecznych do projektowanej wg osobnego opraciavkanalizacji deszczowe;j.

TERENY ZIELONE

Na terenie olgitym opracowaniem przewidujegsirzadzanie terenéw zielonych w postaci
trawnikdéw z humusu obsianego traw

URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wigicielami urzdzen obcych w pasie drogowym oktajag warunki
prowadzenia prac w pobli tych uradzer. Uzgodnienia naley w przypadku utracenia
waznosci uaktualné przed przysipieniem do realizacji inwestycji. Naie uwzgkdnic
w wycenie likwidagg mozliwych kolizji z istniegcymi urzdzeniami. Nalgy zachowa
szczegoln ostraznosé w miejscu skrzyowania z kablami energetycznymi — na kablu hale
zamontowa rurg ochronn dwudzieln.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsizigcie zgodnie z 8 3 ust. 1 pkt 60 rozpgizenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 mw sprawie przedswzie¢ mogzcych znaczco oddziatywa nasrodowiskonie
jest zaliczane do przedsizicc mogicych znaczco ani potencjalnie oddziatywa
nasrodowisko.

INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH
Planowane przedsizigcie nie znajduje gina terenach gorniczych.
ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Projekt zmian w statej organizacji ruchu drogowgguewiduje tak jak dotychczas stref
zamieszkania na ulicy Uczniowskiej, na ktorej okymywat bedzie po przebudowie ruch
jednokierunkowy.

PROFIL PODLU ZNY

Profil podtuzny ulicy Uczniowskiej nawizuje do profilu istnigjcego nawierzchni drogi

I rzednych zjazdow do posesji oraz guizen infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie
drogowym ulicy.
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< PROJEKTOWANY PLAN SYTUACYJNY

Przebieg trasy w planie sytuacyjnym dostosowanszwokdci istniegcego pasu drogowego
uwzgkdniagc zlokalizowanie w nim: jezdni ulicy, opasek orazbrojenia podziemnego.
Szerokd&¢ jezdni drogi ul. Uczniowskiej zaprojektowano @a@jna uwadze prognozowan
struktug rodzajows ruchu oraz uwzgbniagc obowgzujacy tutaj ruch jednokierunkowy.

+ ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegabeda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne rexachni
jezdni ulicy opasek, zjazdow.

<+ ROBOTY INNE
Rozbiérce podlegaj

v nawierzchnie z ptytek betonowych ulicy oraz zjazdéw

v' podbudowy ulicy oraz zjazdéw

v' krawezniki i obrzeza
Materiaty rozbiorkowe typu ptytki betonowe, obzae krawezniki, podbudowa z kruszyw stanawi
wlasna¢ Inwestora, ktdry oceni ich przydatgodo ewentualnego powtdrnegayaia.

3.2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Majac na uwadzeUstawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2Q43.1623
z p&n. zmianam)i dokonananalizy obszaru oddziatywania obiektu

Wzieto pod uwag przepisy z zakresu ochroggodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow,
drég publicznych i prawa wodnego (zgodnidRkazporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 10
maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych zalas}i (Dz.U.2011.95.558)R0zporzdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogrednych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 zZpamianami), Ustay z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochronysrodowiska, Ustaw z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i epi@ad zabytkami,
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Wsta dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne,w zakresie:

a) ochrony przed hatasem- Obiekty nie wprowadg emisji hatasow i wibracji wkszych ni
obecnie zauwanych. Spetniaj warunki §2 Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomodlashaw srodowisku (Dz.U.Nr120,
p0z.826 z pbH zmianami).

b) lokalizacji inwestycji na terenie obgtym ochrona — obiekty nie znajdyj sic na terenie
objetym ochromn konserwatorsk przyrodnica, nie znajduyj Sic w rejonie wptywu eksploataciji
gorniczej, ani nie g w strefie narazonej na niebezpiecastwo powodzi lub osuwaniagsimas
ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw chnoyib rejon kdacy przedmiotem
opracowania nie znajdujsic w granicach parkéw i rezerwatow przyrody oraz athlin, ani
obszaréw chronionego krajobrazu;

c) odlegtasci od krawedzi jezdni — obiekty zlokalizowanegsw pasach drogowych ulic.

d) odlegiasci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostalty w odpowiedniej odbégt od upé
wody, w odlegtéci wickszej nz 831 warunki techniczne

e) zanieczyszcze pytowych, gazowych i ptynnych— Prace zwizane z budow obiektéw Igda
miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrzaa ewentualne emitowane
zanieczyszczenia niegtly uciazliwe dla cztowieka. Ich stenie nie przekroczy standardéw,
jakosci srodowiska.
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f)

¢)

h)

oddziatywania nasrodowisko gruntowo-wodne— obiekty z uwagi na kontekst lokalizacyjny
nie powoduj zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadowekoozvych.

Nie wprowadza tate zaktocé w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziegheby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charaktegytkowania obiektu nie d¢alzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego ntergpoza olgbem opracowania,
zapewniono maksymajn retencg wod opadowych na terenie ehjm planem. Przy
prawidiowym stanie technicznym obiektow i sdzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanusrodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujcego— obiekty nie spowoduajszkodliwego
oddziatywania ngrodowisko w zakresie promieniowania elektromagratggo na obiektach
nie przewiduje siinstalowania urgdzen emitugcych promieniowanie jonizage;
Oddziatywanie inwestycji nasrod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych
analiz mana stwierdz brak istotnego wptywu inwestycji i@odowisko przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegollnych Gzt w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych idaeemnych.

Nie projektuje si dziatax o charakterze rekultywacyjnym, poniemtaren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowyiygtkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawgzaniu do Rozposgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie dleria rodzajéw przedsivzigc mogcych
znacaco oddziatywda na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planoej
inwestycji nie zaliczono do przedsizie¢c mogicych znacgco ani potencjalnie oddziatywana
srodowisko. Na podstawie analizy stwierdzonee obszar oddziatywania obiektow
nie wykraczapoza dziatki objete opracowaniem (tj. pasy drogowe).

3.3. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa odcinka drogi wewtrenej ul. Uczniowskiej oraz zjazdéw z ul. topusioe
| Katedralnej na ul. Uczniowsgkna dz. nr 172/4, 210, 211, 209/2, 197/2, 1978#/4 w ramach
zadania pn.: Rozbudowa budynku szkoly z jego przebudomiezlzgdng infrastruktug,
zagospodarowaniem terenu wraz z dragewrgtrzng ul. Uczniowsl na dz. nr 195/4, 209/2,
210, 211 w obr. 12 ulicy topuskiego w Kotobrzegu”

Imi¢ i nazwisko oraz adres inwestora:

Gmina Miasto Kofobrzeg, ul. Ratuszowa 1, 87-10kideg

Imi ¢ i nazwisko projektanta sporzdzajacego informacg :
Jan Burglin

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orekolejnosé realizacji
(wg Dz. U. nr47, p6z. 401):

oznakowania robot

roboty pomiarowe

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogciv
wykonanie robot towarzyseych

wykonanie robot wykiaczeniowych

VVVVVYVY
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5.

6.

8.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajcych adaptacji lub rozbiorce:
Jezdnia ulic, zjazdy,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce uzbrojenie.

Przewidywane zagraenie wystpujace podczas realizacji robot budowlanych, skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania :

» Potknigcie, pdalizgniecie sk i upadek — w konsekwencji nieréwrigi terenu,
namokn¢tego gruntu, roboét ziemnych - wyptuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

» Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie prze#rodki transportowe i maszyny
budowlane - wystpuje na terenie placlbudowy i zaplecza w czasie transportu
wewretrznego przedmiotow i materiatdbw budowlanych, raadji robot ziemnych oraz
wykonywania warstw konstrukcyjnych - wgpuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

» Pochwycenie przez maszyny i uggzenia - wysktpuje w czasie prac, przy ktorych
uzywane § pity do ckcia nawierzchni, przycinania betonowych elementow
prefabrykowanych (kragzniki, kostka betonowa)- wygbuje na etapie robét
przygotowawczych i zwzanych z realizagjobramowania jezdni i zjazdéw oraz kiadzenia
kostki betonowe.

» Uderzenie o nieruchome przedmioty -wystpuje na catym placu budowy i zapleczu
w czasiecatego okresu realizacji robét.

» Porazenie pradem elektrycznym - wyskpuje w okresie catego okresu realizacji robot
w czasiepostugiwania si elektronargzdziami oraz w trakcie zaktadania rur ostonowych
na kablowych liniach energetycznych.

» Obrazenia doznane wskutek rozerwania sgi tarczy od pity drogowej i szlifierki
katowej - podczas wykonywania robot zzyciem tarcz do cgjcia i do szlifowania
wystepuje w czasie catego okresu realizacji robot.

W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagr@en na budowie keda stosowane:

oznakowanie miejsc prowadzenia robot /znaki drogtaéray ostrzegawcze itp.

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagia na budowie

deskowaniécian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronadzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich praezeniem

odziez ochronna, obuwie robocze, sprachrony osobistejgkawice ochronne ochraniacze stuchu,

kamizelki odblaskowe)

» umaZiwienie umycia sj i korzystania zérodkow higieny osobistej osobom

» wykonupcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych nakpgsierwy w pracy (wysitek
fizyczny).

Przed rozpocgiem robdt kierownik budowy zobowdany jest opracowa instrukcg

bezpiecznego wykonywania prac stwagegfh potencjalne zagtenie i zaznajondi z nig

pracownikow, ktorym zostanone powierzone do wykonania. Osoby te malprzeszkolk

zgodnie z obowgzujgcymi przepisami BHP, ze szczegolnym uweggliieniem robot

vV VV V VYV
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prowadzonych pod ruchem drogowym, robot ziemnyaiadunkowych i roztadunkowych
oraz nawierzchniowych.

Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwiekdziakt jego odbycia wiasnecznymi
podpisami. Szkolenie powinno ®yprzeprowadzone przez osoby posiadajodpowiednie
przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie reaji robot nalgy stosowa si
do polecé os6b sprawuagych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie rabiddzo6r nad
ich wykonaniem powierzy nalezy osobom posiadagym aktualne, nie dyskwalifikage
badania lekarskie oraz wymaganéw@adczenie i uprawnienia zawodowe.

9. Wskazanie  s§rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagu@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

Wykonawca lub inwestor winni opracowgorojekt organizacji ruchu wzglnie sposob
zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacpraadzwizanego z wykonaniem budowy
drogi, uwzgédniajgcy w swej tréci m. in. zaplanowany i opisany w pkt. | niniejsegprmacji
sposob wykonania robot oraz kolejtach prowadzenia. W téei tego projektu winno znaté
swoje miejsce wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczestwvom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych bezpieczn

I sprawry komunikacg w czasie wykonywania robot, umwiajaca rowniez szybly i sprawn
ewakuacj na wypadek zaggenia.

Tak, czy inaczej, prowade roboty w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim, zwéaualezy
rowniez szczegolla uwag na indywidualny ruch zwrzany z nieustannym zytkowaniem
otoczenia, ktory amsto odbywa s w sposob trudny do kontrolowania - qor
nieprzewidywalny. Zaleca giwygrodzenie strefy rob6t poprzez zastosowanie asiowych
zapor drogowych, drogowych tablic prowadgch, pachotkébw gumowych, wskakow i tam
ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

Projektant bran zy drogowej:
mgr inz. Jan Burglin
upraenia budowlane do projektowania
bez ogranigae specjalnéci konstrukcyjno - budowlanej
nr GPKG-I-7342-24/95

PROJEKTANT - data i podpis
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4. CZESC RYSUNKOWA
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opaska

kostka betonowa starobruk koloru melanz gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu o gr. 25cm

Przekroj konstrukeyjny "A - A"

jezdnia

kostka betonowa starobruk koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

opaska

Szczegol konstrukeyjny "B" skala 1:20

beton C12/15

(0,033m3/Imb) .. 8

Szczegdl konstrukeyjny "C" skala 1:20

15

beton C12/15 (0,054m3/1mb)

26

- - podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5 kostka betonowa starobruk koloru melanz gr. 8cm
podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
mgc_.__NmsmE\o: Eoowms_ﬁw_owmﬁ 15 om: geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu podbudowa z chudego betonu o gr. 25cm
geosiatka o mwgswo wez m_o 10 strukturze rusztu podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5 podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5
warstwa odsaczajaca z pospolki gr. 15cm stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm

° geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu
‘g warstwa odsaczajaca z pospolki gr. 15cm warstwa odsaczajaca z pospolki gr. 15cm
o
N
E
£ +0,08 |+0,095
=] E ) "
Nmo_m__wovo 15 oua.v% 04 PNc\b 0,00 PNQ\F+QVO$ zielen
DOELHNGENS i v DEONCHN SN
|53 394 |53
I I I
500
I
Przekrdj konstrukeyjny "B - B"
jezdnia
kostka betonowa starobruk koloru grafitowego gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5 opaska
mgg.:Noéwc%or mechanicznie gr. 20cm kostka betonowa starobruk koloru melanz gr. 8cm
geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5 podbudowa z chude 20 betont o ar. 250m
stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm - . :
geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu wm_ MMVMMMM\M:MM_HMMMMWMWM%W _wwﬂwwv\or 07315
warstwa odsaczajaca z pospdlki gr. 15em geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu
warstwa odsaczajaca z pospolki gr. 15cm
S o
.2 =
3 =4
&) &
510,055 °
! +0,015 +0,07 +0,085
/F |OuO~ quoo LF +OVOW Yy n
L
32 115 | 185 | 75
L f I T
W 407
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul. Gdariska 54
NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ UL. UCZNIOWSKIEJ
ORAZ ZJAZDOW Z UL. LOPUSKIEGO | KATEDRALNEJ NA UL. UCZNIOWSKA
PROJEKTOWANEGO NA DZ. NR 172/4, 210, 211, 209/2, 197/2, 197/3 1 197/4 W KOLOBRZEGU
W RAMACH ZADANIA pn.: "ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDN;
OBIEKTU BUDOWLANEGO ¢ oL Gz

INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

NADZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. t OPUSKIEGO W KOt OBRZEGU"

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-AiB-B

SKALA

1:50

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

NRRYS 3

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE:

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

ASYSTENT PROJEKTANTA:
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI

01.03.2017

01.03.2017 7




opaska

kostka betonowa starobruk koloru melanz gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu o gr. 20cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5
stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm

geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu

warstwa odsaczajaca z pospolki gr. 15cm

ogrodzenie

1=

Przekréj konstrukcyjny "C - C"
jezdnia

kostka betonowa starobruk koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5
stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm

geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5
stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm

geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu

warstwa odsaczajaca z posp6lki gr. 15cm

opaska

kostka betonowa starobruk koloru melanz gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu o gr. 20cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5
stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm

geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu

warstwa odsaczajaca z pospolki gr. 15cm

ogrodzenie

+0,07

9«5 o%o 20, +0,03

41

90 210

+0,085

Szczeg6l konstrukcyjny "B" skala 1:20

beton C12/15
(0,033m3/1mb) . .8

ogrodzenie

381

j

Przekrdj konstrukcyjny "D - D"
ezdnia

kostka betonowa starobruk koloru grafitowego gr. §cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm

geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm

geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu

warstwa odsaczajaca z pospolki gr. 15cm

0,055

+0,015
Nomo ~

opaska

kostka betonowa starobruk koloru melanz gr. cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu o gr. 20cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 /31,5
stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm

geosiatka o sztywnych wezlach o strukturze rusztu

warstwa odsaczajaca z pospolki gr. 15cm

+0,07
20, 10,03 s

-0,01 0,00
v v

115 185

Szczegol konstrukceyjny "C" skala 1:20

15

beton C12/15 (0,054m3/1mb)

26
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ UL, UCZNIOWSKIEJ
ORAZ ZJAZDOW Z UL, LOPUSKIEGO | KATEDRALNEJ NA UL, UCZNIOWSKA
PROJEKTOWANEGO NA DZ. NRATZ4 NR(1,7214, 200/21197209/29 182979718/ | KAROBRZEGU
W RAMACH ZADANIA pn.: "ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOEY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDN;
OBIEKTU BUDOWLANEGO | INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ 2 DROGA ﬁ%ﬂﬁi&r co%:o&mx;

NADZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU"

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE C-C i D-D

1:50

SKALA

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

NRRYS 4

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE.:

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

ASYSTENT PROJEKTANTA:
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI

01.03.2017

01.03.2017 _




PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ ULICY UCZNIOWSKIEJ ORAZ ZJAZDOW Z UL. tOPUSKIEGO | KATEDRALNEJ
NA UL. UCZNIOWSKA NA DZ. NR 172/4, 210, 211, 209/2, 197/2, 197/3 1 197/4 W KOtOBRZEGU
W RAMACH ZADANIA pn.: ,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOtOBRZEGU".

5. CZESC FORMALNO-PRAWNA

17



PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ ULICY UCZNIOWSKIEJ ORAZ ZJAZDOW Z UL. tOPUSKIEGO | KATEDRALNEJ 18
NA UL. UCZNIOWSKA NA DZ. NR 172/4, 210, 211, 209/2, 197/2, 197/3 1 197/4 W KOtOBRZEGU
W RAMACH ZADANIA pn.: ,,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOtOBRZEGU".

OSWIADCZENIE

Zgodnie z dyspozygjart. 20 ustawy prawo budowlar(ieekst jedn. dz. u. 2016 r., poz. 290
Z p&n. zm.)oswiadczam,ze projekt Przebudowy odcinka drogi wesnznej ul. Uczniowskiej
oraz zjazdow z ulicy topuskiego i Katedralnej nalltzniowsk na dz. nr 172/4, 210, 211, 209/2,
197/2, 197/3 i 197/4 w Kotobrzegu w ramach zadagma "Rozbudowa budynku szkoty z jego
przebudow, niezlgdrg infrastruktuy, zagospodarowaniem terenu wraz z drogewrgtrzrng

ul. Uczniowsk na dz. nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 ulioptskiego w Kotobrzegu”
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant bran zy drogowe:
mgr inz. Jan Burglin
upraenia budowlane do projektowania
bez ograniaze specjalnéci konstrukcyjno - budowlanej
nr GPKG-I-7342-24/95

PROJEKTANT — data i podpis




POLSKA

I 2 B A
INZYMIEROW
___,_ _-:1?‘
=1 'ﬂf BUDQWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N27-4P7-A92 *

Pan Jan Burglin o numerze ewidencyjnym POM/IS/0507/01

adres zamieszkania ul.Angowicka 68, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronlicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfilkowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynlerdw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 v, o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Ny 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.



BSD]0Y pIDIZSRY

lonffowqureny 1sphoy {amebizig
AOVZOINOIMIzZdd

waiuezemod 7

“1fz£dap BIUSZOAIOP BIUP PO 1UP ] OTUTILIS) M ‘WemIdTUpaIsod wiow Bz

‘ofouepmopng niozpeN sviojyedsu] o3sumopn) op srusjompo efndnysdzad 1fz4oep fezsferutu po
‘1buajues M Yel wepfezlo - nururezde nytuim oSeumAifzod niueysizn o ‘yoAupom ifoeiolsw suemopnd Apaiqo
i foupom pyepodsoB suemopng Apjeiqo ezxe} e ‘omolsowl ‘emoBolp omjolumopn
‘sourseds fousmoxsoTus am YpAUBMOpPN] Yerumsadn srusys4zn op feuzoeruoy lbmopomsz tieup briep IMopng Apielg fE} t P ool Png
myyead zezo vusopeyzeAm womsad ofousSewiAm ‘mm zozad eruepersod epzpiemmys - [09 zod Aremowfoqo 1 £0pz eodil L} wolup pazid suemopng omeld I 66l Eodi|

‘0T AN 3pAg ‘fop 'zan “z(] erwepeIzp nurmsm3ea (eru BIp BIUS[EISN 1 YoAuspMopnq uatumeadn -

aIMIPITUMOPNY M YoAUZOTUYPR) TDYUN) YAUEIZpOwes vrudruped op o3emopomez BluemojodAzid oty J elup z Ame}sn smmejspod eu suemepeu yazoluelbo zeq feueimopng — oulfoxnisuoy

-azpIaMIs 0 315 yoLokledorgn qoso Auedo op yftwoy Bruetomod eumelds m 1 gEET BudIels g BIup z . .

oforysodpAg Apomofop G6/GTT IN eruezpbzrez o npredo M eobfeperzp ‘mulfovurmez3y elsruroy josoujeads m suemopng elusiumesdn zi ‘gizplaimis Azsjeu fousmyasuoy M
orustupesezn ‘yoAupom Ifoeloljew suemopng ANSIqo zelo fsupom

nppepodsob suemopnq Apaiqo ‘Aisow ‘IBoip ‘sueimopng efoxnisuoy [esklnwleqo
_.Ecm_\son:n — oulAoynnsuoy 1osoujefoads m yosAueimopng usiumerdn siuemepeu
freimijzown yoAueimopng usiumeldn niuepeu o IfzAoep nued BIUBMBPAM SI0USLIOW
M wAdkemzZeimoqo niusiwziq m — auemopng omeld Amejsn Asidezid
‘famoBo.p 10soutefoads m eluemopisiold
op eued Eleluzemodn uezolueibo zaq ejuemopisfoid op feueimopng oufkoxnisuoy
josoujefoads m I 966l elew 8Z BIUP Z GB/6-THEL-OMID Ju obenisobpAg
Apomaslopn, ElzAosp suepeu auemopng elusiumesdn eued zszid asuepeisod
z1 ‘slhuiojul emjolumopng >>€m_:>Nc_\ £qz| lemoBano [lepisiowod eulkoeyijemy

efsiwoy emoB3dnio 1 600z OBeyny £l eiup z owsid eu (zpsmodpo M

aotufoyo 009-68

VPZADAA g9 BjoImobuy “|n
ulbing uep %Q\%\\g\\w oy
ued , YMLOINMOANg
06/6-2PEL-T-DMID "PIMO IN MQOQYIINAZNI
v 8 Z |
IMSOHAXd VAOMNILrom VMOOIHMO
-1 00T BOJBW || BIUP DSuUBpD YMSYOWOd

. £ VNPAODVYVAIATITVYMMA
1966190 Q7 BUP zo2s03pAg YISINOM VMOOIYMO



Prezydent
Miasta
Kotobrzeg

8100 Eolobr:e
ul Ratuszowa 13

tel 94 3531510

9

e-mailprezycentepost p

www . kolobrzeq. pl

K-DR.7021.73.2017.111 12 maja 2017

Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Ktosowski

ul. Gdariska 54
89-604 Chojnice

Dotyczy: pisma z dnia 09.05 2017r. w sprawie uzgodnienia dokumentaciji technicznej
obejmujace] przebudowe odcinka drogi wewnetrznej oraz zjazdu z ul. fopuskiego na ul.
Uczniowska w Kotobrzequ.

Odpowiadajac na wniosek w w/w sprawie uprzejmie informuje, iz pozytywnie opiniuje
przedstawiony plan zagospodarowania terenu projektu wykonawczego przebudowy odcinka
drogi wewnetrznej oraz zjazdu z ul. Lopuskiego na ul. Uczniowska.

Z powazaniem

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Waldemar kazimierski tel.: +48 94 35 51 623,
e-mail: w.kazimierski @ um.kolabrzeg.pl



KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELAW PROJEKTOWYCH

obreb : 0012 mioste Kolobrzeg, dz. nr 209/2, 195/4
Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg gm. mie s
powiat : kotobrzeski

wo/j . zachodnioponorskie

SKALA + 1:500
Uktad wspobtrzednych : ‘2000°
Poziom odniesienia wysokasck Kronsztodt 66

Kierownilc roboty:

mgr inZ. Katarzyrna Sochoacka-Ostrowka Ne upr. 20973 gekeasz? oty

-

o

GEODUS Pracownic Geodezy jna
wl. Wiederiska 1473

78-100 Kolobrzeg : D
tel, 534-577-183 ‘

e-mail: gedus@op,pl

Wykotano w ramach rokoty geodezy jne

Mape do celéw pro jektoparradzonc psykorzystaniu

I mapy zasadnicze w skall k500 sekc fe
52172524404, 5.2172324.6.3, 5.217.2524.3.2, 3.217.2524.4.1

2danych branZowych czesci uzbrojfenia podziemnego
A.pomiaru zZieleni wysokle j | pomnikdw przyrody

orez ponmiuru nnych wskazanych przez projektont
d.opracowanych geodezy nle elementdw planu

Zagospodarowanio
przestrzennegodinie regulacy jne,osie ulic)

W zakresle oprecowan znejdujo sie punkty
gshowy geodezy jne | nri brak

podlega jace ochronie na podst. art 15, art.d8
ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne

W zokresie opracowenfa mie znajduja sle grunty obchzone stuzelnodciani
gruntowymi ufawnionymi w kslegach wieczystych,

meryczne ) mopy ewidencyjnej Stan prawny przeblegu gra
lch geodezy fnego ustalenia w terenie moze byc
rozbiezny z przedstawionym Stan dziatel HhORERA:

Na mapie oo celéw projelctowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sleci uzbrojenla

terenc: brale

60054000
st

4‘*553765&00

.: -\ ~ ——
& N / o N _—

L ASTORS /" Istniejace Whaczenie # B -
\' x //4 w ul. Katedralng G i, -
-r( i x- 7.24 —~761 N

Metoda sporzadzania mapy!
skanowanle, kalibracja. monta2 z matrgasadpkze ),

digitalizac ja, pomiar bezposrepripgramowanie: Winkalk, TURBOmapa

Identyfika tor: A

I Typ nognika: CD

Informac je dotyczqce typu nosnilaowmrutnsc/ nosnika z danymi cyfrowymi

'

Nazwa plitcu

Wiellkosc

Data wtworzenia

Ucznfowska.dxf

[

3192 236 B

10-01-2017

Informac je dodathkowe:
I. -

Zakres pomiaru

z dn. I2 tutego €0
RMAIC z an. !
bazy GESUT /
topagraficznych oraz mapy zasadnicze
3. Mapa radaje sle do celéw projektowych w zakresie pomioru
4. Stoplent kartometrycznoscl mapy do celéw projfektowych
Jest zgoony z przeplsami instrukcl
(Podstawa Mapa Kraju z 1998 r.).

r. w spr, bazy

Jednostike wykonawstwa geodezy jnego.

6Nie wykluczo sie istnienio w teremidbroyemio. o ktéryn
brak byto Ihfornac i branzowych | nlecdostedione w czosie

inwentaryzacyi geodezy jne).
Uzbro jfenle podziengrracowano padsiawle:

I Dunych bronzZowych - z litera B

=4 P(?Q’CIRC]'JG Znokow zi%odrm z instrukcja K-1/ RozpMinistra Aministradjl | C'yFr‘yzquji

anych geodezy jnej ewidencfl s o
gazdzfernfka 2015 r w sprawie powiatowe/ bazy GESUT | krajowej
MAIC z dn. 2 listopada 2015 w sprawie bozy danych

5. Wszystikie trwole obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez

eci wuzbrojenlo terenu,

obleletow

t

VD
Rl

Granice dziatek | uzytkdw gruntowych wniesiono na podsiawle riu-
ic oo czasu

2,

LEGENDA - Przebudowa na zgtoszenie:

Jezdnia z kostki betonowej starobruk koloru grafitoweg

Opaska z kostki betonowej starobruk koloru melanz gr.

[

B EKregnrqazmk betonowy wjazdowy 100x22x15cm

— <=1 'Zakres ppracowania - Proj. przebudowa drogi ul, Ucznic
[ ] wigczenia w ul. Lopuskiego i Katedralng - na zgloszenie

LEGENDA - OSOBNE OPRACOWANIE:

A - J - zakres opracowania - na pozwolenie na buc
Przebudowa ul. Uczniowskiej

“£5] Opaska z kostki betonowej starobruk koloru melanz gr. ¢
[ ] Istn. budynek szkoly _
Proj. rozbudowa budynku szkoly "
] Proj. ogrodzenie
¢ Istn. drzewo do wycinki
k% Istn. obiekty do rozbidrki
] Istn. boisko i bieznia (poliuretan)
4 Istn. tereny utwardzone
Tereny zielone
-4 £ Obowigzujgca linia zabudowy
—— Proj. przylgcze wodociagowe
Z  Proj, zasuwa DnS0 sieci)
—— Proj. przylacze kanalizacji sanitamnej
Sk© Proj. studzienka rewizyjna z PP 21000
Tr lIstn, tr6jnik
Proj. sie¢ kanalizacji deszczowe;

Sdo©@ Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
z osadnikiem h=0,5m

Sdo  Proj. studnia rewizyjna PVC @425

Wpe Proj. wpust deszczowy uliczny bet, @500
z osadnikiem h=0,5m

Proj. tréjnik PVC
Proj. przyltacze kanalizacji deszczowej
Proj. zadlepka

o

Ir

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

& Posredniego ustalenia przekjagua tura elekiromognetycanditera A

3. Bezposrednich pomiardw powykonawczychbez litery
W zwiazku z tym w czescl 1, 2 nie gwaf@rkonple tnoscl,
0 dokladnosc¢ polozZenia uzbrofenbytodisza od doktadnosci
kartometrycznef mapgy.

Aktualnos¢ mapy do pelgjektowych na degn017

Reprodulcowanie, rozpowszechnlontEprowadzanie
ninie Jszego dokumentu wymoga zezwoldefdrym mowa
w art. 18 ustawy z dnla |7 mojo- I96Gwe, Geodezy Jne

i Kartograficzne ¢Dz, U. Nr 30, poz. 163
z péznie jszyni zmianamil,

2

MARIUSZ KEOSOWSKI 88-604 CHOJNICE ul.Gdariska!
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWN EJULICY |
NAZWA | ADRES BUDOWA 2JAZDU Z UL. LOPUSKIEGO wmm ZADAM
PROJEKTOWANEGO SZKO:IY frvﬁfzo PRZERUDOWA, NIEZ‘BEDSIA wgm{%
TERENU Z DROGA WEWN L.
OBIEKTU BUDOWLANEGO) 2111 OBR, 12 UL tOPUSKECO W FOLOBRZEGY'
PLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU SKALA
PROJEKT/W\YKONAWCZY - BRANZA DROGOWA NRRYS
PROJEKTANTB 0GOWEL 7 DPRACOW!
MGR INZ JAN BURGL] MGRINZ M
GPKG-+7342 UAN-KZ-T2!
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