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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot i zakres szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbudowy budynku szkoty z jego przebudowa, niezbedng infrastruktura,
zagospodarowaniem terenu wraz z drogg wewnetrzng ul. Uczniowska na dziatkach nr 195/4,
209/2, 210, 211 w obr. 12 ul. topuskiego w Kotobrzegu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét elektrycznych i jest dokumentem nadrzednym do projektu
technicznego.

Niniejsza specyfikacja zakresem obejmuje prace elektryczne zwigzane z instalacjg
oswietlenia elektrycznego, instalacjg gniazd 230V, wypustow zasilajgcych 230V i 400V,
instalacjg nagtasniajgcg, ochrong przeciwpozarowg, odgromowa, przeciwporazeniowq i
przeciwprzepieciowa.

1.2. Pojecia podstawowe SST.

Pojecia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji SST sg zgodne z definicjami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 SST.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i innych materiatéw pomocniczych zastosowanych
do wykonania instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie innych rodzajéw (typdw) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych niz
podane w dokumentacji projektowej dozwolone jest jedynie po wprowadzeniu zmian
w dokumentacji projektowej uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Podczas wykonywania robdt nalezy stosowaé wyroby wytgcznie dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, dodatkowo
wszystkie wyroby powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych. Wyroby powinny spetnia¢ wymagania podstawowe,
okreslone w art. 5, ust.1, pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Dopuszcza sie do stosowania
jedynie wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, ocene
techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przechowywania przez okres trwania budowy
wszystkich dokumentow dopuszczajgcych materiaty i wyroby do stosowania.

2.2. Stosowane materiaty.

a) rozdzielnie — rozdzielnice kompletna, odporna na korozje i warunki klimatyczne —
wg. szczegbtowego wyposazenia zgodnie z dokumentacjg projektows,



b) przewody obwoddw os$wietleniowych — YDY(p) 3/4x1,5mm? 750V,

c) przewody obwodow gniazd wtyczkowych 230V — YDY(p) 3%2,5mm? 750V,

d) kable jako wewnetrzne linie zalicznikowe — zgodnie z dokumentacjg projektowa,
e) kabel instalacji LAN — zgodnie z dokumentacjg projektowa,

f) oprawy oswietleniowe zgodnie z dokumentacjg projektows,

g) aparatura w rozdzielnicy na napiecie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych
oraz 400V dla wielobiegunowych o zdolnosci tgczeniowej min. 6kA, mocowana na
wsporniku typu TH-35, wg. PN-EN 60715,

h) wytgczniki réznicowo-prgdowe 2 oraz 4-biegunowe typu: AC,
i) ochronniki przeciwprzepieciowe modutowe (klasa B+C oraz klasy C),

j) osprzet elektroinstalacyjny — puszki odgatezne i koncowe, tgczniki instalacyjne oraz
gniazda wtyczkowe 230V o IP 44 |ub IP 21 - zgodnie z wymaganiami pomieszczenia w
ktérych bedg instalowane oraz dokumentacjg projektows,

k) rurkiilistwy instalacyjne,
[) elementy systemu nagtosnienia — zgodnie z dokumentacja projektowa,
m) drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm,
n) ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm,
o) ztacza kontrolne instalacji odgromowe;.
2.3. Odbiér i skladowanie materiatéw na budowie.

Podczas odbierania materiatéw i wyrobdw na budowie nalezy sprawdzi¢:
a) Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego,
b) kompletnosé oraz zgodnosé wyrobu z danymi producenta,

¢) w przypadku stwierdzenia wad, materiaty przed wbudowaniem nalezy poddac¢
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét,

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi
producenta, w warunkach uniemozliwiajgcych ich catkowite zniszczenie, uszkodzenie lub
pogorszenie wiasciwosci technicznych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET).

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Podczas wykonywania robdt nalezy uzywac sprzet nie mogacy wptyngé na jakosc
wykonania robot oraz nie pogarszajgcy bezpieczernstwa wykonywanych prac. Sprzet
powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
szczegbdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku braku zapisu o rodzaju (typie) sprzetu
wymaganym przy wykonywaniu okreslonych robdt wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprzetu do akceptaciji.

Wykonawca robét zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw
dopuszczajacych sprzet do stosowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek



sprzet mogacy pogorszyc jakosc i/lub bezpieczenstwo wykonania robot mogg zostaé
odrzucone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji roboét.

3.2. Stosowany sprzet.

Stosowany sprzet nalezy uzytkowaé zgodnie z wytycznymi producenta wytgcznie do
prac do ktérych jest przeznaczony. Uruchomienie jakiegokolwiek sprzetu podczas
wykonywania robdét dozwolony jest po sprawdzeniu jego stanu technicznego. Wszystkie
narzedzia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia/uzycia przez osoby
niepowotfane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT).
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Podczas wykonywania robdt przewidzianych w niniejszej SST nalezy uzywaé srodkéow
transportu zapewniajgcych bezpieczenstwo materiatdw transportowanych oraz osobom i
urzadzeniom znajdujacym sie w bezposrednim otoczeniu. Wszystkie transportowane
materiaty nalezy zabezpieczac na czas transportu w sposéb uniemozliwiajgcy pogorszenie ich
stanu technicznego oraz jakosci. Zatadunek, transport oraz roztadunek urzadzen nalezy
wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta jesli takie zostaty wydane.

4.2. Transport materiatéw na plac budowy.

Nalezy uzywac srodkéw transportu przeznaczonych do konkretnego typu
transportowanego materiatu. Zaleca sie dostarczanie materiatéw od producenta na miejsce
instalacji bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z
magazynu na budowe. Zalecenie nalezy stosowac w szczegdlnosci przy transporcie
materiatéw wielkogabarytowych.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa lub kontraktem,
dokumentacjg projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji
i harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przedstawionym przez wykonawce do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektem organizacji oraz harmonogramem robot
budowlanych.

5.3. Montaz instalacji.

5.3.1. Trasowanie instalacji.

Przed ukfadaniem przewoddéw na scianie nalezy wytyczy¢ ich trase. Trase przewoddéw
nalezy wyznaczy¢ w sposdb prosty, przejrzysty, dostepny do prawidtowej eksploatacji i
konserwacji oraz bezkolizyjny z innymi instalacjami. Zaleca sie aby trasa instalacji przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3.2. Uktadanie przewoddw.
a) uktadanie przewoddow w rurach instalacyjnych.



Przed przystgpieniem do uktadania przewodow nalezy zamocowac rury na uchwytach
osadzonych w podtozu. Korice rur przed potgczeniem powinny pozbawione by¢ ostrych
krawedzi. Rury nalezy tgczyé w sposdb odpowiedni do przyjetej technologii tgczenia i rodzaju
taczonych rur. tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenia przekroju nie
przekraczaty 15% wewnetrznej Srednicy oraz aby promien giecia pozwalat na swobodne
wecigganie przewoddw. Instalacje rurowa nalezy wykonac ze spadkiem 0,1%. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wocigganie przewoddéw nalezy wykonywac osprzetem do tego przeznaczonym. Zabrania
sie uzywac do wciggania przewoddw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji.

b) uktadanie przewoddw w listwach instalacyjnych.

Przed przystgpieniem do uktadania przewoddw nalezy zamocowac listwy do podtoza
kotkami rozporowymi. Po utozeniu przewoddw w listwie instalacyjnej zatozy¢ pokrywe listwy
w sposOb zalecany przez producenta.

c) uktadanie przewoddw p/t.

Przewody nalezy utozy¢ przed potozeniem tynku. Przy uktadaniu przewoddw na $cianach
istniejgcych niezbedne bedzie wykonanie odpowiednich bruzd. Przed wykonaniem instalacji
jako szczelnej przewody i kable nalezy w osprzecie oraz aparatach odpowiednio uszczelnié.

5.3.3. Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu.

Oprawy oswietleniowe oraz osprzet tgczeniowy nalezy montowac zgodnie z ich
przeznaczeniem, zaleceniami producenta, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng w sposéb standardowy.

5.3.4. Wysoko$¢ montazu wyposazenia elektrycznego.
Podczas wykonywania roboét nalezy przyjgé nastepujgce wysoko$ci montazu osprzetu:
e t3czniki instalacyjne — 1,4m
e gniazda wtyczkowe 230V -1,3m,

5.3.5. Montaz rozdzielnic.

Tablice w wykonaniu nasciennym lub wnekowym nalezy zamocowac¢ do konstrukcji
wsporczych utozonych w podtozu wczesniej przygotowanych otwordw. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:

e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

e dokreci¢ wszystkie potgczenia elektryczne i mechaniczne,
e zatozy¢ wszystkie przewidziane ostony,

e podtaczyé przewody.

5.3.6. Oznaczenia identyfikacyjne.

Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w jednoznaczne
oznaczenia identyfikacyjne. Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. gtéwny
wytgcznik pragdu — wytgcznik przeciwpozarowy itp. muszg by¢ oznaczone specjalnie, tak jak
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.3.7. Wykonanie instalacji odgromowej.
a) zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normga. Zwody poziome nalezy
instalowac 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych
oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.



b) przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych. Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrotszej
trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Pofaczenia przewodow
odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztgczy probierczych.

c) uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe. Uziomdw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nie przewodzacymi.
Do uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.3.8. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;.

Instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009
oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa. Obwody elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S,
dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wytgcznikow przeciwporazeniowych
réznicowo-pragdowych.

Instalacje przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:2006
oraz zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT.
6.1. Czynnosci kontrolne etapowe.

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci

instalacji, a zwtaszcza robét zanikajgcych. Nalezy uwzglednié¢ miedzy innymi:

e sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

e jakos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;j,

e pomiar rezystancji izolacji

W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiardw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie préb powinno
by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.2. Czynnosci kontrolne koricowe.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja projektowq oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z
przepisami szczegdétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

e jakos¢ wykonania instalacji elektrycznej,

e skutecznosc¢ dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pragdem
elektrycznym,

e spetnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

e zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacje wytgcznika
przeciwpozarowego.

W przypadku nie zadowalajgcej jakosci robét lub uzytych materiatédw wykonawca bedzie
musiat wykonac¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji. Przed oddaniem
do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowa¢ jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.



Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Podstawg obmiaru jest
przedmiar robét bedacy czescig dokumentacji projektowe;.
Jednostkg obmiarowa jest:
- [m] dla przewodoéw,
- [szt] dla osprzetu,

- [szt] dla opraw oswietleniowych, kompletnych rozdzielnic itp.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuje odbior instalacji i urzadzen technicznych.
Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie czesci robét zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu takie jak uktadanie
przewoddéw pod tynkiem itp. muszg by¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot.

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:
1) Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami,
2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
3) Dziennik budowy,
4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiardw,
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wyroby,
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen
elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czesciowo".

Podstawag ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty okreslone zostang w umowie na wykonanie robot.

Podstawag rozliczenia robét (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu. Cena ta bedzie petnym
wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy
instalacji elektrycznej objetej dokumentacjg techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.



10.

Cena budowy obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

montaz przewodéw,

montaz osprzetu instalacyjnego,

montaz opraw oswietleniowych,

montaz innych urzadzen okreslonych w dokumentacji,
montaz kompletnych rozdzielni,

wykonanie badan i pomiaréw elektrycznych,

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Przepisy prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,



- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-53: 2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
i przewody potaczen ochronnych,

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Niskonapieciowe
zespoty pragdotworcze

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe
i instalacje oswietleniowe,

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic,

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje na terenie budowy
i rozbidrki

10.3. Opracowania.

Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ",

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ",

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna E.06. Instalacje elektryczne w obiektach
kubaturowych, , KOLPROJEKT” Warszawa.



