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Zadanie: Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu 

 

 

Lokalizacja: dz. nr 5/23, 4/89 obr 14 Kołobrzeg 

 

 

Branża:  Stała organizacja ruchu 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Stan istniejący 

4. Stan projektowany 

5. Uwagi końcowe 

6. Termin realizacji 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

1. Plan orientacyjny  

2. Plan sytuacyjny  skala 1:500   rys. nr 1 

3. Schemat usytuowania znaku pionowego 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- umowa z Inwestorem nr 12/I/2019 z dn. 11.04.2019r. 

- plan sytuacyjny w skali 1:500 

- wizja lokalna w terenie 

- inwentaryzacja istniejącego oznakowania na dzień 27.04.2019r. 

- Ustawa z dnia 20 czerwca z 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 03.58.515 ze zmianami) 

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

31.07.2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Celem opracowania jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu w drodze gminnej dz. 

nr 5/23 obr 14 Kołobrzeg 

 Zakres opracowania obejmuje drogę gminną od skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 3343Z (ul. Wschodnia) dz. nr 4/89 obr. 14 Kołobrzeg. 

3. STAN ISTNIEJĄCY  

- Droga gminna dojazdowa ul. Czarnieckiego bez przejazdu oznaczona znakiem            

D-4a generalnie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3343Z (ul. Wschodnia) 

posiada jezdnię o nawierzchni betonowej szer. 5.25m – 6.65m 

- Droga powiatowa nr 3343Z (ul. Wschodnia) w rejonie skrzyżowania z ul. 

Czarnieckiego posiada jezdnię nawierzchni bitumicznej szer. 7.20m – 7.70m 

-   Droga gminna ul. Czarnieckiego podporządkowana jest do drogi powiatowej nr 

3343Z(ul. Wschodnia) znakiem pionowym A-7. 

- W drodze powiatowej nr 3343Z(ul. Wschodnia) występuje oznakowanie pionowe D-6 

i poziome P-10, P-14 wyznaczające przejście dla pieszych. 

- W osi drogi powiatowej nr 3343Z występuje oznakowanie poziome P-1b 

- Po stronie wschodniej drogi powiatowej nr 3343Z wprowadzony jest zakaz 

zatrzymywania pojazdów B-36  

- Ul. Czarneckiego i ul. Wschodnia o prędkości do 50km/h (teren zabudowany) 

             - Istniejące oznakowanie poziome podano na rys. nr 1. 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1 Planowana stała organizacja ruchu uwzględnia stan istniejący z wprowadzeniem 

następujących korekt i uzupełnień w rejonie skrzyżowania drogi gminnej ul. 

Czarnieckiego z droga powiatową 3343Z ul. Wschodnia: 

- Droga gminna ul. Czarnieckiego bez przejazdu oznaczona znakiem D-4a 

podporządkowana jest do drogi powiatowej nr 3343Z(ul. Wschodnia) 

znakiem pionowym A-7. Założono uzupełnienie istniejącego oznakowania 

poprzez wprowadzenie w drodze powiatowej ul. Wschodnia znaków D-1,     

D-4b,  D-4c  

4.2 Zgodnie z wytycznymi Starosty Kołobrzeskiego w drodze gminnej ul. Czarnieckiego nie 

należy stosować wydzielonych przejść dla pieszych.  

Z uwagi na powyższe projekt zakłada wykonanie oznakowania pionowego w 

odniesieniu do projektu przebudowy drogi gminnej bez wyznaczenia przejść dla 

pieszych: 

- droga gminna publiczna bez przejazdu oznaczona znakiem D-4a 

- wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30km/h 

- zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wprowadzenie progu zwalniającego 

płytowego oznakowanego znakami pionowymi A-11a z tabliczka T-1  oraz 

znakami poziomymi P-25 

- wprowadzenie oznakowania pionowego D-18 z tabliczkami T-30a, T-30b, T-3, 

T-29 określającego miejsce i sposób parkowania wzdłuż drogi gminnej.  

(w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych) 

- istniejące jezdnie na terenie W.M. Czarnieckiego 4 stanowią drogi 

wewnętrzne wspólnoty mieszkaniowej i są wydzielone istniejącymi znakami i 

szlabanami. Sposób oznakowania i usytuowania szlabanów podano na 

rysunku nr 1. 

4.3 Przyjęto zastosowanie znaków pionowych grupy "S" (średniej) z folii odblaskowej.  

Szczegóły lokalizacji oznakowania pionowego i poziomego podano na rys. nr 1 i 2 

5. UWAGI KOŃCOWE 

5.1 Wszystkie elementy oznakowania muszą odpowiadać przepisom zawartym w 

załączniku do Dz. U. Nr 220 poz. 281 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczenia na drogach. 

5.2 Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 

ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w 

elementy odblaskowe. 

5.3 Znaki drogowe pod kątem jakości i zgodności z projektem winny być odebrane przez 

pracowników zarządcy dróg, 
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6. TERMIN REALIZACJI 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu w drodze gminnej ul. Czarnieckiego 

w Kołobrzegu dz. nr 5/23 obr 14 Kołobrzeg: 

 

do 30.04.2020r. 

 


