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Ułożyć w rurze osłonowej
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słup Stalowy ocynkowany  8m Antares

Złącze izolowane "SINTUR"

Przewód YDY 2x2,5mm² l=7m

słup  oświetleniowy Antares 8m

Oprawa ISKRA LED PROG 36 T2 4000K(ROSA)

na prefabrykowanych fundamentach F 120V/43

Oprawa ISKRA LED 36ME 4000K(ROSA)

z wysięgnikiem KCC S 0,3/1,5/5 lub KCC D 0,3/0,3/5/90

słup aluminiowy oksydowany 5m 

Złącze izolowane "SINTUR"

Bi wts=6A

Przewód YDY 2x2,5mm² l=5m

słup  oświetleniowy SAL-DL-10 (ROSA)

Oprawa ISKRA LED 36 P (ROSA)

na prefabrykowanych fundamentach B-51   

z wysięgnikiem 

Oprawa ISKRA LED 36 P (ROSA)

z wysięgnikiem 

z wysięgnikiem KCC S 0,3/1,5/5

P

5000K, 36W

1

Istn YAKY 4x35mm²

L=33m

słup Stalowy ocynkowany  8m Antares

Złącze izolowane "SINTUR"

Przewód YDY 2x2,5mm² l=7m

słup  oświetleniowy Antares 8m

Oprawa ISKRA LED Alfa PROG 36 T2 4000K(ROSA)

na prefabrykowanych fundamentach F 120V/43

Oprawa ISKRA LED 36ME 4000K(ROSA)

bez wysięgnika

z wysięgnikiem KCC S 0,3/1,5/5

2

KCC D 0,3/1,5/5/90 lub KCC D 0,3/0,3/5/90  

UWAGA !!!   Skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami 

podziemnymi oraz pod wjazdami placami i drogami wykonać w

rurze osłonowej ochronnej 110mm dla kabli oświetleniowych

wykopem otwartym, ręcznie.

W przypadku nie zachowania normatywnych odległości na

istniejące kable założyć osłony kablowe dwudzielne  A 110mm

PS dla kabli 0,4 kVd i dla kabli ośw., A 160mm PS dla kabli 15 kV

OCHRONA PRZY USZKODZENIU (PN-HD 60364-4-41)

w sieci 0,4 kV - samoczynne wyłączenie zasilania

1/11/2

1/3

1/4 1/5

1/11/31/3

1/3/1

1/4

1/5

1/6

1/7 1/8 1/9 1/10

1/11

1/2/1

4/1

4/2

4/3 4/4 4/5 4/6

4/7

4/8

4/2/1

4/2/2

Istn. oprawy ZFD 236 na słupach

stalowych ocynkowanych 4,0m

Istn. zasilające linie oświetleniowe

AKTUALIZACJA PROJEKTU OŚWIETLENIA DROGOWEGO

(Protokół ZUDP GN.6630.242.2019)

Jednostka

projektowa

INFRASTRUKTURA  DROGOWA

Leszek Tymicz

tel. 507 826 800; 733 443 936

ZADANIE:

OBIEKT:

Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu - aktualizacja

BRANŻA:

TYTUŁ:

PROJEKTOWAŁ :

Droga gminna dojazdowa

Energetyczna - przebudowa oświetlenia drogowego

SCHEMAT IDEOWY Przebudowy oświetlenia

OPRACOWAŁ:

Podpis

Kołobrzeg     10.05.2019r

ADRES:

dz. nr. 5/23, 4/89 obr 14 Miasto Kołobrzeg

Rys. nr 3

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88


