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podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0÷31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

kostka bet. gr. 8 cm koloru grafitowego

warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego 0÷31,5 mm stabilizowana

mechanicznie gr. 25 cm

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

kostka bet. gr. 8 cm bezfazowa w kolorze szarym

warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
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podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0 ÷31,5 mm

stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

kostka bet. gr. 8 cm koloru grafitowego

warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

kostka bet. gr. 8 cm w kolorze żółtym

warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

podbudowa  z pospółki gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 22x15 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

Ława betonowa z oporem (C12/15)

Krawężnik betonowy 30x15 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

Ława betonowa z oporem (C12/15)

Obrzeże bet 30x8 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

Ława betonowa z oporem (C12/15)

zieleń jezdniazieleń
2,50

ciąg pieszy
2,00

HKM 1+53,85 - 1+71,15
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2%

podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego 0÷31,5 mm stabilizowana

mechanicznie gr. 25 cm

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

kostka bet. gr. 8 cm bezfazowa w kolorze szarym

warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 30x15 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

Ława betonowa z oporem (C12/15)

Obrzeże bet 30x8 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

Ława betonowa z oporem (C12/15)
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zieleń jezdnia
5,00

miejsca postojowe
2,50

ciąg pieszy
2,00

HKM 1+95,85 - 2+13,85
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podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0÷31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

kostka bet. gr. 8 cm koloru grafitowego

warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego 0÷31,5 mm stabilizowana

mechanicznie gr. 25 cm

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

kostka bet. gr. 8 cm bezfazowa w kolorze szarym

warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 30x15 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

Ława betonowa z oporem (C12/15)

Obrzeże bet 30x8 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

Ława betonowa z oporem (C12/15)
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AKTUALIZACJA PROJEKTU

USTALENIA Z DN. 10.04.2019r.

Jednostka

projektowa

INFRASTRUKTURA  DROGOWA

Leszek Tymicz

tel. 507 826 800; 733 443 936

ZADANIE:

OBIEKT:

Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu - zmiana układu miejsc postojowych

BRANŻA:

TYTUŁ:

PROJEKTOWAŁ :

Droga gminna dojazdowa KDD

Drogowa

Przekroje konstrukcyjne

OPRACOWAŁ:

Podpis

30.04.2019

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

Specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

Maciej Bogdański

ADRES:

dz. nr. 5/23, 4/89 obr 14 Miasto Kołobrzeg

Rys. nr 5


