HKM 0+00,00 - 0+14,00;
1+05,10 - 1+14,65

Granica pasa drogowego
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Obrzeze bet 30x8 cm |
Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3) kostka bet. gr. 8 cm koloru zottego
tawa betonowa z oporem (C12/15) podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm
podbudowa z pospétki gr. 10 cm
Warstwa odoinajaca z prasku gr. 70 om kostka bet. gr. 8 cm bezfazowa w kolorze szarym Kraweznik betonowy 30x15 cm
podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)
tamanego 0+31,5 mm stabilizowana tawa betonowa z oporem (C12/15)
mechanicznie gr. 25 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
HKM 0+14,00 - 0+77,10
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Obrzeze bet 30x8 cm kostka bet. gr. 8 cm koloru zéitego

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem (C12/15)

podbudowa z pospétki gr. 10 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

kostka bet. gr. 8 cm bezfazowa w kolorze szarym

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

tawa betonowa z oporem (C12/15)

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

podbudowa zasadnicza z kruszywa

kostka bet. gr. 8 cm koloru grafitowego
podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm

tamanego 0+31,5 mm stabilizowana

tawa betonowa z oporem (C12/15)

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0 +31,5 mm

mechanicznie gr. 25 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

HKM 0+81,25 - 1+05,10;
1+14,65 - 1+27,35

stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

kostka bet. gr. 8 cm koloru zéttego

podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm
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podbudowa z pospoétki gr. 10 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

tawa betonowa z oporem (C12/15)

AKTUALIZACJA PROJEKTU

USTALENIA Z DN. 10.04.2019r.

kostka bet. gr. 8 cm bezfazowa w kolorze szarym
podsypka cement. - piask. 1:3 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego 0+31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 25 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

fawa

Jednostka Leszek Tymicz
s | INFRASTRUKTURA DROGOWA ., 57 526 sons 35 403 05
ZADANIE: Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kolobrzegu - zmiana uktadu miejsc postojowych
OBIEKT: Droga gminna dojazdowa KDD

ADRES: dz. nr. 5/23, 4/89 obr 14 Miasto Kotobrzeg

BRANZA: Drogowa

TYTUL:

Przekroje konstrukcyjne

30x15

PROJEKTOWAL :

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88
Specjalnos¢: konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drég

OPRACOWAL:

Maciej Bogdanski
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C12/15

kraweznik bet.

Obrzeze bet 30x8 cm

Podsypka cement. - piask. gr. 3 cm (1:3)

tawa betonowa z oporem (C12/15)

obrzeze ch.

Z bet.

fawa z bet.
C12/15
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